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A1台北車站地下共設計4個樓層，B4層為聯開大樓與車站共用之地下停車場，B3層為捷運月台層、停車

場及聯開大樓機電設備區，B2層為聯開大樓貨物裝卸區及機電設備區，B1層為台北站車站大廳，包含臨停接

送區、計程車及中型巴士排班區、預辦登機櫃檯、車站公共區及付費區等皆在此樓層，1樓及2樓主要是供作

公共使用空間，如商場設置等。

因此為呈現A1車站室內空間寬敞的視覺感受，車站內部空間樓層採挑高設計，其中位於C1棟大樓內的挑

高樓層為地下2樓至地上3樓樓版底部，D1棟大樓為地下1樓至地上3樓樓版底部，同時於C1棟1樓設置有一座

南北向之人行空橋，行走其間更可親身體驗本車站所營造的壯闊氣勢。

另為使車站內部呈顯出明亮舒適的視覺感受，本車站大量使用經過強化加工的玻璃建材，分別使用於地面

層建築體外圍的玻璃帷幕，室內的無障礙電梯外部構造、RC梯及鋼梯護欄、空橋的兩側護欄、室內1樓及2樓

挑空區四周的護欄、地下1樓車輛臨停區旅客進出車站自動門及門兩側玻璃牆，以及地下3樓月台區月台頂棚

等，為了跟這樣的設計理念配合，車站內部的立面裝修及天花板的外觀顏色，選擇以白色系為主。

本站的天花板係採多種不同造型之設計，主要有型式有弧形垂板網狀天花(C1棟及D1棟挑高區)、氟碳烤

漆沖孔鋁板天花(地上一樓地下三樓)、採障板天花(地下一層及臨停區)、鋸齒狀鋁擠型天花(地下二層)；牆面亦

有多種不同型式設計，其中側牆主要為氟碳烤漆鋁板，矩形柱之東、西側為氟碳烤漆鋁板，南、北側為鋸齒狀

福烤漆鋁板，另於站內北側牆之地下一層至地面二樓頂板，及預辦登機櫃檯前方之矩形柱外觀則採弧形檸檬柱

造型；整座車站內部地坪均以天然石材鋪設，視覺外觀由主要之灰色系大理石，搭配白色系之大理石所組成。

另外在C1棟地下1樓至地下2樓的電扶梯之間，設計有一座富有東方禪意之流瀑階梯水景，搭配種植其間

的綠色植物，希望能創造一種舒緩平和的意念，並將此氣氛傳達予經過的旅客。

機場捷運A1台北車站B1層障板天花、檸檬造型
柱、石材地坪及臨停區出入口玻璃牆

機場捷運A1台北車站C1棟1號出入口玻璃帷幕外
牆



機場捷運A1台北車站挑空區弧形垂板網狀天花

Taoyuan International Airport Line Station A1 Finishing Work

Taoyuan International Airport line Station A1 covers four basement levels. B4 serves as an

underground parking lot shared with joint development (JD) buildings. B3 is used for the MRT

platform, the parking lot and JD building E&M equipment. B2 is the JD building loading and

unloading area and E&M equipment area. And B1 acts as a concourse for Taipei Main Station,

with a temporary parking area for dropping off and picking up passengers, a taxi and mid-sized

bus standby yard, airline departure check-in counters, a station public area and a paid area. The

first and second floors above ground will serve as public areas and include space for a new

shopping mall.


