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壹、前言 

一、計畫緣起 

關渡自然保留區依110年10月5日行政院農業委員會農林務字第

110702223號函同意解編，因關渡自然保留區階段性目標已達成，於中

央主管機關依文資法公告廢止作業期間，仍應維持該區保育作為，確保

兼顧當地保育標的經營，俾後續以濕地保育法及水利法等其他保育政策

工作銜接管理時，亦能達到保護水鳥棲地目標。因關渡自然保留區內的

紅樹林逐年擴張，造成基隆河及淡水河主河道流速增加，對社子島堤防

基礎沖刷必須特別留意，且對當地水鳥有負面的影響。為配合未來關渡

防洪計畫，故進行關渡紅樹林疏伐計畫及整體環境改善等規劃設計工作。

基隆河河口段具感潮特性、右岸紅樹林擴張嚴重，亟需探討紅樹林伐除

之程度及疏濬作業於本計畫河段之適用性；又河道疏濬將產出大量土方、

紅樹林伐除將產生大量林木廢棄物，土方去化及林木廢棄物處理，亦為

探討課題之一，故擬透過相關資料蒐集與補充調查，探討河川水域疏濬

工法、運輸技術、界面協調及工程發包方式等議題，以規劃出合宜之環

境改善設計方案，做為後續工程推動與經營管理之參考。現階段契約期

程規定提送期中報告。 

 

二、計畫範圍 

因應規劃設計工作需求，本計畫規劃範圍為基隆河出口段約2,000m 

(斷面K003以下)，如圖1-1 所示。 

 

三、計畫目標 

(一)完成基隆河口段與關渡自然保留區基本資料蒐集整理、測量及調查

工作。 

(二)研擬規劃適用於基隆河口段紅樹林疏伐作業方式、疏濬工法及土石

去化，後續辦理相關作業，減緩河道淤積潛勢、改善社子島堤防基

礎沖刷，據以提升河防安全。 
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圖1-1 本計畫規劃設計工作範圍地理位置圖 
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四、工作項目及內容 

依本計畫契約履約標的，各階段工作項目分述如下： 

(一)前置作業：擬定服務實施計畫書，計畫書內容至少需含括廠商對本

標案之作業計畫構想、計畫組織、計畫工作項目之分項方案及工作

內容、工作計畫流程、工作預定進度表(含分期提出各種書面資料知

時程)、工作人力計畫(含工作團隊之組成及分工方案、參與人員之

工作職掌及其學經歷等項目及人員配當表)(工作團隊之組成需含生

態背景之人員、專家或配合廠商)及辦公處所等。 

(二)規劃作業： 

1.規劃範圍：配合關渡紅樹林疏伐作業，進行關渡自然保留區疏伐作

業及整體環境規劃及改善工作。 

2.規劃內容： 

(1)基本資料蒐集與分析： 

A.計畫區自然環境資料，包括氣候、水文、水質、潮汐、地文、水

深地形及生態等。 

B.既有防洪設施、建造物及管線埋設等工程資料。 

C.公、私地籍土地利用現況與公部門近期計畫等資料。 

D.工程執行過程中可能涉及之相關法規進行檢討及分析評析，如濕

地保育法、環境影響評估法等。 

(2)整體改善規劃設計之補充調查與分析： 

因應規劃設計需求，於計畫範圍(基隆河出口段約2000公尺)進行

下列補充調查，包括河床地質調查(含物理性質及化學性質)、河道測

量(含水深地形測量、斷面測量及紅樹林棲地面積)等。需於工作執行

計畫書提出作業佈置內容，且提送之相關報告須經各類技師簽證。工

作說明如下： 

A.河床地質調查： 

(A)鑽探佈孔2孔，每孔深度至少6m，均佈於各大斷面水下疏濬範

圍(約500公尺1孔)，以疏濬作業高程深度範圍內土壤為取樣對

象。 

(B)物理性質試驗包括粒徑組成含水量土壤乾密度土壤濕密度土壤
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比重。 

(C)化學性質檢測至少2個樣體，並依據台北港收容公共工程營建剩

餘土石方作業規定及土壤汙染管制標準等相關規範進行各項土

壤汙染管制項目檢測。 

B.河道測量： 

河道測量作業內容包括控制測量、水深地形測量、斷面測量、紅

樹林棲地面積測量以及水理分析。平面坐標系統應採 TWD97 二度分

帶坐標系統。 

(A)控制測量：包括控制點清查、已知控制點檢測、平面及高程控

制測量等工作。 

(B)水深地形測量：包含計畫範圍陸上及水下地形，測圖比例為

1/200，測量作業達成率需達110%以上，平均測點間距小於1

公尺。 

(C)斷面測量：以每50公尺測量一斷面為原則，必要時視現場情況

加密斷面。 

(D)紅樹林棲地面積測量：測繪計畫範圍內紅樹林棲地面積。 

(E)水理分析：進行1維及2維水理分析，並探討疏濬範圍(公、私有

地)先後順序對整體防洪影響及效益比。 

(3)環境整體營造改善策略評析與規劃設計： 

考量區域特性(氣象、地形、水深等)、環境因素、水域使用、機

具適用性等因素，規劃河川水域作業方案及土方去化方式。工作說明

如下： 

A.河川水域作業方案可行性分析：參考各種河海與水庫疏濬抽泥技

術、紅樹林疏伐工法及運移方法，研擬本計畫水域疏濬作業方案、

清淤後之土方及疏伐後之紅樹林清理方式，並提出各方案可行性

分析。 

B.研提可行之土方計價方式：參考實際工程案例，研提施工階段作

業方案之土方計價方式與標準，以減少施工階段機關與廠商間之

爭議。 

C.環境整體營造改善規劃設計：規劃設計內容應包括本計畫範圍內

之可供疏濬範圍與數量、河川水域機械作業設備佈置與規劃、運

移作業、工程斷面設計圖(以50公尺為設計單位)、施工期程與經
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費概算(分列疏濬、環境改善工作項目，並排定分年分期優先順序)

等。 

D.整體後續利用及其他交辦事項：須包含伐除之紅樹林其後續利用

規劃、防淤維護之水工設計、紅樹林疏伐前後碳儲存量前後比較

及考量疏伐工程之碳中和，和甲方交辦事項。 

(4)生態資料評析與生態檢核： 

本項工作需由生態背景人員、學者或配合廠商執行，另依「公共

工程生態檢核注意事項」作業原則辦理，相關成果公施工階段納入參

考辦理，包括： 

A.生態調查：為紀錄及分析生態現況，瞭解施工範圍內之陸水域及

底棲生態及生態關注區域，作為工程選擇方案及辦理後續生態環

境監測之依據。 

B.規劃階段生態檢核：透過現場勘查，評估潛在生態課題、確認工

程範圍及周邊環境之生態議題與生態保全對象，提出合宜之工程

配置方案。 

C.設計階段生態檢核：提出施工階段所需之環境生態異常狀況處理

原則，以及生態保育措施自主檢查表。 

D.生態調查需至少設置2站及調查兩季(規劃報告期中及期末報告各

1次)。 

(5)環境整體營造改善第一年試辦計畫招標文件編製： 

根據前述規劃設計結果，暫以第一年疏濬約10萬立方公尺為作

業目標，編製招標文件，包括： 

A.工程細部設計圖說、預算書。 

B.施工規範及施工補充說明書。 

C.施工階段生態檢核表。 

D.招標階段其他相關文件。 

(6)案例分析：國內紅樹林疏伐案例分析之疏伐前後生態環境比較。 

(三)設計作業：依機關核定規劃作業成果辦理設計作業，設計作業成果

至少需含括下列項目： 

1.位置圖及現況平面圖。 
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2.設計詳圖(含平面圖、立面圖、剖面圖、細部詳圖及材質、尺寸、標

註及其他必要或機關要求之圖說)。 

3.施工計畫及施作期程(內容至少含括整體施工方案、分項施工順序、

施工場地配置、施工界面整合、施工進度控制、施工期間交通動線

規劃及防汛因應措施等項目)，並依各分項工作執行需求排定施工進

度表、分項施工期程及總施工期程。 

4.工程數量計算書：應就各項工程詳細計算其工作及材料用數量，以

供參考編製施工預算書。 

5.施工預算書：應參考機關提供之標準單價及廠商詢訪之市場實際行

情(須附詢訪3家以上市場行情之書面資料)，並依機關指定之應用軟

體，妥為編製預算書。 

6.細部設計計算書：含地工、結構、水理及其他相關設施物之計算書。

計算書內容應詳細說明計算理論公式、計算條件(參數)之設定及考

量、計算過程及結果。 

7.補充施工說明書：除機關制式規定外，就適用本標案設計之工程項

目，擬訂工程施工基準及程序，並研訂抽樣、檢驗、不合格品之處

理及計價等相關規定。 

8.材料試驗總表：含各分項材料之數量、抽樣比例、試驗項目、試驗

方法及合格標準等。 

9.職業安全衛生資料：依職業安全衛生法規規劃安全衛生注意事項、

圖說、施工安全衛生規範、安全衛生經費明細表。 

(四)協辦本標案所設計採購案之招標作業： 

1.依機關要求，提供投標廠商資格建議及審查清單 

2.協助審查投標廠商資格、說明招標文件、處理爭議事項。 

3.因應招標需求，補充或修改設計圖說、施工預算書及其他相關招標

文件。 

(五)本標案所設計採購案執行期間之配合作業： 

1.協辦各項工料檢驗、疑點解釋及變更設計等事宜。 

2.協助審查採購案廠商提報之施工圖說、施工計畫、計算資料等相關

資料。 

(六)配合建置本府或本處之專屬網站或社群等公開平台，定期公布公民
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參與意見及本計畫相關內容，並維護至本標案驗收合格為止。 

(七)利害關係管理： 

1.利害關係盤點及訪談：盤點施工方案可能影響之利害關係人或機關，

包括原自然保留區環境、台北港務公司、交通運輸路線、漁權、航

權、外海航權、社區協會、生態團體等。 

2.利害關係協調：至少辦理5場次工作坊(規劃作業完成前至少須完成3

場)，與利害關係人、團體或機關進行意見交流，藉以瞭解前述對象

需求，納入施工方案規劃設計參考。 

(八)製作整體成果短片資料： 

1.影片規格： 

(1)長度：3 分鐘。 

(2)語言：繁體中文。 

(3)影片規格：為 16：9(一般電腦使用)之影片。 

(4)影像畫素：需為高畫質(FHD 1920×1080p)等級以上之影片。 

2.製作規範： 

(1)影片腳本內容需經本處審核同意後始得進行實際拍攝工作，且全

片須依腳本內容進行拍攝。 

(2)影片須以符合(FHD 1920×1080p)等級以上畫質之攝影機進行拍

攝，另視需要於影片中加入現況空拍、2D 或 3D 電腦動畫、平面

資料之圖檔格式、其他畫面及場景等技巧，以增加影片豐富度(以

上使用於影片之各類素材皆須維持(FHD 1920×1080p)或更高之

規格)。 

(3)製作完成之影片，需符合一般電腦播放之影片格式(MPEG-4)，另

可供坊間各式電視、電腦播放及行動通訊載具播出。 

(4)使用於影片中之影像、音樂及音效皆須符合智慧財產權要求，並

擁有合法之播放使用權及永久使用音樂授權書。 

3.工作項目與內容： 

(1)將關渡紅樹林現況藉由無人載具進行鳥瞰式空拍整體外貌。 

(2)將設計作業成果以 3D 動畫方式呈現，並視需求套匯至現況空拍影

片。 
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(3)成果影片需包含工程重點設施介紹並補充 3D 動畫或圖解，需輔以

字幕或字卡說明。 

(4)廠商均應依照本處意見修正，不得以各種理由推諉或藉故遲延，

修正所需時間，包含在本案履約期限內。 

(九)配合前揭各目之工作進度，分期編製作業成果，並依機關擇訂之日

期，向機關提出簡報；且按機關核示原則，修正工作方向或作業成

果。 

(十)技術顧問諮詢及資料提供： 

1.依據專業立場，就本標案、本府社子島開發計畫涉及防洪排水部分

及機關所提與本標案有關事項，提供技術顧問諮詢服務或建議方案，

供機關參考。 

2.協助提供履約期間之相關文書資料，並配合機關辦理勞務驗收工

作。 

(十一)出席機關召開或陪同機關出席與本標案有關之各式會議、會勘、

公民參與活動及地區說明會等，並提供相關專業意見供機關參考。 
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貳、基本資料蒐集與分析 

一、區域概述 

(一)氣候 

基隆河位於淡水河流域，參考106年「淡水河水系台北防洪執行成

果初步檢討」採用中央氣象局臺北氣象站作為本流域代表氣象站，蒐集

該測站民國80年至111年2月各項氣候資料彙整如表2-1 並說明如下： 

中央氣象局臺北氣象站氣候資料統計表 

月份 

平均 

氣溫 

(°C) 

最低 

氣溫 

(°C) 

最高 

氣溫 

(°C) 

相對 

溼度 

(%) 

測站 

氣壓

(hPa) 

風速

(m/s) 

降水量

(mm) 

平均 

降雨日數 

(日) 

日照 

時數 

(小時) 

1月 16.6 14.1 20.1 77.3 1019.4 2.9 93.0 13.5 76.7 

2月 17.2 14.5 21.2 77.9 1018.1 2.8 130.6 12.1 80.0 

3月 19.0 16.1 23.1 76.3 1015.6 2.8 155.2 13.9 95.6 

4月 22.5 19.3 26.8 75.0 1012.3 2.6 148.5 14.2 98.1 

5月 25.9 22.7 30.4 74.7 1008.3 2.5 241.1 14.2 114.5 

6月 28.3 25.2 33.0 75.3 1005.2 2.1 353.4 15.5 116.0 

7月 30.1 26.7 35.1 70.3 1004.3 2.3 216.6 11.8 178.2 

8月 29.7 26.5 34.4 72.3 1004.0 2.3 338.8 14.7 182.2 

9月 27.9 25.2 31.7 73.8 1007.6 2.9 331.8 13.6 154.1 

10月 24.7 22.5 28.0 74.5 1013.0 3.1 165.3 12.8 115.0 

11月 22.0 19.6 25.1 75.1 1016.3 3.2 88.7 12.5 92.4 

12月 18.2 16.0 21.3 75.9 1019.3 3.0 95.5 13.0 78.7 

合計 23.5 20.7 27.5 74.9 1012.0 2.7 2358.5 161.8 1381.5 

資料來源：交通部中央氣象局(https：//www.cwb.gov.tw/V8/C/C/Statistics/monthlymean.html)，

台北氣象站(統計時間：民國 80~111年 2月)。 

1.氣溫 

依據臺北氣象站 1991 年至 2022 年 2 月統計資料，6 月至 9 月

氣溫較為炎熱，12 月至 2 月較寒冷，全年各月份之最高氣溫以 7 月

份最高為攝氏 35.1 度，而全年各月份之最低氣溫以 1 月份最低為攝

氏 14.1 度，年平均氣溫約為攝氏 23.5 度。 

2.相對溼度 

臺北氣象站全年平均相對濕度變化小，大致維持在 70.3%以上，

其中以 2 月份濕度最高為 77.9%，7 月至 8 月間濕度較低，年平均濕
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度約為 74.9%。 

3.氣壓 

臺北氣象站歷年之月平均氣壓約為 1012hPa，12 月至 1 月氣壓

較高，8 月份氣壓較低，但差異不大。 

4.風速與風向 

臺灣位於北半球季風氣候區，一般來說夏季吹西南季風，東季則

吹東北季風，淡水河流域因地勢平坦，風向大致相同，並無特別明顯

強風的季節，有時因受颱風影響才出現較大之風速。臺北氣象站 1991

年至 2022 年 2 月統計資料平均風速為 2.7 公尺/秒。 

5.日照時數 

臺北氣象站統計月平均日照時數以 8 月份之 182.2 小時為最長，

而以 1 月份之 76.7 小時為最短。 

6.降雨量及降雨日數 

本流域乾濕季分野不像中南部明確，四季有雨，冬季東北季風盛

行期間，大多為降雨強度小之連續性陰雨，而夏季西南季風盛行期間，

易生對流性雷雨，颱風帶來之豪雨或是迎風坡及內陸山區致雨，亦對

本流域降雨造成不小的貢獻。年平均降雨量為 2358.5 毫米，最大月

平均雨量出現在 8 月為 338.8 毫米，最小月平均雨量出現在 11 月為

88.7 毫米，主要降雨集中在 5 至 9 月，月平均降雨量約 200 毫米，

係受梅雨季節及颱風所挾帶大量豪雨的影響。每月降雨日數約在

12~16 日左右，各月份差異不大，年總降雨日數為 161.8 日。 

 

(二)潮汐 

參考過往相關報告(106淡水合流域重要濕地保育利用計畫、106淡

水水系水文檢討)，並搜索中央氣象局及水利署最新潮位測站分布，計

畫區鄰近之測站僅有淡水潮位站。 

依據中央氣象局淡水測站統計民國91~110年潮汐水位資料如表

2-2 及圖2-1 所示，該岸域全年平均潮位為EL.+0.272 m，平均高潮位

EL.1.380 m、平均低潮位EL.-0.856 m，最高暴潮位EL.+2.455 m發生

於9月，最低低潮位EL.-1.755 m發生於11月。 
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淡水潮位站每月潮位統計表 

月份 

最高高潮位 

暴潮位 

(公尺) 

最高 

天文潮 

(公尺) 

平均 

高潮位 

(公尺) 

平均潮位 

(公尺) 

平均 

低潮位 

(公尺) 

最低 

天文潮 

(公尺) 

最低 

低潮位 

(公尺) 

1 1.919 1.704 1.265 0.110 -0.941 -1.568 -1.755 

2 1.792 1.675 1.273 0.139 -0.903 -1.493 -1.762 

3 1.934 1.744 1.291 0.164 -0.924 -1.372 -1.594 

4 1.871 1.782 1.353 0.228 -0.873 -1.306 -1.676 

5 1.933 1.758 1.407 0.310 -0.787 -1.261 -1.659 

6 2.045 1.753 1.460 0.368 -0.713 -1.237 -1.370 

7 2.096 1.818 1.459 0.368 -0.788 -1.265 -1.479 

8 2.156 1.900 1.545 0.420 -0.811 -1.292 -1.447 

9 2.455 1.924 1.495 0.398 -0.765 -1.312 -1.371 

10 2.297 1.872 1.447 0.310 -0.740 -1.422 -1.493 

11 2.000 1.830 1.371 0.222 -0.894 -1.485 -1.775 

12 1.890 1.773 1.277 0.140 -0.938 -1.546 -1.685 

全年 2.455 1.924 1.380 0.272 -0.856 -1.568 -1.775 

資料來源：交通部中央氣象局(https：//www.cwb.gov.tw/V8/C/C/Statistics/monthlymean.html )，

淡水潮位站統計資料(統計時間：民國 91~110年)。 

註：相對於台灣高程基準 TWVD2001基隆海平面。 

 

 
資料來源：交通部中央氣象局(https：//www.cwb.gov.tw/V8/C/C/Statistics/monthlymean.html)，

淡水潮位站統計資料(統計時間：民國 91~110年)。 

註：相對於台灣高程基準 TWVD2001基隆海平面。 

圖2-1 淡水潮位站每月潮位統計圖 
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(三)水文 

1.水位 

淡水河流域內，本計畫除了參考過往相關報告成果之水位測站，

並搜索最新經濟部水利署水文資訊網之淡水河流域水文資料，淡水河

流域之水位與流量站共有 31 站，水位站共 22 站，水位流量站共 9

站，經辦單位分別為台北水源特定區、北區水資源局、第十河川局，

淡水河流域水位流量站分佈如圖 2-2 所示。 

 
資料來源：經濟部水利署，水文資訊網(https：//gweb.wra.gov.tw/hydroinfo/WraSTList/#)。 

圖2-2 淡水河流域水位流量站分佈圖  

本計畫範圍

河口

土地公鼻

獅子頭
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淡水河流域內現存的水位站距離本計畫區域均較遠，記錄資料與

實際情況恐有落差，故參考鄰近計畫區之水位測站「獅子頭」

(1140H059)測站，獅子頭水位站歷史水位統計資料彙整如圖2-3 及表

2-4 。 

計畫範圍鄰近水位站資料 

編號 站號 站名 
流域面積 

(km2) 

水位紀錄起始 

(民國年) 

流量紀錄起始 

(民國年) 
經辦單位 

1 1140H039 土地公鼻 2689 89~109 - 第十河川局 

2 1140H059 獅子頭 2207.11 89~109 - 第十河川局 

3 1140H087 河口 2726 89~109 - 第十河川局 

資料來源：經濟部水利署水文資訊網 https：//gweb.wra.gov.tw/hydroinfo/WraSTList/#，(統計

至民國 109年)。 

 

 
資料來源：經濟部水利署第十河川局(統計時間：民國 105~109年) 

註：相對於台灣高程基準 TWVD2001基隆海平面。 

圖2-3 計畫區鄰近及下游水位站每月水位統計圖 
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獅子頭水位站每月水位統計表 

月份 

獅子頭(1140H059) 

月平均水位 

(公尺) 

平均最高水位 

(公尺) 

平均最低水位 

(公尺) 

平均高潮位 

(公尺) 

平均低潮位 

(公尺) 

1月 0.182 1.71 -1.42 1.272 -1.221 

2月 0.171 1.62 -1.39 1.233 -1.219 

3月 0.200 1.77 -1.42 1.279 -1.190 

4月 0.242 1.65 -1.41 1.333 -1.146 

5月 0.297 1.77 -1.39 1.414 -1.135 

6月 0.382 1.83 -1.35 1.517 -1.063 

7月 0.418 1.86 -1.31 1.560 -1.061 

8月 0.442 1.96 -1.28 1.604 -1.024 

9月 0.305 1.99 -1.36 1.575 -1.013 

10月 0.153 2.01 -1.43 1.478 -1.121 

11月 0.061 1.83 -1.34 1.358 -1.200 

12月 0.015 1.76 -1.38 1.298 -1.210 

全年 0.239 1.83 -1.16 1.410 -1.134 

資料來源：經濟部水利署第十河川局(統計時間：民國 105~109年) 

註：相對於台灣高程基準 TWVD2001基隆海平面。 

 

2.流量 

淡水河水系位處台灣北部地區，係由大漢溪、新店溪及基隆河三

大支流匯集而成。依經濟部水利署 110 年水文年報資料，若以豐、枯

水期概分，大漢溪豐水期落於 5 月到 10 月，枯水期落於 11 月至翌年

4 月，平均流量分別為 55cms 及 18.9cms；新店溪豐水期落於 6 月到

11月，枯水期落於 12月到翌年 5月，平均流量分別為 83及 39.3cms；

基隆河豐水期落於 9 月到翌年 2 月，枯水期落於 3 月到 8 月，平均流

量分別為 35.4 及 15.6cms。整個河系豐水期落於 6 月到 11 月，枯水

期落於 12 月到 5 月，平均流量為 174.43cms 及 101.42cms。 

3.輸砂量 

依淡水河流域前期治理規劃報告及 105 年「淡水河水系河道穩定

與土砂管理及其因應措施研擬(3/3)」報告，歷年各流量站有流量─輸

砂量紀錄者之極值與平均值如表 2-5 ；其中，流量最小值介於 0.03

～6.89cms，最大值介於 264～5,400cms。 

淡水河流域之輸砂量最小值介於 0.01～0.84 噸/日，最大值介於

45,745.6～2,398,761.93 噸/日()，因計畫範圍鄰近無流量測站，參考

上游五堵站，平均輸砂量約 2,123.74噸/日，如表 2-5 與圖 2-4 所示。 
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淡水河流域歷年流量與輸砂量極值表 

站名 集水區 
流量(cms) 輸砂量(ton/day) 

最小值 平均值 最大值 最小值 平均值 最大值 

三鶯橋 大漢溪 0.05 53.77 2,480.00 0.16 5,322.78 661,432.61 

瑞峰橋 基隆河 0.11 20.34 713.00 0.45 947.72 115,690.81 

五堵 基隆河 0.13 37.95 1,170.00 1.39 2,123.74 332,579.52 

秀朗 新店溪 0.12 89.23 5,400.00 0.12 9,046.37 1,369,353.60 

屈尺 新店溪 6.89 120.35 1,902.16 2.54 1,971.87 337,507.99 

上龜山橋 新店溪 0.03 31.41 1,190.00 0.01 4,141.30 527,651.71 

寶僑 景美溪 0.16 24.65 1,220.00 0.84 10,341.38 2,398,761.93 

橫溪 橫溪 0.12 5.85 264.00 0.04 205.19 45,745.60 

三峽(2) 山峽河 0.12 13.30 631.00 0.35 949.7 316,860.94 

資料來源：經濟部水利署第十河川局「淡水河水系河道穩定與土砂管理及其因應措施研擬(3/3)」

(民國 105年 12月)。 

 

 
資料來源：經濟部水利署第十河川局「淡水河水系河道穩定與土砂管理及其因應措施研擬(3/3)」

(民國 105年 12月)。 

圖2-4 五堵站流量與輸砂量率定曲線 

4.水質 

依「106 年淡水河水系台北防洪執行成果初步檢討」報告成果，

淡水河流域水體水質分類如圖 2-5 所示，圖中基隆河發源地至六堵取

水口為乙類水體、六堵取水口至社後橋為丙類水體，社後橋至河口為

丁類水體，新店溪發源地至青潭堰為甲類水體，青潭堰至秀朗橋為乙

類，秀朗橋至江子翠為丙類，淡水河本流自江子翠 後即為丁類水體，

大漢溪板新給水廠取水口至浮洲橋為丙類水體，浮洲橋至江子翠為丁

類水體。 

本計畫範圍位屬丁類水體區(詳圖 2-5 )，離計畫區範圍內最近之

水質監測站為關渡大橋站，蒐集整理行政院環境保護署關渡大橋水質

監測污染指數資料，統計資料繪製如圖 2-6 所示。關渡大橋站收集高
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度都市化淡水河全流域之水體，在近十年(101~110)統計下，河川污

染指數屬於中度污染。 

 
資料來源：經濟部水利署「淡水河水系台北防洪執行成果初步檢討」(民國 106年)。 

圖2-5 淡水河流域水體水質分類成果圖  
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資料來源：行政院保護署，全國水質監測資訊網(https：//wq.epa.gov.tw/EWQP/zh/Default.aspx，

統計時間：民國 101~110)，本計畫繪製。 

註：國內目前用於評估河川水質之綜合性指標為「河川污染指數, River Pollution Index」簡稱 

「RPI」。RPI指數係以水中溶氧量 (DO)、生化需氧量(BOD5)、懸浮固體(SS)、與氨氮 

 (NH3-N)4項水質參數之濃度值，來計算所得之指數積分值，並判定河川水質污染程度。 

圖2-6 關渡大橋站水體河川污染指數分析圖 

 

(四)交通 

淡水河流域涵蓋台北市、新北市、基隆市，主要道路有國道1號、

3號、5號，以及1~5、7、9、15省道和62、64、65快速道路，而水運

部分是集中在大稻埕碼頭、關渡碼頭，以及淡水與八里渡船頭之間，詳

圖2-7 所示。 
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資料來源：國土測繪圖資服務雲(https://maps.nlsc.gov.tw)，本計畫繪製。 

圖2-7 淡水河流域交通系統分布圖 

(五)地文 

1.土壤 

淡水河流域主要構成土壤以運積土、原積土及客土為主，並且輔

以大量的紅土，茲分述如下：  

(1)運積土 

臺北盆地的主要土壤是由基隆河、大漢溪、新店溪搬運來的泥沙

堆積而成，屬於運積土，亦稱為沖積土。沖積土通常含沙量較多，在

農耕地區的稻田引水灌溉時會繼續沉積，加上農 作物的枝、葉等腐

殖質後，會慢慢形成改良的農耕土。 
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µ
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碼頭

省道

國道

快速道路

圖 例



 2-11 

(2)原積土 

丘陵地和火山區的土壤，是岩石露出地表後，在原處慢慢風化而

生成的，稱為原積土，其顆粒比運積土大些，石塊也較多。原積土的

生成受到氣候，尤其是雨量和溫度的影響很大，臺灣北部豐沛的雨量

促進了黃壤土和紅土的生成。火山區土壤的母岩是安山岩或凝灰角礫

岩，礦物質含量豐富，土壤較肥沃；丘陵區土壤的母岩是砂岩或頁岩，

礦物質種類少，較不肥沃。 

(3)客土 

由外地運來藉以改善土質的土壤稱之，讓土質得以改良，植物才

能生長的更好。通常在庭園、公園、果園或坡地綠化區常有由外地運

來的客土。 

(4)紅土 

林口臺地屬於紅土酸性土質，丘陵地屬於砂質黏土，濱海屬沙質

壤土。由於林口臺地排水良好，地表很少有植物覆蓋，在亞熱帶高溫

多雨的氣候下，經長期曝曬和連續風化作用，使得土壤中的鐵、鋁成

分，充分氧化成氧化鐵和氧化鋁，成為紅土，形成獨特的地形景觀。 

2.地質與地形 

(1)地質 

淡水河流域內地層大致呈東北向西南走向，向東南或西北方向傾

斜，集水區地質年代均很年輕，約莫由第三紀之始新世直至第四紀更

新世；南部山區屬雪山山脈，由第三紀始新世亞變質岩、中新世汐止

群及中新世三峽群等地層所構成，地層年代在集水區中屬於比較古老

者；雪山山脈的西北側山麓是由第三紀沈積的岩層組成，屬中新世地

層及第四紀地層之現代沖積層；淡水河水系東北方是為大屯火山群，

是琉球火山島弧系統的延伸，大體而言都是屬於第四紀更新世的火山

岩，安山岩類為主；水系出海口附近則多為臺地礫石層或沖積層，詳

圖2-8 。由圖可知本計畫區範圍內皆為河道及沖積層。 
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資料來源：經濟部水利署「淡水河水系台北防洪執行成果初步檢討」(民國 106年)。 

圖2-8 淡水河流域地質圖 

(2)地形 

淡水河流域佔地遼闊，集水區內廣含臺灣地區之各類地形，主要

可略以上、中、下游來做地形的區隔。上游集水區涵蓋大霸尖山附近

之雪山山脈主支陵，自海拔高三千多公尺處ㄧ洩而下，沿途地勢陡峻，

河谷深邃，水流湍急，形成高山峻嶺、峭壁懸崖、峽谷、瀑布、曲流、

本計畫範圍



 2-13 

河階、臺地、壺穴等自然地質景觀。至淡水河系中、下游處，地形呈

葡萄串狀，地勢由南向北逐漸傾斜，農田阡陌交錯。下游河床平原則

由新店溪、基隆河及淡水河合流為著名的臺北盆地，過關渡隘口後河

床豁然開闊而至河口。 

中、下游流域主要由臺北盆地、林口臺地及海岸沖積平原所構成。

臺北盆地略呈三角形，界線明顯，三角形的頂點朝向西北，位於關渡

附近淡水河由此出海，除山麓及河邊外，盆地面甚低平，東南稍高而

西北較低。林口臺地位於臺北盆地南端，約海拔250公尺，呈不等邊

四角形；由淡水河口的沖積扇平原，恆亙自石門到林口，除石門龍洞

及林口的坡度較陡，並為岩岸外，其餘皆為淺平的沙岸地形。全流域

最遠點至流域出口之直線投影長度約67.4公里，最寬處約56.27公里；

最高點高程為河系發源處品田山，標高3,529公尺，最低點於匯入臺

灣海峽；平均海拔高約275.2為公尺，流域地形分佈詳圖2-9 所示。 

 
資料來源：經濟部水利署「淡水河水系台北防洪執行成果初步檢討」(民國 106年)。 

圖2-9 淡水河流域地形圖  

本計畫範圍
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3.河底淤泥 

(1)河床沖淤 

依據民國105年「淡水河水系河道穩定與土砂管理及其因應措施

研擬(3/3)」報告，參考基隆河沖淤趨勢資料並套繪本計畫範圍，如

圖2-10 ，由圖可知本計畫範圍民國90~104年，斷面K001、斷面K002

平均河床高均有抬升之趨勢，斷面K003略為下刷。 

 

資料來源：經濟部水利署「淡水河水系河道穩定與土砂管理及其因應措施研擬(3/3)」(民國 105年)。 

圖2-10 基隆河河床歷年沖淤趨勢 

(2)底泥金屬濃度(以往檢測成果) 

基隆河以往污染以生活污水佔最大宗，參考十河局民國97年「淡

水河系河底淤泥分佈探討及再利用可行性評估」，計畫區範圍底泥重

金屬濃度如表2-6 及圖2-11 所示，顯示基隆河系底泥重金屬全濃度

進行檢測及重金屬毒性溶出試驗，結果幾乎都為ND，部分河段雖可

發現重金屬溶出，但也在「有害事業廢棄物認定標準」範圍內，如基

隆河辦理疏濬，其底泥可視為「一般廢棄物」進行最終處置作業。 

本計畫區位於重金屬污染相較輕微與嚴重交界處，河床多為細顆

粒，由於細顆粒的泥是很好的重金屬及其他毒物的吸附劑，有助於穩

定河水中的有毒污染物，但絮凝過程較難沈澱，實施底泥疏濬作業時，

容易再揚起而造成河川水質二次污染，必須特別留意及防範。因該評

估計畫時間較為久遠，僅做為參考使用；本次將以本計畫化性檢測成

果為準。 
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��本計畫範圍底泥重金屬全量分析 

斷面編號 六價鉻 汞 砷 鉛 鎘 鉻 銅 鋅 備註 

30 35.2 0.53 13.0 50.3 1.23 75.0 67.2 222.0  

31 40.0 0.70 16.3 62.2 1.62 85.4 104.0 237.0  

資料來源：經濟部水利署第十河川局「淡水河系河底淤泥分佈探討及再利用可行性評估」(民國 97

年)。 

註：單位 ppm。 

 

 
資料來源：經濟部水利署第十河川局「淡水河系河底淤泥分佈探討及再利用可行性評估」(民國 97

年)。 

圖2-11 淡水河系河川底泥重金屬污染相較嚴重區域圖 
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(六)生態 

參考民國101年「淡水河流域整體治理規劃」、106年「淡水河流

域重要濕地保育利用計畫」等報告，淡水河流域有8處國家級濕地，包

括：夢幻湖、挖子尾、淡水河紅樹林濕地、關渡、五股、大漢新店、新

海人工、打鳥埤人工濕地，相關資料彙整如表2-7 所示。另依國家重要

濕地保育計畫網站(內政部營建署城鄉發展分署發佈)，目前將淡水河流

域重要濕地範圍分11處子濕地，主要位於大漢溪、新店溪、二重疏洪

道及淡水河流域範圍內。除了移去夢幻湖濕地納入陽明山國家公園計畫，

其餘仍為維持原有濕地，另增設臺北港北堤重要濕地、浮洲人工重要濕

地、城林人工重要濕地、鹿角溪人工重要濕地等四處。本計畫位於關渡

濕地範圍，民國85年臺北市政府成立關渡自然公園，於民國90年12月1

日起，由臺北市政府委託民間組織臺北市野鳥學會所經營管理之環境教

育學習場域，其成立宗旨為保育關渡濕地生態環境，提供教育、研究及

休閒的場所，並保護國際重要的野鳥棲地，將豐富的生態資源做為引領

民眾去親近自然、認識自然、保護自然的場域，讓環境更有效的發揮；

而農委會於民國75年06月成立「關渡自然保留區」，由台北市動物保

護處所經營管理，其成立宗旨為維護自然保留區中豐富的水鳥資源，此

區域具有代表性的生態體系，可展現生物多樣性。 

參考台灣濕地網(https://wetland.e-info.org.tw/file/north/74)，關渡

自然保留區為感潮的河口濕地，常見的有水筆仔紅樹林、蘆葦、茳茳鹹

草、彈塗魚、招潮蟹、魚類與泥地裡的底棲無脊椎動物，提供水鳥良好

的棲息環境與豐富的食物來源，成為良好的候鳥棲息場所，夏季有鷺科

及秧雞科鳥類繁殖。關渡自然公園則以淡水及半鹹水的池塘、草澤、稻

田及與土丘所構成。植物種類超過200種，鳥類、兩棲、爬蟲、魚類、

哺乳類、多毛類、螺類、蝦、蟹及昆蟲等動物記錄達830種；其中鳥類

依據1998~2000年的調查為124種，歷年累積的紀錄則多達229種，為

重要鳥類棲地(IBA)。哺乳類至少記錄到10種，其中最特別的是黃鼠狼

(華南鼬)的發現；爬蟲類則有斯文豪氏攀蜥、印度蜓蜥、臭青公、赤背

松柏根、柴棺龜及鱉等；兩棲類主要出現於堤防內關渡自然公園內，包

括拉都希氏蛙、長腳赤蛙等；魚類主要有彈塗魚、六帶鰺、大眼海鰱及

花身雞魚等；無脊椎動物則發現於泥沙河岸及紅樹林區，包括招潮蟹、

圓蚌、台灣蜆、海蜷、文蛤及玉黍螺等。 

關渡自然保留區以往因泥灘地吸引魚類與泥地底棲無脊椎動物，為

水鳥重要食物來源，因此鳥類資源特別豐富，並以鴴科和鷸科等涉禽(濱

鳥)類為主；然因紅樹林面積快速擴大，覆蓋了原有的裸露泥灘地，影

響原先在裸露泥灘地棲息覓食的鳥種；而蘆葦及茳茳鹹草的減少，降低
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本區棲地類型的多樣性，鳥類少了可選擇的棲息處，組成從鷸鸻科轉變

為鷺科(陸鳥)為主，造成鳥類、底棲動物多樣性降低。 

108年「淡水河河川環境管理計畫」亦提及，淡水河水系紅樹林過

度擴張，不利生物多樣性及防洪需求，應適度疏伐；考量本計畫區為重

要水鳥保護區，後續將配合本計畫生態補充調查，進行生態調查評析及

規劃設計、施工各階段之生態檢核，釐清工程對棲地環境及周遭生態鏈

的影響、對生態環境之衝擊程度，並與地方利害關係人進行討論溝通、

辦理工作坊，研擬具體之因應對策、確立相關可行之方案。 

淡水河流域國家級濕地 

名稱 

 
項目 

夢幻湖 

濕地 

挖子尾 

濕地 

淡水河紅

樹林濕地 

關渡 

濕地 
五股濕地 

大漢新店

濕地 

新海人工

濕地 

打鳥埤 

人工濕地 

面積(ha) 1 66 109 379 175 559 31 24 

類型 
內陸自然

濕地 

海岸自然

濕地 

海岸自然

濕地 

海岸自然

濕地及人

工濕地 

人工濕地及

小部分內陸

自然濕地 

內陸自然

濕地及小

部分人工

濕地 

人工 

濕地 
人工濕地 

行政轄區 
台北市北

投區 

新北市八

里鄉 

新北市淡

水鎮 

台北市、

新北市 

新北市五股

鄉 

台北市、

新北市 

新北市新

莊市、板

橋市 

新北市板

橋市 

管理機關

或單位 

陽明山國

家公園管

理處 

新北市政

府 

農委會林

務局羅東

林區管理

處 

台北市政

府建設

局、新北

市政府 

新北市政府

水利局河川

高灘地管理

處 

台北市 

政府 

新北市政

府環境保

護局 

新北市政

府環境 

保護局 

珍貴稀有

或 

重要種類 

紅隼、台

北赤蛙

等… 

唐白鷺、

水筆仔

等… 

水筆仔、 

彈塗魚、 

招潮蟹、 

水鳥等… 

魚鷹、頭

蒼鷹、灰

面琵鷺

等… 

四斑細蟌、

游隼、蘆葦

等… 

小水鴨 

、琵嘴

鴨、象草

等… 

柴棺龜、 

彩鷸等… 

柴棺龜、 

彩鷸等… 

應保育的

種類 

台北 

樹蛙 
- - 紅尾伯勞 紅尾伯勞 - 

燕鴴、紅

尾伯勞 

燕鴴、紅

尾伯勞 

註：灰色表示本計畫範圍位於該濕地內。 

資料來源：1.經濟部水利署「淡水河流域整體治理規劃」(民國 101年)。 

2.經濟部水利署第十河川局，「淡水河水系河川情勢調查」(民國 106年)。 

3.內政部營建署「105至 106年度國家重要濕地社會經濟價值評估計畫」(民國 108年)。 

4.內政部營建署「107至 108年度淡水河流域重要濕地(含保育利用計畫範圍)委託管理案」(民國

109年)。 

5.內政部營建署「國家重要濕地保育計畫-濕地環境資料庫」。 

6.行政院農業委員會「林務局自然保育網(https://conservation.forest.gov.tw)」。 
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資料來源：內政部營建署城鄉發展分署，國家重要濕地保育計畫網站(https://wetland-tw.tcd.gov.tw/tw/index.php)。 

圖2-12  關渡重要濕地範圍圖 
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二、既有工程資料 

(一)既有防洪設施、建造物及管線埋設 

防洪設施與建造物其佈置係依據「臺北地區防洪計畫建議方案(草

案)」及「基隆河整體治理計畫(前期計畫)」等計畫佈置，依據各治理

計畫河道斷面、防洪設施名稱，基隆河現有防洪設施如表2-8 所列。從

表中得知，基隆河防洪設施之堤防長度為87,886公尺、待建堤防長度

為5,525公尺、護岸長度為18,092公尺、待建護岸長度為1,000公尺。

在本計畫範圍河段(斷面編號K001~K003)左岸設施為社子島堤防、右岸

為待建堤防，兩側堤防長度約為1,712.5公尺，權責機關為台北市政府。 

基隆河防洪設施統計表 

斷面 

編號 
里程 

左岸 右岸 
備註 

堤岸名稱/權責機關 長度(m) 堤岸名稱/權責機關 長度 

K001 0 社子島堤防 

台 

北 

市 

政 

府 

400 待建堤防 

台 

北 

市 

政 

府 

400 

計畫範圍 K002 800 社子島堤防 700 待建堤防 700 

K003 1400 社子島堤防 612.5 待建堤防 612.5 

K004 2025 社子島堤防 562.5 待建堤防 562.5  

K005 2525 社子島堤防 600 待建堤防 600 社子大橋 

K006 3225 社子島堤防 625 待建堤防 625  

K007 3775 社子島堤防 521.5 待建堤防 521.5  

K007A 4268 社子島堤防 450 待建堤防 450 洲美快速路橋 

K008 4675 社子島堤防 578.5 待建堤防 578.5  

K009 5425 圓山堤防 475 待建堤防 475  

K010 5625 圓山堤防 240.5 士林堤防 240.5  

K011 5906 圓山堤防 225 士林堤防 225  

K011A 6075 圓山堤防 358 士林堤防 358 百齡橋 

K012 6622 圓山堤防 473.5 士林堤防 473.5  

K013 7022 圓山堤防 386.5 士林堤防 386.5  

K014 7395 圓山堤防 375 士林堤防 375  

K014A 7772 圓山堤防 223 士林堤防 223 承德橋 

K015 7841 圓山堤防 87 士林堤防 87  

K015A 7946 圓山堤防 181 士林堤防 181 捷運橋 

K015B 8203 圓山堤防 152.5 士林堤防 152.5 高速公路橋 

K016 8251 圓山堤防 145 士林堤防 145  

K016A 8493 松山堤防 258.5 士林堤防 258.5 中山橋 

K016B 8768 松山堤防 262.5 士林堤防 262.5 新生高架橋 

K016C 9018 松山堤防 289.5 士林堤防 289.5 高速公路橋 

K017 9347 松山堤防 414.5 士林堤防 414.5  

K018 9847 松山堤防 371.5 士林堤防 371.5  

K019 10090 松山堤防 325 士林堤防 325  

K019A 10497 松山堤防 538.5 士林堤防 538.5 大直橋 

K020 11167 松山堤防 760 士林堤防 760  

K020-1 12017 松山堤防 650 內湖堤防 650  

K020-2 12467 松山堤防 400 內湖堤防 400  
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斷面 

編號 
里程 

左岸 右岸 
備註 

堤岸名稱/權責機關 長度(m) 堤岸名稱/權責機關 長度 

K020-3 12817 松山堤防 337.5 內湖堤防 337.5  

K020-4 13142 松山堤防 387.5 內湖堤防 387.5  

K020-5 13592 松山堤防 312.5 內湖堤防 312.5  

K020-6 13767 松山堤防 175 內湖堤防 175  

K027A 13942 松山堤防 301 內湖堤防 301 高速公路橋 

K020-7 14369 松山堤防 438.5 內湖堤防 438.5  

K028A 14819 松山堤防 196.5 內湖堤防 496.5 民權大橋 

K020-8 15362 松山堤防 441 內湖堤防 441  

K020-8A 15701 松山堤防 490.5 內湖堤防 490.5 麥帥二橋 

K034A 16343 南港堤防 629 內湖堤防 629 麥帥一橋 

K035 16959 南港堤防 524.5 內湖堤防 524.5  

K035A 17392 南港堤防 343 內湖堤防 343 長壽橋 

K035B 17645 南港堤防 265 內湖堤防 265 成美橋 

K036 17922 南港堤防 388.5 內湖堤防 388.5  

K037 18422 南港堤防 335 內湖堤防 335 成功橋 

K037-1 18592 樟樹堤防 210 內湖堤防 210  

K037-2 18842 樟樹堤防 225 內湖堤防 225  

K040 19042 樟樹堤防 370 內湖堤防 370  

K041 19582 樟樹堤防 550 內湖堤防 550  

K042 20142 樟樹堤防 510 內湖堤防 510  

K043 20602 樟樹堤防 481.5 內湖堤防 481.5 南湖大橋 

K044 21105 樟樹堤防 

第 

十 

河 

川 

局 

505 北山堤防 

第 

十 

河 

川 

局 

505  

K045 21612 樟樹堤防 503.5 北山堤防 503.5  

K046 22112 樟樹堤防 362.5 北山堤防 362.5  

K047 22337 樟樹堤防 121 北山堤防 121  

K047-1 22354 樟樹堤防 68 北山堤防 68 北山大橋 

K048 22473 樟樹堤防 216.5 北山堤防 216.5  

K048-1 22787 樟樹堤防 164 北山堤防 164 北山大橋 

K048-2 22801 樟樹堤防 300 北山堤防 300 南陽大橋 

K049 23387 樟樹堤防 555.5 北山堤防 555.5  

K050 23912 樟樹堤防 450 北山堤防 450 社后橋 

K051 24287 樟樹堤防 412.5 北山堤防 412.5  

K052 24737 樟樹堤防 408 北山堤防 408  

K052-1 25103 樟樹堤防 199.5 北山堤防 199.5 高速公路橋 

K053 25136 樟樹堤防 204 漳江護岸 204  

K054 25511 樟樹堤防 280.5 漳江護岸 280.5  

K055 25697 樟樹堤防 158 漳江護岸 158  

K055-1 25827 樟樹堤防 131.5 北基橋護岸 131.5 樟江大橋 

K055-2 25960 樟樹堤防 84 北基橋護岸 84 
高速公路橋 

K055-3 25995 北基橋護岸 59.5 北基橋護岸 59.5 

K055-4 26079 北基橋護岸 75.5 北基橋護岸 75.5 
高速公路橋 

K055-5 26146 北基橋護岸 104.5 北基橋護岸 104.5 

K056 26288 北基橋護岸 160 過港堤防(二) 160  

K056-1 26466 北基橋護岸 105.5 過港堤防(二) 105.5 
高速公路橋 

K057 26499 北基橋護岸 170.5 過港堤防(二) 170.5 

K058 26807 橋東堤防 289.5 過港堤防(二) 289.5  

K059 27078 橋東堤防 319 過港堤防(二) 319  
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斷面 

編號 
里程 

左岸 右岸 
備註 

堤岸名稱/權責機關 長度(m) 堤岸名稱/權責機關 長度 

K060 27445 橋東堤防 375 過港堤防(二) 375  

K061 27828 橋東堤防 212.5 過港堤防(二) 212.5 江北橋 

K062 27870 橋東堤防 149.5 過港堤防(二) 149.5 禮門橋 

K063 28127 橋東堤防 291 過港堤防(二) 291  

K064 28452 橋東堤防 240 過港堤防(二) 240  

K065 28607 橋東堤防 250 江北護岸 250 台五乙線高架橋 

K066 28952 橋東堤防 330 江北護岸 330  

K067 29267 橋東堤防 432.5 江北護岸 432.5  

K068 29817 橋東堤防 425 過港堤防 425 長安橋 

K069 30117 橋東堤防 337 鄉長堤防 337  

K070 30491 橋東堤防 306 鄉長堤防 306  

K071 30729 堵北堤防 194 鄉長堤防 194  

K072 30879 堵北堤防 449 鄉長堤防 449 高速 

公路橋 K073 31627 五堵堤防 581.5 鄉長堤防 581.5 

K073-1 32042 五堵堤防 355 鄉長堤防 355  

K074 32337 堵南堤防 351 百福堤防 351  

K075 32744 堵南堤防 551.5 百福堤防 －  

K076 33440 堵南堤防 604 百福堤防 604 百福橋 

K077 33952 堵南堤防 475.5 百福堤防 475.5  

K078 34391 堵南堤防 270.5 百福堤防 270.5 實踐橋 

K079 34493 實踐堤防 168 百福堤防 168  

K080 34727 實踐堤防 185 百福堤防 185  

K080-1 34863 實踐堤防 95 百福堤防 95  

K081 34917 實踐堤防 222 百福堤防 222  

K082 35307 實踐堤防 480 百福堤防 480  

K083 35877 六堵堤防 461 百福堤防 461  

K084 36229 六堵堤防 290 百福堤防 290  

K085 36457 六堵堤防 436 百福堤防 436 五福橋 

K086 37101 六堵堤防 490 大華堤防 490  

K087 37437 六堵堤防 288 大華堤防 288  

K088 37677 六堵堤防 455 大華堤防 455 六合橋 

K089 38347 七堵堤防 625 大華堤防 625  

K090 38927 七堵堤防 374.5 大華堤防 374.5 七賢橋 

K091 39096 七堵堤防 510 大華堤防 －  

K092 39947 七堵堤防 600.5 大華堤防 600.5 崇智橋 

K093 40297 七堵堤防 315 大華堤防 315  

K094 40577 八堵堤防 342.5 大華堤防 342.5 大華橋 

K095 40982 八堵堤防 372 大華堤防 372  

K096 41321 八堵堤防 504.5 大華堤防 504.5  

K096-1 41991 八堵堤防 621.5 大華堤防 － 八德橋 

K097 42564 八中堤防 346 尚仁護岸 346  

K098 42683 八中堤防 399 － － 八堵橋 

K099 43362 暖江堤防 552 暖江護岸 552  

K100 43787 暖江堤防 472.5 碇內堤防 － 暖江橋 

K101 44307 暖江堤防 380 待建護岸 380  

K102 44547 待建護岸 310 待建護岸 310 鐵路橋 

K103 44927 碇內左堤防 427.5 － 427.5  
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斷面 

編號 
里程 

左岸 右岸 
備註 

堤岸名稱/權責機關 長度(m) 堤岸名稱/權責機關 長度 

K104 45402 碇內左堤防 645 － －  

K105 46217 碇內左堤防 587.5 吉慶護岸 587.5 瑞慶橋 

K106 46577 瑞慶一號護岸 417 吉慶護岸 417  

K107 47051 － － － －  

K108 47221 慶安橋左護岸 － － －  

K109 47787 慶安橋左護岸 498 
第二瑞八 

公路護岸 
498  

K110 48217 楓瀨堤防 425 
第二瑞八 

公路護岸 
425  

K111 48637 楓瀨堤防 375 楓瀨護岸 375  

K112 48967 楓瀨堤防 504 楓瀨護岸 504 鐵路橋 

K113 49645 國芳橋左岸護岸 739 － －  

K114 50445 國芳護岸堤防 708.5 － －  

K115 51062 國芳護岸堤防 － － －  

K116 51682 － － － －  

K117 52137 東河護岸 527.5 瑞芳護岸 －  

K118 52737 東河護岸 557.5 瑞芳護岸 557.5  

K119 53252 東河護岸 527 瑞芳護岸 527 介壽橋 

K120 53791 東河護岸 330 瑞芳護岸 330 瑞芳橋 

K121 53912 東河護岸 355.5 瑞芳護岸 － 瑞峰橋 

K122 54502 爪峰護岸 476 瑞芳護岸 －  

K123 54864 爪峰護岸 437.5 柑仔瀨護岸 437.5  

K124 55377 爪峰護岸 475.5 柑仔瀨護岸 475.5 圓山橋 

K125 55815 員山子左堤防 866.5 員山子右堤防 － 鐵路橋 

K126 57110 堤防 989.5 
介壽橋 

下游護岸 
989.5  

K127 57794 － － 弓橋護岸 590.5  

K128 58291 礦博護岸 584.5 
介壽橋下游 

右岸護岸 
584.5  

K129 58963 礦博護岸 607 
介壽橋下游 

右岸護岸 
607 介壽橋 

K130 59505  440.5 － －  

K131 59844 － － － － 復興橋 

K132 60318 － － － －  

K133 60691 － － － －  

K134 61369 － － － －  

合計 

堤防長度 50,892 堤防長度 36,994  

待建堤防長度 － 待建堤防長度 5,525  

護岸長度 6,404 護岸長度 11,688  

待建護岸長度 310 待建護岸長度 690  

資料來源：經濟部水利署「基隆河防洪機能改善方案初步研究」(民國 107年) 

註：1.－表示無防洪設施。 

    2.護岸定義：為保護河岸而直接構築於岸坡之構造物。 

    3.堤防定義：順溪流方向構築,高於地面用以防禦及約束水流不使氾濫之構造物。 

    4.灰色表示本計畫範圍河段。  
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(二)管線埋設 

經洽詢相關單位，計畫區鄰近區域僅下游淡水河T012處(關渡碼頭、

關渡宮)，有高壓纜線穿越淡水河，對本計畫尚無影響，河道內無電塔

或相關管線埋設 

 

三、土地權屬及利用情況 

(一)土地隸屬 

依內政部國土測繪中心圖資雲端服務查詢，內政部109年5月4日公

布公有地之分布成果，本計畫整理繪製如圖2-13 所示，本計畫範圍部

尚有部分私有土地。 

 

資料來源：內政部、財政部國有財產署及中央、地方之公有土地資料(民國 109年)，本計畫繪製。 

圖2-13 本計畫範圍及鄰近公、私有地現況調查成果圖 

  

µ
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(二)土地利用 

依內政部國土測繪中心110年7月29日國土利用現況調查成果，繪

製本計畫及鄰境土地利用調查成果如圖2-14 所示。由圖可知本計畫範

圍內土地利用多屬於濕地及少部分河道用地。 

 

    資料來源：內政部國土測繪中心，國土利用現況調查成果(民國 110年)，本計畫繪製。 

圖2-14 本計畫範圍及鄰近土地利用現況調查成果圖 

 

  

µ
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四、計畫區概況 

(一)計畫區概要 

基隆河發源於新北市平溪區菁桐附近，先後匯合鰈魚坑溪、東勢坑

溪、暖暖溪、鶯歌石溪、瑪陵坑溪、友蚋溪、北港溪、大坑溪等大小支

流，流經平溪區、瑞芳區、基隆市、汐止區、台北市，於關渡注入淡水

河，為淡水河水系三大支流之一。幹流長達86公里，流域面積490平方

公里，自河口至南湖大橋為下游段河床平均坡降約為1/6,700，自南湖

大橋起至七堵大華橋為中游段平均坡降約為1/4,900，自大華橋以上至

侯硐介壽橋為上游段平均坡降約為1/250，河道平緩、蜿蜒。 

本計畫範圍位於基隆河出口段約2000m(斷面K003以下)，右岸緊

鄰關渡自然公園，隸屬關渡濕地範圍，因位於基隆河與淡水河交匯處，

距淡水河出海口約10公里，為典型的河口濕地，且屬感潮河段；根據

文獻的記載，關渡濕地於清朝初年(約西元1700年)為一大片水域，光緒

年間(西元1875年)，經開墾而為農耕地，至民國54年(西元1965年)仍為

農田。 

因水患頻仍，民國57年政府修建關渡堤坊以防水患，至此堤坊外

的農地逐漸廢耕，加上淡水河出海口附近的河道整治、台北盆地地層下

陷、淡水河抽砂、海水入侵等諸多因素，導致本區形成一片沼澤地。早

期的沼澤區主要植物為生長於泥質的灘地上的茳茳鹼草和蘆葦所組成，

加上大面積的泥質灘地，這些景觀的組合，成為良好的候鳥棲息場所，

每年候鳥遷移季節時，常會吸引大批的候鳥於此停棲或渡冬，為台灣北

部地區非常重要的賞鳥區；為了維護豐富的水鳥資源，農委會於民國

75年6月公告設立「關渡自然保留區」，計畫範圍鄰近還有二重疏洪道

之五股濕地，因此設有數座生態公園，如疏洪生態公園、關渡自然公園

等，作為保育、教育及研究等多功能使用。 

惟因紅樹林擴張造成原有泥灘棲地陸化日益嚴重，計畫範圍又以基

隆河斷面K001灘地(寬度約400m)佔據河寬2/3為最大，影響河道通洪，

且深槽流路迫近左岸堤身，不僅造成防洪疑慮，水筆仔廣泛生長更影響

雁鴨科、鷸鴴科等鳥類到潮間帶覓食。經各單位評估考量後，由臺北市

政府提案廢止「關渡自然保留區」，並於110年12月20日以農林務字第

1101702404號公告廢止。 

(二)計畫區現況說明 

計畫區現況基隆河出口右岸為關渡中港河碼頭(關渡漁港)，有漁船

及觀光船進出；右岸堤外為原關渡自然保留區，沿岸紅樹林茂密，經實
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地現勘、無人機空中航拍檢視，於基隆河口至斷面3右岸為紅樹林主要

生長地帶，其間有包括中港河等數條水道分布；此區域因長年刻意保留，

紅樹林生長平均高度達5～6公尺，對防洪安全形成潛在威脅，且經由

勘查發現，早年的灘地均已被紅樹林擴張陸化 (高程約介於

EL+0.7~1.2m)，相對較缺乏泥灘地等潮間帶環境，不利於生態多樣性

發展。右岸堤內則緊鄰關渡自然公園，園區內有多處水池及豐富的植被，

亦為鳥類主要活動區域之一。 

計畫區左岸為社子島，因受右岸紅樹林灘地陸化影響，基隆河河道

深槽逐年偏移至左岸，已影響社子島堤防安全，目前台北市政府已陸續

施作丁壩等基礎保護工，近年已漸趨穩定；惟除深槽左偏外，河道亦因

紅樹林擴張問題而有局部束縮情形，除河防安全外，也影響航道安全，

因此仍須設法改善。左岸社子島堤防高度僅約EL.+6m，未達保護標準，

這部分台北市政府已辦理「臺北地區(社子島地區及五股地區)防洪計畫

修正報告」因應，目前亦正辦理「臺北市士林區社子島地區開發計畫環

境影響評估報告書」，一併解決社子島水患問題。 

另計畫區周邊目前主要有兩條藍色公路航線，一是基隆河，由大佳

河濱公園碼頭出發至美堤碼頭、錫口碼頭，於內湖科技園區附近的河域

再往返，主要以遊河為主；另一條為淡水河，沿線經過漁人碼頭、八里

左岸公園、八里老街及淡水老街等觀光景點。隨著淡水河河川整治及水

岸景觀持續改善，藍色公路亦成為民眾休閒遊憩的新選擇，目前地方政

府經民間業者申請，因應不同需求而規劃多條航線，共14個碼頭，如

淡水漁人碼頭、淡水遊船碼頭、八里渡船碼頭及關渡碼頭等。經實地現

勘、無人機空中航拍檢視，計畫區環境現況示意說明如圖2-15 所示。 

(三)歷年紅樹林分布調查 

依據衛星影像之土地覆蓋類別，大致可分為水域、灘地、水域植生

交界、稀疏植生及茂密植生等五類。初步套繪中央大學太空及遙測研究

中心歷年衛星影像，並數化統計關渡自然保留區範圍紅樹林面積分別如

表2-9 與圖2-16 所示。 

關渡自然保留區面積約55公頃，民國75年計畫區紅樹林面積僅3.5

公頃(約佔6%)，公告關渡自然保留區後紅樹林逐年擴張，至民國111年

紅樹林面積已達41.8公頃(約保留區佔76%)(本次測紅樹林調查成果)，

平均每年擴張約1.06公頃(年增生率約1.9%)，迫使原有泥灘濕地陸域化

日益嚴重，影響鳥類生態棲地之多樣性，亦影響基隆河出口段之通洪；

後續將配合本計畫測量作業實際調查紅樹林面積，作為本案紅樹林疏伐

與生態檢核之參考。 



 

 

2
-2

7
 

 

圖2-15  計畫區環境現況說明圖 
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