
 

建築物外牆安全診斷檢查改善計畫表(C2) 

本案之建築物外牆安全診斷檢查改善計畫為： 

1. 預估修繕工程進度: 110.7開工-110.11回報修繕完畢 (詳C4表) 

2. 預估修繕工程經費: 約700萬內 (詳C5表) 

 

編號 樓層 位置說明 修繕工法說明 

1 2 E1-2F，照片6 建議先行敲除並進行整幢修繕維護或針對損壞情況進行

局部修繕(敲除並修補易剝落部位) 

2 3 E1-3F，照片5 建議先行敲除並進行整幢修繕維護或針對損壞情況進行

局部修繕(敲除並修補易剝落部位) 

3 4 E1-4F，照片4 建議先行敲除並進行整幢修繕維護或針對損壞情況進行

局部修繕(敲除並修補易剝落部位) 

4 8 E1-8F，照片3 

E4-8F，照片9 

建議先行敲除並進行整幢修繕維護或針對損壞情況進行

局部修繕(敲除並修補易剝落部位) 

5 9 E2-9F，照片8 建議先行敲除並進行整幢修繕維護或針對損壞情況進行

局部修繕(敲除並修補易剝落部位) 

6 11 E1-11F，照片2 

E2-11F，照片7 

建議先行敲除並進行整幢修繕維護或針對損壞情況進行

局部修繕(敲除並修補易剝落部位) 

7 12 E1-12F，照片1 建議先行敲除並進行整幢修繕維護或針對損壞情況進行

局部修繕(敲除並修補易剝落部位) 

備註 

1. 本案之建築物外牆安全診斷檢查結果為有危害公共安全之

虞無法立即改善者應提列之。 

2. 本表應就評估標的查有損壞或缺失之各樓層外牆現況「逐

層」填寫，並敘明彩色相片之編號，俾利清楚描述位置或

狀況。 

3. 本表若不敷使用，得依表列格式自行延伸 

專業診斷 

人員簽章 

 

 

 
 


