 (
表3-
4
)用水設備內線工程竣工報驗單                                                   
    日期：    年    月     日                              
	申請號碼
	
	內線圖核定
日期文號
	民國    年     月    日
北市水  字           號       
	填報人
	

	審查號碼
	
	
	
	
	

	裝設地址：臺（新）北市     區     路（街）    段     巷     弄     號之    樓之

	竣工日期
	 年    月    日
	房 屋 層 座 間 數
	層      座      戶

	總   表
	分    表
	專用(直接)表
	公共分表
	公共專用(直接)表
	合   計

	口徑
（㎜）
	數量
	口徑
（㎜）
	數量
	口徑
（㎜）
	數量
	口徑
（㎜）
	數量
	口徑
（㎜）
	數量
	口徑
（㎜）
	數量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工者
	
	使用管種
	

	工作證號碼
	
	有無分段試壓
	

	配合檢驗人員
	
	連絡電話
	

	上項用水設備業經裝設完成，請派員檢驗為荷。
此致
臺北自來水事業處 (
 
印章
)
申請人： 
  電話：
通訊處：
統一編號：

           水管承裝商：                         
 (
 
印章
)負責人：                                 
電話：
電子郵件：　　　　　　　　　　　　　
地址：
統一編號：




	應備報驗資料
	□竣工報驗單         □廠商切結書(管材符合國家標準文件) 
□自主檢查表         □相關閥類型錄           □管材符合國家標準文件
□審查圖面2份       □照片(應配合自主檢查表所列項目)
□檢驗測試報告表     □其他報驗文件應依檢驗作業手冊規定辦理(如供水計畫書..等)


          一、報驗單請填1式2份。申報須檢附自主檢查表及檢驗相關彩色數位照片。    
          二、檢驗不合格應於改善後複驗，複驗免收檢驗費用。
[bookmark: _GoBack]三、複驗不合格應於改善後重新報驗，並視同新案繳納所有檢驗項目之檢驗費。
四、檢驗期限6個月，逾期須重新報驗，並視同新案繳納所有檢驗項目之檢驗費。
五、既有建物報驗時，若有接用舊管線或舊設備，則無需試壓。
105年12月修訂
