1-3-5  交通

1. 週邊道路現況

(1) 道路設施
基地週邊道路設施如下所述，並整理如表1-3-8所示。

A. 忠孝東路
忠孝東路緊鄰本基地南側，往東可達內湖、南港及汐止地區，往西可達臺北火車站、三重及新莊，為臺北市東西向主要幹道之一。忠孝東路在基隆路以東路寬30公尺，為雙向各配置二快車道與一混合車道之中央分隔路型；基隆路以西路寬40公尺，為雙向各三快車道與一混合車道之中央分隔路型。人行道寬約8.5公尺，現況道路兩側除設置機車停車彎外，均禁止停放汽車。

B. 光復南路
光復南路緊鄰基地西側，往北銜接光復北路可達民權東路松山機場，往南則銜接基隆路。光復南路路寬30公尺，雙向設置四線快車道及二混合車道之中央分隔路型，兩側人行道寬5~7.5公尺，道路兩側部分路段設有停車格及機車停車彎，基地西側及國父紀念館兩側路邊禁止停車。

C. 基隆路
基隆路為臺北市區東側主要南北向幹道，往北銜接麥帥公路可至內湖、南港以及接上高速公路，往南銜接羅斯福路與福和橋，可達景美、木柵、新店及中、永和等地區。信義路以北路寬40公尺，雙向六線快車道及二慢車道之中央分隔路型，信義路以南路寬30公尺，為雙向四線快車道及二慢車道之中央分隔路型。在松隆路與信義路間（即市政中心前）採地下化穿越，松隆路至信義路間地下道為汽車專用，雙向規劃四車道；松智路至忠孝東路間地下道為汽車與機車共用，並可進出府前停車場。地下道路段之平面部分有二或三車道。現況全線兩側均禁止停車，人行道寬度不等，鄰近基地路段約在4~7.5公尺之間。

D. 市民大道
市民大道分為高架快速道路以及平面道路，平面道路往冬至永吉路，高架道路則可銜接環東基河快速道路，平面道路往西則可經臺北車站至環河南路，高架道路可銜接環河南北快速道路。市民大道鄰近基地路段為雙向四線快車道及二混合車道之中央分隔路型，道路寬度40公尺。市民大道五段北側可停車，其餘路段皆劃設紅、黃線禁止路邊停車。鄰近路段人行道寬度往東方向為5~6公尺，往西方向為3~5公尺。

E. 東興路
東興路位於基地東北側，銜接南京東路與基隆路，路寬25公尺，雙向四快車道與二混車車道之標線分隔路型。往北方向人行道約2公尺，往南方向人行道約5.5公尺，道路兩旁均禁止停車。

F. 逸仙路
逸仙路位於國父紀念館之東側，介於忠孝東路至仁愛路間。道路寬度20公尺，松高路以北為雙向各二車道，松高路以南佈設往南三車道，往北一車道之不平衡車道。道路兩側除機車停車彎外禁止停車，東側人行道寬度約3~4米，西側人行道寬度約6.5米。

G. 忠孝東路四段553巷
緊鄰基地東側之地區性道路，南起忠孝東路，北至忠孝東路四段553巷52弄，全長約350公尺。現況道路寬度11米，雙向二車道標線分隔路型，鄰近忠孝東路路口約100米內禁止停車，其餘路段道路兩側可停車。

表1-3-8 基地週邊道路設施
	路名
	道路寬度
	分隔型態
	道路等級
	車道數
	停車管制

現況
	行人設施

	忠孝東路
	40m
	分隔島
	II
	基隆路以西雙向三快車道與兩慢車道，基隆路以東雙向四快車道與兩混合車道
	除機車停車彎外，禁止路邊停車。
	兩側人行道寬約5米，騎樓寬度約3米

	光復南路
	30m
	分隔島
	II
	雙向設置四線快車道及二混合車道
	部分路段設有停車格
	東側人行道約7.6米；西側人行道寬4米，騎樓寬約3.5米

	基隆路
	信義路以北40m

信義路以南30m
	分隔島
	II
	松隆路與信義路間採地下化穿越

信義路以北雙向六線快車道及二慢車道

信義路以南雙向四線快車道及二線慢車道
	路邊禁止停車，部分人行道與騎樓可停機車
	兩側人行道含騎樓寬約4~7.5米不等

	市民大道
	40m
	分隔島
	II
	平面道路雙向四快車道與二慢車道
	禁止路邊停車
	

	東興路
	25m
	標線
	III
	雙向設置四快車道與二慢車道
	禁止路邊停車
	

	逸仙路
	20m
	標線
	III
	松高路以北為雙向各二車道，松高路以南佈設往南三車道，往北一車道
	除設有機車停車彎外，禁止路邊停車
	東側人行道寬度約3~4米，西側人行道約6.5米

	忠孝東路四段553巷
	11m
	標線
	III
	雙向二車道
	刑事警察局以北路邊兩側可停車
	無人行道


(2) 交通特性
針對基地周邊主要道路及路口之轉向車流量，除蒐集「九十一年度臺北市交通流量及特性調查」之最新資料外，並於平常日與假日各選定一天再進行全日交通量調查，平常日上、下午尖峰小時車流量與服務水準評估如下表1-3-9所示。目前基地周邊各道路使用以穿越性車流居多，以交通量與道路容量比（V/C）作為服務水準評估，則周邊路段上、下午尖峰時間服務水準均維持在D級以上。
表1-3-9 基地周邊主要道路上下午尖峰時間交通量與服務水準現況

	路名
	區間
	容量
	方向
	上午尖峰
	下午尖峰

	
	
	
	
	交通量
	V/C
	LOS
	交通量
	V/C
	LOS

	忠孝東路
	敦化南路-延吉街
	3800
	往東
	2507
	0.66 
	C
	2378
	0.63 
	C

	
	
	3800
	往西
	2830
	0.74 
	D
	3024
	0.80 
	D

	
	延吉街-光復南路
	3800
	往東
	2312
	0.61 
	C
	2735
	0.72 
	D

	
	
	3800
	往西
	2726
	0.72 
	D
	2908
	0.77 
	D

	
	光復南路-逸仙路
	3800
	往東
	3075
	0.81 
	D
	2727
	0.72 
	D

	
	
	3800
	往西
	2654
	0.70 
	C
	2835
	0.75 
	D

	
	逸仙路-基隆路
	3800
	往東
	2836
	0.75 
	D
	2403
	0.63 
	C

	
	
	3800
	往西
	2699
	0.71 
	D
	2224
	0.59 
	C

	
	基隆路-松仁路
	3800
	往東
	2361
	0.62 
	C
	1746
	0.46 
	B

	
	
	3800
	往西
	3061
	0.81 
	D
	2280
	0.60 
	C

	光復南路
	南京東路-八德路
	3200
	往南
	1675
	0.52 
	B
	1648
	0.52 
	B

	
	
	3200
	往北
	1993
	0.62 
	C
	1900
	0.59 
	C

	
	八德路-市民大道
	3200
	往南
	2026
	0.63 
	C
	2057
	0.64 
	C

	
	
	3200
	往北
	2111
	0.66 
	C
	1995
	0.62 
	C

	
	市民大道-忠孝東路
	3400
	往南
	2394
	0.70 
	C
	2424
	0.71 
	D

	
	
	3400
	往北
	1578
	0.46 
	B
	1384
	0.41 
	B

	
	忠孝東路-仁愛路
	3400
	往南
	1619
	0.48 
	B
	1961
	0.58 
	C

	
	
	3400
	往北
	1534
	0.45 
	B
	1163
	0.34 
	A

	
	仁愛路-信義路
	3400
	往南
	1216
	0.36 
	A
	1502
	0.44 
	B

	
	
	3400
	往北
	1571
	0.46 
	B
	1752
	0.52 
	B

	基隆路
	松隆路-忠孝東路
	4400
	往南
	3789
	0.86 
	D
	2327
	0.53 
	B

	
	
	4400
	往北
	1776
	0.40 
	B
	2497
	0.57 
	C

	
	忠孝東路-松壽路
	4400
	往南
	3824
	0.87 
	D
	2244
	0.51 
	B

	
	
	4400
	往北
	974
	0.22 
	A
	1701
	0.39 
	B

	市民大道
	延吉街-光復南路
	3800
	往東
	2216
	0.58 
	C
	2549
	0.67 
	C

	
	
	3800
	往西
	1916
	0.50 
	B
	2167
	0.57 
	C

	
	光復南路-東寧路
	3800
	往東
	1177
	0.31 
	A
	1397
	0.37 
	B


	
	
	3800
	往西
	1044
	0.27 
	A
	1301
	0.34 
	A

	
	東寧路-東興路
	3800
	往東
	1066
	0.28 
	A
	1145
	0.30 
	A

	
	
	3800
	往西
	1469
	0.39 
	B
	1175
	0.31 
	A

	仁愛路
	延吉街-光復南路
	3600
	往東
	1629
	0.45 
	B
	1624
	0.45 
	B

	
	
	3600
	往西
	2740
	0.76 
	D
	2846
	0.79 
	D

	
	光復南路-逸仙路
	2800
	往東
	702
	0.25 
	A
	670
	0.24 
	A

	
	
	3800
	往西
	3253
	0.86 
	D
	3129
	0.82 
	D

	八德路
	延吉街-光復南路
	2600
	往東
	1955
	0.75 
	D
	2261
	0.87 
	D

	
	
	2600
	往西
	1470
	0.57 
	C
	1532
	0.59 
	C

	
	光復南路-東寧路
	2600
	往東
	1633
	0.63 
	C
	1943
	0.75 
	D

	
	
	2600
	往西
	1381
	0.53 
	B
	1528
	0.59 
	C


資料來源：1.「九十一年度臺北市交通流量與特性調查」，臺北市交通管制工程處

2.本規劃調查

參照交通部運輸研究所「2001年臺灣地區公路容量手冊」所列述號誌化路口服務水準評估表，各路口尖峰小時之服務水準整理如表1-3-10至表1-3-14所示。其中平常日而言，忠孝東路光復南路口、忠孝東路基隆路口以及市民大道光復南路口，其上、下午尖峰時間服務水準較差，均為F級，但夜間時段均能維持在C級以上；而假日下午17~18時之尖峰小時，各路口服務水準均在E、F級，夜間尖峰時段則除忠孝東路光復南路口為F級外，其餘路口均維持在D級以上。

表1-3-10 鄰近路口尖峰小時服務水準

	路口
	項目
	平常日上午08~09
	平常日下午17~18
	平常日夜間22~23
	假日下午

13~14
	假日下午

17~18
	假日夜間

21~22

	忠孝東路光復南路
	延滯(秒)
	103
	182
	41
	71
	118
	93

	
	LOS
	F
	F
	C
	E
	F
	F

	忠孝東路逸仙路
	延滯(秒)
	55
	34
	26
	26
	67
	22

	
	LOS
	D
	C
	B
	B
	E
	B

	忠孝東路基隆路
	延滯(秒)
	273
	228
	43
	50
	139
	46

	
	LOS
	F
	F
	C
	D
	F
	D

	市民大道光復南路
	延滯(秒)
	88
	110
	36
	40
	71
	41

	
	LOS
	F
	F
	C
	C
	E
	C


表1-3-11 忠孝東路光復南路口尖峰小時服務水準
	路口
	時段
	項目
	往東
	往西
	往南
	往北
	總路口

	忠孝東路

、

光復南路
	平常日上午08~09
	延滯(秒)
	40
	63
	137
	163
	103

	
	
	LOS
	C
	E
	F
	F
	F

	
	平常日下午17~18
	延滯(秒)
	42
	92
	461
	38
	182

	
	
	LOS
	C
	F
	F
	C
	F

	
	平常日夜間22~23
	延滯(秒)
	39
	38
	51
	36
	41

	
	
	LOS
	C
	C
	D
	C
	C

	
	假日下午

13~14
	延滯(秒)
	41
	43
	147
	38
	71

	
	
	LOS
	C
	C
	F
	C
	E

	
	假日下午

17~18
	延滯(秒)
	52
	44
	280
	40
	118

	
	
	LOS
	D
	C
	F
	C
	F

	
	假日夜間

21~22
	延滯(秒)
	43
	40
	225
	42
	93

	
	
	LOS
	C
	C
	F
	C
	F


1-3-12 忠孝東路逸仙路口尖峰小時服務水準
	路口
	時段
	項目
	往東
	往西
	往南
	往北
	總路口

	忠孝東路

、

逸仙路
	平常日上午08~09
	延滯(秒)
	93
	23
	-
	27
	55

	
	
	LOS
	F
	B
	-
	B
	D

	
	平常日下午17~18
	延滯(秒)
	48
	27
	-
	14
	34

	
	
	LOS
	D
	B
	-
	A
	B

	
	平常日夜間22~23
	延滯(秒)
	38
	11
	-
	9
	26

	
	
	LOS
	C
	A
	-
	A
	B

	
	假日下午

13~14
	延滯(秒)
	39
	12
	-
	17
	26

	
	
	LOS
	C
	A
	-
	B
	B

	
	假日下午

17~18
	延滯(秒)
	129
	16
	-
	16
	67

	
	
	LOS
	F
	B
	-
	B
	E

	
	假日夜間

21~22
	延滯(秒)
	34
	12
	-
	11
	22

	
	
	LOS
	C
	A
	-
	A
	B


表1-3-13 忠孝東路基隆路口尖峰小時服務水準
	路口
	時段
	項目
	往東
	往西
	往南
	往北
	總路口

	忠孝東路

、

基隆路
	平常日上午08~09
	延滯(秒)
	591
	336
	55
	32
	273

	
	
	LOS
	F
	F
	D
	C
	F

	
	平常日下午17~18
	延滯(秒)
	221
	545
	95
	37
	228

	
	
	LOS
	F
	F
	F
	C
	F

	
	平常日夜間22~23
	延滯(秒)
	71
	29
	29
	28
	43

	
	
	LOS
	E
	B
	B
	B
	C

	
	假日下午

13~14
	延滯(秒)
	56
	72
	34
	27
	50

	
	
	LOS
	D
	E
	C
	B
	D

	
	假日下午

17~18
	延滯(秒)
	271
	165
	37
	32
	139

	
	
	LOS
	F
	F
	C
	C
	F

	
	假日夜間

21~22
	延滯(秒)
	60
	56
	29
	29
	46

	
	
	LOS
	E
	D
	B
	B
	D


表1-3-14 忠孝東路基隆路口尖峰小時服務水準
	路口
	時段
	項目
	往東
	往西
	往南
	往北
	總路口

	市民大道

、

光復南路
	平常日上午08~09
	延滯(秒)
	121
	52
	68
	89
	88

	
	
	LOS
	F
	D
	E
	F
	F

	
	平常日下午17~18
	延滯(秒)
	174
	78
	81
	52
	110

	
	
	LOS
	F
	E
	F
	D
	F

	
	平常日夜間22~23
	延滯(秒)
	29
	32
	45
	39
	36

	
	
	LOS
	B
	C
	D
	C
	C

	
	假日下午

13~14
	延滯(秒)
	36
	39
	46
	40
	40

	
	
	LOS
	C
	C
	D
	C
	C

	
	假日下午

17~18
	延滯(秒)
	51
	60
	120
	43
	71

	
	
	LOS
	D
	E
	F
	C
	E

	
	假日夜間

21~22
	延滯(秒)
	41
	36
	45
	40
	41

	
	
	LOS
	C
	C
	D
	C
	C


2. 大眾運輸系統現況

(1) 捷運系統
基地所在位置目前為捷運板南線國父紀念館站及市政府站之服務範圍，其中基地西南側外緣人行道上設置國父紀念館站之出入口，藉由捷運轉乘或公車接駁，可連接捷運木柵線、淡水線、中和線及新店線。
現況捷運通車路網第一階段已完工通車路網圖如圖1-3-2所示，全部通車路線為67.2公里，截至92年2月捷運平常每日運量可達93.7萬人次，

圖1-3-2 臺北捷運系統現況通車路線示意圖
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(2) 公車系統
在步行可及範圍內，西起延吉街、東自松仁路，南由信義路、北至南京東路的範圍內，所有行經基地周邊之聯營公車路線共計有83線，另有國光客運、亞聯客運、大有福和、中興、臺中及建明客運公司等中長途客運公車，合計公車客運路線共計104線。公車站位分佈如圖1-3-3所示，根據尖峰時間班距資料估算，所有路線若均以尖峰班距發車，則尖峰時間單向共計可提供461班次，雙向計有922班次。
分析現有聯營公車路線之服務範圍，在基地與臺北市各主要轉乘車站之聯絡方面，往東可聯絡松山車站、往西可聯絡臺北車站、往南可至公館轉車站、往北則連接士林轉車站；而與臺北市各行政區間之聯絡，均有公車路線可到達，與臺北市鄰近之臺北縣地區方面，亦有公車路線可到達新店、中和、永和、土城、板橋、三重、新莊、蘆洲、淡水汐止及基隆等。就可及性而言，本地區之公車路線分佈相當完整。
另基地東南側於忠孝東路與基隆路口東南側未來將設置市政府轉運站，該轉運站距離本基地約300公尺，預定以BOT方式興建，除提供基隆、宜蘭及花東方向路線服務外，也提供市區公車轉運服務，預計於民國九十四年六月完工。
圖1-3-3 周邊公車站位示意圖
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3. 停車系統現況
本計畫針對基地周邊一公里半徑範圍內，路邊及路外供公共使用之停車場，進行汽、機車平常日日間與夜間，以及假日下午時段之停車供需調查，以便瞭解基地舉辦活動期間，現有周邊停車供需現況。其中，路外停車場大都設有停車格，其停車供需調查計算資料較為明確，路邊停車場方面，設有停車格者，停車供給以實際格位數為準，對於無格位的停車位計算方面，根據「交通部停車場規劃手冊」中資料（如表1-3-15），再根據現有道路狀況，凡路段上未劃停車位，未劃紅線及黃線且路寬6公尺以上路段，並考慮路旁郵筒、電線桿、消防栓、公車站牌、行道樹與住戶出入設施等之影響，以7公尺為一車位之標準，估算其停車供給數；停車需求計算方面乃包括各道路與巷道內停放之車輛數量，包含合法停車與違規停車。
另外，由實地調查中發現，現有巷道當中，由於未規劃汽車停車區與機車停車區，故普遍存在汽機車交錯停放之現象，對於汽車供給計算方式可由上表中推算，至於機車供給方式則較難認定。本案初步以所估算之汽車停車位數當中，視當地機車停車需求，以一個汽車停車位規劃為六個機車停車位方式推估機車停車供給，同時在6米巷弄當中，並以一側當作機車停車區估算。本案停車調查以街廓劃分為十個分區，各分區範圍如下圖1-3-4所示，各分區路邊與路外停車供需調查結果分別整理如表1-3-16至表1-3-17所示。
經由本規劃調查整理基地周邊各分區停車供需之統計結果，各分區停車供需因區內土地使用不同而具有其差異性。其中分區2路邊停車需求大於供給，尤以夜間時段，主因系該區內部住宅林立，而周邊道路測則多為住辦混合大樓，因此夜間停車需求高於日間；另分區6則為停車供需失衡較為嚴重之區域，其主要亦為住宅區之故，且鄰近忠孝仁愛商圈，因此無論汽車或機車其停車需求皆偏高，本區尤以機車停車數量高於供給車位2倍之多，形成較混亂之停車現象；至於分區8與9其屬性較為相似，分區內多為住辦大樓或一般住宅，因此路邊停車需求亦高於供給，且日、夜間情形大致相同，並無明顯之停車峰態；而分區10即位於信義區世貿中心、市政府等區域，其供給主要以路外停車場為主，因此雖然路邊停車位規劃不多，然路外停車之供給則明顯大於需求；至於其他分區其汽、機車之停車供給大多能滿足停車需求。
目前各區停車需供比值大部分均小於1，平均而言各區各時段之需供比均小於1，顯示基地周邊仍可提供多餘之停車空間，換言之，以基地周邊整體之停車供需而論，停車供給可滿足停車之需求，而未來體育文化園區所衍生之停車需求亦可由周邊區域加以提供車位吸收，以減輕體育文化園區停車之衝擊，尤以分區十之信義計劃區有大規模之路外停車場，配合停車導引資訊系統，可供未來基地開發後使用。

表1-3-15 設置路邊停車場與道路寬度關係表
	道路類別
	道路寬度
	停車狀況

	雙向道路
	12公尺以上
	容許雙側停車

	
	8公尺~12公尺
	容許單側停車

	
	不足8公尺
	禁止停車

	單行道路
	9公尺以上
	容許雙側停車

	
	6公尺~9公尺
	容許單側停車

	
	不足6公尺
	禁止停車

	巷﹑弄
	9公尺以上
	容許雙側停車

	
	6公尺~9公尺
	容許單側停車

	
	不足6公尺
	禁止停車


圖1-3-4 停車調查分區示意圖
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表1-3-16 各分區停車供需統計表

	分區
	路邊供給
	路外供給
	平常日下午需求
	平常日夜間需求
	假日下午需求

	
	汽車
	機車
	汽車
	機車
	汽車
	機車
	汽車
	機車
	汽車
	機車

	分區一
	399
	1301
	234
	0
	615
	1079
	483
	923
	443
	803

	分區二
	575
	1889
	42
	0
	607
	2262
	609
	2160
	527
	1917

	分區三
	80
	1112
	0
	0
	65
	857
	69
	739
	73
	763

	分區四
	12
	494
	164
	0
	129
	270
	110
	231
	161
	270

	分區五
	341
	788
	68
	0
	363
	839
	351
	898
	339
	744

	分區六
	378
	704
	309
	20
	739
	1572
	761
	1600
	725
	1460

	分區七
	401
	1505
	563
	20
	734
	1437
	790
	1380
	588
	1213

	分區八
	516
	2094
	55
	0
	698
	1770
	699
	1816
	616
	1585

	分區九
	595
	2224
	2198
	1289
	1990
	2361
	1900
	2296
	1979
	2404

	分區十
	81
	839
	9238
	3126
	4758
	2426
	4233
	2479
	4787
	2776

	合計
	3378
	12950
	12871
	4455
	10698
	14873
	10005
	14522
	10238
	13935


表1-3-17 不同時段調查範圍內停車需供比

	項目
	供給
	需求

	
	
	平常日下午
	平常日夜間
	假日下午

	汽車

	路邊
	3378
	3697
	3658
	3289

	需供比
	1.09 
	1.08 
	0.97 

	路外
	12871
	7001
	6347
	6949

	需供比
	0.54 
	0.49 
	0.54 

	機車

	路邊
	12950
	13373
	12745
	11648

	需供比
	1.03 
	0.98 
	0.90 

	路外
	4455
	1500
	1777
	2287

	需供比
	0.34 
	0.40 
	0.51 

	合計

	
	供給
	需求

	汽車
	16249
	10698 
	10005 
	10238 

	需供比
	0.66 
	0.62 
	0.63 

	機車
	17405
	14873 
	14522 
	13935 

	需供比
	0.85 
	0.83 
	0.80 


4. 人行系統現況
基地鄰近之忠孝東路與光復南路兩側人行空間相當寬敞，除有4~7.5米不等之人行道外，忠孝東路、光復南路沿街騎樓均可提供行人通行。沿忠孝東路、逸仙路、松高路東行至信義計劃區之路段，均有相當完善之人行道系統，且信義計劃區內除閒置土地周圍外，均留設開放空間之人行步道。
本案針對基地周邊兩公里之行人步行範圍進行行人設施調查，主要調查內容為人行道寬度、騎樓寬度與障礙物寬度等現況資料，另外人行服務水準之調查方面則針對基地周邊一公里內主要路段上行人流量調查，以評估行人服務水準，調查時段為針對平常日下午尖峰時段與夜間9點至11點間鄰近路段行人交通量進行調查，並根據交通部運輸研究所「2001年臺灣地區公路容量手冊」之人行設施服務水準等級評估準則，調查結果如下表1-3-18所示。經由各路段之行人流率可知，各路段人行服務水準皆在A級。
表1-3-18 周邊人行道設施與尖峰15分鐘平均服務水準

	路名
	路段
	位置
	人行
道寬
	騎樓寬
	障礙
物寬
	有效
寬度
	時段
	尖峰15分鐘行人量
	行人
流率
	服務
水準

	忠孝東路
	松山路-松信路
	北側
	7.5
	0
	4
	3.5
	下午
	203
	3.87 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	41
	0.78 
	A

	
	
	南側
	2.2
	3.5
	2.5
	3.2
	下午
	182
	3.79 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	53
	1.10 
	A

	
	松信路-松仁路
	北側
	2.7
	3.3
	2
	4
	下午
	162
	2.70 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	32
	0.53 
	A

	
	
	南側
	2.5
	3.5
	2.5
	3.5
	下午
	166
	3.16 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	38
	0.72 
	A

	
	松仁路-基隆路
	北側
	2.5
	3.5
	2.5
	3.5
	下午
	283
	5.39 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	27
	0.51 
	A

	
	
	南側
	2.5
	3.5
	1
	5
	下午
	337
	4.49 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	44
	0.59 
	A

	
	基隆路-逸仙路
	北側
	7.2
	0
	2.2
	5
	下午
	170
	2.27 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	19
	0.25 
	A

	
	
	南側
	5
	3.5
	2
	6.5
	下午
	154
	1.58 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	28
	0.29 
	A

	
	逸仙路-光復南路
	北側
	8.5
	0
	3.4
	5.1
	下午
	195
	2.55 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	14
	0.18 
	A

	
	
	南側
	8.5
	0
	3.4
	5.1
	下午
	152
	1.99 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	32
	0.42 
	A

	
	光復南路-敦化南路
	北側
	4
	4.4
	2.4
	6
	下午
	233
	2.59 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	73
	0.81 
	A

	
	
	南側
	4
	4.2
	3.4
	4.8
	下午
	207
	2.88 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	68
	0.94 
	A

	
	敦化南路-復興南路
	北側
	5
	3.5
	2.5
	6
	下午
	311
	3.46 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	68
	0.76 
	A

	
	
	南側
	5
	3.5
	2.5
	6
	下午
	366
	4.07 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	74
	0.82 
	A

	光復南北路
	民生東路-南京東路
	東側
	2
	0
	0
	2
	下午
	85
	2.83 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	12
	0.40 
	A

	
	
	西側
	2
	0
	0
	2
	下午
	82
	2.73 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	14
	0.47 
	A

	
	南京東路-八德路
	東側
	4
	3.5
	3
	4.5
	下午
	134
	1.99 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	26
	0.39 
	A

	
	
	西側
	3.6
	3.5
	3.5
	3.6
	下午
	158
	2.93 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	34
	0.63 
	A

	
	八德路-市民大道
	東側
	2
	3.5
	3
	2.5
	下午
	145
	3.87 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	26
	0.69 
	A

	
	
	西側
	2.5
	3
	2.5
	3
	下午
	134
	2.98 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	25
	0.56 
	A

	
	市民大道-忠孝東路
	東側
	7.6
	0
	2
	5.6
	下午
	249
	2.96 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	21
	0.25 
	A

	
	
	西側
	4
	3.5
	4
	3.5
	下午
	254
	4.84 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	29
	0.55 
	A

	
	忠孝東路-仁愛路
	東側
	7.8
	0
	3.4
	4.4
	下午
	227
	3.44 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	28
	0.42 
	A

	
	
	西側
	4
	3.8
	3.4
	4.4
	下午
	186
	2.82 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	38
	0.58 
	A

	
	仁愛路-信義路
	東側
	2.5
	3.4
	2.5
	3.4
	下午
	146
	2.86 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	22
	0.43 
	A

	
	
	西側
	2.5
	3.4
	2.5
	3.4
	下午
	150
	2.94 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	27
	0.53 
	A

	基隆路
	南京東路-八德路
	東側
	1.8
	3
	3
	1.8
	下午
	73
	2.70 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	5
	0.19 
	A

	
	
	西側
	4.5
	0
	0.5
	4
	下午
	76
	1.27 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	3
	0.05 
	A

	
	八德路-松隆路
	東側
	3
	3.5
	2.5
	4
	下午
	82
	1.37 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	9
	0.15 
	A

	
	
	西側
	8.5
	0
	0
	8.5
	下午
	184
	1.44 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	4
	0.03 
	A

	
	松隆路-忠孝東路
	東側
	1.8
	3.2
	2.4
	2.6
	下午
	106
	2.72 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	18
	0.46 
	A

	
	
	西側
	2
	3.5
	2.5
	3
	下午
	241
	5.36 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	12
	0.27 
	A

	
	忠孝東路-松高路
	東側
	4.2
	0
	0.5
	3.7
	下午
	204
	3.68 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	18
	0.32 
	A

	
	
	西側
	3
	3.5
	1.8
	4.7
	下午
	157
	2.23 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	28
	0.40 
	A

	逸仙路
	忠孝東路-松高路
	東側
	3
	3.6
	3
	3.6
	下午
	102
	1.89 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	20
	0.37 
	A

	
	
	西側
	6.5
	0
	3.5
	3
	下午
	152
	3.38 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	15
	0.33 
	A

	仁愛路
	復興南路-敦化南路
	北側
	5
	3.5
	2.5
	6
	下午
	108
	1.20 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	31
	0.34 
	A

	
	
	南側
	5
	3.5
	2.5
	6
	下午
	154
	1.71 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	74
	0.82 
	A

	
	敦化南路-光復南路
	北側
	5
	3.2
	2.2
	6
	下午
	166
	1.84 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	62
	0.69 
	A

	
	
	南側
	5
	3.5
	2.5
	6
	下午
	150
	1.67 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	43
	0.48 
	A

	
	光復南路-逸仙路
	北側
	8.5
	0
	3.5
	5
	下午
	122
	1.63 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	40
	0.53 
	A

	
	
	南側
	15
	0
	9.5
	5.5
	下午
	83
	1.01 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	34
	0.41 
	A

	八德路
	復興北路-敦化南路
	北側
	2
	3.5
	2.5
	3
	下午
	178
	3.96 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	53
	1.18 
	A

	
	
	南側
	2
	3.5
	2.5
	3
	下午
	165
	3.67 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	54
	1.20 
	A

	
	敦化南路-光寧路
	北側
	5.8
	0
	2.4
	3.4
	下午
	180
	3.53 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	37
	0.73 
	A

	
	
	南側
	2
	3.5
	2.5
	3
	下午
	197
	4.38 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	44
	0.98 
	A

	
	北寧路-光復北路
	北側
	2
	3.2
	2.5
	2.7
	下午
	226
	5.58 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	121
	2.99 
	A

	
	
	南側
	2
	3.5
	2.5
	3
	下午
	195
	4.33 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	98
	2.18 
	A

	
	光復北路-基隆路
	北側
	2
	3.5
	2.5
	3
	下午
	163
	3.62 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	94
	2.09 
	A

	
	
	南側
	2
	3.5
	2.5
	3
	下午
	140
	3.11 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	72
	1.60 
	A

	南京東路
	復興北路-敦化南路
	北側
	3.8
	3.6
	2.4
	5
	下午
	184
	2.45 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	48
	0.64 
	A

	
	
	南側
	7.8
	0
	3
	4.8
	下午
	150
	2.08 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	32
	0.44 
	A

	
	敦化南路-光寧路
	北側
	4
	3.3
	4
	3.3
	下午
	131
	2.65 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	28
	0.57 
	A

	
	
	南側
	7.5
	0
	3
	4.5
	下午
	172
	2.55 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	40
	0.59 
	A

	
	北寧路-基隆路
	北側
	4
	3.5
	4
	3.5
	下午
	148
	2.82 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	73
	1.39 
	A

	
	
	南側
	4
	3.5
	4
	3.5
	下午
	136
	2.59 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	78
	1.49 
	A

	敦化南北路
	南京東路-八德路
	東側
	9
	0
	3.5
	5.5
	下午
	149
	1.81 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	41
	0.50 
	A

	
	
	西側
	4.5
	3.5
	2.5
	5.5
	下午
	136
	1.65 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	23
	0.28 
	A

	
	八德路-忠孝東路
	東側
	5
	3.5
	2.5
	6
	下午
	160
	1.78 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	36
	0.40 
	A

	
	
	西側
	5
	3.5
	3
	5.5
	下午
	218
	2.64 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	49
	0.59 
	A

	
	忠孝東路-仁愛路
	東側
	5
	3.5
	2.5
	6
	下午
	164
	1.82 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	38
	0.42 
	A

	
	
	西側
	4~10
	　
	　
	4~10
	下午
	188
	2.09 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	32
	0.36 
	A

	市府路
	松高路-松壽路
	東側
	5~15
	-
	-
	5~15
	下午
	218
	2.42 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	46
	0.51 
	A

	
	
	西側
	3~10
	-
	-
	3~10
	下午
	94
	1.04 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	32
	0.36 
	A

	
	松壽路-信義路
	東側
	4
	0
	0.5
	3.5
	下午
	130
	2.48 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	34
	0.65 
	A

	
	
	西側
	4~8
	-
	-
	4~8
	下午
	143
	1.59 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	30
	0.33 
	A

	松高路
	松信路-逸仙路
	北側
	2~5
	-
	-
	2~5
	下午
	93
	1.55 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	31
	0.52 
	A

	
	
	南側
	3~15
	-
	-
	3~15
	下午
	175
	1.94 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	40
	0.44 
	A

	松仁路
	忠孝東路-信義路
	東側
	4~10
	-
	-
	4~10
	下午
	106
	1.18 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	28
	0.31 
	A

	
	
	西側
	3~8
	-
	-
	3~8
	下午
	132
	1.47 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	38
	0.42 
	A

	松智路
	松高路-信義路
	東側
	3~10
	-
	-
	3~10
	下午
	136
	1.51 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	49
	0.54 
	A

	
	
	西側
	3~10
	-
	-
	3~10
	下午
	125
	1.39 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	36
	0.40 
	A

	松壽路
	基隆路-松仁路
	北側
	5~15
	-
	-
	5~15
	下午
	205
	2.28 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	63
	0.70 
	A

	
	
	南側
	3~10
	-
	-
	3~10
	下午
	251
	2.79 
	A

	
	
	
	
	
	
	
	晚上
	57
	0.63 
	A


調查時間：平常日下午17~19時、21~23時。

1-3-6  古蹟
臺北市府已於九十年九月四日召開第一一二九次市政會議，通過將松山菸廠基地內之原辦公室、製菸工場、鍋爐房、一至五號倉庫等古蹟本體指定為臺北市第九十九處古蹟。另指定檢查室、育嬰室及機械修理場為歷史建築，請參見圖1-3-5。

圖1-3-5 基地內古蹟及歷史建築示意圖

[image: image3.emf]1-5號倉庫

古蹟：

捲煙工廠

鍋爐房

歷史建物：

警衛室

育嬰室

機械修理房

1-5號倉庫

古蹟：

捲煙工廠

鍋爐房

歷史建物：

警衛室

育嬰室

機械修理房


鍋爐房





育嬰室





一至五號倉庫





歷史建築：





檢查室





機器修理場








基地位置





辦公室及製菸工場











PAGE  
1-42
N:\9145\規劃報告\期末報告書92.12.01\第一章緒論\1-3環境現況-2.doc12/9/2003

