臺北自來水事業處107年行義路溫泉區既有使用者
開放溫泉新設申請核供分配作業說明
一、核供分配
(1)營業用戶:本處受理申請後，依申請先後次序與支數，經審核通過，於本處外網公告。

(2)集合用戶:本處受理申請期間，須俟既有使用者之集合用戶皆申請後，經本處審核通過，於本處網站公告。
二、開放標的總量與可申請量限制
1.既有營業用戶:溫泉 12mm口徑（支），總量192支。
  既有集合用戶:溫泉 12mm口徑（支），總量8支。

2.申請人申請接用支數不限，須為12mm口徑(10立方公尺/天)整數倍數支數，既有營業用戶最大可申請支數須小於或等於本處核發溫泉使用計畫書核予初審水量，如未依該初審水量足額申請者，須俟本處後續另案開放申請期間檢附使用執照申請，營業用戶累積可申請量以溫泉使用計畫書核予初審水量為限。

3.溫泉口徑支數分配以12mm口徑（水量約為10CMD）為基本單位，既有營業用戶申請人須填具「溫泉新設申請服務單」，本處依申請者申請次序先後，指定接水點位編號，依申請次序與支數，經審查通過逕予核供，核供總量以12mm口徑192支為限，並公告於本處外部網站周知。
4.既有集合用戶填具「溫泉新設申請服務單」，本處依申請者申請次序先後，指定接水點位編號，平均分配口徑支數。
5.為利裝設流量調節裝置供應，經本處核供之口徑、支數，須依流量公式合計量，並換算整併為等同或相對較低流量之口徑規格，整併前後相對差異控制在10CMD（立方公尺/天）內，且同一接水點新增口徑支數以不超過4支為原則，流量公式合計量如表A標稱流量表。

表A：標稱流量表

	口徑（mm）
	12
	15
	20
	24
	30
	36
	42

	標稱流量（CMD）
	10.0
	15.6
	27.8
	40.0
	62.5
	90.0
	122.5


三、溫泉既有用戶新設申請核供分配作業流程說明

（1） 既有營業用戶：本處於既有營業用戶達都市計畫公開展覽後，依申請次序先後，指定接水點位，依申請次序與審查結果逕予核供，最大可申請支數須小於等於本處核發溫泉使用計畫書核予初審水量。

（2） 既有集合用戶：

1. 本處承辦人員依受理集合用戶申請資料辦理，本處以12mm口徑（流量10CMD）為1基本單位，依既有集合用戶申請人總數為一輪迴，每一輪迴平均分配每申請人1基本單位，分配後已達申請量之申請人，次一輪迴自動退出分配，剩餘未達申請量之申請人持續於次一輪迴分配，核供分配總量以12mm口徑8支為限。
2. 既有集合用戶核供分配結果依行政程序簽核，由本處正式函知相關申請人，並公告於本處外部網站周知。
四、溫泉既有集合用戶新設申請核供分配作業流程圖：如下圖
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剩餘量待下次開放申請
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