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摘 要 

臺北市自 104年 7月 1日道路管線暨資訊中心成立後，道路施工

進入智慧化管理時代，本報告利用 104 年至 106 年共 12 萬餘筆道路

施工通報資訊，對道路施工進行數據探索，並嘗試估算其附近居民

人數，尋找受影響較大的地區。另以行政里為單位，利用地理加權

迴歸分析了解道路施工數量關聯模式的區域差異，最後將其結果帶

入集群分析，對道路施工型態進行分群。分析主要發現如下： 

一、臺北市自道管中心成立以來，隨著道路維護證及人手孔施工等

各類案件陸續納管，經過審核把關的道路施工案件增加 1.8倍。

106 年各類道路施工案計 2 萬 4,333 件，總計施工 4 萬 9,666 件

日，平均每日有 136 件道路施工案件；其中銑鋪通報主要因道

管中心協調統一挖補，施工數量較 105 年減少 14%。另市政建

設、管線單位需求、民生需求的道路施工數量比率分別為 43%、

38%及 10%。 

二、106 年道管中心整合挖補估計對施工周圍 10 公尺居民減少影響

10 萬人日、對周圍 20 公尺居民減少影響 40 萬人日。道路施工

熱區在中正區、萬華區一帶，而施工影響附近居民最多的前 2

個行政里亦在中正區，可考量將熱區或受影響較大的地區列為

道路施工管理重點，強化整合挖補效益。 

三、由地理加權迴歸分析發現，臺北市道路施工數量與土地面積、

管線長度的關聯因地而異，而人口數、人口密度的迴歸模式在

各地的解釋力普遍不佳。 

四、利用集群分析對各里道路施工數量關聯模式、申挖類別及影響

程度進行分群，發現臺北市北、中、南區的道路施工型態有所

差異，中區及南區又可再區分東部及西部，其中中央西區的道

路施工數量及施工影響量為各群最高，此地區土地面積與道度

施工數量的負向關聯為各群最強，其餘各群皆有不同特性，管

理者可評估是否須要採取不同管理策略。  
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臺北市道路施工通報資訊分析 

 

壹、前言 

104 年 7 月 1 日臺北市道路管線暨資訊中心（簡稱道管中心）成

立，臺北市道路與管線管理邁入新紀元，依《臺北市道路挖掘管理

自治條例》及《臺北市道路挖掘施工維護管理要點》規定，於臺北

市進行道路施工須申請許可，並依規定方式進行各項通報。通報資

訊公開於道管中心網站，方便民眾查詢道路即時施工狀況。(圖 1) 

本報告利用 104年至 106年共 12萬 3,677筆道路施工通報資訊，

對核准的道路施工案件進行數據探索，並嘗試將其地點與內政部統

計處公布的地理空間人口資料進行比對，估算施工附近居民人數，

尋找受影響較大的地區，供管理重點參考。另以行政里為單位，利

用地理加權迴歸分析了解道路施工數量關聯模式的區域差異，最後

將其結果帶入集群分析，對道路施工型態進行分群，供評估是否須

要依型態採取不同管理策略。 

圖 1 臺北市道路即時施工資訊網站 
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貳、臺北市道路施工數量分析 

一、施工數量計算方式 

由於每件道路施工案的工期不同，連續性工程的施工數量及所

造成的影響大於短工期者，因此除了統計施工案件數外，亦計算每

件工程的施工日數，以反映道路施工的數量及影響程度，計算說明

如下： 

(一)施工案件數(件)：統計期間內有施工通報之案件，不論是否為

當期核准者，每案算 1 件。 

(二)施工數量(件日)：加總統計期間各案件的施工通報日數，跨日

案件每日計 1次，同案同日通報多次者以 1件日計算，故施工

數量的單位為「件日」。 

(三)日施工案件數(件)=日施工數量(件日)：因統計期間的最小單

位為「日」，故每日的施工數量即為該日的施工案件數，亦

即「件日/日 = 件」。 

二、道路施工案件數及施工數量 

106 年臺北市各類道路施工案件計 2 萬 4,333 件，總計施工 4 萬

9,666件日，平均每件工程施工 2.04日，每日有 136.07件道路工程在

施工。 

與 105 年比較，若排除 105 年 10 月始全數納管的人手孔工程案

件，106 年道路施工案件數較 105 年減少 463 件(-3.94%)，平均每件

工程施工 3.08日較 105 年的 2.68 日增加 0.40日(+14.93%)，平均每日

施工 95.25件則較 105年的 86.10件增加 9.18件(+10.66%)。(表 1、圖

2、附表 1) 
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表 1 臺北市道路施工情形 

年月 
施工案件數(件) 施工數量(件日) 平均每件施工日數(日) 平均每日施工件數(件) 

總計 人手孔 其他 總計 人手孔 其他 總計 人手孔 其他 總計 人手孔 其他 

104 年 9,644 … 9,644 20,072 … 20,072 2.08 … 2.08 54.99 … 54.99 

1 月 764 … 764 1,399 … 1,399 1.83 … 1.83 45.13 … 45.13 

2 月 433 … 433 671 … 671 1.55 … 1.55 23.96 … 23.96 

3 月 783 … 783 1,378 … 1,378 1.76 … 1.76 44.45 … 44.45 

4 月 838 … 838 1,450 … 1,450 1.73 … 1.73 48.33 … 48.33 

5 月 828 … 828 1,495 … 1,495 1.81 … 1.81 48.23 … 48.23 

6 月 871 … 871 1,649 … 1,649 1.89 … 1.89 54.97 … 54.97 

7 月 774 … 774 1,325 … 1,325 1.71 … 1.71 42.74 … 42.74 

8 月 897 … 897 1,497 … 1,497 1.67 … 1.67 48.29 … 48.29 

9 月 890 … 890 1,597 … 1,597 1.79 … 1.79 53.23 … 53.23 

10 月 1,129 … 1,129 2,048 … 2,048 1.81 … 1.81 66.06 … 66.06 

11 月 1,470 … 1,470 2,621 … 2,621 1.78 … 1.78 87.37 … 87.37 

12 月 1,710 … 1,710 2,942 … 2,942 1.72 … 1.72 94.90 … 94.90 

105 年 16,049 4,290 11,759 36,212 4,699 31,513 2.26 1.10 2.68 98.94 12.84 86.10 

1 月 1,008 … 1,008 1,779 … 1,779 1.76 … 1.76 57.39 … 57.39 

2 月 481 … 481 844 … 844 1.75 … 1.75 29.10 … 29.10 

3 月 1,122 … 1,122 2,367 … 2,367 2.11 … 2.11 76.35 … 76.35 

4 月 1,278 6 1,272 2,688 6 2,682 2.10 1.00 2.11 89.60 0.20 89.40 

5 月 1,513 25 1,488 3,328 25 3,303 2.20 1.00 2.22 107.35 0.81 106.55 

6 月 1,524 81 1,443 3,212 86 3,126 2.11 1.06 2.17 107.07 2.87 104.20 

7 月 1,831 286 1,545 3,605 295 3,310 1.97 1.03 2.14 116.29 9.52 106.77 

8 月 2,077 505 1,572 3,981 549 3,432 1.92 1.09 2.18 128.42 17.71 110.71 

9 月 1,651 501 1,150 2,928 539 2,389 1.77 1.08 2.08 97.60 17.97 79.63 

10 月 2,125 927 1,198 3,800 1,042 2,758 1.79 1.12 2.30 122.58 33.61 88.97 

11 月 2,182 1,005 1,177 3,815 1,097 2,718 1.75 1.09 2.31 127.17 36.57 90.60 

12 月 2,136 977 1,159 3,865 1,060 2,805 1.81 1.08 2.42 124.68 34.19 90.48 

106 年 24,333 13,037 11,296 49,666 14,898 34,768 2.04 1.14 3.08 136.07 40.82 95.25 

1 月 1,124 500 624 2,056 565 1,491 1.83 1.13 2.39 66.32 18.23 48.10 

2 月 1,264 582 682 2,147 650 1,497 1.70 1.12 2.20 76.68 23.21 53.46 

3 月 2,293 1,314 979 3,787 1,506 2,281 1.65 1.15 2.33 122.16 48.58 73.58 

4 月 2,400 1,386 1,014 4,059 1,589 2,470 1.69 1.15 2.44 135.30 52.97 82.33 

5 月 2,736 1,483 1,253 4,789 1,697 3,092 1.75 1.14 2.47 154.48 54.74 99.74 

6 月 2,522 1,324 1,198 4,582 1,459 3,123 1.82 1.10 2.61 152.73 48.63 104.10 

7 月 2,847 1,396 1,451 5,238 1,573 3,665 1.84 1.13 2.53 168.97 50.74 118.23 

8 月 1,624 682 942 3,076 759 2,317 1.89 1.11 2.46 99.23 24.48 74.74 

9 月 2,782 1,213 1,569 5,241 1,341 3,900 1.88 1.11 2.49 174.70 44.70 130.00 

10 月 2,515 1,066 1,449 4,505 1,145 3,360 1.79 1.07 2.32 145.32 36.94 108.39 

11 月 2,743 1,176 1,567 5,225 1,337 3,888 1.90 1.14 2.48 174.17 44.57 129.60 

12 月 2,505 1,104 1,401 4,961 1,277 3,684 1.98 1.16 2.63 160.03 41.19 118.84 

說明：1.本表僅統計列管案件資料，105 年 10 月以前非當時全市道路施工全貌。2.全年施工案件數

小於各月施工案件數之總和，係因同年跨月案件不重複計算。 
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圖 2 臺北市每月道路施工數量 

 
說明：僅統計列管案件資料，105 年 10 月以前非當時全市道路施工全貌。 

 

圖 3 臺北市各月道路施工案件數－通報類別 

 

說明：僅統計列管案件資料，105 年 10 月以前非當時全市道路施工全貌。 

為了確保道路安全及施工品質，臺北市自 104年 7月 1日道管中

心成立後，逐步納管道路維護證及人手孔等各類道路施工，至 105

年 10 月全市道路範圍所有施工皆經過審核把關。 

  若以 12 個月的移動平均線觀察，臺北市道路施工列管案件數從

104 年 7 月道管中心成立前平均每月列管 803 件增加到 106 年 12 月

的均線值 2,280件，增加約 1.8倍(增 183.77%)，表示經過把關的道路

施工案件為道管中心成立前的 2.8 倍。(圖 3、圖 4) 

以上分析因 105 年 10 月以前的統計結果僅包含列管案件，無法

呈現當時全市道路施工全貌，僅能用以觀察道路施工管理數量之變

化。 
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圖 4 臺北市各月道路施工案件數－施工目的 

 

說明：僅統計列管案件資料，105 年 10 月以前非當時全市道路施工全貌。 

 

以每月的道路施工熱度圖來觀察，除 1 月、2 月預算年度開始及

春節期間外，自 104 年 10 月起，隨著各類道路施工案件陸續納管，

每月列管施工數量皆達 2,000 件日以上。105 年有 7 個月施工數量超

過 3,000 件日，106 年則有 10 個月超過 3,000 件日，其中 7 月、9 月

及 11月更達 5,000件日以上，推測係因 8月 1日至 9月 5日期間配合

世界大學運動會，除緊急搶修、配合世大運工程或個案經特別核准

等特殊情形外，臺北市道路禁止施工，故相關工程提前至 7 月或延

後至 9 月以後所致。(圖 5) 

圖 5 臺北市各月道路施工熱度圖 

 

說明：僅統計列管案件資料，105 年 10 月以前非當時全市道路施工全貌。 
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三、道路施工通報類別 

  觀察道路施工通報類別，106 年數量最多的前 3 種通報類別分別

為人手孔工程通報 1 萬 4,898 件日(占 30.00%)、工程通報 1 萬 4,348

件日(占 28.89%)及道路維護通報 1 萬 1,846 件日(占 23.85%)，三者合

計超過 8 成(82.74%)；其中人手孔工程因 105 年 10 月後全數進行通

報，占比上升最多，由 105年的 12.98%上升 17.02個百分點至 3 成比

率。另銑鋪通報主要因道管中心協調統一挖補，安排各單位依序施

工後，再由最後施工單位一次修復路面，故施工數量 5,554 件日較

105 年減少 935 件日(-14.41%)，占比則由 17.92%下降 6.74 個百分點

至 11.18%。(表 2、圖 6、圖 7、圖 8) 

表 2 臺北市道路施工通報類別 

  單位：件日；% 

報類別 
104 年  105 年   106 年 

 結構比  結構比  結構比 

總計 20,072 100.00 36,212 100.00 49,666 100.00 

人手孔工程通報 - - 4,699 12.98 14,898 30.00 

工程通報 11,519 57.41 15,441 42.64 14,348 28.89 

道路維護通報 1,101 5.49 6,445 17.80 11,846 23.85 

銑鋪通報 4,058 20.21 6,489 17.92 5,554 11.18 

搶修通報 3,358 16.72 3,134 8.65 2,705 5.45 

其他 36 0.18 4 0.01 315 0.63 

說明：僅統計列管案件資料，105 年 10 月以前非當時全市道路施工全貌。 
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圖 6 臺北市道路施工通報類別 

 

說明：僅統計列管案件資料，105 年 10 月以前非當時全市道路施工全貌。 

 

圖 7 臺北市道路施工通報類別結構比 

 

說明：僅統計列管案件資料，105 年 10 月以前非當時全市道路施工全貌。 
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圖 8 臺北市道路施工通報類別地圖 

106 年 

 

 

四、道路施工目的及申請單位 

  觀察道路施工目的及申請單位，106 年市政建設計 2 萬 1,301 件

日(占 42.89%)、管線單位需求計 1 萬 8,944 件日(占 38.14%)，民生需

求則有 4,856 件日(占 9.78%)，三者合計占 90.81%。施工數量最多的

前 3 名申挖單位為市府新建工程處 9,222 件日(占 18.57%)、電信單位

7,384 件日(占 14.87%)及電力單位 5,033 件日(占 10.13%)，三者合計

占 43.57%。(表 3、圖 9、圖 10) 

  以上統計結果皆排除資料缺漏者，數量稍有低估。另 105 年未

填寫目的及單位者比率達 30.32%，故不適宜進行跨年結構變化的比

較。  

● 人手孔工程通報 

● 工程通報 

● 道路維護通報 

● 銑鋪通報 

● 搶修通報 

● 其他 
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表 3 臺北市道路施工目的及申請單位 

單位：件日；% 

施工目的及 
申請單位 

104 年  105 年  106 年 

結構比 結構比  結構比 

總計 20,072 100.00 36,212 100.00 49,666 100.00 

市政建設 6,015 29.97 10,890 30.07 21,301 42.89 

新工處 263 1.31 496 1.37 9,222 18.57 

衛工處 586 2.92 303 0.84 1,562 3.15 

水利處 66 0.33 280 0.77 891 1.79 

交通局及所屬 212 1.06 87 0.24 417 0.84 

區公所 18 0.09 46 0.13 163 0.33 

環保局 2 0.01 3 0.01 94 0.19 

捷運局 2 0.01 22 0.06 92 0.19 

大地處 - - - - 42 0.08 

公園處 102 0.51 78 0.22 32 0.06 

工務局 - - - - 28 0.06 

警察局 94 0.47 3 0.01 19 0.04 

其他 4 0.02 16 0.04 20 0.04 

未填寫單位 4,666 23.25 9,556 26.39 8,719 17.56 

其他政府機關 5 0.02 43 0.12 83 0.17 

管線單位需求 9,038 45.03 10,786 29.79 18,944 38.14 

電信 1,825 9.09 2,532 6.99 7,384 14.87 

電力 1,433 7.14 2,771 7.65 5,033 10.13 

自來水 2,919 14.54 1,518 4.19 2,788 5.61 

瓦斯 798 3.98 231 0.64 583 1.17 

未填寫單位 2,057 10.25 3,734 10.31 3,156 6.35 

民生需求 1,685 8.39 3,202 8.84 4,856 9.78 

營造公司 38 0.19 38 0.10 834 1.68 

下水道 58 0.29 186 0.51 185 0.37 

其他 3 0.01 21 0.06 333 0.67 

未填寫單位 1,586 7.90 2,957 8.17 3,504 7.06 

其他 468 2.33 312 0.86 3,342 6.73 

未填寫目的及單位 2,861 14.25 10,979 30.32 1,140 2.30 

說明：僅統計列管案件資料，105 年 10 月以前非當時全市道路施工全貌。 
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圖 9 臺北市道路施工目的及申請單位 

 

 

說明：僅統計列管案件資料，105 年 10 月以前非當時全市道路施工全貌。 

 

 

圖 10 臺北市道路施工目的及申請單位結構比 

 
說明：僅統計列管案件資料，105 年 10 月以前非當時全市道路施工全貌。 

 

參、臺北市道路施工地理特性 

一、道路施工數量熱區 

  以核密度估計(kernel density estimation)進行施工地點數量的熱區

圖繪製，106年臺北市道路施工熱區在中正區光復里、萬華區萬壽里
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及西門里一帶，此地區為臺北市商業密集的地區，由密度等高線可

以看出道路施工數量以該地區為中心向外遞減。(圖 11) 

圖 11 臺北市道路施工熱區圖 

106 年 

 

 

 

二、道路施工對附近居民的影響 

  為了解道路施工對附近居民的影響，本報告將施工地點與內政

部統計處公布的最小統計區地理空間人口資料進行套疊，比對出施

工地點的最小統計區人口密度。全臺北市共劃分為 1 萬 1,490 個最小
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統計區，平均 1 個最小統計區的面積略小於 1 個鄰的面積，在假設

估算範圍人口密度不變下，計算施工附近的居民人數。 

  106年臺北市道路施工地點周圍10公尺居民受影響計50萬 3,623

人日，平均每位市民受影響 0.2 日；若將範圍擴大為施工地點周圍

20 公尺，則影響量為 201 萬 4,491 人日，平均每位市民受影響 0.7

日。受影響量最大的前 5 個行政里分別為中正區南福里、中正區龍

福里、松山區慈祐里、大同區南芳里及大同區雙連里，多為商業或

住宅密集地區。 

  若以道管中心成立後，整合挖補使臺北市道路施工量減少 20%

來計算，估計 106 年整合挖補對施工周圍 10 公尺居民減少影響 10

萬 725 人日、對周圍 20 公尺居民減少影響 40 萬 2,898 人日。(表 4、

圖 12) 

表 4 臺北市道路施工對周圍居民影響量前 20 名行政里 

106 年 

影響

人日

排名 

行政區 里 

施工 

數量 

(件日) 

對周圍 10 公尺居民的影響 對周圍 20 公尺居民的影響 

(人日) 平均每位

市(里)民

受影響日

數(日) 

施工減量

20%所減

少的影響 

(人日) 

(人日) 平均每位

市(里)民

受影響日

數(日) 

施工減量

20%所減

少的影響 

(人日) 

臺北市總計  49,666 503,623 0.2 100,725 2,014,491 0.7 402,898 

1 中正區 南福里 248 4,941 0.4 988 19,765 1.7 3,953 

2 中正區 龍福里 255 3,952 0.6 790 15,808 2.4 3,162 

3 松山區 慈祐里 196 3,286 0.4 657 13,145 1.6 2,629 

4 大同區 南芳里 191 3,253 0.8 651 13,013 3.1 2,603 

5 大同區 雙連里 213 3,212 0.3 642 12,847 1.3 2,569 

6 大安區 群賢里 224 3,205 0.5 641 12,818 2.1 2,564 

7 內湖區 紫星里 199 3,163 0.4 633 12,652 1.5 2,530 

8 內湖區 安湖里 126 3,058 0.4 612 12,230 1.5 2,446 

9 士林區 後港里 346 3,010 0.3 602 12,040 1.4 2,408 

10 中山區 行仁里 128 2,861 0.3 572 11,443 1.3 2,289 

11 松山區 中正里 248 2,750 0.3 550 11,001 1.0 2,200 

12 大安區 大學里 167 2,706 0.3 541 10,822 1.2 2,164 

13 萬華區 壽德里 126 2,567 0.5 513 10,266 1.9 2,053 

14 內湖區 明湖里 99 2,477 0.4 495 9,907 1.6 1,981 

15 大同區 建功里 187 2,467 0.5 493 9,870 2.0 1,974 

16 內湖區 樂康里 105 2,439 0.3 488 9,757 1.1 1,951 
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影響

人日

排名 

行政區 里 

施工 

數量 

(件日) 

對周圍 10 公尺居民的影響 對周圍 20 公尺居民的影響 

(人日) 平均每位

市(里)民

受影響日

數(日) 

施工減量

20%所減

少的影響 

(人日) 

(人日) 平均每位

市(里)民

受影響日

數(日) 

施工減量

20%所減

少的影響 

(人日) 

17 中山區 中吉里 261 2,423 0.4 485 9,694 1.6 1,939 

18 萬華區 萬壽里 307 2,421 0.7 484 9,684 2.7 1,937 

19 文山區 興旺里 277 2,388 0.3 478 9,553 1.1 1,911 

20 內湖區 湖興里 376 2,355 0.3 471 9,418 1.0 1,884 

資料來源：利用內政部統計處國土資訊系統社會經濟資料服務平台(SEGIS)臺北市行政里、
最小統計區人口資料與臺北市道路管線暨資訊中心道路施工通報資料計算。 

 

圖 12 臺北市各里道路施工對周圍居民影響 

106 年 

  

對周圍 10m居民影響(人日) 

■0-988 

■988-1,977 

■1,977-2,965 

■2,965-3,953 

■3,953-4,941 

https://segis.moi.gov.tw/stat/web/portal/stat_portalhome.aspx
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三、各里道路施工數量相關分析 

  若以行政里為單位，對 106 年臺北市道路施工數量(Y)與施工影

響人日、人口數、土地面積、人口密度、管線長度(X)分別進行相關

分析，在資料為常態分布的假設前提下計算 X, Y 變數樣本的皮爾森

相關係數(Pearson’s correlation coefficient, r)： 

 

並進行兩組資料是否相關的檢定，虛無假設(H0)為「兩組資料沒有

相關(r=0)」，對立假設(H1)為「兩組資料有相關(r≠0)」，在顯著水

準α=0.1 下，各變數與道路施工數量的相關程度皆未達統計顯著，

未能拒絕「兩組資料沒有相關」的虛無假設。(圖 13、圖 14) 

圖 13 臺北市各里道路施工數量 X-Y 散布圖及相關係數 
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圖 14 臺北市各里道路施工數量相關係數及檢定結果 

 

說明：「×」表示 H0:皮爾森相關係數 r=0(兩組資料沒有相關)檢定結果顯著水準未達

α=0.1 者。 

 

  前述分析的假設前提是兩變數皆為常態分布，然而，由各變數

的相對次數直方圖發現，除各里人口數接近常態分布外，其餘變數

皆不符相關分析假設前提。此外，皮爾森相關係數衡量兩變數間的

線性相關，當關係非為線性時，對分析結果應有所保留。 (圖 15) 
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圖 15 臺北市各里基本資料相對次數直方圖 

 

 

若將資料依地理區域分割，由條件散布圖可發現變數間的關聯

模式因地而異，例如施工數量和人口密度在臺北市的中北方區域大

致呈正相關，其線性迴歸係數 b=0.16 表示該地區每公頃人口數增加

1人，施工數量估計會增加 0.16人日。其餘地區則為程度不等的負相

關或無相關。(圖 16、附圖 1-附圖 5) 

  

－  機率密度 

- - -  常態頻率 
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圖 16 臺北市各里施工數量與人口密度條件散布圖 
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四、各里道路施工數量地理加權迴歸分析 

由前述分析得知，各種因素(X)與道路施工數量(Y)可能隨著地理

位置的變化有不同關聯模式，而傳統線性迴歸模型假設變數間的關

係在各地區具有同質性，所配適迴歸直線 , i=1,…,n 的回歸

係數估計值是全臺北市的平均值，不能反應回歸參數的空間特徵，

因此使用地理加權迴歸(Geographically Weighted Regression, GWR)探

討區域差異情形。地理加權迴歸為局部的迴歸方法，所估計的迴歸

係數隨著地理位置而變化，即 , i=1,…,n，回歸係數

是地理位置 的函數。 

計算每個里的迴歸係數時，先設定帶寬(bandwidth)劃出鄰近範

圍，每個里與鄰近範圍的里資料一起進行迴歸分析。「地理加權」

係假設距離越近的行政里關聯性越強，以核密度函數(kernel function，

本報告使用 Gaussian 核函數)對鄰近里進行加權，使越近的里權重越

大 。 迴 歸 係 數 估 計 值 ， 其 中

， ， ， 為地理空間權重矩陣： 

， 

為 Gaussian 核函數，h 為帶寬(bandwidth)，

是第 i 個觀察值和地理位置 的距離。 

本報告利用 106 年臺北市各里人口數、土地面積、人口密度、

管線長度(X)分別與道路施工數量(Y)進行地理加權迴歸分析，每次迴

歸式僅使用 1 個解釋變數(X)係考量維度詛咒(Curse of Dimensionality)

問題，即隨著解釋變數的增加，會造成多維度空間樣本分布過於稀

少，在樣本數量太小的情況下進行局部迴歸分析無法獲得可信的結

果。 
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(一)人口數 

106 年臺北市各里人口數與道路施工數量地理加權迴歸結果，

人口數迴歸係數 b 值在北投區、士林區的北方較高，表示這些地

區人口數與道路施工數量的正向關聯較大；文山區南方的迴歸

係數最小且為負值，人口數與道路施工數量在此有較強的負向

關聯。 

以判定係數 R2 值觀察人口數迴歸模式在各地區的解釋力，

發現北投區、士林區的北方 R2 值較高，但不超過 0.46，道路施

工數量的變異有過半都無法由人口數解釋；人口數迴歸模式在

其餘地區則幾乎無解釋力。(圖 17) 

 

圖 17 臺北市各里人口數與道路施工數量地理加權迴歸 

106 年 

迴歸係數 b 判定係數 R2 
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(二)土地面積 

106 年臺北市各里土地面積與道路施工數量地理加權迴歸結

果，土地面積迴歸係數 b 值大致在臺北市東半部較高，表示這些

地區土地面積與道路施工數量的正向關聯較大；中山區、中正

區、大同區交界處一帶迴歸係數最小且為負值，土地面積與道

路施工數量在此有較強的負向關聯。 

在判定係數 R2 值方面，北投區、士林區的北方、南港區、

文山區的東方 R2值較高，且達 0.7以上，表示此地區土地面積與

道路施工數量的迴歸模式有好的解釋力，而在臺北市的中部和

西南方此迴歸模式幾乎無解釋力。(圖 18) 

圖 18 臺北市各里土地面積與道路施工數量地理加權迴歸 

106 年 

迴歸係數 b 判定係數 R2 
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(三)人口密度 

106 年臺北市各里人口密度與道路施工數量地理加權迴歸結

果，人口密度迴歸係數 b 值皆為正值，且在臺北市東北部最高，

並向西南方向層層遞減，表示越靠近東北區人口密度與道路施

工數量的正向關聯越強、越向西南區則關聯越弱。 

在判定係數 R2 值方面，亦有東北高、西南低的現象，惟最

高皆不超過 0.033，表示人口密度與道路施工數量的迴歸模式幾

乎無解釋力。(圖 19) 

圖 19 臺北市各里人口密度與道路施工數量地理加權迴歸 

106 年 

迴歸係數 b 判定係數 R2 
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(四)管線長度 

106 年臺北市各里管線長度與道路施工數量地理加權迴歸結

果，管線長度迴歸係數 b 值在北投區北方較高，表示此地區管線

長度與道路施工數量的正向關聯較大；南港區東方及文山區南

方迴歸係數最小且為負值，此區域的管線長度與道路施工數量

有較強的負向關聯。 

在判定係數 R2 值方面，北投區、士林區的北方、南港區、

文山區的東方 R2值較高，且達 0.8以上，表示此地區管線長度與

道路施工數量的迴歸模式有好的解釋力，而在臺北市的中部和

西南方此迴歸模式幾乎無解釋力。(圖 20) 

圖 20 臺北市各里管線長度與道路施工數量地理加權迴歸 

106 年 

迴歸係數 b 判定係數 R2 
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綜上，由各里人口數、土地面積、人口密度、管線長度與道路

施工數量的地理加權迴歸分析發現，人口數、人口密度的迴歸模式

解釋力在臺北市各地區普遍不佳。土地面積在臺北市東半部與道路

施工數量的正向關聯較大，在中山區、中正區、大同區交界處一帶

則有較強的負向關聯。在北投區、士林區的北方、南港區、文山區

的東方土地面積迴歸模式有好的解釋力，而在臺北市的中部和西南

方幾乎無解釋力。管線長度在北投區北方與道路施工數量的正向關

聯較大，在南港區東方及文山區南方有較強的負向關聯。管線長度

解釋力和土地面積一樣，在北投區、士林區的北方、南港區、文山

區的東方迴歸模式有好的解釋力，而在臺北市的中部和西南方幾乎

無解釋力。 

五、各里道路施工型態集群分析 

  本節將前述地理加權迴歸結果帶入集群分析(Cluster Analysis)，

併同道路申挖類別及影響程度進行分群，供評估是否須要對不同道

路施工型態地區採取不同管理策略。 

  集群分析係依資料相似程度將資料分群，使得同一群內資料相

似程度大，各群之間的相似程度小。分群演算法有很多種，本報告

採用階層式分群法（Hierarchical Clustering）中的華德法 (Ward’s 

method)，分群過程可以用樹狀圖(dendrogram)來描述，起始時所有

資料皆屬於單一集群，接著將組內變異和最小的資料點合併為一新

集群，反覆計算並合併每一階段中最小組內變異者，直到所有資料

均合併為 1 群為止。(圖 21) 
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圖 21 階層式分群過程示意圖 

 

 

考量各種變數的尺度不同，為避免數值大的變數主導分群結果，

在集群分析前先計算標準分數（Standard Score，又稱 z-score），將

每個數值減掉平均值除以標準差後再進行分群。 

分析結果共分為 A, B, C, D 4 群，由各群的地理位置發現，臺北

市北、中、南區的道路施工型態有所差異，中區及南區又可再區分

東部及西部，各群特性說明如下(表 5、圖 22)： 

(一)A群分布在臺北市中央東區及中央北區，道路施工數量及施工影

響量屬中等，人口數、土地面積、人口密度與管線長度對道度

施工數量的迴歸模式解釋力皆不佳。 

(二)B群分布在臺北市北投區及士林區北方、南港區及文山區的東方，

道路施工影響量為各群最低，管線長度對道度施工數量的迴歸

模式解釋力高。 

(三)C 群分布在臺北市中央西區，道路施工數量及施工影響量為各群

最高，土地面積與道度施工數量的負向關聯最強，人口數、土
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地面積、人口密度與管線長度對道度施工數量的迴歸模式解釋

力皆不佳。 

(四)D群分布在臺北市西南區，道路施工數量為各群最少，人口數、

土地面積、人口密度與管線長度對道度施工數量的迴歸模式解

釋力皆不佳。 

表 5 集群分析各群平均值 

群別 A B C D 

道路施工數量(人日) 62.29 71.92 113.92 47.15 

  市政建設 39.35 50.61 67.15 31.13 

  管線單位需求 32.48 31.31 65.38 30.94 

  民生及其他需求 18.38 22.42 31.04 9.67 

對周圍 10 公尺居民影響(人日) 979.50 566.27 1,629.85 829.51 

人口數迴歸係數(人) 0.010 0.044 0.017 -0.004 

人口數判定係數 R2 0.04 0.15 0.02 0.04 

土地面積迴歸係數(平方公尺) -15.77 -13.05 -47.32 -13.80 

土地面積判定係數 R2 0.16 0.53 0.11 0.08 

人口密度迴歸係數(人/平方公尺) 0.03 0.03 0.02 0.02 

人口密度判定係數 R2 0.02 0.02 0.01 0.01 

管線長度迴歸係數(公里) -2.62 18.50 -9.54 -0.46 

管線長度判定係數 R2 0.37 0.78 0.27 0.18 
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圖 22 臺北市各里道路施工型態分群結果 

106 年 
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肆、結論與建議 

  臺北市自成立道管中心後，道路施工進入智慧化管理時代，本

報告利用道路施工通報資料進行數據探索，除了敘述統計分析外，

考量道路施工具有空間分布特性，故蒐集人口、管線長度等相關地

理資訊進行套疊分析，進一步了解道路施工的地區型態，主要發現

與建議如下： 

一、臺北市自道管中心成立以來，經過審核把關的道路施工案件增

加 1.8 倍；106 年銑鋪通報主要因協調統一挖補，施工數量較

105 年減少 14.41% 

  臺北市道路施工列管案件從道管中心成立前平均每月列管 803

件增加到 106 年 12 月的 2,280 件，表示多了 1.8 倍案件經過審核把

關。106 年各類道路施工案計 2 萬 4,333 件，總計施工 4 萬 9,666 件

日，平均每日有 136 件道路施工案件；其中銑鋪通報主要因道管中

心協調統一挖補，施工數量較 105 年減少 14.41%。另市政建設、管

線單位需求、民生需求的道路施工數量比率分別為 43%、38%及

10%。 

二、臺北市道路施工熱區在中正區、萬華區一帶，而施工影響附近

居民最多的前 2 個行政里亦在中正區，可考量列為管理重點 

  106 年道管中心整合挖補估計對施工周圍 10 公尺居民減少影響

10 萬人日、對周圍 20 公尺居民減少影響 40 萬人日。道路施工熱區

在中正區光復里、萬華區萬壽里及西門里一帶，而施工對附近居民

影響最多的前 5 個行政里分別為中正區南福里、中正區龍福里、松

山區慈祐里、大同區南芳里及大同區雙連里，可考量將熱區或受影

響較大的地區列為道路施工管理重點，強化整合挖補效益。 

三、道路施工數量與土地面積、管線長度的關聯因地而異，而人口

數、人口密度的迴歸模式在各地的解釋力普遍不佳 

  由各里人口數、土地面積、人口密度、管線長度與道路施工數

量的地理加權迴歸分析發現，人口數、人口密度的迴歸模式解釋力
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在臺北市各地區普遍不佳。土地面積在臺北市東半部與道路施工數

量的正向關聯較大，在中山區、中正區、大同區交界處一帶則有較

強的負向關聯。管線長度在北投區北方與道路施工數量的正向關聯

較大，在南港區東方及文山區南方有較強的負向關聯。管線長度解

釋力和土地面積一樣，在北投區、士林區的北方、南港區、文山區

的東方迴歸模式有好的解釋力，在臺北市的中部和西南方幾乎無解

釋力。 

四、集群分析可對各地區道路施工型態進行分類，供評估是否採取

不同管理策略參考 

  利用集群分析對各里道路施工數量關聯模式、申挖類別及影響

程度進行分群，發現臺北市北、中、南區的道路施工型態有所差異，

中區及南區又可再區分東部及西部，其中中央西區的道路施工數量

及施工影響量為各群最高，此地區土地面積與道度施工數量的負向

關聯為各群最強，其餘各群皆有不同特性，管理者可評估是否須要

採取不同管理策略。 

  本報告僅就取得的資料進行分析，應尚有其他因素與道路施工

數量相關，例如道路長度、面積等。另外，道路施工除了對周圍居

民造成影響外，亦會影響交通或環境，相關議題可為未來研究的參

考題材。 
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附-1 

 

陸、附錄 

附表 1 臺北市道路施工案件類別 
單位：件 

年月 總計 
人手孔工程通報 工程通報 道路維護通報 銑鋪通報 搶修通報 其他 

合計 
市政
建設 

管線單
位需求 

民生
需求 

其
他 

合計 
市政
建設 

管線單
位需求 

民生
需求 

其
他 

合計 
市政
建設 

管線單
位需求 

民生
需求 

其他 合計 
市政
建設 

管線單
位需求 

民生
需求 

其
他 

合計 
市政
建設 

管線單
位需求 

民生
需求 

其他 合計 
市政
建設 

管線單
位需求 

民生
需求 

其
他 

104 年 11,387 - - - - - 6,526 2,718 2,769 946 93 447 105 217 25 100 1,377 216 669 117 375 3,032 19 1,149 2 1,862 5 2 3 - - 

1 月 764 - - - - - 389 30 358 1 - 11 11 - - - 118 9 103 4 2 246 5 235 - 6 - - - - - 

2 月 433 - - - - - 180 9 170 1 - 9 9 - - - 63 2 59 2 - 181 4 177 - - - - - - - 

3 月 783 - - - - - 394 27 364 3 - 14 14 - - - 64 - 63 - 1 311 4 297 - 10 - - - - - 

4 月 838 - - - - - 402 53 348 1 - 14 14 - - - 99 3 91 2 3 323 4 314 - 5 - - - - - 

5 月 828 - - - - - 438 94 283 57 4 15 5 8 - 2 174 8 157 1 8 201 1 126 - 74 - - - - - 

6 月 871 - - - - - 526 217 168 133 8 31 4 20 - 7 90 6 29 9 46 224 - - - 224 - - - - - 

7 月 774 - - - - - 403 135 156 102 10 46 6 27 - 13 38 9 5 1 23 286 - - 1 285 1 - 1 - - 

8 月 897 - - - - - 470 151 158 151 10 78 9 52 5 12 98 14 36 18 30 251 - - 1 250 - - - - - 

9 月 890 - - - - - 482 197 157 113 15 72 11 31 1 29 96 16 27 18 35 239 - - - 239 1 1 - - - 

10 月 1,129 - - - - - 605 246 190 162 7 67 12 34 1 20 156 15 26 13 102 299 - - - 299 2 - 2 - - 

11 月 1,470 - - - - - 1,037 705 194 125 13 54 6 23 18 7 166 32 42 26 66 213 1 - - 212 - - - - - 

12 月 1,710 - - - - - 1,200 854 223 97 26 36 4 22 - 10 215 102 31 23 59 258 - - - 258 1 1 - - - 

105 年 18,928 4,313 305 4,000 1 7 7,991 3,656 2,474 1,581 280 1,972 147 54 5 1,766 1,925 599 486 280 560 2,723 - - 6 2,717 4 1 - - 3 

1 月 1,008 - - - - - 501 275 121 78 27 34 - 6 1 27 231 98 62 19 52 241 - - - 241 1 1 - - - 

2 月 481 - - - - - 217 97 69 42 9 24 - 6 - 18 69 9 13 3 44 171 - - - 171 - - - - - 

3 月 1,122 - - - - - 643 221 228 163 31 79 - 5 - 74 175 43 44 27 61 224 - - - 224 1 - - - 1 

4 月 1,278 6 - 6 - - 798 348 256 157 37 120 - 5 - 115 149 32 50 20 47 205 - - - 205 - - - - - 

5 月 1,513 25 2 23 - - 830 378 267 146 39 219 - 2 - 217 198 66 57 32 43 241 - - - 241 - - - - - 

6 月 1,524 81 7 74 - - 770 347 237 162 24 243 1 1 2 239 176 47 46 34 49 254 - - - 254 - - - - - 

7 月 1,831 286 19 267 - - 803 387 236 164 16 253 2 1 - 250 191 71 36 29 55 298 - - 1 297 - - - - - 

8 月 2,077 505 46 459 - - 877 431 257 165 24 223 - - - 223 173 64 30 27 52 297 - - 1 296 2 - - - 2 

9 月 1,651 501 51 450 - - 600 296 168 120 16 218 2 - - 216 149 45 44 24 36 183 - - - 183 - - - - - 

10 月 2,125 927 58 866 - 3 638 279 206 138 15 222 - - - 222 154 50 41 19 44 184 - - - 184 - - - - - 

11 月 2,182 1,005 62 940 1 2 662 297 236 110 19 181 30 8 1 142 127 31 26 26 44 207 - - 3 204 - - - - - 

12 月 2,136 977 60 915 - 2 652 300 193 136 23 156 112 20 1 23 133 43 37 20 33 218 - - 1 217 - - - - - 

106 年 27,355 13,226 1,857 11,305 2 62 6,452 2,756 1,858 1,706 132 3,816 3,161 437 167 51 1,421 393 368 286 374 2,360 88 420 - 1,852 80 - - 79 1 

1 月 1,124 500 46 452 - 2 299 134 80 76 9 61 42 9 1 9 78 31 18 17 12 186 - - - 186 - - - - - 

2 月 1,264 582 45 537 - - 342 132 113 84 13 99 65 26 1 7 79 2 12 - 65 162 - - - 162 - - - - - 

3 月 2,293 1,314 108 1,199 - 7 502 193 164 137 8 174 126 42 - 6 95 21 30 15 29 208 - - - 208 - - - - - 

4 月 2,400 1,386 236 1,141 2 7 423 133 163 111 16 284 235 41 4 4 117 22 30 22 43 190 3 - - 187 - - - - - 

5 月 2,736 1,483 248 1,234 - 1 559 217 198 133 11 398 341 42 11 4 102 22 25 20 35 193 1 - - 192 1 - - - 1 

6 月 2,522 1,324 210 1,102 - 12 578 227 190 153 8 319 266 33 15 5 105 26 25 22 32 196 5 1 - 190 - - - - - 

7 月 2,847 1,396 242 1,146 - 8 725 301 206 197 21 399 337 41 16 5 137 48 27 24 38 190 3 1 - 186 - - - - - 

8 月 1,624 682 121 558 - 3 140 85 31 22 2 413 352 38 21 2 190 57 61 43 29 199 2 1 - 196 - - - - - 

9 月 2,782 1,213 175 1,034 - 4 873 361 256 242 14 418 332 41 42 3 66 8 5 6 47 211 4 6 - 201 1 - - 1 - 

10 月 2,515 1,066 130 929 - 7 687 316 172 189 10 412 342 38 29 3 177 56 41 45 35 161 3 51 - 107 12 - - 12 - 

11 月 2,743 1,176 133 1,039 - 4 716 357 163 186 10 483 424 40 17 2 119 46 31 35 7 215 31 162 - 22 34 - - 34 - 

12 月 2,505 1,104 163 934 - 7 608 300 122 176 10 356 299 46 10 1 156 54 63 37 2 249 36 198 - 15 32 - - 32 - 

說明：1.年合計數未刪除跨月重複計算者。2. 僅統計列管案件資料，105 年 10 月以前非當時全市道路施工全貌。
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附圖 1 臺北市各里施工數量與人口數條件散布圖 
 

 

附圖 2 臺北市各里施工數量與土地面積條件散布圖 
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附圖 3 臺北市各里施工數量與人口密度條件散布圖 

 

 

附圖 4 臺北市各里施工數量與管線長度條件散布圖 

 


