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防洪與水利建設 
【提要】臺北市 96 年底雨水抽水站 80 座，抽水機 364 臺，總抽水量每秒

1,868 每秒立方公尺，較 91 年底增加抽水站 10 座，抽水機增加
74 臺及抽水量每秒增加 304.3 立方公尺。堤防長度 116,756 公尺，
護岸長度 64,668 公尺，較 91 年底各增加 7,846 公尺及 2,988 公尺。 

臺北市位於三面環山之臺北盆地，西有淡水河，南有新店溪，基隆河
橫貫其中，沿河地帶地勢低窪，部分地區甚至低於平均高潮位，近年來由
於全球暖化及氣候變遷現象，在各地均造成極端降雨情況，臺北市更需有
堤防及抽水站設施保護市民生命財產安全。內水排除及暴潮防禦工作乃臺
北市總合治水的一環，其中堤防、護岸、抽水站、雨水下水道等乃總合治
水之必要工程。 

96 年底臺北市雨水抽水站計有 80 座（含 59 座永久抽水站及 21 座臨時
抽水站），抽水機 364 臺，總抽水量 1,868 每秒立方公尺（詳如附表 1）。現
有 59 座永久抽水站中，有 25 座分布於基隆河，占 42.4%，其次為景美溪及
支流河川各 8 座，各占 13.6%（詳如附表 2）。 

以 91 年底與 96 年底 5年期間比較，96 年底臺北市抽水站座數較 91 年
底增加 10 座，主要為南港區增加 5 座；抽水機增加 74 臺，主要為中山區
增加 28 臺、士林區增加 21 臺；抽水量增加 304.3 每秒立方公尺，主要為
中山區增加 179.2 每秒立方公尺、文山區增加 68.5 每秒立方公尺，以上大
部分集中於基隆河及景美溪行經之中山、文山、士林、南港等區（詳如附
表 1）。 

臺北市轄區內河流總長度 133 公里，其中以基隆河 24.7 公里為最長，
其次為雙溪長 15.4 公里，磺港溪 15 公里，淡水河 12.4 公里。規劃堤防長
度 131,231 公尺，現有堤防長度為 116,756 公尺（包括已達 200 年防洪計
畫保護標準 109,141 公尺，未達防洪計畫保護標準 7,615 公尺），其中基隆
河部份長度 45,713 公尺，占現有堤防長度 39.2%，支流河川 35,292 公尺，
占 30.2%，景美溪 12,808 公尺，占 11.0%。現有護岸長度 64,668 公尺，其
中基隆河部份長度 30,857 公尺，占現有護岸長度 47.7%，新店溪 9,428 公
尺，占 14.6%，淡水河 8,604 公尺，占 13.3%。在臺北市轄區內各項防洪工
程建設中，建置於基隆河兩側之比例為最高（詳如附表 2）。 

堤防及護岸比較方面，臺北市 96 年底堤防及護岸總長度較 91 年底增
加 10,834 公尺，其中堤防長度增加 7,846 公尺，主要包括支流河川部份增
加 4,963 公尺，景美溪部份增加 2,453 公尺；96 年底護岸長度較 91 年底增
加 2,988 公尺，其中基隆河部份增加 2,334 公尺為最多（詳如附表 3）。 

雨水下水道新建部份，以 5年期間為區分做比較，87 年至 91 年新建側
溝 34,161 公尺，箱涵 4,745 公尺，管涵 11,787 公尺。92 年至 96 年新建側
溝 26,242 公尺，箱涵 6,732 公尺，管涵 13,208 公尺。92 年至 96 年與 87



年至 91 年比較，新建雨水下水道數量，側溝新建減少 7,919 公尺，箱涵新
建增加 1,987 公尺，管涵新建增加 1,421 公尺。臺北市雨水下水道規劃興
建長度為 540 公里，目前已完成 519.81 公里，完成率為 96.26%，因雨水下
水道新建工程以前年度已完成大部份之規劃長度並已施作完成，尤以 85 至
87 年新建雨水下水道總長度約 42 公里為最多，故爾後各年新建長度成長幅
度有限，致以 5 年比較，新建雨水下水道新建長度減少。雨水下水道改善
部份，87 年至 91 年改善側溝 39,443 公尺，箱涵 3,667 公尺，管涵 13,566
公尺。92 年至 96 年改善側溝 36,209 公尺，箱涵 2,304 公尺，管涵 4,928
公尺。92 年至 96 年與 87 年至 91 年比較，側溝改善減少 3,234 公尺，箱涵
改善減少 1,363 公尺，管涵改善減少 8,638 公尺（詳如附表 4）。 

展望未來，嗣後仍將積極推動臺北市防洪計畫，興建抽水站，依序完
成臺北市整體防洪佈置，俾達成環狀保護效果，並依市民實際需要，配合
整體防洪計畫，健全排水系統，以確保市民生命財產安全。 



 

附表1

單位：抽水站-座

　　　抽水機數-臺

　　　抽水量-每秒立方公尺

抽水站 抽水機數 抽水量 抽水站 抽水機數 抽水量 抽水站 抽水機數 抽水量

計 70         290            1,563.53  80          364            1,867.81  10          74              304.3    
松山區 4           17              84.00       4            17              84.50       -             -                0.5        
信義區 -            -                -               -             -                -               -             -                -            
大安區 -            -                -               -             -                -               -             -                -            
中山區 11         54              328.01     13          82              507.24     2            28              179.2    
中正區 1           4                8.00         1            4                8.00         -             -                -            
大同區 2           7                28.00       2            8                32.00       -             1                4.0        
萬華區 3           21              155.90     3            21              156.00     -             -                0.1        
文山區 10         31              117.01     10          40              185.50     -             9                68.5      
南港區 3           14              231.10     8            29              255.45     5            15              24.4      
內湖區 8           53              352.00     8            46              324.80     -             -7 -27.20
士林區 24         77              219.46     25          98              251.82     1            21              32.4      
北投區 4           12              40.05       6            19              62.50       2            7                22.5      
附　　註：1.抽水站數量、抽水機數量、抽水量均含臨時抽水站資料。

資料來源：工務局統計室。

2.內湖區抽水機數及抽水量減少，係因94年抽水站減少3座(2座改隸中山區、1座改

改隸南港區)，94年新增2座，96年新增1座，故抽水站座數不變，但抽水機由91年
的53臺減少為96年的46臺，抽水量由91年的每秒352立方公尺減少為96年的每秒

324.8立方公尺。

91年底與96年底抽水站數量、抽水機數量、抽水量比較

行政區

91年底

(1)
96年底

(2)
比較增減
(3)=(2)-(1)

 
 

附表2

96年底市轄河流、堤防、護岸長度及抽水站數

單位：長度-公尺

　　　數量-座

長度 占百分比 長度 占百分比 長度 占百分比 座數 占百分比

計 133.01      100.00      116,756    100.00      64,668      100.00       (21)　 80 100.00      
淡水河 12.37        9.30          9,079        7.78          8,604        13.30         (7)       12 15.00        
新店溪 8.64          6.50          8,725        7.47          9,428        14.58        3               3.75          
基隆河 24.70        18.57        45,713      39.15        30,857      47.72         (12)　 37 46.25        
雙　溪 15.40        11.58        5,139        4.40          2,327        3.60          4               5.00          
景美溪 12.40        9.32          12,808      10.97        7,038        10.88         (1)　　9 11.25        
支流河川 59.50        44.73        35,292      30.23        6,414        9.92           (1)　　9 11.25        
其他 -                -                -                -                -                -                6               7.50          

附　　註：1.支流河川包括：磺溪、貴子坑溪、水磨坑溪、磺港溪、大坑溪、四分溪、指南溪。

　　　　　2.抽水站-其他：設置於新生排水幹線。

　　　　　3.抽水站內( )者為臨時抽水站數量。

資料來源：工務局統計室。

河流別
抽水站河流 堤防 護岸

 



 

附表3

91年底與96年底堤防、護岸長度比較

單位：公尺

堤防 護岸 堤防 護岸 堤防 護岸

計 108,910          61,680            116,756          64,668            7,846              2,988              
淡水河 9,079              10,444            9,079              8,604              -                      -1,840
新店溪 8,725              7,588              8,725              9,428              -                      1,840              
基隆河 45,283            28,523            45,713            30,857            430                 2,334              
雙　溪 5,139              2,327              5,139              2,327              -                      -                      
景美溪 10,355            7,038              12,808            7,038              2,453              -                      
支流河川 30,329            5,760              35,292            6,414              4,963              654                 
附　　註：支流河川包括：磺溪、貴子坑溪、水磨坑溪、磺港溪、大坑溪、四分溪、指南溪。

資料來源：工務局統計室。

91年底

(1)
96年底

(2)
比較增減
(3)=(2)-(1)河流別

 

 

附表4

單位：公尺

側溝 箱涵 管涵 側溝 箱涵 管涵

82年至86年
(1)

127,598        14,858          29,490          60,829          4,862            10,918          

87年至91年
(2)

34,161          4,745            11,787          39,443          3,667            13,566          

92年至96年
(3)

26,242          6,732            13,208          36,209          2,304            4,928            

比較
(3)-(2)

-7,919 1,987 1,421 -3,234 -1,363 -8,638

82年 6,075            1,043            930               8,522            5                   1,674            
83年 15,254          1,974            2,960            7,987            403               1,494            
84年 12,527          2,067            1,772            14,030          3,066            3,229            
85年 29,574          3,022            7,371            14,104          1,150            1,949            
86年 64,168          6,752            16,457          16,186          238               2,572            
87年 16,677          2,699            5,385            12,016          349               3,770            
88年 9,372            808               2,890            4,940            992               3,799            
89年 4,434            820               1,559            10,577          781               2,742            
90年 2,483            -                    1,548            4,299            248               1,141            
91年 1,195            418               405               7,611            1,297            2,114            
92年 4,413            1,307            362               11,367          165               1,172            
93年 3,449            10                 710               6,737            -                    941               
94年 2,477            1,182            634               4,696            1,271            1,756            
95年 13,198          3,956            10,858          10,011          593               982               
96年 2,705            277               644               3,398            275               77                 

資料來源：工務局統計室。

雨水下水道新建工程 雨水下水道改善工程
年別

歷年雨水下水道新建及改善工程

 


