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【提要】臺北市已開闢道路總面積達２,０００餘萬平方公尺，臺北市政府將持續推動符

合ISO9002 道路挖掘管理制度，以減少日後挖掘，落實道路挖掘管制措施，提昇道路服務品質。 

 

 

臺北市在五十七年改制以前，道路面積為４４７萬平方公尺。改制後，隨著經濟發展，

都市建設之需，臺北市開闢道路亦隨之增加，至今道路面積已達２,０００餘萬平方公尺，約

為改制前的４．５倍。然因都市急速發展，為應工商業、市民之實際需求，及配合重大工程

管道之遷移等因素，各管線單位辦理檢修、抽換、新設等不斷增加，挖掘道路面積亦隨之不

斷增加。據統計，五十七年改制以後至九十一年十二月底止，臺北市各相關單位共申請挖掘

道路約５６萬件，總挖掘量達１３００餘萬平方公尺，約佔全市道路總面積百分六十；平均

每年申請挖掘約１６,０００件，挖掘道路面積３８萬餘平方公尺，約佔全市道路面積百分之

二。 

 

其中六十一至六十五年挖掘道路面積合計約１２７萬平方公尺，六十六至七十年挖掘道

路面積合計２４３餘萬平方公尺，增加率達９２％；七十六至八十年挖掘道路面積達到最高

峰，合計高達２８１餘萬平方公尺，較之六十一至六十五年合計數，增加率更高達１２２％，

管線挖掘幾乎密佈全市各道路。 

 

由於挖掘頻繁，會破壞道路結構，對道路品質產生不利影響，致生破損、坑洞情形，不

但影響市容觀瞻，且不利於車行及人行，造成道路服務品質下降的現象。臺北市政府工務局

養護工程處乃採行管制辦法，配合道路工程整合相關管線單位之實際需求，將其計畫性管線

工程，經協商後實施多種管線統一挖補作業，以減少挖掘次數與挖掘面積。是以八十一至八

十五年挖掘道路面積合計１８７餘萬平方公尺，已較七十六至八十年之挖掘高峰期合計數減

少約９４餘萬平方公尺，減少率為３３．４％；最近五年(八十六至九十年)各管線機構申挖計

約５２,９００百件，挖掘道路總面積１４８餘萬平方公尺，佔全市道路面積百分之七點四，

較七十六至八十年年合計數減少１３３餘萬平方公尺，減少率達４７．３％，道路挖掘管制

措施已見成效。 

 

九十一年道路申挖１１,０００餘件，挖掘道路面積３７萬餘平方公尺，雖較最近五年(八

十六至九十年)平均數高，但九十二年一至四月道路申挖僅２,０００餘件，挖掘道路面積亦

只４萬餘平方公尺。今後，本處將持續推動符合 ISO9002 道路挖掘管理制度，且於每月邀請

管線單位定期舉行管線調會，做各管線單位橫向聯繫及協調，以達加強管理之目標；並統一

埋設「纜線管路」供視訊電信或固網業者租用，以減少日後挖掘，落實道路挖掘管制措施，

提昇道路品質。 

 

 



 

 

 

 

  附表─台北市歷年道路挖掘統計表 

 

資料來源：養護工程處。 

 

 

 

 

 累計數  平均每年核發數 累計數 平均每年挖掘數

合計(57～91) 562,360       16,067        13,448,633    384,247       

57～60 50,485        12,621        456,812       114,203       

61～65 79,562        15,912        1,269,725     253,945       

66～70 98,172        19,634        2,437,582     487,516       

71～75 110,168       22,034        2,728,433     545,687       

76～80 93,030        18,606        2,819,592     563,918       

81～85 66,346        13,269        1,877,742     375,548       

86～90 52,919        10,584        1,485,719     297,144       

 核發件數(件) 挖掘面積(m
2)

年  度


