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【提要】截至九十一年底，臺北市雨水下水道實施率已達 94.76％；九十二年九

月臺北市污水處理率也已達 67.07％。 

下水道系統為現代都市不可或缺之公共設施，亦是國家現代化指標之一，隨

著人口之集中都市，下水道建設尤為迫切需要。下水道依其使用性質分為雨水下

水道及污水下水道，雨水下水道專供排除雨水用，不僅可解決都市積水，減少人

民生命財產損失，更改善居住環境衛生，提升土地利用，促進都市健全發展。污

水下水道則不僅可以改善都市居住環境衛生、並可杜絕生活及事業之廢污水直接

排入河川，防止河川水域之污染，而污水、污泥如經更高級的回收處理，更可以

成為永續利用的資源，進而提升生活環境品質，行政院亦已將污水下水道普及率

核列為提升國家競爭力生活品質組之一項重要指標。 

臺北市雨水下水道系統總規劃長度為 540 公里，截至九十一年底，累計已建

設長度為 511.682 公里，較九十年增加 0.71 公里，實施率已達 94.76％，增加 0.14

個百分點，使臺北市區已發展地區在五年一次暴雨頻率下，均能獲得保障，不致

發生積水現象。 

截至九十一年底，臺北市污水下水道系統規劃完成面積 12,506 公頃，占臺

北市土地面積 27,179.97 公頃之 46.01％（臺北市不含山坡地之都市發展地區占全

市土地總面積為 46.28％）；而從八十八年度至九十一年度臺北市公共污水下水道

建設投入經費分別為 38 億 6,669 萬 8 仟元、35 億 559 萬 1 仟元、42 億 8,968 萬

2 仟元、32 億 4,568 萬 3 仟元；截至九十二年九月止，臺北市污水下水道累計接

管戶數為 440,343 戶，污水處理率已達 67.07％，其中公共污水下水道接管普及

率亦達 62.33％，較去年同期之累計接管戶數 399,453 戶增加了 10.24％、污水處

理率 60.59％增加了 6.48 個百分點、公共污水下水道接管普及率 56.33％則增加

了 6.00 個百分點，並繼續朝民國九十五年計畫接管普及率達到 75％的目標努力。 

 



表一、臺北市雨水下水道系統規劃及實施率 

時間 
總規劃面積 

(公頃) 

規劃幹線總長度

(公里) 

規劃幹線已建設長度

(公里) 

雨水下水道實施率

(％) 

88 年 6 月 12,990 540 503.189 93.18 

89 年 12,990 540 507.964 94.07 

90 年 12,990 540 510.972 94.62 

91 年 12,990 540 511.682 94.76 

91 年較 90 年增減 _ _ 0.71 0.14 

資料來源：臺北市政府工務局養護工程處。   

 

表二、臺北市污水下水道用戶接管概況 

時間 
規劃完成面積 

(公頃) 
累計接管戶數 污水處理率﹪

計畫用戶接管

普及率％ 

公共污水下水道 

接管普及率﹪ 

公共污水下水道

建設投入經費 

(千元) 

88 年 12,506 301,280 45.63 45.31 … 3,866,698 

89 年 12,506 337,526 51.02 50.76 … 3,505,591 

90 年 12,506 370,893 56.33 55.77 52.54 4,289,682 

91 年 12,506 412,745 62.49 62.07 58.11 3,245,683 

第一季   381,440 57.95 57.36 54.08  

第二季   390,619 59.28 58.74 55.20  

第三季   399,453 60.59 60.07 56.33  

第四季   412,745 62.49 62.07 58.11  

92 年        

第一季   422,063 64.00 62.50 59.46  

第二季   431,908 65.65 63.96 61.02  

第三季   440,343 67.07 65.19 62.33  

較上年同期增減 __ 0.10 +6.48 百分點 +5.12 百分點 +6.00 百分點 __ 

資料來源：臺北市政府工務局衛生下水道工程處。    

 


