
 道路銑刨加舖施工標準作業流程 97.8.4 

 
檢查項目 施工流程 檢驗標準  

 
1. 拌合廠驗廠 
2. 施工前會勘 
3. 路面設施調查：標

線、貓眼、停車格、
感應圈等 

4. 舖築氣候（施工地點）
5. 交通安全措施 
6. 機具人員 
7. 鋪築範圍確認 

1.同意函 
2. 施工前會勘紀錄 
3. 現況照片、紀錄 
4. 氣溫低於 10℃、雨天

不得施工（背景照片）
5. 設置安全設施及交通

指揮手、勞安人員均
應在場 

6. 是否依舖築計畫進場
7. 是否依舖築計畫標記

舖築範圍 

施工前置作業 
(含環境調查) 

 
 
 

照片 1-1 

      1-2 

 
 
 
 

路基改善  路基改善深度 須符合設計需求 

 
1.切割線需平行位於車

道分向線 
2. 需符合設計要求 

1. 銑刨機切割線位置 
2. 銑刨厚度 

 
 銑刨 
 

照片 3-1 
 

1 

 
 
 
 
 
                  

1. 整理與清潔 
2. 構造物予適當遮蓋 
3. 水溝鍍鋅格柵版覆蓋 
4. 舖築前 2小時內以壓

力瀝青灑佈機均勻灑
佈（垂直切面部分應
特別注意確實噴灑） 

5. RC-70 噴灑溫度 
6. 噴灑後保護 

3-2 1.清除浮鬆材料、雜物
且乾燥無積水 

2. 構造物予適當遮蓋 
3. 水溝鍍鋅格柵版覆蓋
4. 現場噴撒需均勻分

佈，並加強垂直面之
塗佈 

5. 40℃-80℃ 
6. 噴灑後不得有樹葉等

異物附著 

黏層 

照片 4-1 

4-2 

4-3 

 
 
 1. 瀝青混合料 

2. 瀝青混合料倒入舖築
機舖築時之溫度 

 
舖築 1.不得有析離現象 

2. 120℃＜溫度 
 
 

※ 舖築時，應每 5 公分分層舖築或依設
計圖說之規定分層舖築並辦理材料現
場取樣抽驗（瀝青含量及粒料級配）

 
 

照片 5-1
5-2 

1. 壓路機來回行駛滾
壓應緩慢平順，不得
急轉彎、緊急剎車 

2. 平整度、洩水坡度及
與巷口處之銜接是
否平順 

1. 滾壓後不得造成不
均勻擠壓 

2. 目視及三米直規確
認平整度、洩水坡度
及與巷口處之銜接

 
 

滾壓 

 
※ 滾壓時，應每 5 公分分層滾壓或依

設計圖說之規定分層滾壓 

 照片 6-1 

 
 1.溫度於 50℃以上禁止

任何車輛行駛 
2. 料渣清除 

1. 舖面冷卻 
2. 路面清潔 

 
 

路面保護 

 
 
 

設施復舊 既有設施復舊 依據施工前環境調查資

料復舊 



 
 

道   路   銑   刨   加   舖   施   工   照   片 
 

照片編號： 1-1 
項目：路面設施調查 
 

照片編號： 1-2 
項目：施設交通安全措施及指揮手 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片編號： 3-1 
項目：使用銑刨機具銑刨，切割線平行於車道分向線

 

照片編號：3-2 
項目：量測銑刨深度 
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照片編號：4-1 
項目：水溝鍍鋅格柵版覆蓋 
 

照片編號：4-2 
項目：快凝油溶瀝青 RC-70 噴灑溫度 
 

照片編號： 4-3 
項目：瀝青黏層均勻噴灑面層 

 

照片編號： 5-1 
項目：瀝青混合料材料抽驗 
 

3  5

 



 

照片編號： 5-2 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目：瀝青混合料倒入舖築機舖築時之溫度 
 

照片編號：  6-1 
項目：以壓路機(依序為三鐵輪、膠輪、二鐵輪)各

來回滾壓 6次 

  

  



 
97.8.4

 

 
 

 
 
 
 
 
                        照片 1、2 

 
 
 
 
                        照片 3、4 

 
 
 
                        照片 5、6 

 
 
  
 
                        照片 7、8 

 
 
 
                        照片 9、10 

 
 
 
                        照片 11、12 

 
 
 
 
                        照片 13、14 

 
 
                        照片 15 

檢查項目 施工流程 檢驗標準 

施工前置作業 

路面切割 

回填 CLSM 

切割面清理 

舖築 

壓實 

管溝修復完成 

1.交維設施 
2.施工機具 
3.施工人員配備 
4.施工前告示牌 

 

1.是否依交維計畫完成交
維設施 
2.人員安全帽、反光背心
及手套。 

3.告示牌內容是否正確 

1.新舊路面交接處切割 
2.切割深度 

1.以切割機具切割交接面
並垂直、平行道路中心線。
2.AC 路面應做全斷面切割
(大於 20 公分)。 

開挖深度 

1. 於超過 8 公尺道路覆土
深需大於 1.2 公尺 

2. 於 8公尺以下道路埋深
需大於 0.7 公尺 

3. 於人行道埋深要大於
0.5 公尺 

回填 CLSM 厚度 

1. 於超過8公尺道路CLSM
厚度需大於 0.5 公尺 

2. 於8公尺以下道路CLSM
厚度需大於 0.3 公尺 

3. 於人行道 CLSM 厚度要
大於 0.2 公尺 

管溝復舊區域與原有面
層之切面清理 

目視切割面清理無附著物

管溝開挖 

1. 防止粒料析離 

2. 預留密實量 

3. 耙平並清潔周邊 

1. 目視材料均無析離 
2. 目視舖築材料略高於原

路面以供壓平 
3. 目視周邊清理潔淨 

使用夯實機或壓路機壓

實 

管溝修復完成之路面應與
相鄰路面平順銜接，以直
規量取不得超過 0.6 公分

現場環境復原 目視環境整潔清理完妥、
機具交維設施撤離。 

管線挖掘修復施工標準作業流程 
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管  線  挖  掘  修  復  施  工  照  片 
照片編號： 1 
項目： 施工前置作業(設置告示牌) 

照片編號： 2 

項目：交維設施及指揮交通人員就定位 

照片編號： 3 

項目： 切割線先測繪確保平直 
照片編號： 4 

項目：路面切割 

照片編號： 5 
項目： 管溝開挖面先破碎再挖掘 

照片編號： 6 

項目：管溝挖掘及深度檢測 

6  



管  線  挖  掘  修  復  施  工  照  片 
照片編號： 7 
項目： 回填 CLSM 

照片編號： 8 

項目： CLSM 初凝 

照片編號： 9 

項目：AC 切割面清理 
照片編號： 10 

項目：AC 切割面清理及舖厚度確認 

照片編號： 11 照片編號： 12 

項目：人工初步 AC 料舖設整平 項目：AC 舖築前溫度檢測 
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管  線  挖  掘  修  復  施  工  照  片 
照片編號： 13 照片編號： 14 

項目：管溝修復後 AC 平整度檢測 項目：臨舖 AC 面震實及人工平整度調整 

照片編號： 15 照片編號： 

項目：管溝修復後清理作業 項目：  

 

照片編號：  照片編號：  

項目： 項目： 
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道路方正銑舖施工標準作業流程

  
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

檢查項目 施工流程 檢驗標準 

照片 7 

照片 6 

照片 5-1 

照片 3 

照片 1-1 

照片 2-1 

照片 4 

施工前置作業 

刨除料清除 

壓實 

平整度校核 

1.施工人員配備。 

2.交維設施。 

3.標記修補區域 

1. 工作人員安全帽、反光背

心及手套。 

2. 安全設施及交通指揮手。

3. 修補區域延展至損壞範圍

外。

銑刨廢料及碎塊清除 目視清理潔淨 

1. 材料溫度 

2. 防止粒料析離。 

3. 預留密實量。 

4. 耙平並清潔周邊。 

 

1. 瀝青混凝土溫度

（1100C~1630C） 

2. 目視材料均勻無析

離 

3. 舖築材料略高於原

路面約 8mm，以利壓

實後平整 

4. 目視周邊清理潔淨 

小面積利用夯實機，大

面積使用壓路機壓實。
目視及三米直規確認與

原路面平整 

舖築 

以直規尺校核修補修補
面之平整度與周邊路面
高程。 

以直尺規校核修補面的

平整度與周邊路面高程

接順並不得突出超過

0.6 公分或凹陷。 

黏層 

修補區域及與原有面層

之垂直切面均勻塗佈黏

層。 

1.目視黏結層塗佈均勻

2.需俟黏層乾固後(顏

色變黑)再行舖築 

銑刨 
1. 銑刨厚度 

2. 目視平整度 

3. 銑刨後之邊緣切面

應為豎直面 

4. 修補區應為矩形 

1. 調整銑刨厚度 5公分

2. 以銑刨機銑刨平整 

3. 修補區刨除後之邊

緣切面 

4. 修補區形狀 

依據施工前環境調查資

料復舊 
設施復舊 既有設施及標線復舊 

 
97.8.4 

1-2 

1. 路面設施調查：標
線、貓眼、停車格、
感應圈等 

1.現況照片、紀錄 
環境調查 2. 氣溫低於 10℃、雨天不

得施工 
2. 舖築氣候（施工地點）

2-2 

5-2 
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道  路  方  正  銑  舖  施  工  照  片 

 

 

 

照片編號： 1-1 照片編號： 1-2 
項目：設置交維設施及指揮手 項目：標記銑舖範圍 
  

照片編號： 2-1 
項目：以銑刨機具銑刨，修補區形狀需為矩形  

照片編號： 2-2 
項目：量測銑刨深度 

10 



 
 
照片編號： 3 

項目：回收刨除料清除殘渣 
照片編號：4 
項目：修補區域與垂直切面均勻塗佈黏層 
﹝需俟黏層乾固後(顏色變黑)再行舖築﹞ 

照片編號： 5-1 
項目：量測熱拌混凝土溫度 

照片編號： 5-2 
項目：鋪設時注意防止材料分離並應略高於原路

面約 8mm 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 

照片編號：6 
項目：以壓路機壓實。若小面積修復可利用夯實
機 

照片編號： 7 
項目：以直尺規校核修補面的平整度與周邊路
面高程，不得凹陷，如有凸出，不得超過 0.6
公分 
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道路坑洞修補施工標準作業流程

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  高性能常溫瀝美土因材料特性 

                                                   不需使用黏層可直接舖築 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

檢查項目 施工流程 檢驗標準 

4-2 

 97.8.4 

1. 依派工單確認修補

位置。 

1.工作人員安全帽、反

光背心及手套。 

照片 5-1 

照片 4-1 

照片 3 

施工前置作業 
2. 施工人員配備。 2.安全設施及交通指揮

手。 
照片 1 

3. 交維設施。 

坑洞清理 

壓實 

設施復舊 

清理坑洞內部及周圍 

1. 鬆散粒料 

2. 雜物 

3. 積水 

目視 

表面清理潔淨 

1. 防止粒料析離。 

2. 預留密實量。 
3. 耙平並清潔周邊。 

1. 目視材料均勻無析

離 

2. 舖築材料略高於原

路面 8mm，以利壓實

後平整。 

3. 目視周邊清理潔淨 

使用木槌、夯實機或壓

路機壓實。 
以直尺規校核修補坑洞

與周邊路面高程接順並

不得突出超過 0.6 公分

或凹陷。 

舖築 

依據施工前環境調查資

料復舊 
既有設施復舊 

黏層 

照片 2-1 

底部及周圍均勻塗抹黏

層 

1. 目視黏層塗抹均勻 
2-2 

2. 需俟黏層乾固後(顏

色變黑)再行舖築

5-2 
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道  路  坑  洞  修  補  施  工  照  片 
 

照片編號： 1 

 

項目：施工前置作業 
 

照片編號： 2-1 
項目：坑洞周邊龜裂鬆散瀝青挖除 
 

照片編號： 2-2 
項目：碎石雜物清除 
 

照片編號： 3 
項目：底部及周圍均勻塗抹黏結層 
    ﹝需俟黏層乾固後(顏色變黑)再行舖築﹞ 
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照片編號： 4-1 照片編號： 4-2 
項目：倒入熱拌瀝青混凝土並耙平 項目：熱拌瀝青混凝土高出坑洞約 2~3 公厘 
  

照片編號： 5-2 照片編號： 5-1 
項目：以壓路機壓實 項目：以木槌搗實 
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