
30CM*30CM*6CM 預鑄高壓混凝土磚

10CM*20CM*6CM 預鑄高壓混凝土磚

圖例

   4mm 7.5CM*7.5CM 熔接鋼線網
f'c=210kg/cm2 R.M.C. TH=10CM
1:3水泥砂漿 TH=2CM

f'c=140kg/cm2 R.M.C. TH=5CM
L1預鑄溝蓋版

（L2預鑄溝蓋，
每4.5M設置一個)

既有側溝清疏

10

溝牆整修

S=1:20 U=CM

剖面圖
-
A

路基整理
1:3水泥砂漿墊平

A型鋪面鋪設平面圖

切割線

預鑄高壓磚

∮

S=1:20 U=CM

W

A
-

C
-

B
-

另詳樹穴圍石詳圖
樹穴圍石排列方式

填AC壓實或回填PC

W
W1

B型鋪面鋪設平面圖
S=1:20 U=CM

   4mm 7.5CM*7.5CM 熔接鋼線網
f'c=210kg/cm2 R.M.C. TH=10CM
1:3水泥砂漿 TH=2CM

f'c=140kg/cm2 R.M.C. TH=5CM

預鑄高壓磚

∮

路基整理

   4mm 7.5CM*7.5CM 熔接鋼線網
f'c=210kg/cm2 R.M.C. TH=10CM
1:3水泥砂漿 TH=2CM

f'c=140kg/cm2 R.M.C. TH=5CM

預鑄高壓磚

∮

路基整理

S=1:20 U=CM

剖面圖
-
B

S=1:20 U=CM

剖面圖
-
C

L1預鑄溝蓋版
（L2預鑄溝蓋，
每4.5M設置一個)

10

1:3水泥砂漿墊平

切割線

填AC壓實或回填PC

L1預鑄溝蓋版
（L2預鑄溝蓋，
每4.5M設置一個)

10

1:3水泥砂漿墊平

切割線

填AC壓實或回填PC

既有側溝清疏
溝牆整修

既有側溝清疏
溝牆整修

場鑄溝蓋版或 場鑄溝蓋版或

場鑄溝蓋版或
樹穴
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A剖面圖
S=1:20 U=CM

-

S=1:20 U=CM
-

剖面圖 B

透水磚 TH=6CM

透水黏結層 TH=2CM

另依規定辦理 Ø4mm 7.5cmX7.5cm 熱浸鍍鋅銲接鋼線網

175kg/cm 透水混凝土 TH=15CM
2

c.耐磨耗≦3mm以下(CNS-13297)

b.透水係數≧2*10  cm/sec(CNS-14995定水頭試驗法)(每組取1塊試驗)

a.抗壓強度≧280kgf/cm (CNS-13295)

2.透水地磚應符合下列檢驗項目:

透水鋪面說明：

-2

2

3.透水黏結層應符合下列檢驗項目:

a.拉拔強度≧2kgf/cm (CNS-12611)
2

b.透水係數≧2*10  cm/sec(CNS-14995定水頭試驗法)
-2

b.透水係數≧2*10  cm/sec(CNS-14995定水頭試驗法)

4.175kgf/cm 透水混凝土應符合下列檢驗項目:

-2

2

a.抗壓強度≧175kgf/cm (CNS-1232)
2

施工前承商應依施工面積，每1000m 製作一組試體樣本(每組3個,未滿1000m 

1.本工程透水材料檢驗數量除透水磚比照高壓混凝土地磚外，另透水黏結層

依1000m 計)，175kg/cm 透水混凝土，每100m 製作一組試體（每組5個，未滿100m 依

2

2

2

100m 計）進行檢(試)驗，其項目如下:

2 3

3

路面銑刨、AC鋪面及側溝部分

路基整理

透水磚 TH=6CM

透水黏結層 TH=2CM

Ø4mm 7.5cmX7.5cm 熱浸鍍鋅銲接鋼線網

175kg/cm 透水混凝土 TH=15CM
2

路基整理

埋設∮3"HDPE排水管
(配合清掃口埋設)

水溝蓋板

既有排水溝

填礫石

20

包覆不織布

5.以上說明不足處請查閱工程契約之補充施工規範。

8.以上說明不足處請查閱工程契約之補充施工規範。

6.高密度聚乙烯塑膠管

材料名稱

高密度聚乙烯塑膠管

檢驗項目

密度

抗拉強度

伸長率

CNS13333

ASTM D792-13

ASTM D638-14

規範要求

>0.938g/cM

>200kg/cm

>350%

規範

7.高鍍鋅量CNS 1247 H2025 245g/m2以上

76
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+15

坡度≦1/12

±0

坡度0%~5% 坡度≦1/12

+15

A型路緣斜坡平面圖

A型路緣斜坡剖面圖

B型路緣斜坡平面圖

漸
變
段

車道

適用條件：
1.路口轉角僅單向設有行穿線，且寬度小於3m的人行道。
2.路口導盲磚依附註5.參考設計指南之A-1及C-1型設置。

細目型鍍鋅格柵

伸縮縫@9m

B型路緣斜坡剖面圖(二)

車道

車道

±0

±0

B型路緣斜坡剖面圖(一)

A-1
-

適用條件：
1.路口轉角雙向設有行穿線，且人行環境寬度不足以設置D型路緣斜坡。
2.路口導盲磚依附註5.參考設計指南之B-1及E-1型設置。

A型路緣斜坡示意圖 B型路緣斜坡示意圖

行人穿越線

場鑄溝蓋板

A'型路緣斜坡平面圖

A'-1
-

細目型鍍鋅格柵

行人穿越線

A'型路緣斜坡剖面圖

車道

坡度≦1/12
±0

+15

場鑄溝蓋板

A'型路緣斜坡示意圖

漸
變
段

適用條件：
1.路口轉角僅單向設有行穿線，且寬度3m以上的人行道。
2.路口導盲磚依附註5.參考設計指南之A2型設置。

植栽帶

1:12

場鑄溝蓋板

界石或抿石子
(1.5~2分，灰、黑、白色系)收邊

漸變段

定位帶

定位帶

預鑄1:5斜角處理止滑路緣石
；若為1:5場鑄型式，混凝土

表面須切割止滑處理

A-1
-

A'-1
-

B-1
-

B-1
-

NTS. 單位:cm NTS. 單位:cm NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

附註:
1.各斜坡道可能臨接騎樓或公園，請依邊界條件考慮斜坡道斜率之退縮

範圍，㆟行道橫坡採1~3%為原則，得依邊界條件㊜當調整。
2.斜坡道範圍內各種㆟孔、手孔等障礙物，若無法遷移，應配合斜坡道

坡度調整銜接平順。

3.斜坡道開挖前，須先以切割機切割開挖範圍線，切割線應平整圓順。
4.㆞磚顏色可依現㆞需求調整，以送審通過之樣品為準，若無其他規定

㆞磚採淺灰色系及磚紅色系；界石採深灰色系或抿石子(1.5~2分，
灰、黑、白色系)收邊

5.路口導盲磚設置型式依據內政部營建署110年1㈪5㈰訂定之「市區道路
㆟行道路口導盲設施設計指南」辦理，警示帶(區域)鋪面之顏色及
材質須經工程司核可，以供視障者預警之作用。

6.斜坡道漸變段範圍內應考慮洩㈬坡度，斜坡道與場鑄溝蓋板及ＡＣ路
面須銜接平順，場鑄溝蓋板鄰接之溝蓋板如為預鑄型式，板厚應配
合調整順接。

1:12

界石或抿石子
(1.5~2分，灰、黑、白色系)收邊

植栽帶

行人穿越線

B-
1
-

B-2
-

細目型鍍鋅格柵

場鑄溝蓋板

行
人

穿
越

線

1：12

漸變段
場鑄溝蓋板

定位帶 警示帶

警示帶

定位帶

界石或抿石子
(1.5~2分，灰、黑、白色系)收邊

漸
變
段

1：12

0%～5%

高低差

坡度

20cm以下 5cm以下 3cm以下

10%(1:10) 20%(1:5) 50%(1:2)

7.場鑄溝蓋板長度大於5m須加設鍍鋅格柵清掃孔，鍍鋅格柵蓋設置位置
以避開行㆟穿越線範圍為原則，其漸變段長度以符合1:12之坡度為原
則。

8.路緣斜坡應對準行㆟穿越線，其主坡寬度須≧1.2m，若㈲㉂行車穿越
道線，兩者之寬度合計須達2.7m以㆖。

9.警示帶或定位帶若與設施基座、植穴位置若㈲衝突應依工程司/㈼造單
位指示位置施工。

10.警示帶、定位帶及引導設施之規格應符合CNS15933及CNS16101規定。
11.警示帶及定位帶設置位置距離路緣須≦30cm，定位帶長邊設置方向須

垂直行㆟行徑方向，定位帶短邊設置方向須平行行㆟穿越線。
12.為考量輪椅使用者通行舒㊜性，㆟行道寬度≦250cm時定位帶深度僅

留設30cm。

13.路緣斜坡之縱坡宜小於8.33%(1:12)；高低差小於20公分者，
  其坡度得酌予放寬，並參閱㆘表規定設置。

坡度0%~5%

預鑄1:5斜角處理止滑路緣石
；若為1:5場鑄型式，混凝土

表面須切割止滑處理

預鑄1:5斜角處理止滑路緣石
；若為1:5場鑄型式，混凝土

表面須切割止滑處理
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非屬行穿線範圍內之轉彎鋪面平整段，
得視現場狀況設置護欄、緣石或車阻(
淨間距1.5公尺)，以保護行人路口停
等之安全

行人穿越線

D型路緣斜坡平面圖

D型路緣斜坡剖面圖(二)

D型路緣斜坡示意圖

D-1
-

1:12

1:12

1:12

坡度≦1/12

坡度≦1/12

車道

車道

+15
±0

±0
+15

D型路緣斜坡剖面圖(一)

≧1
20

D-
2

- 細目型鍍鋅格柵

場鑄溝蓋板

行
人
穿
越

線

伸縮縫@9m

適用條件：
1. 路口設置對角線行人穿越道線。
2. 人行道高度10cm時，人行道(包含設施帶)寬度≧2.4m，人行道高度15cm時，人行道(包含設施帶)寬度≧3m，且

設置路緣斜坡後，坡頂平台寬度≧1.2m。
3. 路口導盲磚依圖附註5.參考設計指南之B-1型設置。

C'型路緣斜坡平面圖

C型路緣斜坡平面圖

適用條件：
1.路段中有設置行穿線，且人行環境寬度不足以設置C’型路緣斜坡
2.路口導盲磚依附註5.參考設計指南之F-2及G2型設置。

建築線

1:12 1:12
C-1

-

C型路緣斜坡剖面圖

±0
+15 +15

坡度≦1/12

C型路緣斜坡示意圖

C'-2
-

C'-1
-

C'型路緣斜坡剖面圖(一)

C'型路緣斜坡剖面圖(二)

建築線

坡度≦1/12

+15 +15

+15

±0

±0

1:12 1:12

1:12

C'型路緣斜坡示意圖

≧ 120

漸變段 漸變段

適用條件：
1.路段中有設置行穿線，且設置路緣斜坡後，坡頂平台寬度≧1.2公尺
2.路口導盲磚依圖附註5.參考設計指南之F-1及G-1型設置。

漸變段 漸變段
附註8

附註8

場鑄溝蓋板 細目型鍍鋅格柵

坡度≦1/12

漸
變
段

漸變段

定位帶

定位帶

警示帶

定位帶

警示帶

細目型鍍鋅格柵場鑄溝蓋板

警示帶

警示帶

場鑄溝蓋板

定位帶

C-1
-

C'-1
-

C'-2
-

D-1
-

D-2
-

NTS. 單位:cm
NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm
NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

界石或抿石子
(1.5~2分，灰、黑、白色
系)收邊

行人穿越線
行人穿越線

界石或抿石子
(1.5~2分，灰、黑、白色
系)收邊

界石或抿石子
(1.5~2分，灰、黑、白色
系)收邊

預鑄1:5斜角處理止滑路緣石
；若為1:5場鑄型式，混凝土
表面須切割止滑處理

預鑄1:5斜角處理止滑路緣石
；若為1:5場鑄型式，混凝土
表面須切割止滑處理

預鑄1:5斜角處理止滑路緣石
；若為1:5場鑄型式，混凝土
表面須切割止滑處理
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E-1

-

E型路緣斜坡平面圖

E型路緣斜坡剖面圖(二)E型路緣斜坡剖面圖(一)

E型路緣斜坡示意圖

E-
2 -

1:12

1:12

1:12

1:12

1:12

1:12

行人穿越線

≧120

≧
12

0

坡度≦1/12
+15 +15

+15
±0 ±0

E'型路緣斜坡示意圖

E'-1
-

E'型路緣斜坡剖面圖(二)E'型路緣斜坡剖面圖(一)

E'型路緣斜坡平面圖

坡度≦1/12
坡度≦1/12

+15 +15
+15

±0
±0

E'-2
-

適用條件：
1.人行道高度10cm時，人行道(包含設施帶)寬度≧2.4m，
 人行道高度15cm時，人行道(包含設施帶)寬度≧3m，
 且設置路緣斜坡後，坡頂平台寬度≧1.2m。
2.路口導盲磚依附註5.參考設計指南之B-1型設置。

漸變段漸變段

細目型鍍鋅格柵

伸縮縫@9m

伸縮縫@9m

場鑄溝蓋板

場鑄溝蓋板

L≦600

適用條件：
1.人行道(包含設施帶)寬度≧6m。
2.路口導盲磚依附註5.參考設計指南之B-2型設置。

L≦
60

0

坡度≦1/12

警示帶

警示帶

漸
變
段

漸
變
段

附
註

8

定位帶

行
人

穿
越

線

警示帶

1:12

1:12

1:12

行人穿越線

細目型鍍鋅格柵

定位帶

警示帶

1:12

1:12

1:12

警示帶

定位帶

行
人

穿
越

線

場鑄溝蓋板
定位帶

E-1
-

E-2
-

E'-1
-

E'-2
-

NTS. 單位:cm
NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm NTS. 單位:cm

NTS. 單位:cm NTS. 單位:cm

附註8

漸變段漸變段 附註8

漸
變

段
漸
變

段
附

註
8

界石或抿石子
(1.5~2分，灰、黑、白色
系)收邊

界石或抿石子
(1.5~2分，灰、黑、白色
系)收邊

預鑄1:5斜角處理止滑路緣石
；若為1:5場鑄型式，混凝土
表面須切割止滑處理

預鑄1:5斜角處理止滑路緣石
；若為1:5場鑄型式，混凝土
表面須切割止滑處理

預鑄1:5斜角處理止滑路緣石
；若為1:5場鑄型式，混凝土

表面須切割止滑處理

預鑄1:5斜角處理止滑路緣石
；若為1:5場鑄型式，混凝土

表面須切割止滑處理
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(把手位置可視現場調整，惟以不高出磚面)

(與磚面齊平，預留可提起之長度)

預鑄高壓混凝土磚(拼貼樣式與人行道一致)

人行道熔接鋼線網

∮13MM補強鋼筋與角鋼焊接，L=25CM

3MM厚鋼板底模

並與熔接鋼線網搭接

蓋板面與鄰旁高壓磚之高程須齊平

人行道鋪面

60

預鑄高壓混凝土磚(淺灰色系)

鋼板厚6MM
於鋼板下焊接固定

L=100cm與鋼板相連

∮6mm鍍鋅鐵鏈

S=1:5 U=CM

(3公分厚)0.2

0.6

高壓混凝土磚與鋼板以專業黏結劑黏結滿塗

2-扁鋼50mm×6mm，焊接加勁，間距20cm

50mm×50mm×6mm厚角鋼

65mm×65mm×6mm厚角鋼

扁鋼44mm×9mm(與角鋼基座焊接)

4.
4

(與鋼板焊接)

d

∮1.5cm不銹鋼把手

S=1:5 U=CM

60

與鋼板黏接(黏著劑需滿塗)

600g/m2)，作業方式須符合 CNS8503規定。

網焊接牢固後一體澆置。現場焊接位置焊接完畢後應以防鏽漆塗佈。

3.每100塊抽驗一組(扁鋼)，依CNS1247試驗鍍鋅量，

5.高壓磚品質規定另詳預鑄高壓混凝土塊鋪面工程施工說明書。
6.化妝蓋版鋪設於人行道上時，須與人行道鄰接鋪面齊平。

2.蓋版及框座分別組裝完成後一體熱浸鍍鋅處理(鍍鋅量不得少於

4.補強筋需於與角鋼上焊接牢固，現場澆置混凝土時與人行道熔接鋼線

  依CNS2473規定施行抗拉強度(介於400~510N/mm2)，
  伸長率(大於17%)等兩項試驗，未滿者免驗，惟須提具出廠證明40 47.250

50 57.260

(cm)

溝寬W 鐵件寬度(cm)

d蓋D框

  及自行檢驗記錄。

1.本蓋版框座採用SS400之鋼料。

57.2

58.8

15

60

48.4
47

D W

0.6

∮13MM補強鋼筋與人行道
熔接鋼線網搭接，L=25cm

4.
4

15

人行道熔接鋼線網

15

U=CM

15

4.4

0.6

0.2

0.
6

0.
2

0.
6

d

(現場組焊)
位於框座四周下方

16

∮13MM補強鋼筋
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L
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52

51

0.4 0.4

蓋板與鄰旁鋪面
之高程須齊平

FB-60X6

FB-70X6

FB-45X6

FB-25X12

4.
2

1:3水泥砂漿(TH=1.2cm)

高壓混凝土磚(TH=3cm)

場鑄溝蓋板開孔

60.2

P 3.0mmL

FB-25X9

FB-75X6

Ø6mm膨脹錨栓

NTS. 單位:cm

S:1/10 單位:cm

20

25

雙排

25

一般說明:
蓋板及框座
1.本蓋板框座採用SS400之鋼料。
2.蓋板及框座分別組裝完成後一體熱浸鍍鋅處理(鍍鋅量不得少於
600g/m²)，作業方式須符合CNS 8503規定。
3.未滿100塊者免驗，惟須提具出廠證明及自行檢驗紀錄；超過100
塊者，每100塊抽驗一組(扁鋼)，依CNS1247試驗鍍鋅量，依
CNS2473規定施行抗拉強度(介於400~510N/mm²)，伸長率(17%以上)
等兩項試驗。
4.化妝蓋板鋪設於人行道上時，須與人行道鄰接鋪面齊平。
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