
           

4-3.5材料檢查方式

1. 委外試驗

將產品、材料或設備經隨機抽樣取樣後送至通過 TAF      驗證之材料試

驗機構或監造單位指示之試驗單位進行檢試驗，檢驗過程及方法需符合

規範之規定，試驗結果應核實記載並要求試驗機構出具 TAF 標章之檢試

驗報告，試驗報告應先送品管人員人員初判簽章後再送監造單位複核再

送主辦機關核備。

2. 現場檢驗

在工地現場以儀器檢驗或目視檢驗產品及材料之規格、尺寸、外觀及

性能是否符合標準，並檢附現場照片。

3. 書面查證

部份材料應於施工前，將其相關出廠証明及相關規格功能文件提送

監造單位，以供審查，並檢附現場照片。

工程材料檢驗作業程序

1. 本工程所使用之材料、組件及設備，除合約明文規定不須送驗或其他

證明代替者外，均需經檢(試)驗合格方可使用。

2. 承包商應配合工程進度，考量材料檢(試)驗所需時間，通知監造單位

申請材料檢(試)驗以免延誤工期。

3. 承包商須向監造單位提出檢(試)驗申請，申請時並應出具材料數量及
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製造批號、出廠檢驗報告等規定文件。

4. 監造單位應派員辦理材料檢(試)驗，取樣須由監造單位人員會同承包

商人員按圖說、規範之規定辦理。

5. 材料試驗人員須依據規定之試驗規範確實進行試驗，並將結果記錄於

材料品質查驗紀錄表，以作為接受與否之憑証。

6. 材料試驗之試驗報告監造單位應予審核評估並在試驗報告上核章，對

於試驗結果經判定為不合格者應通知承包商依契約予以退貨或採行必

要措施。

7. 對於不符合圖說規範或契約規定之材料，在運離工地前應由承包商予

以標識及隔離，以防止不合格品被誤用。

8. 不合格材料重新進場時，監造單位應加倍取樣檢驗，以防原材料再次

運回。

9. 施工期間之試驗報告資料應由監造單位及承包商妥善建檔保存，所有

試驗資料須於工程完工後，由監造單位列冊移送主辦機關建檔保存。

4-3.5工程材料檢驗流程圖
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註：「  ★  」為檢驗停留點

工程材料檢驗流程圖
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