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10:00~10:15 來賓簽到
10:15~10:20 主席致詞
10:20~10:40 計畫簡報
10:40~11:30 意見交流
11:30~11:40 結論、散會

濱江水資源再生中心新建工程
環境影響說明書公開會議
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1.計畫緣起
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1.計畫緣起
1.2 אָ

7

ü 環境永續觀念Ǎ
民眾休憩空間Ǎ

Ǎ

ü 結合在地環境Ǎ Ǎ

水資源再生中心

文青水園水資中心(圖：桃園市政府)

迪化污水處理廠

文青水園水資中心(圖：桃園市政府)



1.計畫緣起
1.3 Ӈ

83.8km2.7km

濱江水資源再生中心(本案)
主題景觀公園

ü Ǎ ̘
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2.計畫內容

控制中心機房

機房

飛機觀景公園

紓流站

停車場

停車場

停
車
場

滯
洪
池

滯
洪
池

平面層

( )

( )

(北基地)

(南基地)

10

2.1

ü

ü 地下化配置Ǎ杜絕異味及噪音干擾

0.2451 Ԇ

4.8054 Ԇ

進流抽水站

渦流沉砂池

滯洪池2

污泥處理大樓

UV消毒池 電氣機房

放流平壓塔

厭氧消化預留用地

初步
沉澱池

初步
沉澱池

維
修
通
道

生物處理單元

滯洪池1

控制中心

紓流抽水站

生物處理單元

停車場

停
車
場

Ǜ Ǎ ̙

0 25 50m

Ǜ ( 180 ) ̙



2.計畫內容
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放流水質

項目 計畫平均日污水量 計畫最大日污水量 計畫最大時污水量

進流水量(噸/ 每日) 160,000 192,000 240,000

設計水量

項目
生化需氧量

(BOD)
懸浮固體

(SS)
油脂 氨氮

總氮
(TN)

放流水標準
(108年4月29日)

Ò30 Ò30 Ò10
Ò6

(113.1.1 )
Ò20

本計畫
放流水質

Ò10 Ò4 Ò8 Ò5 Ò15

ü Ǎ MLE-MBR

ü Ǎ

2.2₿₯ Ᵽ₯ ᴢᾄ∫₯





3.環境背景與評估
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3.1 ᶪ   Ḳ

ü Ǎ Ǎ Ǜ
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3.2 Ӂ אָ
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3.環境背景與評估
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3.2 ὗᾜ

環境因子 減輕措施

地形
地質

Å ̘

Å定期進行安全監測Ǎ

空氣
品質

Å 2.4 (營建工程空氣污染防制設施管理辦法)
Å定期灑水( ̘ Ǎ

Ǎ ) (營建工程空氣污染防制設
施管理辦法)

Å 3.2 進行道路洗掃Ǎ
Ǎ 1 Ǎ ̣ ̤

Å 37 Ǎ
(台北市推動宜居永續城市環評審議規範)

Å 優先考量採用電力之施工機具Ǎ
Ǎ (台北市推動宜居永續城市環評審議規範)

Å柴油車運輸車輛符合第五期環保排放標準，或1~3 期環保於加裝濾煙
器後符合第五期環保排放標準(台北市推動宜居永續城市環評審議規範)

Å 設置微型感測器及CCTVǍ



3.環境背景與評估
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3.2 ὗᾜ

環境因子 減輕措施

噪音振動

Å 營建噪音即時連續監測設施及顯示看板
Å除超過限高作業(超過限高部分於宵禁時段(晚上11~ 早上6點)進行施

工)或結構體灌漿作業期間 Ǎ其餘作業將避免夜間施工及運輸材料
Å Ǎ

水文水質

Å施工前檢具「逕流廢水污染削減計畫」報主管機關核准Ǎ
Å Ǎ

Å Ǎ
Å 廠區內停車場、車道及步道採透水設計( ̘

)

生態環境

Å 減少夜間燈光照明並應設置遮光罩
Å 以適地適木之原生種為原則Ǎ
Å Ǎ樹木植栽避免吸引鳥類棲息
Å設立告示牌 ̘



3.環境背景與評估

17

3.2 ὗᾜ

臭味防治

池槽地下化設計  設置防臭遮罩池槽、渠道密閉 集中妥善處理

ü 地下化 Ǎ

ü ̘ ( )̘ ̘ ̘ ̘
̘ ̘ Ǎ

Ǎ

ü ( )採用密閉或微負壓方式 Ǎ
( )

ü ̘ 採用密閉空間或氣密蓋板
Ǎ

ü 脫臭設施(洗滌塔)定期維修保養



3.環境背景與評估
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3.2 ὗᾜ

交通

ü 避開交通尖峰07Ǜ00~09 Ǜ00 17Ǜ00~19 Ǜ00

ü 施工前與民眾溝通說明Ǎ Ǎ

ü 禁止車輛超載及超速情形Ǎ

ü 定期派員檢視路面破損情形Ǎ

ü Ǎ Ǎ

ü Ǎ
( ) Ǎ



3.環境背景與評估
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3.3 ᶪ

類別 調查項目 調查頻率

TSP̘ PM10̘PM2.5̘SO2̘NO x(NO̘NO 2)̘CO̘O3̘ ̘ ̘ ̘ 1 24

1. ǛLmax̘Leq̘Lx̘L ̘L ̘L

2. ǛLvmax̘Lveq̘Lvx̘Lv10

1 Ǎ 48

1. ǛLmax̘Leq

2. ǛLvmax̘Lveq
1

1. Ǜ ̘pH̘DO̘BOD̘SS̘ ̘ ̘ ̘ ̘ ̘
COD̘ ̘

2. Ǜ ̘ ̘

1

pH̘BOD̘COD̘ ̘ ̘ 1

̘ ̘ ̘ ̘ ̘ ̘ ̘ 1

̘ ̘ ̘ ̘ ̘ ̘ ̘ 1

̘ ̘ 1 Ǎ Ǎ 48

0 500 1000m

圖 例

大佳國小

五常國小

中山橋
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3.3 ᶪ

類別 調查項目 調查頻率

̘ ̘ 1

L ,LF̘ L ,LF̘ L ,LF̘ Ldn,LF

1 Ǎ

Ǎ 48

1. Ǜ ̘pH̘DO̘BOD̘SS̘ ̘ ̘ ̘ ̘ ̘COD̘ ̘

2. Ǜ ̘ ̘
1

̘pH̘ ̘BOD̘SS̘ COD̘SS̘ ̘ ̘ ̘ 1

̘ ̘ ̘ ̘ ̘ ̘ ̘ 1

̘ ̘
1 Ǎ

Ǎ 48

0 500 1000m

圖 例

大佳國小

五常國小

中山橋





4.結語
4.

ü Ǎ ̣

̤ Ǎ Ǎ Ǎ

ü Ǎ Ǎ

̣ ̤

敬請各位鄉親多多支持
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