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第四章   環境保護對策與綜合環境管理計畫之檢討

與修正 

4.1  環境保護對策之檢討與修正 

一、  施工期間 

依據環境影響差異分析評估結果，本次變更為配合建築設計、景觀

計畫、財務計畫、實施進度以及申請獎勵項目及額度修正，重新估

算本次變更挖土方量，且由於施工方法變更，使開挖期程延長。 

本次變更，雖然開挖作業天數增長，每日棄土時間及棄土車次不變

之情況下，對於空氣品質、噪音振動及交通影響之影響可維持與原

環說評估結果相同，僅影響時間增加，故環境減輕對策仍維持不

變。 

因本案現況尚在申請開發階段，故有關施工期間交通維持計畫相關

規劃內容，得需等到本案開發建築執照核准後，在施工前方能確認

相關施工計畫確切內容，並於後續確定施工廠商後提送施工期間交

通維持計畫報告書，審核通過後方得放樣施工。 

二、  營運期間 

整體而言營運階段環境影響與原環境影響說明書評估結果除用水

量、污水量及廢棄物與原計畫有部份差異外，大部分環境影響因子

與原計畫相同，故環境減輕對策除取消油脂截留設備及修正交通減

輕對策外，其餘與環境影響說明書相同。 

(一) 取消油脂截留設備 

本次變更建築物使用用途變更後不設置餐廳，對環境影響降

低，因此取消設置油脂截留設備。其污水未來將接管排入污水

下水道系統，對環境不致造成不良影響。 
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(二) 交通減輕對策 

本次變更計畫對本基地交通減輕對策影響不大，僅就改變部分

分述如下： 

藉由停車場出入口鋪面抬高與人行道順平措施之執行，可以提

供經過本基地周邊的行人平順的步行空間，減輕車輛出入口設

置對行人可能造成之不便影響；此外，停車場出入口鋪面色彩

與人行道鋪面色彩採不同顏色，以區隔車道與人行道，避免汽

機車誤闖人行道。 

基地停車出入口之交通改善措施，車道入口設置管制配合門禁

系統，採用遙控器啟動電動滑昇門或捲門，車輛進出設置燈號

管制、反射鏡及標示指示，車道出入口均設警示燈，以增加行

車安全。 

基地停車場地下一樓規劃為機車、自行車及汽車共用格位，以

提供自行車停車之用。 

停車場管理原則與開放公眾使用計畫方面，本次變更計畫對本

基地停車場管理原則僅就改變部分分述如下： 

本次變更計畫已取消申請停獎車位，本案車位數調整為 295 席

(法定 125 席、自設 166 席、裝卸 4 席)。 

考量未來店鋪衍生顧客臨停需求，可利用基地於地下一層設置 2

席接運臨停車位及 4 席裝卸車位，透過管理員引導，顧客消費

臨停需求於基地內部化處理，避免於基隆路一段違規臨停，不

因臨停行為造成外部交通之直接影響。 
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4.2  綜合環境管理計畫之檢討與修正 

一、  環境管理計畫 

(一) 施工階段 

本次變更內容，因不涉及施工階段之環境管理計畫變更，故經

檢討後，施工階段環境管理計畫仍維持與原環說相同。 

(二) 營運階段 

本次變更內容，因不涉及營運階段之環境管理計畫變更，故經

檢討後，營運階段環境管理計畫仍維持與原環說相同。 

二、  環境監測計畫 

本次變更案由於不涉及環境管理計畫變更，故所有施工及營運階段

環境管理計畫仍維持與原環說相同。本次變更案變更監測項目為增

加 PM2.5，其餘監測項目及監測頻率維持與原計畫相同。其監測項

目、頻率及地點整理示如表 4.2-1 所示。 
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表 4.2-1 環境監測計畫表 

階段 
項目 

施 工 階 段 營 運 階 段 
監測 
項目 

頻率 地點 
監測 
項目 

頻率 地點 

空氣品質 

TSP、
PM10、
PM2.5、
NO2、
SO2、CO、
O3、Pb、風
向 
風速 

施工初期
第一年每
月一次，之
後每季一
次，每次連
續24小時
監測 

基地及國
泰醫院共
二站 

CO 
每季一
次，監測 
一年 

地下停車
場排氣口

放流水水質 

BOD、
COD、
SS、氨氮、
油脂、pH
值、水溫 

每月一次
工區放流
口一處 

BOD、
COD、
SS、油脂

每季一
次，監測 
一年 

污水下水
道放流口

營建噪音 Leq, Lmax 每月一次

基地周界
外1公尺，
每次量測
連續2分鐘
以上 

— — — 

環境 
噪音振動 

1.Leq、
VLeq 

2.Lx、VLx 
3.Lmax、

VLmax 
4.Ld、VLd 
5.Ln、VLn 
6.Ldn、

VLdn 

施工初期
第一年每
月一次，之
後每季一
次，每次連
續監測24
小時 

基地西側
民宅、三興
國小共二
站 

— — — 

交通流量 

尖峰小時
車輛種
類、數量、
服務水準 

每季一次
基地週邊
道路二點

尖峰小時
車輛種
類、數量、
服務水準

每季一
次，監測 
一年 

基地週邊
道路二點

文化遺址 
文化遺址
監看 

開挖階段
二次 

基地開挖
範圍 

— — — 

 




