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第十章 預防及減輕開發行為對環境不良 

影響對策摘要表 
 

表 10-1 預防及減輕開發行為對環境不良影響對策摘要表 
環境 

類別 

環境 

項目 

影響階段 
影  響  說  明 預防及減輕對策 

備

註 施工 營運 

物 

理 

及 

化 

學 

地 

形 

地 

貌 

   本基地在實施開發整地時遵守挖

填方安全原則及做好整地後之相

關作業，以確保基地安全。 

 妥善控制施工進度，有效控制裸

露面積，以減少沖刷並維持穩定。 

 

   本計畫新校區較原有指南山莊營

區之量體，其整體影響並不大。 

 定期檢查校區排水系統與滯洪池

之通暢，以及淤砂量之清除，以

確保校區大樓及環境衛生無虞。 

 

地 

質 

斷 

層 

   本計畫位於臺北市文山區，除將

依據「建築物耐震設計規範及解

說」，選用適當之加速度係數進行

設計外，施工期間亦將注意相關

結構物之安全性，必要時將針對

結構物進行監測，以確保其安全

穩定，其影響應屬輕微。 

 依據耐震設計規範選用合適之加

速度係數進行設計。 

 

   本計畫僅規劃於基地中心平地部

分新建圖書館、宿舍、傳播學院

等建築物，預估開發行為對坡地

穩定性之影響屬輕微。 

 與地質敏感區重疊範圍均維持原

地形地貌不做任何開發行為。 

 基地內水保設施在坡度較平緩處

施作。 

 

   基地北側之地質敏感區約於民國

90年曾有地表裸露情形，但應非

崩塌所致，較可能為人為整地行

為，且現場未發現任何山崩與地

滑徵兆及不穩定土體或岩體。基

地內則岩層出露甚少，不具有潛

在危險性之順向坡，故無順向坡

滑動(地滑)之疑慮。 

 基地與地質敏感區重疊範圍均維

持原地形地貌不做任何開發行

為。 

 維護校區建築物及坡地安全，在

基地北側設置三孔地中傾斜管兼

水位觀測井之監測系統進行定期

監測，亦在擋土設施上設置傾度

盤進行定期監測。 

 

   本計畫完工後，在施工期間開挖

及回填區域均已採穩定、壓實並

建設為建物或開放空間，且基地

周邊已完成相關植生綠美化作業

及導排水設施，可有效避免因暴

雨沖刷造成土壤流失或其他地質

災害現象。 

 確保植生綠化成果及相關排水設

施，避免土壤因沖蝕流失。 

 營運期間仍需注意定期檢查校區

排水系統及滯洪沉砂池之通暢，

淤沙量應定期清除，以確保校區

大樓安全及環境衛生無虞。 

 

(待續) 
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表 10-1 預防及減輕開發行為對環境不良影響對策摘要表(續 1) 
環境 

類別 

環境 

項目 

影響階段 
影  響  說  明 預防及減輕對策 

備

註 施工 營運 

物 

理 

及 

化 

學 

空 

氣 

品 

質 

   運輸車輛將增加空氣污染物。 

 工地整地造成地表裸露，塵土飛

揚，增加懸浮微粒。 

 工程施工機具操作，將可能造成

空氣污染。 

 儘量縮小開挖面，且於工區備有

灑水車輛等，在骨材堆置處、地

表裸露地區或土方暫存場等，每

日上、下午至少各灑水一次，並

視天候狀況予以調整，以避免因

塵土飛揚造成空氣污染。 

 各工區開挖作業完後，將隨即進

行裸露面防護措施，且隨施工進

度逐一完成相關臨時性鋪面佈

設。 

 負責基地周邊道路及人行道(長

約120公尺)，進行維護清潔，且

中央氣象局臺北測站測得當日氣

溫達37℃時，使用回收水執行周

邊道路灑水降溫作業，以減少道

路揚塵。 

 減少多種施工機具同時運轉，或

避免施工機具長時間處於空轉狀

態，以減少機具排氣所產生之空

氣污染物。 

 

   營運階段預估交通運輸車輛旅

次，對空氣污染物之增量影響皆

很小，預期影響輕微。 

 執行營運期間環境監測計畫，以

掌控附近地區之空氣品質。 

 定期清掃道路及灑水，以減少路

面揚塵。 

 提倡師生搭乘大眾運輸工具、接

駁專車及自行車，減少不必要之

交通量。 

 

噪 

音 

   工程機具施工噪音對周邊環境影

響屬可忽略影響。。 

 採用低噪音施工機具。 

 施工機具與運輸車輛避免空轉或

超載行駛。 

 

   預估本計畫開發完成後，交通噪

音增量屬輕微影響 

 管制接駁專車減速慢行及亂鳴喇

叭之情形，以維護本基地及周邊

環境安寧。 

 鼓勵師生及員工多搭乘大眾運輸

工具，以減少汽、機車衍生之交

通噪音。 

 

振 

動 

   本計畫施工期間所產生之振動，

主要為整地期間，挖土機及傾卸

卡車等機具施工所引起。經評估

振動增量後，對附近地區之影響

輕微。 

 採用低振動施工機具。 

 施工規劃中避免使用施工機具集

中使用及夜間施工。 

 

(待續) 
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表 10-1 預防及減輕開發行為對環境不良影響對策摘要表(續 2) 
環境 

類別 

環境 

項目 

影響階段 
影  響  說  明 預防及減輕對策 

備

註 施工 營運 

物 

理 

及 

化 

學 

振 

動 

   營運期間並無震動之污染源。 

 道路車輛之行駛對居民或建築物

之影響輕微。 

－ 

 

水 

文 

   於施工前向自來水公司申請臨時

供水，且工區洗車廢水及地表逕

流經收集沉澱處理後亦將回收使

用，將不抽取地表水做為施工過

程之用水來源，將不致影響地表

水水文。 

 本計畫基地現況之洪峰流量約為

2.85cms，施工期間增加至3.79 

cms，較現況約增加0.94cms，增

加比例約33.0%；施工期間將納入

工區內之臨時性沉沙池調蓄後再

予排放，預期對地表水水文之影

響有限。 

 考量施工及運輸之不確定性，將

隨工程之進行於工區內適當位置

或於工區旁租用民地設置小型臨

時堆置場，並舖設足以防止雨水

進入之遮雨、擋雨及導雨設施，

並設置沉砂設施以收集及處理降

雨所產生之逕流，經沉澱處理後

優先回收作為工區次級用水，如

有多餘再行排放，預估本項影響

輕微。 

 施工前將取得自來水公司臨時供

水之同意，不抽取地表水或地下

水。 

 

 

 

 工區內設置沉砂設施，所產生之

含泥砂廢水均將導入經沉澱處理

後優先回收作為工區次級用水。 

 

 

 

 

 施工前檢具逕流廢水削減計畫，

提送主管機關核備後據以實施。 

 工區確實佈設排水系統及沉砂設

施，且將每月定期清理所去除之

泥砂，以有效控制地表逕流及其

挾帶之泥砂，確保其功能正常。 

 

   本計畫營運期間將設置排水溝渠

以收集基地內地表逕流，匯流至

西南側，隨即沿指南路二段道路

下方聯外排水(箱涵)系統向西匯

流入景美溪，預估對當地地表水

水文之影響應屬有限。 

 定期檢視及維護基地內導排水設

施，以確保排水系統之暢通。 

 

(待續)
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表 10-1 預防及減輕開發行為對環境不良影響對策摘要表(續 3) 
環境 

類別 

環境 

項目 

影響階段 
影  響  說  明 預防及減輕對策 

備

註 施工 營運 

物 

理 

及 

化 

學 

水 

質 

   施工人員產生生活污水，經處理

至合格放流水標準後始得對外排

放，其總污染量甚低，對景美溪

之影響極為有限。 

 工程裸露面及土方堆置區，如遭

雨水沖刷經導致表土流失，而影

響承受水體水質。 

 於工區內設置建築物(合併式)污

水處理設施，生活污水需處理至

符合營建工地放流水標準，方可

排入鄰近之排水道。 

 於工區內設置足以防止雨水進入

之遮雨、擋雨及導雨設施，亦將

設置臨時性沉砂設施以收集處理

因降雨沖刷所產生之含泥砂地表

逕流，經沉澱去除懸浮固體後將

優先回收作為工區次級用水(如

洗車、工區灑水等)，如有多餘再

予排放。 

 

   運輸車輛將產生洗車廢水，預估

尖峰時期洗車廢水量為17CMD。 

 

 施工機具保養作業所產生之廢油

脂，如未妥善收集，可能隨降雨

沖刷流入周邊河川水體。 

 設置洗車台及臨時混擬沉澱設

施，廢水處理後儘量回收做為工

區次級用水以減少廢水排放。 

 機具保養作業過程衍生之廢油脂

將予以確實收集且集中管理，並

委請合格代清除處理業者協助清

除處理，相關清除處理記錄亦將

妥善保存供相關主管機關查核。 

 

   本計畫產生平均日污水量約為

567CMD。 

 營運階段污水將納入區外公共衛

生下水道。 

 

廢 

棄 

物 

   營建廢棄物及整地後地表清除

物、建材廢料。 

 施工人員日常生活造成之垃圾，

其數量相當有限，預期影響輕微。 

 可回收部分將儘量予以回收，不

可回收者則請合格之代清除處理

業者協助清除處理。 

 於工區及工寮內設置有蓋垃圾

桶，並確實執行垃圾收集與分類

工作。 

 

   營運階段主要固體廢棄物來源為

舊校區移入之師生；本計畫擴建

後，師生人數仍維持不變，故新

舊校區合計之垃圾產生量將與現

況相同，並無新增之環境影響 

 校園內之資源回收物如鋁罐、紙

張、廢棄燈管、保特瓶等，在辦

公室、教室及學生宿舍適當距離

地點設置分類之垃圾收集箱，先

自行做好垃圾分類，再委請合格

之代清除處理業者協助清除處

理。 

 

(待續) 
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表 10-1 預防及減輕開發行為對環境不良影響對策摘要表(續 4) 
環境 

類別 

環境 

項目 

影響階段 
影  響  說  明 預防及減輕對策 

備

註 施工 營運 

生 

態 

環 

境 

陸 

域 

植 

物 

   施工機具及運輸車輛所排放之污

染物將對鄰近地區植物葉片產生

氣孔堵塞等影響。惟本計畫施工

期間對周邊地區空氣品質之影響

均屬輕微，且施工期間將配合對

機具空氣污染源之控制及載運車

輛之清洗與對植被噴灑水措施之

適時進行，本項影響應屬有限。 

 計畫區內原有台灣肖楠及白千層

等3株受臺北市政府保護列管老

樹，依臺北市樹木自治保護條例

規定辦理。 

 對工區及周圍植被進行灑水，降

低葉片氣孔被堵塞之影響。 

 確實執行各項空氣污染防制措

施，以減少污染物之排放。 

 

 

 

 

 依臺北市樹木自治保護條例規定

辦理。施工期間於老樹周圍架設

施工圍籬，避免施工機具損傷枝

條及壓輾根部。 

 

陸 

域 

動 

物 

   因各項工程皆已建設完成，並未

進行開挖作業，地表植被將不致

產生影響，另本計畫將優先考量

採用原生種進行植生綠美化工

作，以確實維護地表植被生長，

維護生態環境，其對當地植物生

態之恢復將有直接之效益。 

 本計畫開發將減少原有生物棲息

地，野生動物受迫而遷移到鄰近

區。 

 定期檢視基地內植栽，並確實維

護其生長。 

 

 

 

 

 

 於施工規範明訂「野生動物保育

法」之規定，例如：要求施工人

員不得獵捕、垂釣或飼養野生動

物、不破壞區外植被環境、採用

影響野生動物棲息最少之施工方

式為之，例如使用低噪音之機

具、避免在夜間施工等。 

 

   本計畫基地原本即為高度開發的

人類活動區域，原有之人類活

動、夜間燈光與噪音等干擾為時

已久，營運階段新增之人為干擾

屬加乘效益，其影響應屬輕微。 

 基地內審慎評估噴藥使用時機，

且肥料採有機肥料，定期進行植

物維護作業(如雜草清除、落葉堆

肥等)，使其自然生長；在棲地營

造上，透過植物多樣性之維持與

景觀營造，以提供各類生物多樣

空間之棲息環境。 

 

(待續) 
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表 10-1 預防及減輕開發行為對環境不良影響對策摘要表(續 5) 
環境 

類別 

環境 

項目 

影響階段 
影  響  說  明 預防及減輕對策 

備

註 施工 營運 

生 

態 

環 

境 

水 

域 

生 

態 

   為確保水體水質，施工期間將加

以嚴格管制可能之污染源，避免

隨地表逕流而流入河川，造成水

體中養分或污染物質增加，致間

接影響下游水域生態，預期本項

影響有限。 

 生活污水及工程油污等，將確實

妥善處理，避免其隨排水系統流

入附近河川，而影響附近水域生

態。 

 

景 

觀 

遊 

憩 

 

   本計畫區營運期間主要之廢水來

源為生活用水，將納入區外公共

衛生下水道，不會恣意排入基地

溝渠，因此亦不致對附近地面水

體造成不良影響。 

－ 

 

   施工期間各項施工機具之操作與

材料堆放，均可能對當地景觀美

質產生影響。因本計畫道路以既

有道路拓寬為主，施工機具、材

料等易明顯暴露於地表，為降低

其影響程度，除於工區周邊設置

圍籬以降低機具、材料所形成之

景觀突兀，亦將妥善規劃施工機

具停放與材料儲放區域，並力求

整齊，預估本項影響有限。 

 考量工區整體性，將施工機具及

材料放置於較隱蔽處，並予以適

當覆蓋，避免影響整體景觀。 

 

   依據景觀影響變化分析及景觀變

化程度計算，本計畫道路對沿線

景觀影響程度不大。 

 規劃植栽美化之區域，進行植生

美化環境。 

 注重環境清潔維護，植生養護、

各項設施之修護，使空間美化得

以維持。 

 

景 

觀 

遊 

憩 

遊 

憩 

   工程裸露面及車輛行駛過程所產

生之揚塵，將導致工區及運輸道

路周邊地區煙霧瀰漫，使景觀品

質降低，進而影響遊憩品質。 

 施工尖峰期間，每小時約將產生

雙向6車次之運輸車輛，將利用台

秀明路作為施工運輸道路，惟上

述運輸道路現有交通流量低，且

所增加之車次亦屬有限，施工期

間仍可維持在B～C級服務水準，

不致對旅遊體驗產生不利影響。 

 確實執行各項空氣污染防制措

施。 

 

 

 妥善規劃施工運輸作業，避免於

交通尖峰時段進行運輸，影響道

路服務水準。 

 

   本計畫完成後，整體校園之景觀

將得以提升，將提供學校師生及附

近居民更多的休閒活動空間，對於

整體遊憩環境將有正面之影響。 

－ 

 

(待續) 
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表 10-1 預防及減輕開發行為對環境不良影響對策摘要表(續 6) 
環境 

類別 

環境 

項目 

影響階段 
影  響  說  明 預防及減輕對策 

備

註 施工 營運 

交 

通 

運 

輸 

交 

通 

運 

輸 

   施工運輸車輛將造成交通流量微

幅增加，惟仍可維持與現況相同

之服務水準。 

 施工期間將落實交通維持計畫以

減少鄰近地區道路之交通衝擊。 

 施工區附近進出道路，於交通繁

忙時機動調派交通指揮人員。 

 

   校區開發後平常日及假日大致可

維持與現況相同之服務水準 

 本基地鄰近規劃中之捷運環狀線

南環段，附近亦有便捷之公車系

統，將提倡校內師生多利用大眾

交通運輸工具。  

 

社 

會 

經 

濟 

社 

會 

經 

濟 

   施工所需之人員、器材將盡量由

當地提供，可增加當地之就業機

會，提高經濟活動，增加地方稅

收。 

 優先聘用當地民眾。 

 優先向當地商家購買工區所需日

常用品。 

 

   本計畫為改善學校師生教學及住

宿品質，對於提升學校之競爭力

具有正面之助益。 

－ 

 

文 

化 

資 

源 

文 

化 

資 

源 

   本計畫施工區內並無古蹟存在，

且現地調查結果並未發現史前文

化遺物。 

 若施工過程中若發現文化資產埋

藏，應依文化資產保存法第50條

規定立即停止施工或開發行為，

並報請主管機關依法處理。 

 

  




