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第六章 開發行為或環境保護對策變更後對環境

影響之差異分析 
 

 

6.1 空氣品質 

 

一、原環境影響說明書核定內容 

(一)施工機具廢氣 

施工機具廢氣在整地作業階段對周邊敏感受體空氣品質

影響較大，在採行防制措施下總懸浮微粒 (TSP)增量介於

0.80～ 2.29μ g/m 3 、 懸 浮 微 粒 (PM 10)增 量 介 於 0.63～ 1.79  

μ g/m 3、細懸浮微粒(PM 2. 5)增量介於0.54～ 1.53μ g/m 3，與

背景合成後，顯示各項空氣污染物濃度於施工期間皆可符合

空氣品質標準。 

(二)施工運輸車輛 

本計畫於圖書館及基盤建設施工期間需借土2.4萬 m3，

傳播學院建築開挖將產生3.6萬立方公尺剩餘土石方需外運

處理，最密集運送車次應發生於傳播學院建築期程之運土期

間，預估衍生運輸車次3車次/時(單向)，施工期間運輸車輛

對道路沿線空氣品質污染物增量分別為：總懸浮微粒(TSP)

增量介於0.0047～ 0.0134μ g/m 3、懸浮微粒(PM10)增量介於

0.0037～0.0105μ g/m
3
、細懸浮微粒(PM 2. 5)增量介於0.0031

～0.0088μg/m 3、二氧化硫(SO 2)增量介於1.36×10 - 4～3.18×

10- 4ppb、二氧化氮(NO 2)增量介於0.170～0.399ppb、一氧化

碳(CO)增量介於0.0001～ 0.0003ppm，與背景合成後，顯示

各項空氣污染物濃度於施工期間皆可符合空氣品質標準。 

(三)營運期間 

依「國立政治大學傳播學院興建可行性評估與先期規劃

構想書」預估2027年之師生人數進行目標年交通指派，空氣

品質污染物增量分別為：總懸浮微粒(TSP)增量介於0.052～

0.461μg/m
3
、懸浮微粒(PM 10)增量介於0.034～0.307μg/m

3
、

細懸浮微粒(PM 2.5)增量介於0.026～0.240μg/m
3
、二氧化硫
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(SO 2)增量介於 6.03×10- 4～3.61×10- 3ppb、二氧化氮(NO2)增

量 介 於 0.38～ 2.50ppb 、 一 氧 化 碳 (CO)增 量 介 於 0.005 ～

0.028ppm，與背景合成後，顯示各項空氣污染物濃度於營運

期間皆可符合空氣品質標準。 

二、本次變更內容 

(一)施工機具廢氣 

本 次 變 更 尖 峰 時 段 施 工 機 具 種 類 數 量 均 維 持 不 變 ，

故空氣品質分析結果與原環說書內容相同 。  

(二)施工運輸車輛 

圖書館及基盤建設施工期間借土方量較原核定內容減少

約0.4萬 m
3
，因此本計畫最密集運送車次仍發生在傳播學院

建築期程之運土期間，運輸車次仍為3車次/時(單向)，故空

氣品質分析結果與原環說書內容相同 。 

(三)營運期間 

本次變更內容對營運期間衍生交通量無影響，圖書館、

學生宿舍、傳播學院及校區教職員於尖峰時段衍生交通量仍

維持原環說書核定內容相同，故 空 氣品質 分析結果與原環

說書內容相同。 

三、變更前後差異分析 

本次變更尖峰時段施工機具種類數量均維持不變；雖圖書館

及基盤建設施工期間借土方量較原核定內容減少，惟並不影響原

環說書以最密集運輸車次發生在傳播學院建築期程之分析結果；

營運期間校區活動人口則不受本次變更內容影響，其活動人數仍

與原環說書核定內容相同，故本次變更對施工期間及營運期間空

氣品質影響有限。  

 

6.2 噪音及振動 

 

一、噪音 

(一)原環境影響說明書核定內容 

經模擬結果顯示，施工期間營建工程噪音在採用低噪音

施工機具且工區周界設置 2.4m圍籬情境下，噪音增量小於

0.5dB(A)；運輸車輛對於基地周邊敏感受體之噪音增量介於
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<0.1～0.2dB(A)，影響等級均為無影響或可忽略影響，且環

境音量合成值均可符合環境音量標準。 

營運期間主要噪音源為師生進出校區車輛所產生之噪音，

經模擬結果顯示，各敏感受體平常日之噪音增量介於<0.1～

2.9dB(A)，影響等級均為無影響或可忽略影響，且環境音量

合成值均可符合環境音量標準。 

(二)本次變更內容 

本次變更尖峰時段施工機具種類數量均維持不變，且

圖書館及基盤建設施工期間借土方量較原核定內容減少約

0.4萬 m3，因此最密集運送車次仍發生於傳播學院建築期程

之運土期間，運輸車次仍為3車次/時(單向)，故營建噪音及

運輸車輛對周邊環境噪音影響分析結果與原環說書內容相似。 

本次變更內容對營運期間衍生交通量無影響，圖書館、

學生宿舍、傳播學院及校區教職員於尖峰時段衍生交通量仍

維持原環說書核定內容相同，故噪音分析結果與原環說書內

容相同。 

(三)變更前後差異分析 

本次變更尖峰時段施工機具種類數量均維持不變；雖

圖書館及基盤建設施工期間借土方量較原核定內容減少，惟

並不影響原環說書以最密集運輸車次發生在傳播學院建築期

程之分析結果；營運期間校區活動人口則不受本次變更內容

影響，其活動人數仍與原環說書核定內容相同，故本次變更

對施工期間及營運期間噪音影響有限。 

二、振動 

(一)原環境影響說明書核定內容 

經模擬結果顯示，施工期間營建工程振動對基地周邊敏

感受體(政治大學校門口、萬興圖書館附近)增量介於0.0～

0.7dB，合成振動量分別為52.7dB及 46.7dB；運輸車輛對於

基地周邊敏感受體之振動增量介於<0.1～0.1dB，合成振動

量分別為50.7dB及46.1dB，均低於日本之振動管制標準。 

營運期間主要振動來源為用路車輛行駛過程所產生之振

動，將目標年增加之車流量代入日本建設省交通振動模式計

算營運期間各敏感受體之振動量合成值，敏感受體之合成值

(30.2～52.7dB)均可符合所參考之日本振動規制法施行規則

之基準值。 
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(二)本次變更內容 

本次變更尖峰時段施工機具種類數量均維持不變，且

圖書館及基盤建設施工期間借土方量較原核定內容減少約

0.4萬 m3，因此最密集運送車次仍發生於傳播學院建築期程

之運土期間，運輸車次仍為3車次/時(單向)，故營建工程振

動及運輸車輛對周邊環境振動影響分析結果與原環說書內容

相似。 

本次變更內容對營運期間衍生交通量無影響，圖書館、

學生宿舍、傳播學院及校區教職員於尖峰時段衍生交通量仍

維持原環說書核定內容相同，故振動分析結果與原環說書內

容相同。 

(三)變更前後差異分析 

本次變更尖峰時段施工機具種類數量均維持不變；雖

圖書館及基盤建設施工期間借土方量較原核定內容減少，惟

並不影響原環說書以最密集運輸車次發生在傳播學院建築期

程之分析結果；營運期間校區活動人口則不受本次變更內容

影響，其活動人數仍與原環說書核定內容相同，故本次變更

對施工期間及營運期間振動影響有限。 

 

6.3 土石方處理計畫 

 

一、原環境影響說明書核定內容 

本計畫水保工程包括圖書館及傳播學院範圍基盤建設及宿舍

區範圍基盤建設，水保工程土方量挖方 0.8 萬 m 3、填方 3.1 萬 m 3；

建築工程包括圖書館、宿舍區及傳播學院等，其中圖書館建築範

圍部分挖方量 1.8 萬 m 3、填方量 1.9 萬 m 3，宿舍區建物均採樁基

礎，故其挖方量及填方量均預估為 0 萬 m3，傳播學院建築工程挖

方量 3.6 萬 m3、填方量 0 萬 m3。 

二、本次變更內容 

本次僅變更圖書館及基盤建設開發量體，圖書館及基盤建設

施工期間挖方 3.2 萬 m
3
、填方 5.2 萬 m

3
，借土方量為 2.0 萬 m

3
；

學生宿舍及傳播學院新建工程之挖方、填方及借(棄)土方量與原

環說書核定內容相同。 
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三、變更前後差異分析 

變更後圖書館及基盤建設施工期間借土方量為 2.0 萬 m 3，較

原環說書核定借土方量減少 0.4 萬立方公尺，可減輕附近環境之

負荷；學生宿舍及傳播學院施工期間土石方處理計畫與原環說書

核定內容相同。 

 

6.4 交通運輸 

 

一、原環境影響說明書核定內容 

本計畫圖書館建築及基盤建設期間需借土約 2.4 萬立方公尺，

計算可得每日衍生載運車輛約 15 輛/日，平均每小時衍生載運車

輛約 3 輛/小時，施工車輛以 PCE2 計算，則棄土運送階段衍生施

工車輛交通量單向約 6pcu/hr；傳播學院建築階段棄土約 3.6 萬

立方公尺，計算可得每日衍生載運車輛約 17 輛/日，平均每小時

衍生載運車輛約 3 輛/小時，施工車輛以 PCE2 計算，則棄土運送

階段衍生施工車輛交通量單向約 6pcu/hr。 

指南山莊校區包含圖書館、生活服務空間、學生宿舍、傳播

學院，其中生活服務空間主要提供政大學生零售消費服務，不會

衍生吸引其他額外旅次，故營運期間主要針對圖書館、學生宿舍、

傳播學院及校區教職員衍生交通量進行分析。 

(一)圖書館 

晨峰小時衍生交通量分別為：進入31 PCU，離開3 PCU；

昏峰小時衍生交通量：進入23 PCU，離開31 PCU。 

(二)學生宿舍 

晨峰小時衍生交通量分別為：進入6 PCU，離開21 PCU；

昏峰小時衍生交通量：進入25 PCU，離開17 PCU。 

(三)傳播學院 

晨峰小時衍生交通量分別為：進入49 PCU，離開5 PCU；

昏峰小時衍生交通量：進入36 PCU，離開49 PCU。 

(四)校區教職員 

晨峰小時衍生交通量分別為：進入24 PCU，離開0 PCU；

昏峰小時衍生交通量：進入0 PCU，離開24 PCU。 

二、本次變更內容 

本次變更尖峰時段施工機具種類數量均維持不變，圖書館及
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基盤建設施工期間借土方量則較原核定內容減少約 0.4 萬 m3，因

此最密集運送車次仍發生於傳播學院建築期程之運土期間，運輸

車次仍為 3 車次/時(單向)，故施工期間單向仍增加施工車輛 3 輛

/小時，單向增加 6pcu/hr。 

本次變更內容對營運期間衍生交通量無影響，圖書館、學生

宿舍、傳播學院及校區教職員於尖峰時段衍生交通量仍維持原環

境影響說明書核定內容相同。 

三、變更前後差異分析 

本次變更圖書館及基盤建設施工期間借土方量較原核定內容

減少，惟並不影響原環說書以最密集運輸車次發生在傳播學院建

築期程之分析結果；營運期間校區活動人口則不受本次變更內容

影響，其活動人數仍與原環說書核定內容相同，故本次變更對施

工期間及營運期間交通影響有限。 

 

6.5 變更前後環境影響差異分析對照 

 

本次變更經由上述環境影響差異分析評定結果，各項環境因子

影響均與原環說書核定內容相似，茲將變更前後差異分析整理如表

6.5-1所示。 
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表6.5-1 本計畫環境影響差異分析摘要表 

項目 階段 原環說書核定內容 本次環差影響差異分析 

空氣
品質 

施工
期間 

1.施工機具廢氣在整地作業階段對周
邊敏感受體空氣品質影響較大，在
採行防制措施下 TSP 增量介於 0.80
～2.29μg/m3、PM10增量介於 0.63～
1.79μg/m3、PM2.5 增量介於 0.54～
1.53μg/m3，與背景合成後，顯示
各項空氣污染物濃度於施工期間皆
可符合空氣品質標準。 

2.運輸車次 3 車次/時(單向)，各項空
氣品質污染物增量分別為：TSP增量
介於 0.0047～0.0134μg/m3、PM10增
量介於0.0037～0.0105μg/m3、PM2.5

增量介於 0.0031～0.0088μg/m3、 
SO2 增量介於 1.36 × 10-4 ～3.18 ×    
10-4ppb、NO2增量介於 0.170～0.399 
ppb、CO 增量介於 0.0001～0.0003 
ppm，與背景合成後，顯示各項空氣
污染物濃度於施工期間皆可符合空
氣品質標準。 

1.本次變更施工期間機具種類及數量
與原評估相同。 

2.圖書館及基盤建設施工期間借土方
量較原評估減少約 0.4 萬 m3，因此
本計畫最密集運送車次仍發生在傳
播學院建築期程之運土期間，運輸
車次仍為 3車次/時(單向)。 

3.施工機具種類、數量及運輸車輛數
與原評估相同，本項變更對環境影
響有限。 

 

營運 
期間 

依目標年交通量指派，空氣品質污染
物增量分別為： TSP 增量介於 0.052
～0.461μg/m3、PM10增量介於 0.034～
0.307μg/m3、PM2.5 增量介於 0.026～
0.240μg/m

3
、SO2增量介於6.03×10

-4
～

3.61×10-3ppb、NO2 增量介於 0.38～
2.50ppb、CO 增量介於 0.005～0.028 
ppm，與背景合成後，顯示各項空氣污
染物濃度於營運期間皆可符合空氣品
質標準。 

圖書館、學生宿舍、傳播學院及校區
教職員於尖峰時段衍生交通量未受本
次變更影響，因此營運期間衍生交通
量無變化，故本項變更對環境影響有
限。 
 

噪音 
施工
期間 

1.採用低噪音施工機具且工區周界設
置 2.4m 圍籬情境下，營建工程噪音
增量小於 0.5dB(A)，影響等級均為
無影響或可忽略影響，且環境音量
合成值均可符合環境音量標準。 

2.運輸車輛對於基地周邊敏感受體之
噪音增量介於<0.1～0.2dB(A)，影
響等級均為無影響或可忽略影響，
且環境音量合成值均可符合環境音
量標準。 

1.本次變更施工期間機具種類及數量
與原評估相同。 

2.圖書館及基盤建設施工期間借土方
量較原評估減少約 0.4 萬 m3，因此
本計畫最密集運送車次仍發生在傳
播學院建築期程之運土期間，運輸
車次仍為 3車次/時(單向)。 

3.施工機具種類、數量及運輸車輛數
與原評估相同，本項變更對環境影
響有限。 
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表6.5-1 本計畫環境影響差異分析摘要表(續) 

項目 階段 原環說書核定內容 本次環差影響差異分析 

 
營運 
期間 

噪音源主要為師生進出校區車輛所產
生之噪音，經模擬結果顯示，各敏感
受體平常日之噪音增量介於<0.1～
2.9dB(A)，影響等級均為無影響或可
忽略影響，且環境音量合成值均可符
合環境音量標準。 
 

圖書館、學生宿舍、傳播學院及校區
教職員於尖峰時段衍生交通量未受本
次變更影響，因此營運期間衍生交通
量無變化，故本項變更對環境影響有
限。 
 

振動 

施工
期間 

1.營建工程振動對基地周邊敏感受體
(政治大學校門口、萬興圖書館附
近)模擬結果顯示增量介於 0.0～
0.7dB，合成振動量分別為 52.7dB
及 46.7dB。 

2.運輸車輛對於基地周邊敏感受體模
擬結果顯示增量介於<0.1～0.1dB，
合 成 振 動 量 分 別 為 50.7dB 及
46.1dB，均低於日本之振動管制標
準。 

1.本次變更施工期間機具種類及數量
與原評估相同。 

2.圖書館及基盤建設施工期間借土方
量較原評估減少約 0.4 萬 m3，因此
本計畫最密集運送車次仍發生在傳
播學院建築期程之運土期間，運輸
車次仍為 3車次/時(單向)。 

3.施工機具種類、數量及運輸車輛數
與原評估相同，本項變更對環境影
響有限。 

營運 
期間 

振動來源主要為用路車輛行駛過程所
產生之振動，將目標年增加之車流量
代入日本建設省交通振動模式計算營
運期間各敏感受體之振動量合成值，
敏感受體之合成值(30.2～52.7dB)均
可符合所參考之日本振動規制法施行
規則之基準值。 

圖書館、學生宿舍、傳播學院及校區
教職員於尖峰時段衍生交通量未受本
次變更影響，因此營運期間衍生交通
量無變化，故本項變更對環境影響有
限。 
 

土石
方處
理計
畫 

施工
期間 

圖書館及基盤建設施工階段挖方量2.6
萬 m3、填方量 5.0 萬 m3；宿舍區建物
均採樁基礎，故其挖方量及填方量均
預估為 0 萬 m3；傳播學院建築工程挖
方量 3.6 萬 m3、填方量 0萬 m3。 

本次僅變更圖書館及基盤建設開發量
體，圖書館及基盤建設施工期間挖方
3.2 萬 m3、填方 5.2 萬 m3，借土方量為
2.0萬 m3，較原環說書核定內容減少約
0.4 萬 m3，可減輕附近環境負荷。 

交通
運輸 

施工
期間 

預估本計畫於施工尖峰期間之運輸車
次為 3 車次/時(單向)，其最密集運送
車次發生在傳播學院建築期程之運土
期間。 

圖書館及基盤建設施工期間借土方量
較原評估減少約 0.4 萬 m3，惟本計畫
最密集運送車次仍發生在傳播學院建
築期程之運土期間，運輸車次仍為 3
車次/時(單向)，故本項變更對環境影
響有限。 

營運 
期間 

指南山莊校區包含圖書館、生活服務
空間、學生宿舍、傳播學院，其中生
活服務空間主要提供政大學生零售消
費服務，不會衍生吸引其他額外旅
次，故營運期間主要針對圖書館、學
生宿舍、傳播學院及校區教職員衍生
交通量進行分析。 

圖書館、學生宿舍、傳播學院及校區
教職員於尖峰時段衍生交通量未受本
次變更影響，因此營運期間衍生交通
量無變化，故本項變更對環境影響有
限。 

 




