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第三章 開發行為現況 
 

 

3.1 開發行為概述  

 

本開發計畫「國立政治大學指南山莊校區開發案環境影響說

明書」經臺北市政府環境保護局民國 106年 9月 6日北市環綜字第

10634748002號公告審查結論在案 (詳附錄 1-1)，定稿本業經 106年

9月 22日經臺北市政府環境保護局北市環綜字第 10635055900號函

同意備查 (詳附錄 1-2)。因微幅調整建物開發強度及圖書館景觀綠

化計畫，並依修正後設計重新檢討汽車位、水保設施配置、剩餘土

石方與垃圾儲存空間配置，研提第一次環境影響差異分析報告送

臺北市環保局審查，並於 107年 7月 31日獲臺北市環保局核定備查

(詳附錄1-3)。本計畫另調整宿舍區建築量體及配置、宿舍區景觀

植栽規劃、樹木保護暨移植計畫、交通規劃及南區基盤建設規劃等，

研提第二次環境影響差異分析報告送臺北市環保局審查，業經 109

年 10月 21日臺北市政府環境影響評估審查委員會第 231次會議，決

議審核修正通過 (詳附錄 1-4)。   

本開發計畫包含基盤建設、圖書館、宿舍區、傳播學院等興

建工程，主要建物設施除圖書館已進入營運階段，其餘宿舍區 (含

南區基盤建設 )及傳播學院尚在規劃中。本計畫圖書館新建工程已

於 107年2月 9日申報開工，於指南校區西側興建圖書館及教育設施

(閱讀中心)，竣工日期為 108年1月 18日，並於 108年 10月 15日取得

使用執照 (詳附錄 2-1)；北區基盤建設則於 108年1月 14日申報開工，

竣工日期為 108年6月 14日，於 108年6月 28日取得使用執照 (詳附錄

2-2)，基地現況詳圖 3.1-1。營運期間監測於圖書館取得使用執照，

自 108年10月起至 109年 9月止，至今已執行營運監測 1年。本開發基
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地施工前 /施工期間測站位置圖如圖 3.1-2、圖 3.1-3及圖 3.1-4所

示，目前執行營運監測點位位置示意圖如圖 3.1-5、圖 3.1-3及圖

3.1-4所示。  
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底圖來源：臺北市歷史圖資展示系統之 108 年航測影像，臺北市都市發展局。 

 

   

    

相片拍攝日期：民國 109 年 10 月 11 日。 
 
 

圖 3.1-1 基地環境現況圖  
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3.2 環境監測計畫  

 

本 開 發 計 畫 依 據 「 國 立 政 治 大 學 指 南 山 莊 校 區 開 發 案 環

境影響說明」定稿本表 8.3.1-1～表 8.3.1.4各期間環境監測計

畫之規定，執行施工前、施工期間與營運期間監測，原環說書

核定之監測計畫係以整體基地之規模規劃，無切割工程區塊。

施工前監測時間為 106年 12月；施工監測時間自 107年 2月起至

108年 9月止，共計 7季；營運監測時間自 108年 10月起至 109年

9月止，共計 4季，環境監測計畫內容詳表 3.2-1～表 3.2-4。  

 

表 3.2-1 指南山莊校區開發案施工前環境監測計畫 
項目 監測地點 監測頻率 分析項目 
空氣
品質 

1.政治大學校門口(A1) 
2.政大附中附近(A2) 

計 1 次，每次連續 24 小
時。 

TSP、PM10、PM2.5、SO2、NOx(NO、
NO2)、CO、O3、風速、風向、氣溫 

噪音
振動 

1.政治大學校門口(N1) 
2.萬興圖書館附近(N2) 

計 1次，每次均含平日及
假日，共計連續 48小時，
需與交通流量同步辦理。 

噪音：Leq、L 日、L 晚、L 夜、Lx(x=5、
10、50、90、95) 

振動：Lv10、Lx 
水體
水質
及水
文 

1.萬壽橋(W1) 
2.道南橋(W2) 
3.恆光橋(W3) 

計 1次 流量、水溫、氫離子濃度指數、
溶氧量、生化需氧量、化學需氧
量、懸浮固體、比導電度、硝酸
鹽氮、氨氮、總磷、大腸桿菌群 

交通
流量 

1.萬壽路與秀明路二段交會口
(T1) 

2.萬壽路與指南山莊前側道路
交會口(T2) 

3.指南山莊前側道路與指南路
二段交會口(T3) 

4.政治大學校門口(T4) 
5.萬壽路與指南路二段交會口

(T5) 
6.新光路一段與指南路二段交
會口(T6) 

計 1次，每次均含平日及
假日，共計連續 48小時，
需與噪音振動同步辦理。 

運輸系統現況、服務水準、車輛
類型、數目 

陸域
生態 

計畫基地周邊 1,000公尺範圍 計 1次 1.植、動物之種類、數量、歧異
度、棲息地、分布、優勢種、
保育種、珍貴稀有種 

2.特殊生態系 

地質
安全 

計畫基地內 3處 
(100AH-1～100AH-3) 

計 1次 
 

地下水位觀測、地中傾斜管 

計畫基地內既有擋土設施 3處 傾度盤 
資料來源：「國立政治大學指南山莊校區開發計畫」環境影響說明書(定稿本)之表 8.3.1-1。 
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表 3.2-2 指南山莊校區開發案施工期間工區環境監測計畫 
項目 監測地點 監測頻率 分析項目 

營 建 噪 音
(含全頻及
低頻) 

1. 於工區周界旁，配合施工作
業區調整。 

2. 工區至少 1處。 

每月 1 次，配合施工
作業時段連續監測，
每次連續量測取樣時
間至少 2分鐘以上。 

全頻：均能音量(Leq)、最大音量
(Lmax) 

低頻：均能音量(Leq，LF)、最大音
量(Lmax，LF) 

放流水 
水質 

1. 配合施工作業區調整。 
2. 工區至少 1處。 

每月 1次 1.pH           6.硝酸鹽氮 
2.懸浮固體物   7.磷酸鹽 
3.溶氧量       8.大腸桿菌群 
4.生化需氧量   9.油脂 
5.氨氮 

文化資產 計畫基地內 基礎開挖作業階段 委請專家學者進行監看 

地質安全 

計畫基地內 3處 
(100AH-1～100AH-3) 

每 2 週一次，遇豪雨
或附近地區遇震度 4
級以上地震後增加一
次 

地下水位觀測、地中傾斜管 

基 盤 建 設
完工前 

計畫基地內既有擋
土設施 3處 

傾度盤 基 盤 建 設
完工後 

計畫基地內擋土設
施 6 處(既有 3 處
及新設 3處) 

註：豪雨為 24 小時累積雨量達 200mm 以上或 3 小時累積雨量達 100mm 以上之降雨情形。 

資料來源：「國立政治大學指南山莊校區開發計畫」環境影響說明書(定稿本)之表 8.3.1-2。 
 

 

表 3.2-3 指南山莊校區開發案施工期間工區外環境監測計畫 
項目 監測地點 監測頻率 分析項目 

空氣品質 
1.政治大學校門口(A1) 
2.政大附中附近(A2) 

每月 1次，每次連續 24
小時。 

TSP、PM10、PM2.5、SO2、NOx(NO、
NO2)、CO、O3、風速、風向、氣溫 

噪音振動 

1.政治大學校門口(N1) 
2.萬興圖書館附近(N2) 

每月 1次，每次均含平
日及假日，共計連續
48 小時，需與交通流
量同步辦理。 

噪音：Leq、L 日、L 晚、L 夜、Lx(x=5、
10、50、90、95) 

振動：Lv10、Lx 

水體水質
及水文 

1.萬壽橋(W1) 
2.道南橋(W2) 
3.恆光橋(W3) 

每月 1次 流量、水溫、氫離子濃度指數、
溶氧量、生化需氧量、化學需氧
量、懸浮固體、比導電度、硝酸
鹽氮、氨氮、總磷、大腸桿菌群 

交通流量 

1.萬壽路與秀明路二段交會口
(T1) 

2.萬壽路與指南山莊前側道路
交會口(T2) 

3.指南山莊前側道路與指南路
二段交會口(T3) 

4.政治大學校門口(T4) 
5.萬壽路與指南路二段交會口

(T5) 
6.新光路一段與指南路二段交
會口(T6) 

每月 1次，每次均含平
日及假日，共計連續
48 小時，需與噪音振
動同步辦理。 

運輸系統現況、服務水準、車輛
類型、數目 

陸域生態 

計畫基地周邊 1,000公尺範圍 1.每季 1次 
2.台北樹蛙繁殖期(11
月至隔年 3 月)提高
台北樹蛙調查監測
頻率為每月 1次。 

1.植、動物之種類、數量、歧異
度、棲息地、分布、優勢種、
保育種、珍貴稀有種 

2.特殊生態系 

資料來源：「國立政治大學指南山莊校區開發計畫」環境影響說明書(定稿本)之表 8.3.1-3。  
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表 3.2-4 指南山莊校區開發案營運期間環境監測計畫  

項目 監測地點 監測頻率 分析項目 

空氣品質 
1.政治大學校門口(A1) 
2.政大附中附近(A2) 

每季 1 次，每次連續 24
小時，營運初期 1年內。 

TSP、PM10、PM2.5、SO2、NOx(NO、
NO2)、CO、O3、風速、風向、氣
溫 

噪音振動 

1.政治大學校門口(N1) 
2.萬興圖書館附近(N2) 

每季 1次，每次均含平日
及假日，共計連續 48 小
時，需與交通流量同步辦
理，營運初期 1年內。 

噪音：Leq、L 日、L 晚、L 夜、Lx(x=5、
10、50、90、95) 

振動：Lv10、Lx 

交通流量 

1.萬壽路與秀明路二段交會口
(T1) 

2.萬壽路與指南山莊前側道路
交會口(T2) 

3.指南山莊前側道路與指南路
二段交會口(T3) 

4.政治大學校門口(T4) 
5.萬壽路與指南路二段交會口
(T5) 

6.新光路一段與指南路二段交
會口(T6) 

每季 1次，每次均含平日
及假日，共計連續 48 小
時，需與噪音振動同步辦
理，營運初期 1年內。 

運輸系統現況、服務水準、車
輛類型、數目 

陸域生態 

計畫基地周邊 1,000公尺範圍 1.每季 1次，營運初期 1
年內。 

2.台北樹蛙繁殖期(11月
至隔年 3 月)提高台北
樹蛙調查監測頻率為
每月 1次。 

1.植、動物之種類、數量、歧
異度、棲息地、分布、優勢
種、保育種、珍貴稀有種 

2.特殊生態系 

地質安全 
計畫基地內 3處 
(100AH-1～100AH-3) 

每月一次，遇豪雨或附近
地區遇震度 4 級以上地
震後增加一次 

地下水位觀測、地中傾斜管 

計畫基地內擋土設施 6處 傾度盤 
註：1.豪雨為24小時累積雨量達200mm以上或3小時累積雨量達100mm以上之降雨情形。 

    2.營運期間地質安全監測頻率將持續至少二年，惟當數據經專業技師判讀後其地層已趨於穩定則可停止

觀測，其餘監測項目監測頻率為連續一年，且監測計畫停止時須檢送變更內容對照表，並經審核通過

後始得停止監測。 

資料來源：「國立政治大學指南山莊校區開發計畫」環境影響說明書(定稿本)之表 8.3.1-4。 

  


