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第六章  開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況 

環境品質現況調查明細詳表 6-1。 

表6-1 環境品質現況調查明細表(1/4) 

類別 調查項目 章節 頁數 未引用政府機關
或相關單位長期
累積具代表性資
料之原因（應敘

明理由） 

未調查原因
(應敘明理由)

物
理
及
化
學
類 

氣
象 

 區域氣候
 地面 
 降水量 
 降水日數 
 氣溫 
 氣壓 
 日照 
 相對濕度 
 風向 
 風速 
 颱風 
 蒸發量 
 日照時間 
 日射量 
 全天空輻射量 
 雲量 

 高空 

6.2.3 
 

6.2.3 
6.2.3 
6.2.3 
6.2.3 
6.2.3 
6.2.3 
6.2.3 
6.2.3 
6.2.3 
6.2.3 
6.2.3 
6.2.3 
6.2.3 
6.2.3 

 

6-19~6-23
 

6-19~6-23 
6-19~6-23 
6-19~6-23 
6-19~6-23 
6-19~6-23 
6-19~6-23 
6-19~6-23 
6-19~6-23 
6-19~6-23 
6-19~6-23 
6-19~6-23 
6-19~6-23 
6-19~6-23 
6-19~6-23 

 

  
本案引用交通
部中央氣象局
之統計資料 
 
 
 
 
 
 
 
本案非屬焚化
場及其他涉及
高煙囪設施之
開發行為 

空
氣
品
質 

空氣品質 
 粒狀污染物(PM2.5、

PM10 及 TSP) 
 SO2 
 NOX(NO、NO2) 
 一氧化碳 
 臭氧 
 鉛 
 落塵量 
現有污染源 
相關法規 

6.2.4 
6.2.4 
6.2.4 
6.2.4 
6.2.4 
6.2.4 
6.2.4 
6.2.4 
6.2.4 
6.2.4 

6-24~6-29 
6-24~6-29 
6-24~6-29 
6-24~6-29 
6-24~6-29 
6-24~6-29 
6-24~6-29 
6-24~6-29 
6-24~6-29 
6-24~6-29 

 
 
 
 

惡
臭 

相關法規 
惡臭濃度 
居民反應 

本基地使用用
途為大眾捷運
系統，並無惡
臭產生源，故
施工及營運時
並 無 惡 臭 產
生。 

噪
音
與
振
動 

 噪音管制區類別 
 噪音及振動源 
 敏感受體 
 背景噪音及振動位準 

6.2.5 
6.2.5 
6.2.5 
6.2.5 

6-29 
6-29 
6-29 

6-29~6-30 

本案基地鄰近區 
域範圍內，無相
關單位  具代表
性資料，故自行
現地調查。 
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表 6-1 環境品質現況調查明細表(2/4) 

類別 調查項目 章節 頁數 未引用政府機關或
相關單位長期累積
具代表性資料之原
因（應敘明理由） 

未調查原因

(應敘明理由)

物
理
及
化
學
類 

水
文
及
水
質 

 河川 
 水質 
  水溫 
 氫離子濃度指數 
 溶氧量 
 生化需氧量 
 化學需氧量 
 懸浮固體 
 比導電度 
 硝酸鹽氮 
 氨氮 
 總磷 
 大腸桿菌群 
 重金屬 

 水文 
 集水區範圍特性 
 地文因子 
 流域逕流體積、流

量、流速、水位 
 河川輸砂量及泥砂

來源 
水力滯留時間 
 感潮界限、潮位 
 水庫放水狀況 

  地面水體分類 
 水體利用 

 水庫、湖泊 
 海域 
 水質 
  水溫 
 氫離子濃度指數 
 溶氧量 
 生化需氧量 
 鹽度 
 礦物性油脂  

 地下水 
 水質 
  水溫 
 氫離子濃度指數 
 總有機碳 
 硫酸鹽 
 硝酸鹽氮 
 氨氮 
 導電度 
 氯鹽 
 總酚 
 氧化還原電位 
 懸浮固體 
 大腸桿菌群密度 
 總菌落數 
 溶氧 
 總硬度 

6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 

 
 
 
 
 

6.2.2 
6.2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 

 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 

6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16
6-12~6-16

 
 
 
 
 

6-13 
6-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18

 
6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本計畫非位於
感潮河段、水
庫下游。亦未
鄰近湖泊、海
域，對流量、
流速、水位、
流 域 逕 流 體
積、河川輸砂
量 及 泥 砂 來
源 、 感 潮 界
限、潮位、水
庫放水狀況、
水力滯留時間
及海域水質無
影響，故無另
行調查。 
 
 
 
 
 
 
 
本案營運期間
未 抽 用 地 下
水，且主要污
水 為 生 活 污
水，並納入臺
北市公共污水
下水道，對於
地下水之總酚
及 油 脂 無 影
響。 
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表 6-1 環境品質現況調查明細表(3/4) 

類別 調查項目 章節 頁數 未引用政府機

關或相關單位

長期累積具代

表性資料之原

因（應敘明理

由） 

未調查原因

(應敘明理由)

物

理

及

化

學

類 

水

文

及

水

質 

 油脂 
 鐵 
 錳  

 水文 
   水位 

 流向 
 目前抽用情形 
 含 水 層 厚 度 及 深

度、庫床與附近水層
的水利連結性 

 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 
6.2.2 

 
 

 
6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18
6-17~6-18

 

  
 
 
 
 
本案營運期
間未抽用地
下水，無關含
水層厚度及
深度、庫床與
附近水層的
水利連結性

土
壤 

 表土、裏土 
 pH 值 
 銅、汞、鉛、鋅、砷、

鎘、鎳、鉻含量 

6.2.7 
6.2.7 
6.2.7 

6-33 
6-33 
6-33 

本案基地鄰近
區域範圍內，
無政府機關或
相關單位具代
表性資料，故
自 行 現 地 調
查。

 

地
形
及
地
質

 地形區分、分類及特殊地
形 

 地表地質及地層分布及特
殊地質 

 地質敏感區分類 

6.2.1 
 

6.2.1 
 

6.2.1 

6-8~6-11 
 

6-8~6-11 
 

6-8~6-11 

本案基地鄰近
區域範圍內，
無政府機關或
相關單位具代
表性資料。 

 

廢
棄
物 

 廢棄物調查 
 種類 
 性質 
 來源 
 物理形態 
 數量 
 貯存 
 清除 
 處理方式 

 既有棄土場、廢棄物處理
及處置設施 

6.2.6 
6.2.6 
6.2.6 
6.2.6 
6.2.6 
6.2.6 
6.2.6 
6.2.6 
6.2.6 
6.2.6 

 

6-31 
6-31 
6-31 
6-31 
6-31 
6-31 
6-31 
6-31 
6-31 
6-32 

  

電
波
妨
礙

 現有電視收視畫面狀況 
 地形狀況及土地起伏 

6.2.8 
6.2.8 

6-34 
6-34 
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表 6-1 環境品質現況調查明細表(4/4) 

類別 調查項目 章節 頁數 未引用政府機關或

相關單位長期累積

具代表性資料之原

因（應敘明理由） 

未調查原因

(應敘明理由)

生
態
類 

 陸域生態 
 動物種類數量 
 植物種類數量 
 歧異度 
 分布 
 優勢種 
 保育種 
 珍貴稀有種 

 水域生態 

6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 

 

6-34~6-48
6-34~6-48
6-34~6-48
6-34~6-48
6-34~6-48
6-34~6-48
6-34~6-48
6-34~6-48

 

 
 
 
由於未來本計畫產
生之污水納入臺北
市 公 共 污 水 下 水
道，故不影響水域生
態。 

 

景
觀
及
遊
憩
類 

 地形景觀 
 地理景觀 
 自然現象景觀 
 生態景觀 
 人文景觀 
 視覺景觀 
 遊憩現況分析 
 現有觀景點 

6.4.1 
6.4.1 
6.4.1 
6.4.1 
6.4.1 
6.4.1 
6.4.2 
6.4.2 

6-49~6-50
6-49~6-50
6-49~6-50
6-49~6-50
6-49~6-50
6-49~6-50
6-50~6-51
6-50~6-51

  
 
 

社
會
經
濟
類 

 現有產業結構及人數、農漁業現況
 區域內及土地利用情形 
 徵收、拆遷之土地、地上物及受影

響人口 
 實施或擬定中之都市（區域）計畫
 公共設施 
 居民關切事項 
 水權及水利設施 
 社區及居住環境 

6.5.1 
6.5.2 
6.5.3 

 
6.5.4 
6.5.5 
6.5.6 
6.5.7 
6.5.8 

6-51~6-52
6-52 
6-52 

 
6-52 
6-53 
6-54 
6-54 
6-54 

 
 
 
 
 
 
依環評辦理公開會
議，以了解居民關切
事項 

 

交
通
類 

 道路服務水準 
 停車場設施 
 道路現況說明 

6.6 
6.6 
6.6 

6-56~ 6-74
6-56~ 6-74
6-56~ 6-74

本案基地鄰近區域
範圍內，無政府機關
或相關單位具代表
性資料，故自行現地
調查 

 

文
化
類 

 有形文化資產（古蹟、歷史建築、
紀念建築、聚落建築群、考古遺
址、史蹟、文化景觀、古物、自然
地景及自然紀念物） 

水下文化資產（水域範圍）。 

6.7 6-75~6-76   
 
計畫範圍屬陸
域無涉水下文
化資產 

環
境
衛
生 

 病媒生物、蚊、蠅、蟑螂、老鼠及
其他騷擾性危害性生物 

6.8 6-77   
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6.1 可能影響範圍之各種相關計畫 

6.1.1 區域計畫 

本計畫可能影響範圍內之各種相關重要開發計畫整理詳表 6-2，說明如下： 

表6-2 開發行為可能影響範圍之各種相關計畫 

範圍 計畫名稱 主管單位 
完成 
時間 

相互關係或影響 

開發

行為

半徑

十公

里範

圍內

或線

型式

開發

行為

沿線

兩側

各五

百公

尺範

圍內 

捷運信義線東延段 
臺北市政府 
捷運工程局 

預計 112 年
增加交通便利性，提升整體區域

發展。 
臺北市大安區通化段一小段 113
地號等 19 筆土地都市更新事業

計畫案 
臺北市政府 預計 115 年 提升整體區域發展 

臺北市信義區逸仙段三小段

34,34-2,34-3,34-4,35,36 地號等 6 
筆土地基隆路整宅 B 基地都市更

新事業計畫案 

臺北市政府 預計 112 年 提升整體區域發展 

臺北市信義區信義段三小段 6 地

號開發計畫 
臺北市政府 預計 112 年 提升整體區域發展 

信義 A7 商業大樓新建工程 臺北市政府 預計 112 年 提升整體區域發展 
臺北市信義區信義段五小段 39
等 10 筆土地集合住宅新建工程 

臺北市政府 預計 115 年 提升整體區域發展 

信義段四小段 27、27-1 地號商辦

大樓新建工程 
臺北市政府 預計 115 年 提升整體區域發展 

臺北市信義區信義段四小段

32、33-2 地號市有土地設定地上

權案 
臺北市政府 預計 115 年 提升整體區域發展 
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表6-3 本計畫鄰近開發案 

編號 1 2 3 4 5 6 7 

案名 

臺北市大安區通化段
一小段 113 地號等 19
筆土地都市更新事業

計畫案 

臺北市信義區逸仙段三
小段 34, 34-2 , 34-3 , 

34-4 , 35 , 36 地號等 6 
筆土地基隆路整宅 B 基
地都市更新事業計畫案

臺北市信義區信
義段三小段 6 地
號開發計畫 

信義 A7 商業大
樓新建工程 

臺北市信義區信義段
五小段 39 等 10 筆土地
集合住宅新建工程 

信義段四小段
27、27-1 地號
商辦大樓新建

工程 

臺北市信義區
信義段四小段
32、33-2 地號
市有土地設定
地上權案 

基地面積 4,797m2 2,398m2 18,020m2 6,830m2 5,163m2 16,054.00m2 7,099 m2 

使用分區 
商三特(商二)及商三

特(住三) 
商三特(商二)及住四 特定業務區 特定業務區 

D1 特定業務區 
(信義計畫特定專用區)

娛樂設施 
(商四) 

一般商業區 

建築規模 
地下 5 層 
地上 31 層 

地下 7 層 
地上 31 層 

地下 4 層 
地上 54 層 

地下 4 層 
地上 47 層 

地下 5 層 
地上 47 層 

地下 3 層 
地上 36 層 

地下 3 層 
地上 30 層 

樓高 
109.8 公尺 

(含屋突 118.6 公尺) 
123.75 公尺 

(含屋突 132.75 公尺) 
266.3 公尺 280.0 公尺 

140.4 公尺 
(屋突 144.9 公尺) 

202 公尺 155.3 公尺 

總樓地板面積 57,819.99m2 38,921.31m2 132,362.85m2 87,169.54m2 40,329.37m2 137,341.37m2 83,076.65m2 
容積樓地板面積 31,401.57m2 20,379.58m2 72,079.26m2 53,547.19m2 21,574.02m2 89,901.68m2 54,726.95m2 

汽車位 348 295 309 339 293 331 201 
機車位 364 178 517 274 228 556 300 
預估賸餘 
土石方量 

約 83,562 方 約 83,747 方 約 292,441 方 約 37,974 方 約 20,601 方 約 169,641 方 96,395 方 

施工車輛 10 車/時 5 車/時 16 車/時 9 車/時 11 車/時 12 車/時 7 車/時 
開挖深度 19.2 25.0 19.3~21.65 24.5 19.9 14.87 14.87 

主要使用用途 
一般零售業、一般 
事務所、集合住宅 

一般零售業、自由職業
事務所 

一般事務所、金
融保險業、一般
零售業、餐飲
業、社教設施、
健身服務業等 

一般零售業店
鋪、餐廳、演藝
廳、銀行辦公室

及旅館 

一般旅館、住宅、一般
零售業甲組及餐飲業

一般零售業、
一般事務所

一般事務所、
金融保險業、
一般零售業、

餐飲業 

開發現況 

106 年 7 月環評審查
通過、108 年 2 月變
更審查結論通過。現
況為住宅區，尚未施

工。 

109 年 11 月環差審查通
過。施工中 

106年1月環評審
查通過、107 年
11 月環差審查通
過，已棄土完成。

107 年 5 月環評
審查通過。施工

中 

105 年 10 月環評審查
通過。現況為室外籃球
場、停車場以及空地

環評審查中 環評審查中 

註：部份開發案資料引用「臺北市信義區信義段四小段 32、33-2 地號市有土地設定地上權案環境影響說明書」第六章內容。 
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黎明興技術顧問股份有限公司

LEADERMAN & ASSOCIATES 
圖6-1 本計畫位置及鄰近開發案示意圖 

 

資料來源：Google Map 

1.臺北市大安區通化段一

小段 113 地號等 19 筆(環
評通過尚未開發) 

2.臺北市信義區逸仙

段三小段 34, 34-2 , 
34-3 , 34-4 , 35 , 36 地

號等 6 筆(施工中) 

3. 臺北市信義區信義

段三小段 6 地號(施工

中)

4.信義 A7 商業大樓

(施工中) 

5.臺北市信義區信義段

五小段 39 等 10 筆土地

(環評通過尚未開發) 

6.信義段四小段

27、27-1 地號(申
請中) 

7.臺北市信義區信義段

四小段32、33-2地號(申
請中) 臺北市信義區信義段五小

段 29、29-1、29-7、29-8、
29-9 等 5 筆地號(本案) 

0               1km
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6.2 物化環境 

6.2.1 地形及地質 

一、地形區分、分類及特殊地形 

(一)地形區分 

臺北市位於臺灣本島北部，包含臺北盆地東北半部及鄰近的丘陵區。四周與新北

市境接壤，北、東兩面以丘陵地區及基隆河谷，鄰接新北市的淡水、三芝、金山、萬

里、汐止、石碇、深坑等區；西、南兩面，以淡水河及其支流新店溪、景美溪等界臨

新店、中和、永和、板橋、三重及蘆洲、五股等地。市界最北達竹子火山南側小峰，

為北投與三芝、金山兩地交界；東端是南港與汐止、石碇兩地的交界，南端為文山與

新店的分界，極西為北投與五股相對的關渡隘口。 

(二)地形分類 

臺北市地形大致可分為 3 類：西南部之臺北盆地，北部之大屯火山群，及東南部

之衝上斷層山地。臺北盆地為斷層陷落形成的盆地，經淡水河主支流的沖積形成今

貌，臺北市位其東北部。盆地底部低平，大致由東南向西北降低，淡水河、新店溪、

基隆河等河流迂迴其上，尤其以基隆河的曲流最為發達，河道變遷也最顯著。 

(三)特殊地形 

基地位於 101 經貿大樓南側，北側臨信義路五段，南臨松勤路，地勢平坦，現況

為空地，無特殊地形。 

二、地表地質及地層分布及特殊地質 

(一)地表地質 

本基地位於台北盆地中央，基地地層出露部分屬於第四紀全新世沖積層，其下方

為台灣西部麓山帶之中新世沉積岩層。台北盆地之全新世沖積層除表土層外可分為三

層，由下而上依序為新莊層、景美層及松山層。新莊層為礫石、砂及泥之互層，主要

分布範圍在盆地之西部，覆蓋於岩盤之上；景美層由厚約 20 至 50 餘公尺之礫石層組

成，為盆地內之主要地下水含水層；松山層厚約 30 至 100 餘公尺，由粉土質砂土及

粉土質黏土交互組成，分佈遍及整個盆地並覆蓋於新莊層及景美層上方。圖 6-2為基

地附近之區域地質圖。台北斷層位於基地東南側，距離約 100 m，根據經濟部中央地

調所最新發佈之「台灣活動斷層分布圖及說明書(2010 年)」及「台灣活動斷層分布圖

(2012 年 ) 」，台北斷層屬非活動斷層。上網查詢中央地質調查所網站

www.moeacgs.gov.tw，結果顯示本區非屬地質構造不穩定區及公告之地質敏感區。 

(二)地層分布 

依據基地附近地質鑽探及試驗室試驗結果，約可將鑽探深度範圍內之地層分成 6

個層次(調查期間現地表高程主要介於 EL.+9.5m~EL.+10.8m)，分述如下： 
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1.覆土層(SF) 

本層約分布於現有地表~EL.+5.1m 之間，平均厚度約為 3.6 公尺，主要由黃棕色

及灰色粉土質黏土夾細砂、卵礫石及磚塊等所組成。 

2.粉土質黏土層(CL) 

本層約分布於 EL.+7.7~EL.-22.1m 之間，平均厚度約為 28.1 公尺，主要由灰色粉

土質黏土，偶夾微量細砂、粉土、腐木及貝屑所組成，根據標準貫入試驗 N 值之大

小，本層可細分為上、下二次層： 

(1)上層 

本次層約分布於 EL.+7.7~EL.-12.9m 之間，平均厚度約為 17.5 公尺，標準貫入試

驗平均 N 值約為 2。 

(2)下層 

本次層約分布於 EL.-9.0~EL.-22.1m 之間，平均厚度約為 10.6 公尺，標準貫入試

驗平均 N 值約為 5.5。 

3.粉土質細砂與細砂質粉土層(SM/ML) 

本層約分布於 EL.-20.8~EL.-39.9m 之間，平均厚度約為 16.6 公尺，主要由灰青色

及灰色粉土質細砂與細砂質粉土所組成，偶夾粉土質黏土薄層、岩塊、礫石、貝屑、

腐木與黑色有機質。本層次底部夾厚度約 1.5~4.5 公尺之岩塊混合物。 

4.粉土質黏土或黏土質細砂層(CL/SM) 

本層約分布於 EL.-33.4~EL.-44.6m 之間，平均厚度約為 5.3 公尺，主要由灰色粉

土質黏土或黏土質細砂所組成 

5.岩塊層(SR) 

本層約分布於 EL.-41.4~EL.-56.8m 之間，平均厚度約為 6.1 公尺，主要由灰色岩

塊層夾粉土質中細砂、礫石及岩屑所組成。 

6.岩層(SS/SH) 

本層分布於 EL.-44.9~EL.-56.8m 以下，主要由灰色細粒至中粒砂岩及灰黑色泥質

砂岩，常夾頁岩所組成。 

(三)特殊地質 

本案基地無特殊地質。 

三、地質敏感區域 

依據地質法第 5 條第 1 項與地質敏感區劃定變更及廢止辦法第 2 條，地質敏感區

是指「具有特殊地質景觀、地質環境或有發生地質災害之虞之地區，並經中央主管機

關公告者」。 

地質敏感區劃定變更及廢止辦法第二條 具有特殊地質景觀、地質環境或有發生



6-10 

地質災害之虞之地質敏感區，包括以下各類：1.地質遺跡地質敏感區、2.地下水補注

地質敏感區、3.活動斷層地質敏感區、4.山崩與地滑地質敏感區、5.其他經中央主管

機關認定之地質敏感區。 

本案基地所在位置尚無上述公告之地質敏感區。 

黎明興技術顧問股份有限公司 
LEADERMAN & ASSOCIATES 

圖6-2 區域地質圖 
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四、土壤液化 

土壤液化係指土壤發生暫時喪失剪力強度而呈現連續變形之液態行為，造成土層

承載力降低及結構物損壞。此情況發生於疏鬆之飽和細砂或砂質粉土在地震連續反覆

應力作用下，導致孔隙水壓急速上升，此上升之孔隙水壓減低土壤之有效應力，當因

地震產生之剪應力大於土壤之抗剪強度時，液化隨之發生。 

本計畫所經地區土壤液化潛勢為低潛勢程度，計畫地區土壤液化潛勢圖詳見圖

6-3所示。 

 

圖6-3 計畫基地土壤液化潛勢範圍圖 
 

 

基地位置 

0              500m
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6.2.2 水文與水質 

一、地面水 

(一)水文 

基隆河發源於新北市平溪區青桐山，為淡水河水系之一大支流。幹流長達 86.4

公里，集水區流域面積 491 平方公里，河道蜿蜒而平緩。至八堵、松山自汐止間有

廣大的河床平原，此後在南港附近進入臺北盆地，進入臺北盆地後呈顯著的自由曲

流，最後在關渡隘口處與淡水河匯合，朝西入海。 

基隆河自南湖大橋以下河段，屬臺北市轄區；南湖大橋以上河段，則屬新北市或

基隆市轄區。南湖大橋以上至侯硐介壽橋間之治理基本計畫，已於民國七十八年及八

十二年奉經濟部分段核定並經省府公告，且在國建六年計畫，經列治理工程，祈能減

輕兩岸洪水災害。 

由於基隆河河床坡度平緩，集水區地勢低窪故感潮河段為淡水河流域中最長，自

基隆河口至社後橋長約 31 公里，流量自基地上游河段成美橋測得之 11.3 cms 至下游

河段大直橋增加到 43.2 cms。 

依據經濟部水利署「109 年水文年報」（110 年 6 月出版）基隆河五堵測站，民

國 109 年平均流量為 22.45CMS，最大日平均流量為 179.76CMS，最小日平均流量為

0.49 CMS，平均水位為 4.94 公尺，最大瞬時水位為 11.11 公尺，最大日平均水位為

8.93 公尺，最小日平均水位為 4.01 公尺。 

表6-4 基隆河流量統計表 

測站 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

五
堵 

109 年月平均 14.69 12.02 15.68 16.43 23.48 9.58 2.93 5.04 18.27 42.17 28.28 79.47

歷年月平均 31.35 33.68 23.12 14.42 16.08 20.34 6.81 12.32 33.57 43.96 35.79 33.85

歷年最大月平均 63.48 
(1990) 

95.40 
(1983) 

59.83 
(1970) 

48.10
(1979)

43.56
(2005)

61.03
(1981)

36.80
(1989)

53.96 
(1972) 

152.16 
(2001) 

136.74 
(1998)

99.89
(1986)

82.91
(2011)

歷年最小月平均 3.88 
(1963) 

6.00 
(2007) 

5.46 
(1972) 

2.39
(2011)

1.80
(1982)

2.58
(1996)

0.47
(1978)

0.31
(1993) 

2.11 
(1993) 

4.86
(2012)

2.10
(1968)

7.60
(1968)

資料來源：經濟部水利署，109 年水文年報，110 年 6 月 
單位：cms 

 

(二)水質 

依行政院環保署公告淡水河系水區水體分類及水質標準，基隆河從發源地至六堵

取水口水體分類為乙類，六堵取水口至社後橋水體分類為丙類，社後橋至匯流口水體

分類為丁類。本計畫場址位處基隆河流域南湖大橋至民權大橋段，水體分類為丁類。 

為瞭解基隆河目前之水質，參考環保署測站(成美橋、民權大橋、南湖橋)之水質

分析結果表 6-5、表 6-6、表 6-7)，河川污染程度分類表(附錄五附表 5-1)，可知基地
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附近之基隆河河段大多屬中度污染，RPI 指標介於 1.5~5.75 之間。 

(三)地面水體分類 

參考臺灣地區河川水體分類及水質標準，除溶氧低於標準外，其餘均符合丁類河

川水質標準(請參見附錄五附表 5-3)。 

(四)水體利用 

參考臺灣地區河川水體分類與水體用途，基地附近基隆河之水體用途可適用於二

級工業用水、灌溉用水或環境保育用水。 



6-14 

 

表6-5 基隆河成美橋水質測站監測值 

資料來源：行政院環保署環境資料開放平臺 

採樣日期

水

溫

℃

酸

鹼

值

 

導電度 
μmho/c
m25℃ 

生化

需氧

量 
mg/L 

化學需

氧量

mg/L

懸浮

固體

mg/L

大腸桿

菌群 
CFU/100

mL 

氨氮

mg/L
總有機碳

mg/L 

溶氧 
(電極法) 

mg/L 

總磷

mg/L

硝酸鹽

氮 
mg/L

亞硝酸

鹽氮

mg/L

鉛

mg/L
鎘

mg/L
銅

mg/L
鋅

mg/L
RPI

污染 
程度 

2020/11/02 22.9 7.34 281 6.4 15.0 7.0 49000 1.27 -- 3.2 -- -- -- -- -- -- -- 4.75 中度污染 

2020/12/01 19.4 7.47 150 2.4 20.5 44.9 62000 0.21 -- 8.4 -- -- -- -- -- -- -- 1.5 未(稍)受污染 

2021/01/04 18.0 7.14 232 3.5 11.5 8.0 230000 0.99 2.56 5.8 0.212 1.33 0.134 <0.003 <0.001 0.003 0.014 2.5 輕度污染 

2021/02/01 19.0 7.13 223 6.0 13.6 4.9 280000 0.88 -- 4.1 -- -- -- -- -- -- -- 4 中度污染 

2021/03/02 19.4 7.32 259 4.2 10.4 13.7 67000 2.11 -- 3.5 -- -- -- -- -- -- -- 4 中度污染 

2021/04/06 22.2 7.72 308 4.1 17.6 31.7 47000 2.64 -- 7.9 -- -- -- -- -- -- -- 3.25 中度污染 

2021/05/04 27.5 7.30 229 7.2 22.7 14.7 240000 1.54 -- 3.6 0.237 1.02 -- <0.003 <0.001 0.003 0.018 4.75 中度污染 

2021/06/03 27.7 7.50 157 1.9 16.1 29.5 66000 0.58 -- 6.1 -- -- -- -- -- -- -- 2.5 輕度污染 

2021/07/08 30.0 7.40 355 4.8 17.6 10.2 65000 2.80 -- 1.4 0.229 1.16 -- <0.003 <0.001 0.004 0.010 5 中度污染 

2021/08/03 27.4 7.60 188 5.3 16.4 64.4 250000 1.20 -- 5.4 -- -- -- -- -- -- -- 5.25 中度污染 

2021/09/07 29.6 7.37 336 5.4 23.0 9.0 220000 2.77 -- 1.8 -- -- -- -- -- -- -- 5.75 中度污染 

2021/10/05 28.3 7.38 362 3.8 17.2 23.8 100000 2.05 2.63 2.8 0.303 1.41 0.394 <0.003 <0.001 0.006 0.016 4.5 中度污染 
河川水體分類：丁類 
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表6-6 基隆河民權大橋水質測站監測值 

資料來源：行政院環保署環境資料開放平臺 

採樣日期

水

溫

℃

酸

鹼

值

 

導電度 
μmho/c
m25℃ 

生化

需氧

量 
mg/L 

化學需

氧量

mg/L

懸浮

固體

mg/L

大腸桿

菌群 
CFU/100

mL 

氨氮

mg/L
總有機碳

mg/L 

溶氧 
(電極法) 

mg/L 

總磷

mg/L

硝酸鹽

氮 
mg/L

亞硝酸

鹽氮

mg/L

鉛

mg/L
鎘

mg/L
銅

mg/L
鋅

mg/L
RPI

污染 
程度 

2020/11/02 22.8 7.05 287 3.8 12.4 9.1 51000 1.42 -- 2.4 ─ ─ -- -- -- -- -- 4 中度污染 

2020/12/01 19.4 7.84 155 2.7 20.3 63.8 220000 0.29 -- 8.2 ─ ─ -- -- -- -- -- 2.25 輕度污染 

2021/01/04 17.5 7.26 237 5.3 12.5 8.4 96000 0.98 2.11 4.9 0.197 1.33 0.133 <0.003 <0.001 0.003 0.011 3.25 中度污染 

2021/02/01 18.3 7.03 225 2.7 13.1 6.6 41000 1.18 -- 3.2 -- -- -- -- -- -- -- 3.5 中度污染 

2021/03/02 20.1 7.32 270 5.9 11.0 16.6 200000 2.17 -- 3.0 -- -- --     4.75 中度污染 

2021/04/06 22.9 7.75 307 4.9 22.2 29.3 6800 2.48 -- 8.0 -- -- -- -- -- -- -- 3.25 中度污染 

2021/05/04 26.9 7.36 217 5.5 27.7 29.1 47000 1.42 -- 6.2 0.363 1.17  <0.003 <0.001 0.004 0.014 4.5 中度污染 

2021/06/03 27.7 7.34 174 1.9 14.3 17.1 47000 0.45 -- 4.6 -- -- -- -- -- -- -- 1.5 未(稍)受污染 

2021/07/08 30.6 7.20 421 1.6 15.7 12.2 7000 2.45 -- 1.7 0.220 2.23 -- <0.003 <0.001 0.004 0.010 4.5 中度污染 

2021/08/03 27.4 7.15 194 4.7 11.4 24.7 140000 0.89 -- 3.6 -- -- -- -- -- -- -- 3.75 中度污染 

2021/09/07 30.1 7.38 310 4.4 18.9 10.9 270000 2.80 -- 1.2 -- -- -- -- -- -- -- 5 中度污染 

2021/10/05 28.6 7.28 374 3.2 18.3 19.8 42000 2.31 -- 2.4 0.267 2.04 -- <0.003 <0.001 0.008 0.018 4 中度污染 
河川水體分類：丁類 
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表6-7 基隆河南湖大橋水質測站監測值 

資料來源：行政院環保署環境資料開放平臺 
 

採樣日期

水

溫

℃

酸

鹼

值

 

導電度 
μmho/c
m25℃ 

生化

需氧

量 
mg/L 

化學需

氧量

mg/L

懸浮

固體

mg/L

大腸桿

菌群 
CFU/100

mL 

氨氮

mg/L
總有機碳

mg/L 

溶氧 
(電極法) 

mg/L 

總磷

mg/L

硝酸鹽

氮 
mg/L

亞硝酸

鹽氮

mg/L

鉛

mg/L
鎘

mg/L
銅

mg/L
鋅

mg/L
RPI

污染 
程度 

2020/11/02 23.3 7.31 291 4.8 15.5 5.6 62000 2.01 -- 3.7 ─ ─ -- -- -- -- -- 4 中度污染 

2020/12/01 19.3 7.42 141 1.0 18.7 59.9 200000 0.24 -- 8.6 ─ ─ -- -- -- -- -- 2.25 輕度污染 

2021/01/04 18.1 7.38 224 2.7 9.1 14.6 91000 0.64 1.62 6.9 0.161 1.33 0.126 <0.003 <0.001 0.007 0.016 1.5 未(稍)受污染 

2021/02/01 19.8 7.10 226 4.1 14.9 3.4 100000 1.26 -- 4.3 -- -- -- -- -- -- -- 4 中度污染 

2021/03/02 19.0 7.38 251 5.2 10.4 10.7 39000 1.96 -- 4.1 -- -- --     4.75 中度污染 

2021/04/06 21.6 7.53 316 6.6 20.2 6.2 280000 2.85 -- 6.2 -- -- -- -- -- -- -- 4 中度污染 

2021/05/04 27.7 7.31 236 5.8 20.7 13.0 340000 1.45 -- 3.0 0.279 1.13  <0.003 <0.001 0.004 0.010 4.75 中度污染 

2021/06/03 28.7 7.57 154 1.7 14.3 23.4 54000 0.43 -- 6.5 -- -- -- -- -- -- -- 1.5 未(稍)受污染 

2021/07/08 29.7 7.40 363 4.1 15.6 9.3 410000 2.92 -- 0.9 0.279 1.00 -- <0.003 <0.001 0.004 0.012 5 中度污染 

2021/08/03 27.5 7.60 158 4.8 20.9 60.6 290000 0.94 -- 5.8 -- -- -- -- -- -- -- 3.75 中度污染 

2021/09/07 29.9 7.42 323 5.5 19.0 6.5 500000 2.86 -- 1.6 -- -- -- -- -- -- -- 5.75 中度污染 

2021/10/05 27.7 7.27 378 4.8 16.9 17.5 330000 2.72 -- 2.0 0.264 1.23 -- <0.003 <0.001 0.003 0.010 4 中度污染 
河川水體分類：丁類 
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二、地下水 

(一)水文 

臺北盆地面積約為 330 km2，其東南兩側為次高山脈之丘陵地所圍繞，北鄰大屯

火山，西為觀音山及林口、桃園兩臺地，淡水河、新店溪及基隆河流經盆地之中。

淡水河上游山地多屬硬岩層，經風化後成為礫石與粗砂，隨河水之沖刷，沉積於盆

地。故沖積層中，有透水之含水砂層，為優良之地下水區。 

1.目前抽用情形 

含水層的分布範圍涵蓋了臺北盆地的西部、中部及南部，其厚度往西逐漸增加，

後因經濟發展所需大量開發地下水，使上方阻水層中砂質局部含水層之水頭也隨之

降低。但是近三十年來由於政府管制抽水，並大規模開發地表水，含水層之水頭已

有大幅回升。目前基地未抽取地下水。 

2.水位及流向 

根據本基地所埋設之地下水位觀測井及水壓計量測結果顯示，基地內之地下水

位約在現有地表下 2.6～4.4 公尺左右，建議設計常態(或施工臨時性)地下水位可採

用地表下 2.0 公尺；考慮季節性與暴雨之影響，建議基地之常態性及暴雨時地下水

位分別訂在地表面，依地形判斷，地下水水文流向應向東北流入基隆河。 

(二)水質 

為了解本計畫區域及鄰近地區之地下水水質狀況，參考行政院環保署環境品質資

料倉儲系統，選擇與計畫場址較相近的仁愛國中及永吉國中水質監測井，由水質分析

結果(如表 6-8、表 6-9)可知，本計畫區附近地下水質尚可。 
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表6-8 仁愛國中地下水測站檢測表 

採樣日期 
水溫 
(℃) 

氫離子

指數 
濃度 

導電度 
(μmho/cm25℃) 

總硬度

(mg/L as 
CaCO3)

總溶解固

體物 
(mg/L)

氯鹽

(mg/L)
氨氮

(mg/L)

硝酸鹽

氮 
(mg/L)

硫酸鹽 
(mg/L) 

總有機

碳 
(mg/L) 

氧化還

原電位

(mV)

溶氧

(mg/L)

2020/11/12 28.2 5.54 499 77.9 290 35.9 3.20 18.4 36.3 1.38 -- 0.8 
2019/10/17 27.4 5.78 272 52.0 158 17.0 2.02 3.81 26.4 1.12 42.1 0.1 
2018/11/14 26.8 5.35 670 181 505 100 0.71 41.2 34.3 1.19 234 1.1 
2016/11/28 25.8 5.60 464 126 302 70.0 0.34 17.4 28.7 1.38 210 1.1 
2015/10/22 25.9 5.80 491 122 262 53.7 0.02 16.4 30.0 1.55 -- -- 

管制標準 -- -- -- -- -- -- -- 100 -- -- -- 

採樣日期 
砷 

(mg/L) 
鎘 

(mg/L) 
鉻 

(mg/L) 
銅 

(mg/L)
鉛 

(mg/L)
鋅 

(mg/L)
鐵 

(mg/L)
錳 

(mg/L)
鈉 

(mg/L) 
鉀 

(mg/L) 
鈣 

(mg/L)
鎂 

(mg/L)

2020/11/12 0.0013 <0.001 <0.001 0.005 <0.003 0.071 0.040 0.375 25.0 8.98 25.0 3.37 

2019/10/17 0.0008 <0.001 <0.001 0.003 <0.003 0.027 0.031 0.181 19.3 7.56 18.5 2.20 

2018/11/14 0.0005 <0.001 <0.001 0.007 <0.003 0.246 0.045 0.521 33.5 13.0 62.5 6.34 

2016/11/28 0.001 <0.001 <0.001 0.004 <0.003 0.145 0.024 0.381 30.8 11.4 42.0 4.80 

2015/10/22 0.0009 <0.001 0.001 0.003 0.004 0.097 0.055 0.126 22.8 8.22 39.6 4.06 

管制標準 0.50 0.050 0.50 10 0.10 50 -- -- -- -- -- -- 

資料來源：行政院環保署環境資料開放平臺 
 

表6-9 永吉國中地下水測站檢測表 

採樣日期 
水溫 
(℃) 

酸鹼值 
導電度 

(μmho/cm25℃) 

總硬度

(mg/L as 
CaCO3)

總溶解固

體物 
(mg/L)

氯鹽

(mg/L)
氨氮

(mg/L)

硝酸鹽

氮 
(mg/L)

硫酸鹽 
(mg/L) 

總有機

碳 
(mg/L) 

氧化還

原電位

(mV)

溶氧

(mg/L)

2021/05/01 25.8 6.91 635 153 357 42.1 6.47 0.06 11.7 5.87 -113 0.5 
2020/11/10 25.6 6.89 1020 318 575 43.1 7.85 0.09 2.1 10.1 -- 5.1 
2020/05/12 25.5 7.37 998 193 618 63.9 7.50 0.12 22.6 8.09 -70.2 1.0 
2019/10/15 25.5 6.99 1140 374 570 28.6 8.89 0.05 29.3 6.18 177 0.8 
2019/05/14 25.5 6.91 846 277 472 35.1 6.66 0.05 44.4 4.99 32.7 0.3 
2018/11/12 26.7 6.99 1050 343 616 48.8 6.48 0.07 72.3 7.86 72.9 0.6 

管制標準 -- -- -- -- -- -- -- 100 -- -- -- 

採樣日期 
砷 

(mg/L) 
鎘 

(mg/L) 
鉻 

(mg/L) 
銅 

(mg/L)
鉛 

(mg/L)
鋅 

(mg/L)
鐵 

(mg/L)
錳 

(mg/L)
鈉 

(mg/L) 
鉀 

(mg/L) 
鈣 

(mg/L)
鎂 

(mg/L)

2021/05/01 0.0030 <0.001 0.001 0.003 <0.003 0.039 0.745 0.309 102 8.70 38.3 16.0 

2020/11/10 0.094 <0.001 <0.001 0.001 <0.003 0.004 6.51 0.474 68.1 8.76 91.5 21.5 

2020/05/12 0.0173 <0.001 0.001 0.001 <0.003 0.005 0.833 0.262 130 14.0 46.4 20.1 

2019/10/15 0.0184 <0.001 <0.001 <0.001 <0.003 0.012 7.80 0.763 67.4 12.5 124 22.7 

2019/05/14 0.0020 <0.001 0.002 0.002 <0.003 0.007 0.717 0.321 64.1 10.4 76.1 16.6 

2018/11/12 0.0073 <0.001 <0.001 <0.001 <0.003 0.005 4.80 0.471 85.3 11.7 76.1 16.6 

管制標準 0.50 0.050 0.50 10 0.10 50 -- -- -- -- -- -- 

資料來源：行政院環保署環境資料開放平臺 
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6.2.3 氣象 

一、區域氣候 

臺灣地區位處亞熱帶氣候區，為典型海島型氣候，夏季高溫潮濕、冬季乾冷，季

節風變異較大，且為颱風影響區域。臺北市地處亞熱帶氣候，氣候特徵是：（1）夏

熱冬溫（2）降水充足無明顯乾季。臺北夏季受西南季風影響，冬季受東北季風影響，

兩種季風都來自海上，帶來豐沛的雨量。 

二、地面 

本基地位於臺北市，茲參考中央氣象局臺北測候站自民國 70 年至 109 年間之監

測資料，分別將氣溫、風向、風速、相對濕度、日照及氣壓等資料之資料，予以統計

分析，並整理如表 6-10，說明如下： 
(一)氣溫 

臺北氣象站近 40 年年平均氣溫 23.1C，各月平均氣溫介於 16.4~29.8C；以 7 月

氣溫為全年最高(29.5~30.9C)，1 月為全年最低溫(13.7~18.5C)；歷年平均最高溫為

24.2C，平均最低溫之年平均值為 22.7C。 

(二)風向與風速 

臺北氣象站之地面風全年以東風(E)為最多風向，就季節而言，春、秋、冬三季

以吹東風(E)頻率最高，而夏季則有南風(S)及西風(W)吹拂。109 年各月之平均風速介

於 1.6 m/sec 至 3.5m/sec 之間，年平均風速為 2.4 m/sec。 

(三)相對濕度 

臺北地區民國 70 年至 109 年各月平均濕度之年平均值為 76.8%，歷年以二月之

月平均濕度 80.1%為最高，而以七月份之平均濕度 73.5%為最低。就季節而言，以春

季(2 月~4 月)濕度較高，約介於 77.3%至 80.1%；而以夏季(7 月~10 月)之濕度較低，

月平均濕度介於 73.5%至 75.3%之間。 

(四)降水量 

臺北地區近 40 年之年平均降水量達 2,299.9 mm，其中 9 月份平均降水量達 336.6 

mm 為全年最高，而以 12 月份 83.5 mm 為全年最低月平均降水量。近 40 年(民國 70

年至 109 年)之年降水量介於 1,192.5 mm 至 3,027.8 mm 之間，其中以民國 92 年之年

降水量最低，全年僅有 1,192.5 mm，92 年降水量大於 0.1mm 之日數為 123 日。每年

5 至 9 月降水量較多，約佔全年降水量 62.6%左右，而由 10 月至翌年 4 月降水量則相

對較少，約佔全年之 37.3%。 

(五)日照時間 

臺北地區 70 年~109 年總日照時數平均值為 1378.6 小時，年日照率平均值約

31.0%，歷年平均以 8 月份日照時數及日照率為最高，約為 184.4 小時及 46.0%，而

以 2 月份 72.5 小時及 23.1%之日照時數及日照率為全年最小。 
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(六)全天空幅射量(全天空日射量) 

臺北地區近 23年(87年~109年)之全天空輻射年均量為 3,904.7每平方公尺百萬焦

耳，其中最高量發生在 103 年 7 月份可達 609.3 每平方公尺百萬焦耳，最低量發生在

87 年 1 月份達到 86.5 每平方公尺百萬焦耳。 

(七)氣壓 

臺北地區近 40 年之年平均氣壓為 1,012.3 毫巴，歷年各月之平均氣壓介於 1,004.0

毫巴(8 月)至 1,019.9 毫巴(12 月)之間；就季節來看，以冬季(12 月~2 月)各月平均氣壓

較高，約介於 1,018.3 毫巴至 1,019.9 毫巴之間，而以夏季(6 月～8 月)之月平均氣壓

1,004.0 毫巴至 1,005.3 毫巴為最低。 

(八)雲量 

雲量係採十分量法計算，若雲量小於 1 者為碧空，1 至 5 之間者為疏雲，6 至 9

之間則為裂雲，若雲量大於 9 者則為密雲。臺北地區 70~109 年之年平均雲量為 7.7，

其天空狀況屬裂雲，最大雲量 8.3 出現在 4 月，最小雲量 6.5 則出現在 8 月。 

(九)颱風 

統計自 47 年至 109 年侵臺颱風路徑，可概略分為九大類，其中對本計畫場址所

在之大臺北地區影響較大者為路徑 1、路徑 2 及路徑 6。路徑 1 發生機率為 11.7%、

路徑 2 發生機率為 15.1%、路徑 6 發生機率為 14.6%，三者合計每年發生機率為

41.4%，平均每年會有 1.37 次之侵臺颱風影響到臺北地區。 

(十)蒸發量 

臺北地區 70 年~109 年總蒸發量平均值為 1,035.7 mm，109 年最大月蒸發量為

144.1 mm（8 月份），最小則發生在 1 月份，月蒸發量平均值為 29.8 mm。 
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表6-10 臺北氣象站氣象資料統計 

月
份 

氣溫(C) 風速(m/sec)及風向 降水量 

109 年

平均

溫度 

歷年

平均

溫度 

歷年 109年 
平均

風速 

歷年

平均

風速

109 年

最多

風向

歷年最大 109 年

總計

(mm)

歷年年

平均值

(mm) 

109 年

降水日

數(日)

歷年降

水日數

平均(日)最高 最低 風速 風向

1 17.2 16.4  18.5  13.7 2.3 2.8 100.0 3.5 ENE 38.6 91.1 10 14.2 
2 18.7 16.7  20.2  14.1 2.3 2.7 100.0 3.1 ENE 29.6 138.6 9 14.1 
3 20.8 18.6  20.8  16.2 2.4 2.6 100.0 3.3 E 245.5 172.6 16 15.8 
4 20.9 22.1  24.2  20.7 2.5 2.6 100.0 3.0 WSW 87.9 154.9 13 14.3 
5 26.9 25.4  28.2  24.7 1.8 2.4 100.0 2.8 E 405.8 243.2 17 15.3 
6 30.5 28.0  30.5  26.2 1.6 2.1 280.0 2.4 NNE 117.9 317.9 16 15.8 
7 30.9 29.8  30.9  29.5 1.8 2.2 180.0 2.5 E 133.5 230.6 16 12.1 
8 30.2 29.4  31.1  28.6 2.0 2.4 80.0 2.6 WSW 322.5 313.6 15 14.8 
9 27.8 27.6  29.7  27.0 1.9 2.9 80.0 3.6 E 129.5 336.6 15 13.9 
10 24.5 24.5  27.0  23.3 3.5 3.4 80.0 3.6 WNW 25.5 132.2 8 12.4 
11 23.3 21.7  23.5  20.7 3.4 3.3 80.0 3.5 E 21.5 85.0 11 13.4 
12 18.1 18.0  20.1  16.4 2.8 3.0 100.0 3.2 ENE 145.0 83.5 9 13.7 
年 24.2 23.1  24.2  22.7 2.4 2.7 80.0 2.9 WSW 1702.8 2299.9 155 169.6 

月
份 

相對濕度(%) 
蒸發量(mm) 日照 氣壓 

(毫巴) 
平均 
雲量 109 年 歷年 109 年

時數

(小時)

歷年

時數

(小時)

109 年

日照率

(%) 

歷年

日照率

(%) 
109 年 歷年 平均 平均 109 年 歷年 109 年 歷年

1 75 78.4  52.7 48.7  113.2 78.9 34.2 24.0 1016.5 1019.8 7.2 8.0 
2 72 80.1  61.8 48.9  126.0 72.5 38.6 23.1 1018.4 1018.3 6.7 8.2 
3 75 78.6  65.8 67.9  87.1 90.1 23.5 23.9 1012.7 1016.1 7.6 8.1 
4 73 77.3  70.3 84.0  93.6 93.8 24.5 24.5 1013.5 1012.4 7.8 8.3 
5 77 77.3  109.1 101.7  107.2 108.8 26.0 26.4 1005.5 1008.6 7.8 8.0 
6 68 77.5  139.1 113.1  150.6 118.6 36.8 29.3 1004.1 1005.3 7.6 7.9 
7 67 73.5  152.6 140.8  160.3 177.8 38.4 42.5 1004.0 1004.8 7.3 6.6 
8 70 73.8  144.1 132.1  193.5 184.4 48.4 46.0 1003.3 1004.0 6.7 6.5 
9 73 75.3  107.9 111.3  133.1 154.9 36.1 42.3 1006.3 1007.8 7.4 6.7 
10 77 75.4  71.3 89.2  83.0 120.8 23.3 34.2 1011.2 1013.4 7.7 7.1 
11 76 76.1  64.1 68.1  88.0 95.2 27.1 30.1 1015.0 1016.8 7.6 7.5 
12 88 76.7  29.8 55.4  16.9 83.0 5.2 25.8 1016.8 1019.9 9.3 7.8 
年 74 76.8  1068.6 1035.7 1352.5 1378.6 30.2 31.0 1010.6 1012.3 7.6 7.7 
註：統計民國 70 年至 109 年氣象資料所得數據。 
資料來源：中央氣象局，歷年氣候資料年報。 



 

6-22 

表6-11 臺北測站最近 40 年最大日降雨量 

年度 最大日降雨量 年度 最大日降雨量 年度 最大日降雨量 年度 最大日降雨量 年度 最大日降雨量

70 306.0 78 125.5 86 176.0 94 162.0 102 219.5 
71 98.0 79 192.4 87 276.5 95 134.0 103 242.0 
72 93.0 80 159.4 88 89.0 96 220.0 104 306.7 
73 248.5 81 106.1 89 225.7 97 282.5 105 181.5 
74 149.4 82 115.5 90 425.2 98 154.5 106 163.0 
75 112.5 83 118.0 91 85.5 99 132.0 107 144.5 
76 222.0 84 89.0 92 113.5 100 106.4 108 120.7 
77 120.0 85 203.3 93 321.0 101 277.5 109 120.0 

單位：mm。  
資料來源：中央氣象局，歷年氣候資料年報。 
 

表6-12 臺北測站最近 40 年年總降雨量 

年度 年總降雨量 年度 年總降雨量 年度 年總降雨量 年度 年總降雨量 年度 年總降雨量

70 2,289.9 78 2,268.6 86 2,206.3 94 3,027.8 102 2,541.4 
71 2,046.9 79 2,913.0 87 4,404.7 95 2,288.4 103 2,323.9 
72 2,251.5 80 2,215.9 88 1,958.1 96 3,015.9 104 2,519.2 
73 2,711.3 81 2,391.9 89 2,744.0 97 2,969.2 105 2,431.7 
74 2,487.9 82 1,740.5 90 2,862.1 98 1,669.2 106 2,339.7 
75 2,605.6 83 2,043.7 91 1,346.4 99 2,278.3 107 1,621.0 
76 2,219.1 84 1,716.7 92 1,192.5 100 1,758.6 108 2,369.6 
77 2,816.6 85 2,253.1 93 2,829.8 101 2,910.3 109 1,702.8 

單位：mm。  
資料來源：中央氣象局，歷年氣候資料年報。 
 

表6-13 侵臺颱風路徑次數統計表 

侵臺 
路線 

路徑

(1) 
路徑

(2) 
路徑

(3) 
路徑

(4) 
路徑

(5) 
路徑

(6) 
路徑

(7) 
路徑

(8) 
路徑

(9) 
特殊

路徑 
合計

次數 24 31 29 18 30 30 10 5 16 13 206 
統計年間：1958～2020  資料來源：中央氣象局，本計畫整理 
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25 

24 

23 

22 
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資料來源：中央氣象局，TDB 防災颱風資料庫網頁系統(1958-2019) http://rdc28.cwb.gov.tw/data.php 

黎明興技術顧問股份有限公司

LEADERMAN & ASSOCIATES
圖6-4 侵臺颱風路徑圖 

臺北市 
基隆市 

新北市 

桃園縣

新竹縣
新竹市

苗栗縣

 
臺中市

南投縣
彰化縣

雲林縣

宜蘭縣 

花蓮縣 

嘉義縣
嘉義市

 

臺南市  

高雄市

屏東縣

臺東縣

0 25 50 km

(1)24 次 11.7% 

(7)10 次 4.98% 

(3)29 次 14.1%

(6)30 次 14.6% 

(5)30 次 14.6% 

(8)5 次 2.4%
(9)16 次 7.8% 

(10)特殊路徑

13 次 6.3%

本案 
(2)31 次 15.1% 

(4)18 次 8.8%
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6.2.4 空氣品質 

一、空氣污染防制區 

本開發基地位於臺北市信義區，計畫區域之空氣品質狀況為臭氧屬三級防制區，

其餘空氣污染物屬二級防制區。 

二、現有污染源 

本計畫位於臺北市信義區，基地位於 101 經貿大樓南側，北臨信義路五段，南臨

松勤路，現況為空地，基地附近無固定污染源。移動污染源為行駛中交通汽機車。 

三、相關法規 

依行政院環境保護署 109 年 12 月 29 日環署空字第 1091207094 號公告之「直轄

市、縣(市)各級空氣污染防制區劃定表」，本開發基地之空氣品質狀況為臭氧屬三級

防制區，其餘空氣污染物屬二級防制區。 

四、環保署及環保局空氣品質監測站 

依據「開發行為環境影響評估作業準則」規定，收集開發基地周界半徑五公里內

之空氣品質測站監測資料並加以分析。彙整並分析環保署所設之松山、古亭監測站及

臺北市政府環境保護局六張犁空氣品質測定站。上述各站近一年監測結果如表 6-14~

表 6-16所示，茲分別說明如下。 

(一)總懸浮微粒(TSP) 

參考臺北市環境品質資訊網基地附近空氣懸浮微粒統計表，信義測定站(興雅國

中)之監測數據，TSP 介於 11～54 μg/m3，符合環保署所訂定之空氣品質標準值

250μg/m3。 

(二)懸浮微粒(PM10) 

環保署松山監測站 109 年 11 月至 110 年 10 月日平均最大值介於

34.50~121.33μg/m3，古亭監測站 109 年 11 月至 110 年 10 月日平均最大值介於

25.54~110.04μg/m3。 

(三)細懸浮微粒(PM2.5) 

環保署松山監測站 109 年 11 月至 110 年 10 月日平均最大值介於

15.04~44.13μg/m3，古亭監測站 109 年 11 月至 110 年 10 月日平均最大值介於

15.33~39.13μg/m3。 

(四)二氧化硫 

環保署松山監測站 109 年 11 月至 110 年 10 月日平均最大值介於 2.97~4.45 ppb，

小時最大值介於 4.20~14.80 ppb；古亭監測站 109 年 11 月至 110 年 10 月日平均最大

值介於 2.00~4.09 ppb，小時最大值介於 3.30~11.10 ppb，全年監測值皆符合空氣品質

標準之限值。 
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(五)二氧化氮 

環保署松山監測站 109 年 11 月至 110 年 10 月年平均值為 15.93 ppb，小時最大

值介於 42.15~122.6 ppb；古亭監測站 109年 11月至 110年 10月年平均值為 12.57 ppb，

小時最大值介於 14.46~44.18 ppb，全年監測值皆符合空氣品質標準之限值。 

(六)一氧化碳 

環保署松山監測站 109 年 11 月至 109 年 10 月小時最大值介於 1.14~1.70 ppm，8

小時平均最大值介於 0.71~1.35ppm；古亭監測站 109 年 11 月至 109 年 10 月小時最大

值介於 0.92~6.44 ppm，8 小時平均最大值介於 0.56~2.15 ppm，全年監測值皆符合空

氣品質標準之限值。 

(七)臭氧 

環保署松山監測站 109 年 11 月至 110 年 10 月小時最大值介於 59.00~128.80 ppb，

8 小時平均最大值介於 45.36~93.45 ppb；古亭監測站 109 年 11 月至 110 年 10 月小時

最大值介於 59.90~121.20 ppb，8 小時平均最大值介於 47.63~91.29 ppb。 

(八)鉛 

參考臺北市環境品質資訊網，109 年 11 月~110 年 10 月之信義測定站(興雅國中)，

鉛年平均濃度為 ND，其監測值符合空氣品質標準。 

(九)落塵量 

參考臺北市環境品質資訊網，109 年 11 月~110 年 10 月之信義測定站(興雅國中)，

落塵量含量約 0.48~13.94 公噸/km2/月，屬輕度~中等污染程度。一般落塵量之判定基

準如下：0~5 為無污染，5~10 為輕度污染，10~15 為中等污染，15~20 為嚴重污染，

20 以上為極嚴重污染。 
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表6-14 環保署松山空氣品質測站監測資料統計 
項目 

月份 

SO2(ppb) NO2(ppb) O3(ppb) CO(ppm) PM10(μg/m3) PM2.5(μg/m3)
月平 
均值 

日平均
最大值 

小時 
最大值 

月平 
均值 

日平均
最大值

小時 
最大值 

月平 
均值 

日平均
最大值

小時
最大值

8 小時
最大值

月平
均值

日平均
最大值

小時
最大值

8 小時
最大值

月平 
均值 

日平均
最大值

月平
均值

日平均
最大值

109.11 2.04 2.97 9.40 14.06 22.48 54.46 28.40 58.21 70.10 63.65 0.41 0.67 1.15 0.77 21.54 63.79 11.27 24.46
109.12 1.68 4.45 8.70 17.87 28.94 39.50 25.65 35.67 59.00 48.75 0.36 0.71 1.32 1.00 14.11 34.50 8.07 28.04
110.01 1.91 3.50 8.50 17.67 30.74 61.60 24.88 37.31 63.90 45.36 0.41 0.79 1.37 1.05 27.39 85.25 14.53 29.21
110.02 2.09 3.16 14.80 17.54 30.62 63.90 30.02 43.50 96.00 76.16 0.51 0.81 1.49 1.20 32.84 61.75 19.65 44.13
110.03 2.01 3.91 8.50 20.81 33.41 66.60 26.34 47.62 86.40 62.18 0.52 0.87 1.70 1.35 34.40 58.54 19.39 36.46
110.04 1.75 4.29 5.10 15.59 43.29 122.6 36.29 65.69 90.10 70.83 0.37 0.66 1.40 1.03 28.22 121.33 15.37 37.88
110.05 2.80 3.60 6.50 15.13 24.39 43.84 30.30 64.24 128.80 93.45 0.33 0.64 1.30 1.09 28.1 51.46 16.80 30.54
110.06 2.73 3.18 5.20 11.78 21.54 67.40 26.43 33.84 99.10 61.75 0.27 0.61 1.14 0.71 15.7 28.21 8.20 15.50
110.07 1.51 3.03 5.80 9.62 20.03 42.15 23.51 34.16 106.10 68.14 0.21 1.71 1.19 0.81 18.8 27.13 9.10 15.04
110.08 1.04 3.19 5.50 13.88 20.25 44.45 18.31 32.21 78.50 61.90 0.32 0.58 1.18 0.75 20.8 33.08 10.00 22.96
110.09 0.99 4.34 8.60 11.33 23.47 48.83 20.19 59.00 107.70 85.90 0.24 1.70 1.54 1.03 19.5 43.96 9.30 26.04
110.10 1.11 3.33 4.20 11.91 18.11 33.80 25.54 64.24 128.80 93.45 0.23 0.52 1.36 0.77 20.0 61.88 8.00 24.58
年平均 1.81 14.77 26.32 0.35 23.45 12.47 
空氣

品質

標準 

小時平均值 75 小時平均值 100 小時平均值 120 小時平均值 35 日平均值 100 日平均值 35 

年平均值 20 年平均值 30 8 小時平均值 60 8 小時平均值 9 年平均值 50 年平均值 15 

資料來源：行政院環保署環境資料開放平臺 
 

表6-15 環保署古亭空氣品質測站監測資料統計 
項目 

月份 

SO2(ppb) NO2(ppb) O3(ppb) CO(ppm) PM10(μg/m3) PM2.5(μg/m3)
月平 
均值 

日平均
最大值 

小時 
最大值 

月平 
均值 

日平均
最大值

小時 
最大值 

月平 
均值 

日平均
最大值

小時
最大值

8 小時
最大值

月平
均值

日平均
最大值

小時
最大值

8 小時
最大值

月平 
均值 

日平均
最大值

月平
均值

日平均
最大值

109.11 0.99 2.17 5.60 12.42 30.94 42.32 29.09 52.47 70.80 65.68 0.96 0.95 1.02 0.58 17.77 50.04 7.27 21.13
109.12 1.48 2.39 6.30 13.69 24.39 38.80 27.29 37.14 59.90 47.63 0.52 0.60 1.11 0.90 13.90 34.75 8.79 23.50
110.01 1.62 2.45 5.90 13.61 25.79 49.10 29.15 41.50 69.10 48.46 0.38 0.59 1.63 1.01 24.31 75.42 13.86 28.13
110.02 1.47 2.34 6.30 14.19 32.21 60.70 33.32 44.28 97.30 81.55 0.39 0.76 1.59 1.15 28.27 47.54 18.01 35.50
110.03 1.55 4.09 11.10 17.99 33.36 67.00 28.97 51.05 94.70 66.40 0.49 0.79 1.72 1.26 30.81 57.17 17.71 36.79
110.04 1.36 2.00 8.00 12.99 44.18 124.6 38.81 66.36 84.70 77.24 0.68 0.59 1.24 0.79 26.58 110.04 13.68 39.13
110.05 2.00 2.64 10.80 12.09 23.70 43.18 30.94 68.42 114.10 90.84 0.32 0.53 0.78 0.82 26.1 41.71 14.00 25.50
110.06 1.55 2.44 5.00 8.71 17.03 35.58 26.99 35.03 101.80 73.85 0.23 0.36 0.66 0.60 17.1 28.96 8.40 16.33
110.07 1.10 2.17 5.80 8.17 15.80 33.97 23.71 35.97 117.80 89.23 0.18 0.35 0.74 2.15 15.7 25.54 8.40 15.33
110.08 0.81 2.70 5.00 10.94 14.46 43.61 21.78 36.66 88.90 65.05 0.28 0.41 1.31 0.68 18.4 26.96 9.40 20.33
110.09 0.80 2.98 8.60 8.78 39.53 51.90 24.16 62.47 121.20 91.29 0.23 0.37 0.67 0.77 15.9 41.54 9.00 30.63
110.10 0.64 2.43 3.30 8.41 15.14 25.43 30.11 47.08 78.50 58.28 0.20 0.37 0.59 0.56 15.7 54.54 7.70 21.42
年平均 1.28 11.83 28.69 0.41 20.88 11.35 
空氣

品質

標準 

小時平均值 75 小時平均值 100 小時平均值 120 小時平均值 35 日平均值 100 日平均值 35 

年平均值 20 年平均值 30 8 小時平均值 60 8 小時平均值 9 年平均值 50 年平均值 15 

資料來源：行政院環保署環境資料開放平臺 
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表6-16 臺北市空氣品質監測資料統計 

信

義

測

站 

懸浮微粒(μg/立方公尺) 落塵量(公噸/平方公里/月) 
檢測時間 天候 TSP 氯鹽 硝酸鹽 硫酸鹽 鉛 起迄時間 數據 

2021 年 10 月下旬 晴 31 --- --- --- --- 
2021 年 10 月 3.54 

2021 年 10 月上旬 晴 27 --- --- --- --- 
2021 年 9 月下旬 晴 23 0.791 3.31 3.05 --- 

2021 年 9 月 1.74 
2021 年 9 月上旬 晴 15 0.651 3.02 3.80 --- 
2021 年 8 月下旬 晴 9 --- --- --- --- 

2021 年 8 月 2.29 
2021 年 8 月上旬 晴 17 --- --- --- N.D. 
2021 年 7 月下旬 晴 25 --- --- --- --- 

2021 年 7 月 2.70 
2021 年 7 月上旬 晴 30 --- --- --- --- 
2021 年 6 月下旬 晴 19 1.16 2.49 1.80 --- 

2021 年 6 月 3.37 
2021 年 6 月上旬 晴 --- --- --- --- --- 
2021 年 5 月下旬 晴 25 --- --- --- --- 

2021 年 5 月 6.13 
2021 年 5 月上旬 晴 33 --- --- --- N.D. 
2021 年 4 月下旬 晴 17 --- --- --- --- 

2021 年 4 月 5.08 
2021 年 4 月上旬 晴 35 --- --- --- --- 
2021 年 3 月下旬 晴 22 2.67 3.28 1.24 --- 

2021 年 3 月 5.90 
2021 年 3 月上旬 晴 14 1.27 1.48 1.22 --- 
2021 年 2 月下旬 晴 30 --- --- --- N.D. 

2021 年 2 月 3.82 
2021 年 2 月上旬 晴 31 --- --- --- --- 
2021 年 1 月下旬 晴 --- --- --- --- --- 

2021 年 1 月 4.61 
2021 年 1 月上旬 晴 17 --- --- --- --- 

2020 年 12 月下旬 晴 19 1.09 1.38 1.25 --- 
2020 年 12 月 2.79 

2020 年 12 月上旬 晴 39 2.62 4.39 2.82 --- 
2020 年 11 月下旬 晴 23 --- --- --- --- 

2020 年 11 月 10.20 
2020 年 11 月上旬 晴 54 --- --- --- N.D. 

資料來源：臺北市環境品質資訊網(https://www.tldep.gov.taipei/Public/DetInformation/AirQuality.aspx) 
 

(十)現場補充調查 

為更進一步瞭解基地附近之空氣品質，於本案委託瑩諮科技股份有限公司於計畫

基地進行空氣品質監測，監測位置如圖 6-5，其結果如表 6-17所示，均符合空氣品質

標準。 
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黎明興技術顧問股份有限公司
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圖6-5 本計畫環境監測位置圖 
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表6-17 計畫場址空氣品質量測結果 

檢測日期 檢測項目 SO2 
ppb 

NO2

ppb
NO 
ppb 

O3 
ppb 

CO 
ppm 

PM10 
μg/m3 

PM2.5 
μg/m3 

TSP 
μg/m3 

109.10.30 
至 

109.10.31 

最大小時平均值 2 24 3 47 0.5 ─ ─ ─ 
最大 8 小時平均值 ─ ─ ─ 46 0.4 ─ ─ ─ 

24 小時值/日平均值 1 11 2 41 0.3 27 12 50 

110.10.17 
至 

110.10.18 

最大小時平均值 <0.75 10 8 56 0.4 ─ ─ ─ 

最大 8 小時平均值 ─ ─ ─ 44 0.3 ─ ─ ─ 

24 小時值/日平均值 <0.75 5 3 31 0.2 21 9 40 

110.11.17 
至 

110.11.18 

最大小時平均值 2 36 20 41 0.6 ─ ─ ─ 

最大 8 小時平均值 ─ ─ ─ 36 0.4 ─ ─ ─ 

24 小時值/日平均值 1 18 10 27 0.3 33 13 60 

空氣品質 
標準值 

小時平均值 75 100 ─ 120 35 ─ ─ ─ 

8 小時平均值 ─ ─ ─ 60 9 ─ ─ ─ 
24 小時值/日平均值 ─ ─ ─ ─ ─ 100 35 ─ 

資料來源：本計畫委託瑩諮科技股份有限公司檢測 

 

6.2.5 噪音及振動 

一、噪音管制區類別 

本開發基地位於臺北市信義區，依據環保局公告，本計畫區域屬於第三類噪音管

制區。另外因我國目前尚未公告振動之法規標準，故本計畫將引用與我國國情相近之

日本所頒布之「振動規制法施行細則」為評估環境振動值之標準。 

二、噪音及振動源 

目前基地周邊一公里範圍內無飛機場等其他噪音振動源，主要之噪音振動源為附

近交通車輛。 

三、敏感受體 

基地附近敏感地點為信義路五段(基地附近)、松勤街(基地附近)，附近敏感受體

為信義國小。 

四、背景噪音及振動位準 

(一)監測地點 

本計畫於信義路五段(基地附近)、松勤街(基地附近)設置監測站。監測位置如圖

6-5。 

(二)監測目的及方法 

噪音及振動之監測目的，係在了解場址附近地區及道路系統之噪音、振動的背景

值，以作為未來施工及營運期間評估之依據，故監測點需包括場址附近現有社區及學

校等敏感點。噪音以測定之 Leq 作為評估參數，振動則以測定 Lv10 為評估參數。 
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(三)監測結果 

1.噪音 

將本計畫監測結果計算成噪音指標，並整理成表 6-18，顯示各測站各時段均符合

管制分區之音量標準限值。 

表6-18 本計畫區附近環境噪音監測結果分析表 

管制區分 監測站 日期 L日 L晚 L夜 

道路邊地區第三類

管制區內緊臨八公

尺以上道路 

信義路五段 
(基地附近) 

110.11.11-12 
(非假日) 74.7 71.9 69.1 

110.11.13-14 
(假日) 74.0 72.0 69.6 

道路邊地區第三類

管制區內緊臨八公

尺以上道路 

松勤街 
(基地附近) 

110.11.11-12 
(非假日) 71.3 64.8 59.6 

110.11.13-14 
(假日) 68.4 65.6 60.3 

環境音量標準 76 75 72 

資料來源：本計畫委託瑩諮科技股份有限公司檢測 

 

2.振動 

本計畫參考振動規制法施行規則以第二種區域為標準，即 Lv日 70 dB、Lv夜 65 dB，

本計畫監測結果整理成表 6-19，均可符合日本振動規制法施行規則第二種區域之標準

及環境振動管理指引第三、四類管制區 LV 日 max 之建議振動值。 

表6-19 本計畫區附近振動監測結果分析表 

各時段振動值 
監測地點 

監測日期 
Lv日 

(dB) 
Lv夜 

(dB) 

信義路五段 
(基地附近) 

110.11.11-12 
(非假日) 34.3 32.2 

110.11.13-14 
(假日) 34.1 31.9 

松勤街 
(基地附近) 

110.11.11-12 
(非假日) 51.7 41.4 

110.11.13-14 
(假日) 52.1 41.7 

日本振動規制法施行規則第二種區域 70 65 

環境振動管理指引第三、四類管制區(LV 日 max) 80 77 
註：1. *表示該時段背景噪音已超過環境音量標準。 

2. 以日本振動規制法施行規則第二種區域為標準(日本振動規制法施行規則第二種區域約相

當於我國噪音管制類屬第三、四類) 
3. 本案同時參考行政院環保署環境振動管理指引之環境振動建議值。 
4. 本計畫之振動均能計算採用之時間劃分，日間係由上午七時到下午九時，夜間為下午九時

到翌日七時。 
資料來源：本計畫委託瑩諮科技股份有限公司檢測 
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6.2.6 廢棄物 

一、廢棄物調查 

(一)廢棄物種類、性質、來源與數量 

1.種類 

臺北市一般廢棄物以家戶垃圾為主。 

2.性質 

臺北市一般垃圾物理組成分及化學分析如表 6-20所示。 

3.來源與數量 

根據環境保護署環寶統計查詢網，民國 109 年臺北市每人每日垃圾產生量為0.814

公斤，民國 109 年臺北市每人每日垃圾清運率為28.84%，資源回收率63.35%，廚餘

回收率7.81%。 

(二)廢棄物物理型態分類、收集、貯存、清除、處理方式 

1.物理型態分類 

廢棄物排出即分為巨大垃圾、資源垃圾、非資源之可燃性垃圾、非資源之不可燃

性垃圾、具危害性廢棄物（係指日光燈管、廢電池）五類。 

2.收集 

可燃廢棄物包括紙張、塑膠袋及含水份較低之可燃廢棄物，每日定點收集；資源

性廢棄物包括鋁罐、寶特瓶、玻璃罐及其他有收集價值之廢棄物，每週至少收集一次；

集中放置於垃圾集中室。 

3.貯存 

垃圾貯存室採用密閉壓縮設備，清運垃圾車定期清運。 

4.清除 

本計畫場址為臺北市信義區清潔隊清運之責任區，臺北市目前對於垃圾之清運方

式係採每日定時、定點、定線、定班次清運垃圾，每週清運五日，星期三及星期日不

收垃圾，並實施「四合一資源回收計畫」，由「社區民眾」透過家戶垃圾分類，將各

類自家戶產出之小型資源物品，結合「地方政府清潔隊」、「回收商」及「回收基金」

之力量予以回收再利用。一般事業廢棄物則委託合格之公民營清運業者清除。 

5.處理方式 

在廢棄物排出源應朝著分類收集與資源回收的方式辦理。目前臺北市垃圾處理以

焚化為主、掩埋為輔，目前使用之處理設施包括內湖（設計焚化處理量 900 噸/日）、

木柵（設計焚化處理量 1,200 噸/日）、北投垃圾焚化廠（設計焚化處理量 1,800 噸/

日）。 
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表6-20 臺北市一般垃圾性質表 

資料來源：環保署，垃圾性質 107 年全年度統計報表。 
 

二、既有棄土場、廢棄物處理及處置設施 

(一)既有棄土場 

據營建署「臺灣地區營運中土資場一覽表」，臺北市營運中土資場共 8 處，核准

處理容量約為 558萬立方公尺，新北市營運中土資場共 13處，核准處理容量約為 1,387

萬立方公尺，其他縣市土資場亦有 1 百餘處。 

(二)廢棄物處理及處置設施 

目前臺北市使用之處理設施包括內湖（設計焚化處理量 900 噸/日）、木柵（設

計焚化處理量 1,500 噸/日）、北投垃圾焚化廠（設計焚化處理量 1,800 噸/日）。 

 

 

 

物
理
組
成
分(

濕
基) 

可
燃
物 

紙類(%) 41.02
纖維布類(%) 3.89
木竹稻草落葉類(%) 1.06
廚餘類(%) 36.89
塑膠類(%) 12.67
皮革橡膠類(%) 0.83
其他(%) 0.47
總計(%) 96.83

不
可
燃
物 

鐵金屬類(%) 0.52
非鐵金屬類(%) 0.08
玻璃類(%) 1.32
其他(%) 1.26
總計(%) 3.17

化
學
分
析(

濕
基) 

三
成
分 

水分(%) 49.61
灰分(%) 5.67

可
燃
分(%

) 

總計(%) 44.73
碳 C(%) 23.89
氫 H(%) 4.01
氧 O(%) 16.20
氮 N(%) 0.44
硫 S(%) 0.09
氯 Chlorine(%) 0.11

溼基高位發熱量(Kcal/Kg) 2,500.49
溼基低位發熱量(Kcal/Kg) 1,986.59
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6.2.7 土壤 

一、監測計畫 

依據「開發行為環境影響評估作業準則」之規定，本計畫於 110 年 04 月 16 日委

託瑩諮科技股份有限公司(採樣為日揚環境工程有限公司)於本計畫場址內外採 2 測點

之土壤進行土壤重金屬檢測，分別測定其表土(0~15 公分)及裡土(15~30 公分)之 pH

值及銅、汞、鉛、鋅、鎘、鎳、鉻、砷等八種重金屬含量。 

(一)測站數目：基地內、外各一站。監測位置如圖 6-5。 

(二)監測項目：As、Cd、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb、Zn、pH。 

(三)監測次數：一次。 

(四)執行單位：由環保署認可之瑩諮科技股份有限公司負責辦理。 

(五)品保品管計畫：土壤採樣與分析程序，將採用環保署所認可之方式進行取樣執行品保

品管工作。 

二、監測結果 

本計畫土壤採樣結果整理如表 6-21，均符合環保署中華民國 100 年 1 月 31 日行

政院環境保護署環署土字第 1000008485 號令公告之「土壤污染監測標準」及中華民

國 100 年 1 月 31 日行政院環境保護署環署土字第 1000008495 號令修正公告之「土壤

污染管制標準」。 

表6-21 土壤採樣分析結果 

檢測項目 
基地內 基地外 土壤污染

監測標準

（註 2） 

土壤污染

管制標準

（註 3）表土 裡土 表土 裡土 

pH 7.5 7.7 6.2 6.3 — — 
鋅（Zn）(mg/kg) 595 400 102 79.5 1,000 2,000 
鉛（Pb）(mg/kg) 73.9 50.6 18.7 17.1 1,000 2,000 
鎘（Cd）(mg/kg) 1.20 0.54 N.D. N.D. 10 20 
鎳（Ni）(mg/kg) 41.0 38.7 29.5 33.3 130 200 
鉻（Cr）(mg/kg) 64.8 72.0 42.1 46.9 175 250 
銅（Cu）(mg/kg) 69.2 49.9 15.2 14.7 220 400 
砷（As）(mg/kg) 7.45 6.14 11.4 12.9 30 60 
汞（Hg）(mg/kg) 0.105 N.D. N.D. N.D. 10 20 

註： 1. 本計畫委託瑩諮科技股份有限公司，民國 110 年 04 月 16 日。 
2.土壤污染管制標準，中華民國 100.1.31 環署土字第 1000008495 號令修正。 
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6.2.8 電波妨礙 

計畫場址所在之臺北市信義區整體地形大致平坦，目前計畫場址鄰近地區的收視

情況頗佳，並未出現電視畫面跳動，收視不良的情形。 

6.3 生態環境 

一、生態調查概述及環境背景 

(一)地理位置 

本案基地位於臺北市信義區，距離臺北 101 大樓南側約 200 公尺位置。基地北側緊

鄰信義路五段，東鄰松智路。基地範圍目前規劃為停車場，主要為人工建地及水泥人行

道路。目前基地內為停車場功能，除停放車輛外，其餘人為活動較少，使用狀況單純。 

(二)當地氣候 

影響植群生長最主要的氣候因子為氣溫與雨量(降水)，平均溫度每度相對需要 2 公

厘的雨量才能有效維持植物之正常生長。依據中央氣象局台北氣象站資料，雨季集中於

春季梅雨、夏季西南氣流及冬季東北季風影響之地形雨，屬於溫暖潮濕型氣候，年降雨

日約 158.0 天，為台灣北部的重濕區，全年各月雨量均多，5 月至 9 月為雨量之高峰期，

全年均極為潮濕，無明顯相對旱季存在。本區最冷月為 1 月份，其均溫為 9.1℃。全年各

月分平均溫度均高於植物生長限制溫度 5℃，全年並無限制植物生長之季節，適合植物

生長。 

(三)生態調查依據 

生態調查範圍、方法、努力量設計及報告分析撰寫係參考行政院環境保護署公告之

「動物生態評估技術規範」(2011/7/12 環署綜字第 1000058655C 號)與「植物生態評估技

術規範」(2002/3/28 環署綜字第 0910020491 號公告)，及環檢所公告相關 NIEA 採樣方法，

並視現地實際環境狀況進行適當調整。 

(四)環境敏感區位及等級 

依據行政院環境保護署公告之「動物生態評估技術規範」，基地海拔在 100 公尺以

下，且為不含山坡地的平地，故環境敏感等級屬於第一級區域。 

(五)調查範圍及測站位置 

陸域生態調查範圍為基地及其周圍外推 1000 公尺，本計畫將計畫區設為工程影響之

衝擊區，而其外推範圍設為對照區，調查範圍詳見圖 6-6。 

(六)調查項目、日期及頻度 

陸域生態針對維管束植物、哺乳類(含蝙蝠)、鳥類、兩棲類、爬蟲類及蝴蝶類進行

調查。每次調查除植物採樣之外，其餘陸域動物及佈設陷阱調查均持續至少 4 天 3 夜或

進行三次重複。已於 2020 年 9 月 7~10 日、民國 109 年 12 月 1~4 日及民國 110 年 11 月

15~18 日完成三次調查。 
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圖6-6 基地及其周圍外推 1000 公尺調查範圍、調查路線、鼠籠佈設位置及鳥類圓圈法範圍位置圖 
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二、調查方法 

(一)陸域植物 

1.植物種類調查 

(1)採集及鑑定：蒐集調查區域近年來之相關文獻，再配合現場採集工作，進行全區

之植種調查，包含原生、歸化及栽植之種類。調查時沿可行之路線進行採集及記錄工作，

參照 Flora of Taiwan 第二版、圖鑑及標本館資料，逐一鑑定核對，以確定種類無誤。調

查物種、地點及路線需於地圖上標示。 

(2)名錄製作及植物種類統計：植物名稱及名錄製作主要參考「Flora of Taiwan」(Huang 

et al., 1993-2003)。將發現之植物種類一一列出，依據科屬種之學名字母順序排序，附上

中名，並註明生態資源特性(徐國士，1987，1980；許建昌，1971，1975；劉棠瑞，1960；

劉瓊蓮，1993)。 

(3)稀有植物及具特殊價值的植物：稀有植物之認定依據文化資產保存法(中華民國

105 年 7 月 27 日總統華總一義字第 10500082371 號令修正)中所認定珍貴稀有植物、2017

臺灣維管束植物紅皮書名錄(臺灣植物紅皮書編輯委員會，2017)，以及行政院環境保護

署公告之「植物生態評估技術規範」(2002/3/28 環署綜字第 0910020491 號公告)所附「臺

灣地區稀特有植物名錄」。如發現稀有植物或在生態上、商業上、歷史上(如老樹)、美

學上、科學與教育上具特殊價值的植物種類時，需於地圖上將其分布標示，並說明其重

要性，須包含下列諸項目： 

A.族群分布地點，並於地圖中標示。 

B.形態描述，包含習性，葉、花、果等特徵，並拍照或繪圖留存。 

C.現地之族群大小，同時依據文獻敘述國內其他地區之分布現況。 

D.生育地現況，如所處物化環境(地形、土壤、海拔、方位等)及生物環境(植物社會

組成、動物相等)。 

E.生長更新狀況，開花結果情形、幼株數量。 

F.環境壓力，過去現在之可能干擾及其承受耐力，並預估未來可能發生之情形。 

G.保育建議。 

2.自然度調查 

自然度可以呈現開發區域之土地利用與覆蓋狀態，亦為植物生態連結動物生態之重

要依據。其考量是以生態棲地的角度，展示開發區與鄰近區域的生態特徵，並展現動物

可以利用的棲地類型。自然度可依現地情況與植群組成區分為五級： 

自然度 0—由於人類活動所造成之無植被區，如都市、房舍、道路、機場等。 

自然度 1—裸露地：由於天然因素造成之無植被區，如河川水域、礁岩、天然崩塌

所造成之裸地等。 

自然度 2—農耕地：植被為人工種植之農作物，包括果樹、稻田、雜糧、特用作物
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等，以及暫時廢耕之草生地等，其地被可能隨時更換。 

自然度 3—造林地：包含伐木跡地之造林地、草生地及火災跡地之造林地，以及竹

林地。其植被雖為人工種植，但其收穫期長，恒定性較高，不似農耕地經常翻耕、改變

作物種類。 

自然度 4—原始草生地：在當地大氣條件下，應可發育為森林，但受立地因子如土

壤、水分、養分及重複干擾等因子之限制，使其演替終止於草生地階段，長期維持草生

地之形相。 

自然度 5a—次生林地：皆為曾遭人為干擾後漸漸恢復之植被。先前或為造林地、草

生灌叢、荒廢果園，現存主要植被以干擾後自然演替之次生林為主，林相已漸回復至低

地榕楠林之結構。 

自然度 5b—天然林地：包括未經破壞之樹林，以及曾受破壞，然已演替成天然狀態

之森林；即植物景觀、植物社會之組成與結構均頗穩定，如不受干擾其組成及結構在未

來改變不大。 

3.植被調查 

(1)植被類型及分布-基礎分類：植被類型係依主要植群所劃定之土地利用型。資料彙

整後對主要植被類型之組成、生態意義及分布位置，加以描述，各類型所涵蓋之面積亦

加以統計。 

(2)繪製植被圖：依據前述之調查資料繪製植被圖，植被類型的劃分，可依現地之狀

況採取適合之劃分方式如：廢耕地、景觀區、作物區、草生地、灌叢、森林(人工林、次

生林、原始林)及其他植被類型。 

(3)植被特色：注意各種植被類型本質上或外型上的特色，可考量下列幾點。A.該植

被是否具獨特性，或區內含有稀特有族群、具歷史意義、高度觀賞性及生態價值之種類。

B.該植被是否為維繫周圍生態環境所不可或缺者。C.開發對特定種類或特定植被造成的

威脅。 

(二)陸域動物 

1.哺乳類 

(1)痕跡調查法：A.調查路徑：沿調查範圍內可及路徑行進，調查人員手持 GPS 定位

所經航跡，如圖 6-6所示。B.記錄方法：尋覓哺乳類之活動痕跡，包括足跡、排遺、食痕、

掘痕、窩穴、殘骸等跡象，據此判斷種類並估計其相對數量。於夜間則以強力探照燈搜

尋夜行性動物之蹤跡，並輔以鳴叫聲進行記錄。C.調查時段：日間時段約上午 7~9 點，

夜間時段約 7~9 點。 

(2)陷阱調查法：於每季(次)調查各使用 10 個台灣製松鼠籠陷阱、20 個薛曼氏鼠籠

(Sherman’s trap)進行連續三個捕捉夜，陷阱佈設位置如圖 6-6所示。 

(3)蝙蝠調查法：針對空中活動的蝙蝠類，調查人員於傍晚約 5 點開始至入夜，於調
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查路線利用蝙蝠偵測器(Anabat SD1 system)偵測個體發射超音波頻率範圍，以辨識種類及

判斷相對數量。每季調查均進行三次重複。 

(4)名錄製作及物種屬性判別：所記錄之哺乳類依據 A.台灣生物多樣性入口網

http://taibif.tw/ (2019)，B.鄭錫奇等所著「臺灣蝙蝠圖鑑」(2015)，C.祁偉廉所著「台灣哺

乳動物」(2008)、D.行政院農業委員會於中華民國 108年 1月 9日農林務字第 1071702243A

號公告之「陸域保育類野生動物名錄」、E.行政院農業委員會特有生物研究保育中心及

林務局公布之「2017 臺灣陸域哺乳類紅皮書名錄」(2017)，進行名錄製作以及判別其稀

有程度、特有種及保育等級等。 

2.鳥類 

(1)調查方法：採用圓圈法，依據空照圖判釋，於不同植被類型各選擇定點，如圖 6-6

所示。每季調查均進行三次重複。 

(2)調查時段：白天時段於日出後三小時內完成；夜間時段則於 7~9 點完成。 

(3)記錄方法：調查人員手持 GPS 定位，並在一地點停留 6 分鐘，記錄半徑 100 公尺

內目視及聽到的鳥種、數量、相距距離等資料；若鳥種出現在 100 公尺之外僅記錄種類

與數量。主要以目視並使用 10×25 雙筒望遠鏡輔助觀察，並輔以鳥類之鳴唱聲進行種類

辨識。有關數量之計算需注意該鳥類活動位置與行進方向，以避免對同一隻個體重複記

錄。以鳴聲判斷資料時，若所有的鳴叫均來自相同方向且持續鳴叫，則記為同一隻鳥。

夜間觀察時以大型探照燈輔以鳥類鳴聲進行觀察記錄。 

(4)名錄製作及物種屬性判別：所記錄之鳥種依據 A.中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員

會審定之「2017 年台灣鳥類名錄」(2017)、B.行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9

日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」、C.行政院農業委員

會特有生物研究保育中心及林務局公布之「2016 臺灣鳥類紅皮書名錄」(2016)，進行名

錄製作以及判別其稀有程度、居留性質、特有種、水鳥別及保育等級等。鳥類生態同功

群主要係採用林明志(1994)之定義，並參考尤少彬(2005)、池文傑(2000)、戴漢章(2009)

研究。 

3.兩棲爬蟲類 

(1)調查方法：採隨機漫步(Randomized Walk Design)之目視遇測法(Visual Encounter 

Method)，並以徒手翻覆蓋物為輔，每季調查均進行三次重複。 

(2)調查時段：日間時段約上午 8~10 點，夜間時段約 7~9 點。 

(3)調查路徑及行進速率：沿調查範圍內可及路徑行進，調查人員手持 GPS 定位所經

航跡，如圖 6-6所示。行進速率約為時速 1.5~2.5 公里。 

(4)記錄方法：A.日間調查：許多爬蟲類都有日間至樹林邊緣或路旁較空曠處曬太陽，

藉此調節體溫之習性，因此採目視遇測法為主，徒手翻掩蓋物為輔；兩棲類除上述方法，

另著重於永久性或暫時性水域，直接檢視水中是否有蛙卵、蝌蚪，並翻找底質較濕之覆

蓋物，看有無已變態之個體藏匿其下，倘若遇馬路上有壓死之兩爬類動物，亦將之撿拾、



 

6-39 

鑑定種類及記錄，並視情形以 70%酒精或 10%甲醛製成存證標本。B.夜間調查：同樣採

目視遇測法為主，徒手翻掩蓋物為輔，以手電筒照射之方式記錄所見之兩爬類動物。若

聽聞叫聲(如蛙類及部分守宮科蜥蜴)亦記錄之。 

(5)名錄製作及物種屬性判別：所記錄之種類依據 A.台灣生物多樣性入口網

http://taibif.tw/ (2019)，B.呂光洋等所著「台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)」(2002)，C.楊

懿如所著「賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版) 」(2002)、D.向高世等所著「台灣

兩棲爬行類圖鑑」(2009)、E.行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第

1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」、F.行政院農業委員會特有生物研

究保育中心及林務局公布之「2017 臺灣兩棲類紅皮書名錄」(2017)、「2017 臺灣陸域爬

行類紅皮書名錄」(2017)，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。 

4.蝴蝶類 

(1)調查方法：採用沿線調查法，每季調查均進行三次重複。 

(2)調查時段：於上午 8~10 點完成。 

(3)調查路徑及行進速率：沿調查範圍內可及路徑行進，調查人員手持 GPS 定位所經

航跡，如圖 6-6所示。行進速率約為時速 1.5~2.5 公里。 

(4)記錄方法：主要以目視、捕蟲網捕捉並使用 10×25 雙筒望遠鏡輔助觀察，進行種

類辨識。 

(5)名錄製作及物種屬性判別：所記錄之種類依據 A. 台灣生物多樣性入口網

http://taibif.tw/ (2019)、B.徐堉峰所著之「台灣蝶圖鑑第一卷、第二卷、第三卷」(2000, 2002, 

2006)、C.濱野榮次所著「台灣蝶類生態大圖鑑」(1987)、D.張永仁所著之「蝴蝶 100：台

灣常見 100 種蝴蝶野外觀察及生活史全紀錄（增訂新版）」(2007)、E.徐堉峰所著之「臺

灣蝴蝶圖鑑(上)、(中)、(下)」(2013)以及 F.行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9

日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」，進行名錄製作以及

判別其稀有程度、特有種及保育等級等。 

三、數據分析方法 

(一)陸域植物 

由於本區自然度低於 3，因此未進行樣區分析，僅於每季調查之植物名錄資料輸入

電腦，使用 Microsoft Excel 進行物種組成及歸隸特性統計。 
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(二)陸域動物 

將現場調查所得資料整理與建檔，再將所有資料繪製成圖表，並適時提供相關優勢

物種及稀有物種之圖片，以增進閱讀報告之易讀性，並依據其存在範圍、出現種類及頻

率，嘗試選擇其指標生物，以供分析比較；相關之數據運算，平均值均採用算術平均值。

多樣性指數分析則採用 Shannon-Wiener’s diversity index (H’)，均勻度指數則採用

Shannon-Wiener’s evenness index (E)如下。 

1.Shannon-Wiener’s diversity index (H’) 

   ii lnPP-H'  

N

N
P i

i   

Ni：為 i 種生物之個體數 
N：為所有種類之個體數 
H’指數可綜合反映一群聚內生物種類之豐富程度及個體數在種間分配是否均勻。此

指數越大時表示此地群落之物種越豐富，即各物種個體數越多越均勻，代表此群落歧異

度較大，若此地群落只由一物種組成則 H’值為 0。通常成熟穩定之生態系擁有較高的歧

異度，且高歧異度對生態系的平衡有利，因此藉由歧異度指數的分析，可以得知調查區

域是否為穩定成熟之生態系。 

2.Shannon-Wiener’s evenness index (E) 

lnS

H'
E   

H’：為 Shannon-Wiener’s diversity index (H’) 
S：為所出現的物種總數 

E 指數數值範圍為 0~1 之間，表示的是一個群落中全部物種個體數目的分配狀

況，即為各物種個體數目分配的均勻程度。當此指數愈接近 1 時，表示此調查環境的

各物種其個體數越平均，優勢種越不明顯。 

四、調查結果 

(一)植物 

1.植物種類及統計 

綜合三次調查中，於基地內共發現植物 12 科 18 屬 20 種，其中 6 種喬木，2 種

灌木，5 種藤木，7 種草本，包含 7 種原生種，9 種歸化種，4 種栽培種。於植物型態

上以草本植物佔絕大部分(35.0%)，而植物屬性以原生物種最多(35.0%)。 

綜合三次調查中，於基地外共發現植物 115 科 294 屬 376 種，其中 125 種喬木，

56 種灌木，43 種藤木，152 種草本，包含 14 種特有種，222 種原生種，66 種歸化種，

74 種栽培種。於植物型態上以草本植物佔絕大部分(40.4%)，而植物屬性以原生物種

最多(59.0%)。 

綜合三次調查中，於基地內外共發現植物 115 科 294 屬 376 種，其中 125 種喬木，

56 種灌木，43 種藤木，152 種草本，包含 14 種特有種，222 種原生種，66 種歸化種，



 

6-41 

74 種栽培種。於植物型態上以草本植物佔絕大部分(40.4%)，而植物屬性以原生物種

最多(59.0%)。 

2.稀有植物 

調查並未發現列名文化資產保存法(中華民國 100 年 11 月 9 日華總一義字第

10000246151 號)中所認定珍貴稀有植物，以及行政院環境保護署公告之「植物生態評

估技術規範」(2002/3/28 環署綜字第 0910020491 號公告)所附「臺灣地區稀特有植物

名錄」之稀有植物物種。 

依據「2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄」(臺灣植物紅皮書編輯委員會，2017)，

物種保育等級可分為絕滅(Extinct, Ex)、野外絕滅(Extinct in the Wild, EW)、地區絕滅

(Regional Extinct, RE)、嚴重瀕臨絕滅(Critically Endangered, CR)、瀕臨絕滅(Endangered, 

EN)、易受害(Vulnerable, VU)、接近威脅(Near Threatened, NT)、安全(Least Concern, 

LC)、資料不足(Data Deficient, DD)、不適用(Not Applicable, NA)及未評估 (Not 

Evaluated, NE)等十一級，另有尚無資料的物種等。本案調查共發現較受關注的野外

滅絕(EW)等級 1 種(烏來杜鵑)、嚴重瀕臨滅絕(CR)等級有 2 種(蘭嶼羅漢松、台灣三

角楓)、瀕臨絕滅(EN)等級有 3 種(竹柏、菲島福木、流蘇)及易受害(VU)等級有 3 種(臺

灣肖楠、蒲葵、水茄苳)。除台灣三角楓、烏來杜鵑、流蘇、竹柏及水茄苳為公園所

種植之物種外，其餘種類皆為街道、公園及庭園廣泛分佈，屬於人為種植物種，作為

景觀及園藝觀賞使用。 

3.特有植物 

特有種共發現 14 種，分別為臺灣肖楠、魚木、烏來杜鵑、小梗木薑子、香楠、

山芙蓉、臺灣三角楓、青楓、臺灣欒樹、小花鼠刺、山香圓、烏皮九芎、森氏紅淡比

及長枝竹，以上物種均分布於基地外圍。除香楠、長枝竹、魚木、烏來杜鵑及臺灣三

角楓分別為象山親山步道次生林及公園內發現外，其餘為為園藝造景及行道樹選用之

物種。 

4.植被類型及植物自然度 

經由現場調查後，本區植被大致可分為次生林、人工草生地、人工植栽、水體、

墓地及人工建物等類型，植被及自然度分布如圖 6-7，各類概況及主要組成分述如下： 

(1) 次生林(自然度 5a) 

為本區分布於調查範圍內東南側，皆為曾遭人為干擾後漸漸恢復之植被。根據現

場調查的結果顯示，全區已無天然林存在，現存主要植被以干擾後自然演替之次生林

為主，林相已漸回復至低地榕楠林之結構。目前林中之自然演替不斷進行，其上林相

結構相當完整，上下層次分明，上層木本以軟毛柿、紅楠、小梗木薑子、香楠、血桐、

楝及大冇榕等，灌木層則以小葉桑、臺灣山桂花、冇骨消、九節木及瑪瑙珠等為主，

另於樹林間則可見扛香藤、大鄧伯花、菊花木、千金藤、番仔藤、雞屎藤、風藤及葛

藤等物種攀爬其間，草本植物則有觀音座蓮、芒萁、台灣山蘇花、青苧麻及月桃等耐
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陰耐濕性物種居多。 

(2) 草生地(自然度 2) 

此類型植被於調查範圍內較為零散，通常分布於公園、住宅庭園或道路兩側，屬

於人工植栽或草皮。主要植物有矮仙丹、金露花、樹蘭、酢醬草、孟仁草、狗牙根及

大花咸豐草為主，有發現較為零星分布之物種，如翠蘆利、美人蕉、野薑花、沙漠玫

瑰、桔梗蘭及腎蕨等人為園藝植栽或低矮灌叢。 

(3) 人工植栽(自然度 2) 

此類型植被位於基地東北側、西北側(國父紀念館)及零星公園內或道路兩側，皆

屬人為種植之物種。主要種植平地常見栽種物種，如風鈴木、白千層、黑板樹、小葉

欖仁樹、鳳凰木、紫薇、大花紫薇、水黃皮、榕樹、樟樹及阿勃勒等。 

(4) 人工水體(自然度 1) 

此類型植被位於基地西北側及公園內池塘，堤岸僅有零星植栽，如凍子椰子、黃

槿、羅比親王海棗、杜鵑花、楝及椰子等。水體屬公園內池塘或靜水域環境，鄰近周

圍有零星種植的平地常見栽種物種，如榕樹、樟樹、阿勃勒、火燄木及大花紫薇等。 

(5) 墓地(自然度 0) 

此類型植被位於調查範圍內東南方，屬台北市信義區寧波同鄉會墓園。主要種植

喬木為龍柏及側伯等。地被植物主要以先驅植物為主，如大花咸豐草、藿香薊、昭和

草及孟仁草等為主。 

(6) 人工建物(自然度 0) 

此類型植被為本計畫面積最大之區域，其包含房舍、道路、停車場及空地等，是

自然度最低之區域。本區幾無植物覆蓋，所見皆為人為栽植的行道樹或園藝物種，常

見者為榕樹、阿勃勒、火燄木、大花紫薇、蘭嶼羅漢松、蒲葵、菲島福木、臺灣肖楠、

樟樹、黃金榕及金露花等。 

(二)陸域動物 

1.種類組成及數量 

綜合三次調查結果，哺乳類共記錄 2 目 3 科 4 種 59 隻次，分別為東亞家蝠、赤

腹松鼠、小黃家鼠及溝鼠，皆為低海拔普遍常見物種，名錄及調查隻次詳見表四。其

中僅有記錄到溝鼠穿越基地內以及東亞家蝠飛行於基地內上空，其餘物種則發現於基

地外公園、空地及樹林地。 

綜合三次調查結果，鳥類共記錄 20 科 38 種 1337 隻次，名錄及調查隻次詳見表

五。由於基地內屬於人造建築之區域，故所發現之鳥類多為適應人為干擾之物種。調

查紀錄顯示本區鳥類相雖以陸生性鳥類為主，但鄰近中正公園碧湖有記錄到部分水

鳥，如紅冠水雞、白腹秧雞、高蹺鴴、小白鷺、夜鷺、白鶺鴒等。其中台灣藍鵲、大

冠鷲及領角鴞等保育類鳥類主要分布於象山步道。所記錄到的鳥類中，均為台灣平原
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至丘陵普遍常見物種。 

綜合三次調查結果，兩棲類共記錄 5 科 7 種 56 隻次所記錄到的物種除台北樹蛙

較為稀有外，其餘皆屬普遍常見物種，名錄及調查隻次詳見表六。由於基地內環境十

分單純，欠缺適合兩棲類動物棲息地如水域，因此無發現任何兩棲類。基地外屬公園

綠地及象山步道自然度較高，因此記錄種數也較多，主要發現於次森林底層、公園內

小池塘及水溝等潮濕環境中。 

綜合三次調查結果，爬蟲類共記錄 6 科 8 種 107 隻次，所記錄到的物種除蓬萊草

蜥較為稀有外，其餘皆屬普遍常見物種，名錄及調查隻次詳見表七。除壁虎科物種可

適應人工建物環境之外，其餘物種多發現於基地外公園綠地及草生環境中。 

綜合三次調查結果，蝴蝶共記錄 5 科 10 亞科 32 種 370 隻次，名錄及調查隻次詳

見表八。調查範圍內之食草及蜜源植物除了較為不足外，也較為集中，僅零星分布於

房舍庭園、公園綠地及象山步道等，因此本區蝴蝶物種及數量則相對較少，所發現之

物種均為台灣西部平原普遍常見物種。 

2.特有物種 

綜合三次調查共發現台灣特有種動物 7 種(五色鳥、台灣藍鵲、小彎嘴、台北樹

蛙、面天樹蛙、蓬萊草蜥、斯文豪氏攀蜥)以及台灣特有亞種動物 10 種(赤腹松鼠、

金背鳩、大冠鷲、領角鴞、大卷尾、樹鵲、褐頭鷦鶯、白頭翁、紅嘴黑鵯、山紅頭)。 

3.保育類物種 

綜合三次調查共發現珍貴稀有之第二級保育類 2 種(大冠鷲、領角鴞)，以及其他

應予保育之第三級保育類 2 種(台灣藍鵲、台北樹蛙)。大冠鷲、領角鴞及台灣藍鵲紀

錄於基地外西南側象山步道次森林及周邊開闊環境之上空，台北樹蛙紀錄於基地外次

森林底層。保育類動物發現位置如圖 6-8、圖 6-9及所示。(保育等級依據行政院農業

委員會中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野

生動物名錄」) 

4.列名紅皮書物種 

哺乳類、鳥類、兩棲類及爬蟲類調查所發現物種多屬 LC(暫無危機)等級；野鴿、

亞洲輝椋鳥、家八哥、白尾八哥、紅耳龜、甜甜圈龜等則屬 NA(不適用，台灣非其主

要分布地點)。(紅皮書等級及評估內容依據行政院農業委員會特有生物研究保育中心

及林務局公布之各類動物紅皮書名錄) 

5.優勢種群 

由調查結果看來，本區動物物種皆為平地常見之普遍物種。由觀察、捕捉之結果

顯示，本區域優勢之地棲哺乳類動物為赤腹松鼠，而翼手目則以東亞家蝠為優勢種。

鳥類之優勢族群以亞洲輝椋鳥，此 1 種鳥類數量約佔調查總隻次的 16.6%，主要分布

中正紀念堂周遭人造林、樹林地、灌叢和人工建物附近都可發現。兩棲類並無明顯之

優勢族群。爬蟲類之優勢族群為紅耳龜及斑龜(水域環境)，佔調查總隻次的 53.2%，
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其次為無疣蠍虎，此 1 種爬蟲類約佔調查總隻次的 22.4%。蝴蝶類則以白粉蝶及黃蝶

為此處的優勢物種，此 1 種佔總調查隻次約 40.0%。 

6.鳥類遷徙屬性 

許多種鳥類兼具多重留鳥或候鳥族群，本報告依據中華民國野鳥學會鳥類紀錄委

員會在 2017 年公布的台灣鳥類名錄，取其中最普遍的族群進行以下遷徙屬性分析。

調查所發現之 38 種鳥類中，共有夏候鳥 2 種(小白鷺、家燕)、冬候鳥 1 種(黃尾鴝)

及引進種 7 種(野鴿、喜鵲、亞洲輝椋鳥、黑領椋鳥、白尾八哥、家八哥、鵲鴝)。由

調查紀錄可得知，本區調查範圍內之鳥類主要是以留鳥族群所組成。 

7.鳥類生態同功群 

以覓食時的棲地利用為分類依據，共分為 7 群，包括草原性陸禽 12 種、樹林性

陸禽 17 種，為主要生態同功群，以及空域飛禽(持續於空中飛行覓食者)3 種、水岸性

陸禽 1 種、水域泥岸游涉禽 2 種、水域高草游涉禽 2 種及泥灘涉禽 1 種。 

8.多樣性與均勻度估算 

由公式計算出綜合三次之哺乳類多樣性指數 H＇=1.04~1.21(平均為 1.15)，均勻

度指數 E=0.75~0.87(平均為 0.83)。綜合上述指數分析，多樣性指數偏低，顯示當地

哺乳類多樣性較不豐富，而均勻度指數中等偏高，顯示此地哺乳類在有限的物種數中

個體數分配較為平均，無明顯優勢種出現。 

由公式計算出綜合三次之鳥類多樣性指數 H＇=2.97~3.19(平均為 3.09)，均勻度

指數 E=0.85~0.88(平均為 0.87)。綜合上述指數分析，多樣性指數屬偏高，顯示當地

鳥類多樣性豐富，而均勻度指數則屬偏高，顯示此地鳥類在不同物種間個體數分配平

均，無明顯優勢種出現。 

由公式計算出綜合三次之兩棲類多樣性指數 H＇=1.45~1.49(平均為 1.40)，均勻

度指數 E=0.79~0.90(平均為 0.84)。綜合上述指數分析，多樣性指數屬偏低，顯示當

地兩棲類多樣性並不豐富，而均勻度指數則屬偏高，顯示此地兩棲類在不同物種間個

體數分配平均，無明顯優勢種出現。 

由公式計算出綜合三次之爬蟲類多樣性指數 H＇=1.33~1.81(平均為 1.58)，均勻

度指數 E=0.83~0.90(平均為 0.86)。綜合上述指數分析，多樣性指數屬為中等，顯示

當地爬蟲類多樣性稍稱豐富，而均勻度指數則屬偏低，顯示此地爬蟲類在不同物種間

個體數分配平均，無明顯優勢種出現。 

由公式計算出綜合三次之蝴蝶類多樣性指數 H＇=2.46~2.98(平均為 2.66)，均勻

度指數 E=0.78~0.91(平均為 0.83)。綜合上述指數分析，多樣性指數為中等偏高，顯

示當地蝴蝶類多樣性較為豐富，而均勻度指數則偏高，顯示此地蝴蝶類在不同物種間

個體數分配平均，無明顯優勢種出現。
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圖6-7 稀有植物位置及植被與自然度分布圖 
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圖6-8 第 1 次保育類野生動物發現位置圖(109/09) 
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圖6-9 第 2 次保育類野生動物發現位置圖(109/12) 
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圖6-10 第 3 次保育類野生動物發現位置圖(110/11) 
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6.4 景觀遊憩 

6.4.1 景觀 

一、地形、地理及自然現象景觀 

(一)山域景觀：圍繞臺北四周之大屯山系、七星山系、二格山系、五指山系及磺嘴山系，

使臺北具有得天獨厚之山域及盆地景觀。 

(二)河川景觀：基地半徑五公里範圍內淡水河系之基隆河及新店溪，擁有豐富之水域景觀

特色。 

二、生態景觀 

基地位於臺北市信義區於臺北 101 大樓正南方，於信義路五段、松勤街、莊敬路

及松智路所圍之區塊中。計畫區範圍內已有柏油鋪面，目前作為停車場使用，僅在基

地四周有人工栽種的景觀植物及先驅植物或小灌木生長，無天然林地或草生地存在。

另外由於預定開發範圍內缺乏可供野生動物利用的食物來源及棲所，且周邊緊臨主要

道路，干擾嚴重。因此出現的野生動物很少。 

三、人文景觀 

(一)歷史古蹟景觀 

1.「國立國父紀念館」位於臺北市信義區，是為紀念中華民國國父孫中山先生百年誕

辰而興建的綜合性文化設施，於民國 61 年落成啟用，全部面積共三萬五千坪。除了

具紀念價值外，也是戶外運動、休閒、藝文與知性活動的綜合性休憩公園。 

2.鐵路局臺北機廠澡堂(直轄市定古蹟)，位於臺北市信義區；北臨市民大道，位於京華

城對面；南臨臺北市東西向快速道路高架道，與松山菸廠相隔。廠區興建於日治時代

中期的 1935 年，1939 年落成啟用，原本位於臺北府城北門西北邊的臺灣總督府鐵道

部臺北工場遷入此處。二戰後成為臺鐵首要的車輛基地，並持續至今。 

3.松山菸廠(直轄市定古蹟)，建於1937 年，前身為臺灣日治時期「臺灣總督府專賣局松

山菸草工場」，1945 年更名為「臺灣省專賣局松山菸草工廠」，1947 年又更名為「臺

灣省菸酒公賣局松山菸廠」，1998 年停止生產，2001 年由臺北市政府指定為第 99

處市定古蹟。松山菸廠在二戰後種植大量植栽，景觀優美，停產後已經成為臺北市東

區最大的綠地。 

(二)都市商圈景觀 

信義商圈包含市政大樓、世貿展示館、國際會議中心、威秀影城、新光三越信義

新天地、君悅飯店、臺北 101 大樓等重要地標都座落於信義計劃區。商圈內的建築，

館與館間有空中廊道相連。人潮眾多，商業與娛樂活動密集。電影院、美食餐廳、百

貨公司、展覽活動，帶動消費與娛樂。 
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四、視覺景觀 

基地內地形平坦，無特殊地理景觀，與周圍已開發之商場、住宅形成對比。基地

北側連接臺北 101、市政府、臺北世貿及商業金融設施等重要公共建築群組；南側連

接北市最具質感之住宅群組。 

6.4.2 遊憩現況分析 

信義區內包含臺北 101、世界貿易中心等商業著名地標外，四獸山公園、福壽公

園、國父紀念館等也提供居民足夠休閒的生活空間。茲將其相關資料整理如下: 

一、臺北 101（TAIPEI 101） 

位於臺北市信義區，樓高 509.2 公尺，總樓層共地上 101 層、地下 5 層，由建築

師李祖原及其團隊設計、KTRT 團隊建造，於 1999 年動工、2004 年完工啟用。其 2003

年前的名稱為臺北國際金融中心（Taipei World Financial Center）。建築內規劃 86 至

88 樓為觀景餐廳、89 樓為室內觀景層、91 樓為室外觀景臺，面積約 761 坪，是個象

徵未來之窗的觀景臺。以美國權威建築機構世界高樓協會（CTBUH）所訂定的高度

標準計算，臺北 101 是目前世界第二高樓，也是臺灣、東亞及環太平洋地區最高的建

築物，其曾於 2004 年 12 月 31 日至 2010 年 1 月 4 日間擁有「世界第一高樓」的紀錄。 

二、世貿展示館 

1970 年代，我國以出口貿易為導向的經濟快速成長，政府基於當時的發展趨勢，

規劃興建集商品展示、貿易服務、會議服務及旅館餐飲等四大功能的四幢建築物，即

現在的展覽大樓、國際貿易大樓、國際會議中心及君悅飯店，共同構成一個功能完整

的四合一建築群，稱為臺北世界貿易中心，對從事國際貿易人士提供最便利、最完善

的服務。 

三、國父紀念館 

民國 61 年開放，為一仿唐式宮殿建築，恭置國父銅像，當時全國最大的演藝大

會堂，常演出國際性節目。館內設置孫逸仙博士圖書館、國父史蹟展覽館、中山藝廊、

翠亨藝廊等，以展示各種史料及藝術品。國父紀念館除了設有大會堂外，館外的『翠

湖』全長 120 公尺、寬 1.2 公尺採用花蓮特產墨綠色小卵石所舖設的健康步道、包含

水泥地廣場與綠地面積共計有 11 公頃的『中山公園』、以及『廣場噴泉』。 

四、四獸山 

有「東區後花園」之稱，主要有四條登山步道，由東而西分別為北興宮口步道、

虎山自然步道、奉天宮口步道及象山自然步道。四獸山步道是大眾化的自然生態休閒

步道，有親水景觀設施、茂密林木、廟宇、涼亭景點及北市遠眺風光，平日即吸引許

多民眾前往，適合全家一起登山賞景。 

五、象山 

象山位於臺北市信義區，屬於臺北盆地東南丘陵的一部分，因山形似象而得名；
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與附近的虎、豹、獅山並稱四獸山，同為南港山系的側稜延伸。海拔標高 183 公尺，

山雖不高，但前無屏障，臺北盆地一覽無遺，是登高眺望的好據點。象山所屬的四獸

山昔日屬松山區，其人文特色與松山的發展有著密不可分的關係。松山舊稱錫口，早

期是平埔族的「貓里錫口社」，清乾隆十年（西元 1745 年）漢人來此開墾，漸漸形

成一個大城鎮。並因鄰近基隆河而成為重要的港口，曾經商賈雲集鼎盛一時。後因河

道淤積，加上臺北、基隆間鐵道通行，使錫口逐漸沒落。日據時代，日人將錫口改名

「松山」，沿用至今。 

六、饒河街觀光夜市 

饒河街觀光夜市位於臺北市松山區饒河街，範圍從八德路四段至撫遠街交叉口的

慈佑宮，全長約 600 公尺，是臺北市數一數二受歡迎的觀光夜市，更是臺北市第二座

成立的觀光夜市，每逢周末假日，饒河夜市總是人山人海，夜市已成為臺灣的特點而

聚集了許多外來的旅客，饒河街觀光夜市更是海內外遊客來到臺灣旅遊的不二選擇。

饒河街的歷史發展昔日稱為「錫口」，為宜蘭和基隆貨運至臺北的轉運站，是當時重

要的交通樞紐，因此商業發達是臺北極盛之地；1895 年臺灣割讓給日本，進入日據

時代，將此地改名為松山，漸漸地河岸淤積造成停泊船隻漸少，後期八德路又進行拓

寬工程使得饒河街成為次要道路、商業活動不如以往繁盛，政府為了讓商家能再度重

振興業，便在西元 1987 年成立饒河街觀光夜市，不僅讓商家感受昔日的錫口繁榮，

也讓臺北民眾在夜晚擁有一個更迷人的夜市風情。 

七、象山公園 

象山公園(原中強公園)是臺北市唯一可發現樹蛙蹤跡的地點，樹蛙保育區主要集

中在中強公園東北角，靠近國道北二高之臺北連絡信義支線的山區，目前此區植被狀

況尚稱完整，姑婆芋、野薑花等植物生長茂盛，未受人為干擾。本處為配合山邊陰暗

潮濕的生態特性，於 93 年間商請樹蛙保育專家：前吳興國小自然科老師蘇盛雄先生，

至中強公園現場指導有關營造樹蛙棲地景觀時應掌握之理念，以維護棲地之生存與復

育。特別於擇表土裸露處種植了耐蔭性佳的原生植物；同時因應自然地勢變化，由蓄

水池加裝抽水馬達，定量供水送達樹蛙生態保育區，其管線隱藏於原有排水溝邊側，

以免破壞原有景觀，並藉此維持溼地狀態，營造涵養樹蛙的生態環境。 

6.5 社會經濟環境 

茲參考臺北市政府主計處「109 年臺北市統計年報」，有關社會經濟環境分述如

下各節。 

6.5.1 現有產業結構及人數、農漁業現況 

一、產業結構及人數 

臺北市產業結構，依據 109 年統計年報現有登記家數顯示臺北市以三級產業(服

務業)為主，其中服務業以批發及零售業最多，約有 31,692 家，二級產業(工業)次之，
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以營建工程業最多，約有 20,715 家，一級產業(農、林、漁、牧業業)居末。 

高雄市 109 年之 127.8 萬人有業人口中，從事三級產業(服務業)者約有 103.9 萬

人、從事二級產業(工業)者約有 23.8 萬人、從事一級產業(農、林、漁、牧業業)者僅

約有 1,000 人。 

基地所在區信義區，於民國 109 年共計 88,952 戶，人口數計 215,240 人，人口密

度計 19,205 人/平方公里。 

基地所在之景新里，於民國 110 年 10 月共計 2,148 戶，人口數共計 5,145 人，平

均每戶 2.39 人。男性有 2,369 人、女性有 2,776 人，性比例為 85.33%。 

二、農漁業現況 

(一)農業 

據統計民國 109 年臺北市耕地面積 3,233.38 公頃。在基地所在之信義區現有耕地

面積為 10.90 公頃。農業人口方面，109 年底臺北市農戶數為 8,735 戶。 

(二)漁業 

依據行政院農委會漁業署漁業統計年報，臺北市無任何漁戶數及漁戶人口登記。 

6.5.2 區域內及土地利用情形 

臺北都市計畫區域與行政區域相同，現行土地使用分區情形係將可供都市發展之

土地，依其區位條件、土地利用現況以及經濟發展需要等因素、劃分為「住宅區」、

「工業區」、「商業區」、「行政區」、「文教區」、「娛樂區」、「飛機場」、「公

共設施用地」以及「特定專用區及其他」等，統稱之為「供都市發展土地」。信義區

109 年其面積共 1120.77 公頃，佔全市面積 4.12%。在上述各區以「公共設施用地」

所佔面積最大，計 373.48 公頃，佔可供都市發展土地面積之 33.32 %；其次為「住宅

區」，面積為 260.52 公頃，佔可供都市發展面積之 23.24 %；再其次為「商業區」，

面積為 85.00 公頃，佔可供都市發展面積之 7.58%；「文教區」面積 1.60 公頃，佔可

供都市發展土地之 0.14%。 

6.5.3 徵收、拆遷之土地、地上物及受影響人口 

本案無徵收、拆遷之土地、地上物及受影響人口。 

6.5.4 實施或擬定中之都市(區域)計畫 

一、修訂台北市主要計畫商業區(通盤檢討)計畫案 

自民國 45 年公告舊市區都市計畫以來，除配合民國 57 年改制為院轄市，將鄰近

六鄉鎮納入本市轄區後，擬訂台北市綱要計畫而為全市都市計畫外，僅於 71 年九月

辦理全市土地使用分區(保護區、農業區除外)通盤檢討之工作，並於 79 年九月 13 日

公告實施。為因應目前及未來都市發展之需，亟待透過全市性主要計畫通盤檢討之作

業，以指引未來都市整體發展架構，而商業區通盤檢討則為主要計畫中土地使用分區

檢討最重要之一項，也是關係本市產業結構改變，提昇本市都市位階之重要工作。 
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為解決日益惡化之都市生活品質，並為使臺北市邁向全市均衡發展及國際化現代

的大都市，必須對本市商業發展現況暨未來發展需求，作一通盤檢討。 

二、「變更『修訂臺北市主要計畫商業區(通盤檢討)計畫案』內有關商業區變更回饋相關規

定案」為利原都市計畫之規劃目標得以有效達成，前開計畫案內所規定之變更回饋規

定，實有重新檢討之必要，爰辦理變更「修訂臺北市主要計畫商業區(通盤檢討)計畫案」

內有關商業區變更回饋相關規定，期使變更回饋規定能更合理且彈性地反映發展階段及

現今不動產市場的變遷，以順利引導商業使用進駐商業區，加速全市商業區及服務架構

健全發展。 

6.5.5 公共設施 

一、基礎設施 

(一)自來水供應 

民國 66 年元月成立臺北自來水事業處，下設東、南、西、北及陽明山 5 個營業

分處，分區營業供水。現有水源設施包括長興、公館、雙溪、陽明及直潭等 5 處淨水

場，設蓄水池 138 座，沉澱池 72 座，過濾池 140 座，混凝池 73 座，機器 2,008 臺。

迨民國 102 年配水量達 823,081,642 立方公尺，較 99 年 882,726,042 立方公尺減少

59,644,400 立方公尺，減少 6.7％。其中以直潭淨水場 597,026,374 立方公尺，占 68.44

％最大；長興淨水場 157,790,973 立方公尺占 18.09％次之；其餘依序為公館淨水場占

11.36％；陽明淨水場占 1.10％；雙溪淨水場占 1.01％。 

(二)電力 

臺北市於 108 年度之總用電量為 16,104,110,000 度，109 年度總用電量為

16,115,286,702 度，較 108 年增加 11,176,702 度電。 

(三)污水下水道 

污水下水道主幹管計畫長度為 4 萬 7,762 公尺，完成率 100％；次幹管計畫長度

為 7 萬 9,160 公尺，完成率 97.55％；分管網計畫長度為 90 萬 5,000 公尺，完成率已

達 91.95％。 

至 111 年 2 月全市用戶接管門牌戶數接管普及率 80.74%，公共污水下水道接管

戶數達 922,204 戶。 

本案所在之信義區，用戶接管門牌戶數接管普及率 85.12 %，公共污水下水道接

管戶數達 79,749 戶。 

本案周邊以完成污水下水道之建置，營運期間污水預計排放至松勤街既有人孔編

號 0150。 
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表6-22 臺北市污水下水道建設公共管線統計 

項目 計劃長度  完成長度  待建長度 完成百分比 

主幹管 47,762 47,762.00 0 100% 

次幹管 79,160 77,218 1,942 97.55% 

分管網 905,000 832,166 72,834 91.95% 
單位：公尺 
註：本統計表統計日期截至 111 年 3 月 8 日止。 
資料來源：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 

 

二、教育設施 

民國 109 學年度臺北市有大專校院有 25 所（大學校院 24 所，專科學校 1 所），

中等學校 128 所（高中 52 所，職業學校 16 所，國民中學 60 所），國民小學 152 所。

另有幼兒園 692 所。 

基地所在區信義區 109 年之大學院校 1 所，高級中學 3 所，職業學校 3 所，國民

中學 4 所，國民小學 9 所，幼兒園 6 所。 

三、醫療設施 

為強化各市立醫院間水平整合，臺北市原 10 家市立醫療院所自民國 94 年 1 月 1

日起整併為「臺北市立聯合醫院」。截至 106 年底，臺北市醫院診所合計 3,701 所，

其中市立綜合醫院計有聯合、萬芳及關渡 3 所，而市立聯合醫院又分中興、仁愛、和

平、忠孝、陽明、婦幼、松德、林森、中醫及昆明等 10 個院區，在各行政區亦設有

門診部服務市民；基地所在區信義區醫院診所合計 300 所。 

6.5.6 居民關切事項 

本計畫環境影響說明書初稿提送前，依據「開發行為環境影響評估作業準則第十

五條」之規定，於 110 年 8 月 27 日(星期五)於景新里里民活動中心舉辦環說書提送

前說明會，並於會前發文公告各相關單位，亦同時刊登報紙，以期居民能於開發前表

達意見，與開發單位進行溝通，而對本案有充分之瞭解，會議紀錄詳如附錄十一。 

6.5.7 水權及水利設施 

未來基地使用自來水，不會使用地下水，亦無水權及水利設施問題。 

6.5.8 社區及居住環境 

經環境背景調查後，鄰近之物化環境調查結果顯示，空氣品質(請參本章 6.2.4

節)、噪音振動(請參本章 6.2.6 節)、水文水質(請參本章 6.2.2 節)、土壤(請參本章 6.2.7

節)..等，均在可接受範圍內，並符合法規標準。且本區並非本案場址並非工廠或工業

區，現場惡臭調查監測值均低於偵測極限，顯示本基地並無惡臭源產生，故本基地之

環境背景因素不致對鄰近居住環境造成干擾。 

6.5.9 年齡分配及教育結構 
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一、年齡分配 

109 年臺北市幼年人口數為 236,792，占全市人口比例 9.09%，青壯年人口數為

1,869,987，占全市人口比例 71.86%，老年人口數為 495,639，占全市人口比例 19.04%；

信義區幼年人口數為 24,823，占全區人口比例 11.53%，青壯年人口數為 145,978，占

全區人口比例 67.82%，老年人口數為 44,439，占全區人口比例 20.65%。 

二、教育結構 

臺北市自九年國民教育實施後，教育水準普遍提高，至 109 年底，滿 15 歲以上

人口受過大專以上教育者占全市人口 54.84%，高中、高職則有 19.84%；國中、初

職、國小占 11.60%，未受正式教育者占 1.14%。 

信義區於 109 年底，滿 15 歲受過大專以上教育者所佔比例為 56.97%，高中、高

職有 19.45%；國中、國小占 11.53%，未受正式教育者占 1.24%。 
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6.6 交通 

6.6.1 道路現況說明 

有關本案基地開發影響範圍內主要道路的幾何特性、停車管制狀況現況情形，說

明如下。 

一、信義路五段（松仁路-基隆路一段） 

為基地北側道路，路寬 30 米，其配置雙向 6 車道，採中央實體分隔，兩側設有

人行專用空間，道路兩側禁止停車。 

二、松智路（松高路-信義路五段） 

為基地東側道路，路寬 20 米，其配置雙向 6 車道，採中央標線分隔，兩側設有

人行專用空間，道路兩側禁止停車。 

三、松智路（信義路-莊敬路） 

為基地東側道路，路寬 15 米，其配置雙向 2 車道，採中央標線分隔，兩側設有

人行專用空間，道路兩側禁止停車。 

四、莊敬路（基隆路-松勤街） 

為基地西南側道路，路寬 20 米，其配置雙向 4 車道，採中央標線分隔，兩側設

有人行專用空間，道路兩側禁止停車。 

五、莊敬路（松勤街-松仁路） 

為基地西南側道路，路寬 20 米，其配置雙向 2 車道，採中央標線分隔，兩側設

有人行專用空間，道路兩側設有汽機車停車格位。 

六、松仁路（松高路-信義路五段） 

為基地東側道路，路寬 30 米，其配置雙向 6 車道，採中央實體分隔，兩側設有

人行專用空間，道路兩側禁止停車。 

七、松仁路（信義路-莊敬路） 

為基地東側道路，路寬 20 米，其配置雙向 4 車道，採中央標線分隔，兩側設有

人行專用空間，道路兩側禁止停車。 

八、松勤街（莊敬路-松仁路） 

為基地南側道路，路寬 15 米，其配置雙向 2 車道，採中央標線分隔，兩側設有

人行專用空間，道路兩側禁止停車。 
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6.6.2 道路系統交通量調查 

為實際掌控基地周遭道路交通現況特性，並結合基地未來開發使用特性需求，本

案現況交通特性調查內容，將進行平常日與假日交通量調查，調查時段分別為平常日

上午尖峰(07:00~09:00)、下午尖峰(17:00~19:00)以及假日尖峰(17:00~19:00)，調查日

期為 110 年 3 月 25 日(星期四)及 110 年 3 月 27 日(星期六)。 

有關本案周邊道路系統容量分析部分，本案參酌臺北市政府捷運工程局「臺北市

都會區整體運輸需求預測模式建立與應用(TRTS-IV)」（101 年 12 月）研究報告內容，

推估基地周邊道路之容量。 

一、道路服務水準分析 

路段服務水準評估標準係參照「2011 年臺灣公路容量手冊」建議，請參見表 6-23。

有關本案開發影響範圍，主要道路路段平常日晨、昏峰時段，道路流量與服務水準狀

態評估結果，彙整如表 6-24內容；假日晨、昏峰時段，道路流量與服務水準狀態評估

結果，則彙整如表 6-25內容所示。 

表6-23 市區道路服務水準劃分標準表 

服務水準 平均旅行速率 V (公里/小時) 

道路速限(50) 道路速限(60) 

A V≥ 35 V≥40 

B 30≤V<35 35≤V<40 

C 25≤V<30 30≤V<35 

D 20≤V<25 25≤V< 30 

E 15≤V<20 20≤V<25 

F V<15 V<20 
資料來源：2011 年臺灣公路容量手冊。 
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表6-24 尖峰時段重要道路平日路段服務水準評估彙整表 

路名 路段 方向 
容量

(C)

晨峰時段 昏峰時段 

流量(V) 

(pcu/hr)
V/C

旅行

速率

(KPH)

LOS
流量(V) 

(pcu/hr) 
V/C 

旅行

速率

(KPH)

LOS

信義路 

五段 

松仁路~ 

基隆路一段 

往東 2490 1793 0.72 26.1 C 1710 0.69 24.1 D

往西 2490 1185 0.48 25.9 C 1174 0.47 24.2 D

松智路 

松高路~ 

信義路五段 

往北 2370 966 0.41 30.2 B 915 0.39 30.7 B

往南 2370 1099 0.46 26.3 C 1165 0.49 26.2 C

信義路~ 

莊敬路 

往北 770 684 0.89 24.0 D 644 0.84 24.4 D

往南 770 668 0.87 24.1 D 548 0.71 25.2 C

莊敬路 

基隆路~ 

松勤街 

往北 1570 589 0.38 28.4 C 622 0.40 26.3 C

往南 1570 296 0.19 29.7 C 384 0.24 27.5 C

松勤街~ 

松仁路 

往北 770 710 0.92 23.5 D 583 0.76 26.6 C

往南 770 742 0.96 22.3 D 621 0.81 25.9 C

松仁路 

松高路~ 

信義路五段 

往北 2490 1535 0.62 23.0 D 1597 0.64 26.9 C

往南 2490 1472 0.59 24.8 D 1456 0.58 22.5 D

信義路~ 

莊敬路 

往北 1570 1172 0.75 27.2 C 1109  0.71 23.3 D

往南 1570 1270 0.81 26.8 C 1296  0.83 27.4 C

松勤街 
莊敬路~ 

松仁路 

往東 770 206  0.27 27.1 C 248  0.32 29.4 C

往西 770 202  0.26 29.7 C 102  0.13 28.8 C

資料來源：本案調查整理。 
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表6-25 尖峰時段重要道路假日路段服務水準評估彙整表 

路名 路段 方向 容量(C)

尖峰時段 

流量(V) 

(pcu/hr) 
V/C 

旅行速

率(KPH)
LOS

信義路五段 
松仁路~ 

基隆路一段 

往東 2490 1577 0.63 25.3 C 

往西 2490 1957 0.79 24.7 D 

松智路 

松高路~ 

信義路五段 

往北 2370 1063 0.45 28.6 C 

往南 2370 1265 0.53 27.0 C 

信義路~ 

莊敬路 

往北 770 644 0.84 23.8 D 

往南 770 632 0.82 22.6 D 

莊敬路 

基隆路~ 

松勤街 

往北 1570 584 0.37 27.6 C 

往南 1570 761 0.48 28.7 C 

松勤街~ 

松仁路 

往北 770 431 0.56 28.3 C 

往南 770 584 0.76 22.6 D 

松仁路 

松高路~ 

信義路五段 

往北 2490 1727 0.69 24.6 D 

往南 2490 2024 0.81 20.3 D 

信義路~ 

莊敬路 

往北 1570 1218  0.78 23.7 D 

往南 1570 1317  0.84 22.8 D 

松勤街 
莊敬路~ 

松仁路 

往東 770 232  0.30 27.3 C 

往西 770 131  0.17 29.8 C 

資料來源：本案調查整理。 
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二、號誌化路口服務水準分析 

本案基地開發影響範圍內重要路口服務水準評估，主要採用各路口平均延滯數值

結果作為服務水準評估標準，評估指標標準請參見表 6-26內容說明。本案基地開發影

響範圍主要影響路口之平日服務水準評估結果彙整如表 6-27內容說明，假日服務水準

評估結果則彙整如表 6-28內容所示。 

表6-26 號誌化路口服務水準評估標準表 

服務水準 延滯(sec) 

A d ≦ 15 

B 15＜d ≦ 30 

C 30＜d ≦ 45 

D 45＜d ≦ 60 

E 60＜d ≦ 80 

F d > 80 

資料來源：本案調查整理。 

表6-27 基地開發影響範圍重要路口平日服務水準分析彙整表 

松壽路/ 

松智路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 

4

2

松

智

路

松

智

路

松壽路 松壽路

1

3

N

 

晨峰

1 31.7  

32.7 

C 

C 
2 26.5  B 

3 36.0  C 

4 38.0  C 

昏峰

1 32.8  

32.0 

C 

C 
2 25.5  B 

3 33.5  C 

4 37.6  C 
資料來源：本案調查整理。 
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表 6-27 基地開發影響範圍重要路口平日服務水準分析彙整表(續) 

信義路五段/ 

莊敬路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 

4

2

莊

敬

路

莊

敬

路

信義路五段 信義路五段

1

3

N

 

晨峰

1 27.0  

33.7 

B 

C 
2 49.9  D 

3 33.1  C 

4 46.4  D 

昏峰

1 27.9  

33.4 

B 

C 
2 49.7  D 

3 32.0  C 

4 46.7  D 

信義路五段/ 

市府路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 

信義路五段 信義路五段

市

府

路 1

4

3

N

 

晨峰

1 16.4 

16.2 

B 

B 
2 - - 

3 15.3  B 

4 43.6  C 

昏峰

1 17.3 

17.6 

B 

B 
2 - - 

3 15.0 B 

4 44.0  C 
資料來源：本案調查整理。 
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表 6-27 基地開發影響範圍重要路口平日服務水準分析彙整表(續) 

信義路五段/ 

松智路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 

4

2

松

智

路

松

智

路

信義路五段 信義路五段

1

3

N

 

晨峰

1 37.7  

32.5 

C 

C 
2 37.5  C 

3 21.0  B 

4 36.0  C 

昏峰

1 36.6  

32.5 

C 

C 
2 35.5  C 

3 20.4  B 

4 39.8  C 

信義路五段/ 

松仁路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 

4

2

松

仁

路

松

仁

路

信義路五段 信義路五段

1

3

N

 

晨峰

1 32.8  

44.5 

C 

C 
2 49.1  D 

3 54.8  D 

4 46.3  D 

昏峰

1 38.9  

46.7 

C 

D 
2 48.7  D 

3 55.4  D 

4 48.1  D 
資料來源：本案調查整理。 
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表 6-27 基地開發影響範圍重要路口平日服務水準分析彙整表(續) 

松勤街/ 

莊敬路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 

4

2

莊

敬

路

莊

敬

路

松勤路 松勤路

1

3

N

 

晨峰

1 41.8  

50.7 

C 

D 
2 47.2  D 

3 55.9  D 

4 55.4  D 

昏峰

1 42.9  

47.1 

C 

D 
2 45.3  D 

3 56.5  D 

4 48.1  D 

松勤街/ 

松智路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 

4

2

松

智

路

松

智

路

松勤路 松勤路

1

3

N

 

晨峰

1 22.4  

23.2 

B 

B 
2 29.2  B 

3 26.5  B 

4 15.7  B 

昏峰

1 22.7  

17.0 

B 

B 
2 15.3  B 

3 20.9  B 

4 16.0  B 
資料來源：本案調查整理。 
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表6-28 基地開發影響範圍重要路口假日服務水準分析彙整表 

松壽路/ 

市府路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 
4

2

市

府

路

市

府

路

松壽路 松壽路

1

3

N

 

尖峰

1 32.6 

36.9 

C 

C 

2 39.8 C 

3 35.7 C 

4 40.6 C 

松壽路/ 

松智路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 
4

2

松

智

路

松

智

路

松壽路 松壽路

1

3

N

 

尖峰

1 33.2 

32.1 

C 

C 

2 25.5 B 

3 33.4 C 

4 37.7 C 

資料來源：本案調查整理。 
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表 6-28 基地開發影響範圍重要路口假日服務水準分析彙整表(續) 

信義路五段/ 

莊敬路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 
4

2

莊

敬

路

莊

敬

路

信義路五段 信義路五段

1

3

N

 

尖峰

1 28.7  

34.2 

B 

C 

2 49.8  D 

3 33.2  C 

4 46.7  D 

信義路五段/ 

市府路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 

信義路五段 信義路五段

市

府

路 1

4

3

N

 

尖峰

1 17.2 

17.6 

B 

B 
2 - - 

3 15.2 B 

4 44.0 C 

資料來源：本案調查整理。 
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表 6-28 基地開發影響範圍重要路口假日服務水準分析彙整表(續) 

信義路五段/ 

松智路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 
4

2

松

智

路

松

智

路

信義路五段 信義路五段

1

3

N

 

尖峰

1 37.0  

32.8 

C 

C 

2 35.4  C 

3 20.5  B 

4 40.0  C 

信義路五段/ 

松仁路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 
4

2

松

仁

路

松

仁

路

信義路五段 信義路五段

1

3

N

 

尖峰

1 41.7  

47.6 

C 

D 

2 48.9  D 

3 55.1  D 

4 48.4  D 

資料來源：本案調查整理。 
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表 6-28 基地開發影響範圍重要路口假日服務水準分析彙整表(續) 

松勤街/ 

莊敬路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 
4

2

莊

敬

路

莊

敬

路

松勤路 松勤路

1

3

N

 

尖峰

1 43.0  

50.3 

C 

D 

2 45.2  D 

3 56.7  D 

4 54.9  D 

松勤街/ 

松智路 
時段

方

向

每一鄰近車輛

平均延滯(秒) 

路口平均

延滯(秒) 

服務 

水準 
4

2

松

智

路

松

智

路

松勤路 松勤路

1

3

N

 

尖峰

1 22.9  

17.3 

B 

B 

2 15.6  B 

3 21.0  B 

4 16.6  B 

資料來源：本案調查整理。 
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6.6.3 停車供需分析 

本案針對基地開發影響範圍內之停車系統進行現況調查，現況調查共分為汽車、

機車及自行車三個部分，分別以 500 公尺、300 公尺及 100 公尺衝擊圈作為調查範圍。

本案依據停管處 110 年度停車供需調查內容，彙整基地周邊停車分區之路邊停車空間

及對外開放之公民營路外停車場供給與需求數量，各分區範圍如圖 6-11~圖 6-13示。 

經調查結果，各分區路邊停車供需狀況及需供比如表 6-29及表 6-30。整體而言，

基地周邊汽車需供比為 0.85、機車需供比為 0.84，顯示現況基地周邊汽車、機車停車

供給尚且足夠。 

自行車停車調查方面，基地周圍 100 公尺範圍屬分區 47 區，總停車供給數量為

113，總停車需求數為 185 席，需供比為 1.64，顯示基地 100 公尺範圍內自行車停車

需求大於供給，詳細供需狀況如表 6-31所示。 



 

6-69 

表6-29 各分區汽車停車供需數量比較表 

分區 38 區 39 區 45 區 47 區 48 區 49 區 合計 

路邊停車供給(席) 0 0 10 30 13 264 317

路外停車供給(席) 3559 2277 67 603 608 323 7437

停車供給(合計) (席) 3559 2277 77 633 621 587 7754

路邊停車需求(席) 
合法 0 0 3 29 10 386 428

違規 11 62 12 29 25 65 204

路外停車需求(席) 3167 1401 57 570 497 291 5983

停車需求(合計)(席) 3178 1463 72 628 532 742 6615

需/供比 0.89 0.64 0.94 0.99 0.86 1.26 0.85

資料來源：本案調查整理。 

表6-30 各分區機車停車供需數量比較表 

分區 38 區 39 區 47 區 48 區 合計 

路邊停車供給(席) 0 0 104 281 385

路外停車供給(席) 1314 2130 254 203 3901

停車供給(合計) (席) 1314 2130 358 484 4286

路邊停車需求(席) 
合法 0 0 118 351 469

違規 10 22 177 30 239

路外停車需求(席) 1312 1094 291 201 2898

停車需求(合計)(席) 1322 1116 586 582 3606

需/供比 1.01 0.52 1.64 1.20 0.84

資料來源：本案調查整理。 
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圖6-11 各分區範圍汽車停車需供比特性示意圖 

0             200 m 
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圖6-12 各分區範圍機車停車需供比特性示意圖 
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表6-31 分區自行車停車供需數量比較表 

分區 47 區 合計 

路邊停車供給(席) 104 104

路外停車供給(席) 9 9

停車供給(合計) (席) 113 113

路邊停車需求(席) 
合法 179 179

違規 0 0

路外停車需求(席) 6 6

停車需求(合計)(席) 185 185

需/供比 1.64 1.64

資料來源：本案調查整理。 

 

圖6-13 各分區範圍自行車停車需供比特性示意圖 

0             100 m 
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圖6-14 周邊 500 公尺範圍各路外停車場示意圖 

0             200 m 
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表6-32 基地周邊 500 公尺範圍各路外停車場使用狀況表 

編號 停車場名稱 
停車 

供給 

停車 

需求 
需供比 

費率 

(元/小時) 

P1 府前廣場地下停車場 1998 1997 99.95% 30 

P2 微風南山地下停車場 231 226 97.84% 100 

P3 台北 101 停車場 1324 1052 79.46% 70 

P4 信義廣場地下停車場 372 186 50.00% 40 

P5 信義區行政中心停車場 15 13 86.67% 60 

P6 信義國小地下停車場 231 230 99.57% 40 

P7 詮營信義 101 停車場 87 86 98.85% 90 

P8 亨通信義停車場 79 77 97.47% 100 

P9 國泰信義停車場 101 32 31.68% 100 

P10 三張里地下停車場 356 344 96.63% 30 

P11 正好停吳興站停車場 64 63 98.44% 60 

P12 臺北市災害應變中心地下停車場 169 148 87.57% 30 

P13 台北君悅酒店地下停車場 377 352 93.37% 70 

P14 ATT4FUN 停車場 39 25 64.10% 70 

P15 城市車旅華納威秀 A16 停車場 75 68 90.67% 90 

P16 neo19 停車場 85 74 87.06% 80 

P17 城市車旅華納威秀 A17 停車場 105 75 71.43% 90 

P18 全豐盛信義 105 停車場 50 40 80.00% 50 

P19 台北世界貿易中心國際貿易大樓地下停車場 410 349 85.12% 100 

P20 嘟嘟房世貿站(國際會議中心) 483 373 77.23% 50 

P21 國泰信義停車場 101 71 70.30% 70 

P22 昶泰行停車場 135 129 95.56% 30 

P23 榮昇信義停車場 41 35 85.37% 30 

P24 震旦國際大樓附設停車場 19 9 47.37% 50 

P25 叭叭房曼哈頓停車場 39 16 41.03% 40 

P26 信義 D1 停車場 60 30 50.00% 80 

P27 雙旺信義停車場 71 33 46.48% 40 

P28 TIMES 松勤街 76 59 77.63% 50 

P29 信義傑仕堡停車場 46 24 52.17% 100 

P30 嘟嘟房松智站 149 94 63.09% 50 
資料來源：本案調查整理 
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6.7 文化資產 

信義區的範圍，大約在基隆路一段、信義路五段、松德路、忠孝東路五段這一塊

包圍的地方。早期此區域的土地皆由國防部所有，聯勤 44 兵工廠即座落於此，周圍

並設有不少眷村（如：四四南村、四四西村等）以就地安置在兵工廠工作的軍眷家屬。

後來這些單位陸續搬遷後，再經政府規劃之下，依地區未來的用途的不同，規劃成住

宅區（如松智路、松勤路一帶）、商業區（松壽路、松高路一帶）、文教區（如博愛

國小、興雅國中等）...等，使其成為一個商業金融的中心，成為整個臺北的新都心。 

6.7.1 有形文化資產 

一、古蹟 

臺北地區發展極早，為北臺灣歷史重鎮，素以商業鼎盛、人文薈萃著稱。三百餘

年來遺留至今之各類文物頗為豐沛，市內之各類人文史蹟與歷史建物相當豐富，包括

寺廟、教堂、牌坊、學校及城門等。 

參考臺北市政府文化局網站資料(110.9.15 止)，臺北市地區目前公告之古蹟共有

145 處，其中位於信義區之文化古蹟共有 4 處（如表 6-33），計畫場址附近周邊 500

公尺範圍內無公告或市定之古蹟。 

表6-33 臺北市信義區古蹟一覽表 

級別 標地物 公告日 地址 
國定 鐵路局臺北機廠 104.04.16 市民大道 5 段 48 號 
市定 松山菸廠 91.04.16 光復南路 133 號 
市定 白榕蔭堂墓園 101.12.13 台北市信義區崇德街 280 號 
市定 國父紀念館 108.05.03 台北市信義區仁愛路四段 505 號 

資料來源：臺北市政府文化局網站（資料截止日期: 110.9.15） 

 

二、歷史建物 

參考臺北市政府文化局網站資料，臺北市地區目前(110.9.15 止)公告之歷史建物

共有 139 處，其中位於信義區之歷史建物共有 5 處（如表 6-34），計畫場址內無公告

或市定之歷史建物。 

表6-34 臺北市信義區歷史建物一覽表 

歷史建築名稱 類別 公告日 地址 
四四南村 宅第 93.12.23 莊敬路及松勤路口 
松山菸廠-機器修理廠 產業設施 93.01.05 光復南路 133 號 
松山菸廠-檢查室 產業設施 93.01.05 光復南路 133 號 
松山菸廠-育嬰室 產業設施 93.01.05 光復南路 133 號 
蔣渭水墓園 墓葬 101.06.01 崇德街 276 號 

資料來源：臺北市政府文化局網站（資料截止日期: 110.9.15） 
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三、考古遺址 

依據本案委託進行調查之結果，初步研判本計畫場址所在之區域並無考古遺址存

在，目前距基地最近的已知史前遺址，為信義區內六張犁遺址。 

六張犁遺址行政隸屬於臺北市信義區雙和里，位於松山區吳興街底臺北醫學院與

嘉興街之間的一塊山丘上，其地理位置在東經 121°33'11"，北緯 25°01'21"，地形為臺

北盆地東側拇指山突入平原南邊之丘陵。 

此遺址為日本人森丑之助於西元 1902 年時所發現，遺址的地點約在六張犁聚落

經極樂公墓的崇德街 168 號東側的山坡地，往山脊另一側延伸至臺北醫學院背後的山

坡地亦見遺物出土。1945 年至 1949 年間日本人國分直一曾 在六張犁背後山丘地區

調查，在丘地的南斜面發現含有泥質黑色及灰黑色陶的文化層。之後 1989 至 2004

年間分別有劉益昌、戴瑞春、郭素秋等及 2004 年 「臺閩地區考古遺址普查計畫第七

期」執行期間盧瑞櫻於此做過地表調查。本遺址出土的遺物如下：陶器類有褐色灰胎

夾砂陶、灰黑色素面粗砂陶、黃橙色夾砂 陶。褐色夾砂陶、黑色泥質陶、灰黑色陶，

其中有一件灰黑陶（內胎黑），屬口徑為 30.4 公分的大型器（國分直一1981）。石

器類有：磨製石錛、打製石斧、大型打製石鏟、兩縊型網墜、砂岩砝碼型網墜（劉益

昌、郭素秋 2000）。 

另基地內無聚落建築群、文化景觀、古物等相關有形文化資產。 

6.7.2 自然文化景觀 

依文化資產保育法解釋「自然文化景觀」的定義是：自然文化景觀，指「產生人

類歷史文化之背景、區域、環境及珍貴稀有之動植物」(第一章總則第三條)。自然文

化景觀依其特性區分為生態保育區、自然保留區及珍貴稀有動植物三種，其定義(施

行細則第 69 條)說明如下： 

一、生態保育區： 

指文化資產法指定加以保護之特殊動植物之生育、棲息地。 

二、自然保留區： 

指文化資產法指定，具有代表性的生態體系，或是有獨特地形、地質意義，或具

有基於保存永久觀察、教育研究價值之區域。 

三、珍貴稀有動植物： 

指文化資產法指定，本國所特有的動植物或族群數量上稀少或有滅絕危機之動植

物。經建會「臺灣地區具有被指定為自然文化景觀之調查研究報告」與行政院農委會、

省政府農林廳於「自然生態保育」針對本島極待保護之動物、植物及 18 個自然文化

景觀保護區域之範圍，可知本基地範圍內並無既有法令規定應保留之自然文化景觀。 
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6.8 環境衛生 

依據 109 年臺北市政府統計要覽顯示，臺北市環境衛生設施改善在偏僻巷弄鋪設

土路、水溝、路面之施工件數為 999 件，受益里數為 566 里。 

臺灣地區位處亞熱帶氣候區，夏季高溫潮濕，若環境衛生未加以把關便提供病媒

生物蚊、蠅、蟑螂、老鼠及其他危害性生物的滋生，加上近年來國際交流、旅遊頻繁

及引進外勞等均使境外移入傳染病機會大幅增加。除各衛生及環保機關共同維護環保

衛生，並積提推動疾病管制及預防以維護國人健康。 

行政院衛生署疾病管制局傳染病防治法公告之疾病類別共有第一類傳染病、第二

類傳染病、第三類傳染病、第四類傳染病、第五類傳染病及其他傳染病，其中與環境

衛生息息相關之登革熱屬第二類傳染病。 

登革熱病媒蚊指數代表登革熱病媒蚊之密度，有住宅指數、容器指數、布氏指數

及成蟲指數。前三種指數代表登革熱病媒蚊幼蟲期（含蛹）之多寡，而後一種指數代

表登革熱病媒蚊成蚊之密度，並依世界衛生組織將登革熱病媒蚊密度區分九個等級情

形詳如表 6-35「登革熱病媒蚊密度等級」。 

各縣市衛生局及疾病管制局於全臺分區進行登革熱病媒蚊調查，並在社區進行病

媒蚊密度調查與監測病媒蚊密度，若病媒蚊密度偏高時，採取相關防治措施及明瞭該

社區的孳生源所在，病媒蚊密度超過 2 級以上的村里，進行孳生源清除工作。 

表6-35 登革熱病媒蚊幼蟲各種指數與級數相關表 

等 級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

住宅指數﹪ 1-3 4-7 8-17 18-28 29-37 37-49 50-59 60-76 ≧77 

容器指數﹪ 1-2 3-5 6-9 10-14 15-20 21-27 28-31 32-40 ≧41 

布氏指數 1-4 5-9 10-19 20-34 35-49 50-74 75-99 100-199 ≧200

註： 
住宅指數：調查 100 戶住宅，發現登革熱病媒蚊幼蟲孳生戶數之百分比。  
計算方法：陽性戶數／調查戶數 × 100 % 
容器指數：調查 100 個容器，發現登革熱病媒蚊幼蟲孳生容器之百分比。 
計算方法：陽性容器數／調查容器數 × 100 % 
布氏指數：調查 100 戶住宅，發現登革熱病媒蚊幼蟲孳生陽性容器數。  
計算方法：陽性容器數／調查戶數 × 100  
資料來源：衛生署疾病管制局全球資訊網 

 
 




