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表 2-3-3 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化 

陣風風速(3)（風向：90 度風至 120 度風）
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表 2-3-4 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化 

陣風風速(4)（風向：130 度風至 160 度風）
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表 2-3-5 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化 

陣風風速(5)（風向：170 度風至 200 度風）
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表 2-3-6 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化 

陣風風速(6)（風向：210 度風至 240 度風）
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表 2-3-7 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化 

陣風風速(7)（風向：250 度風至 280 度風）
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表 2-3-8 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化 

陣風風速(8)（風向：290 度風至 320 度風）
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表 2-3-9 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化 

陣風風速(9)（風向：330 度風至 0 度風）
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表 3-1 依據行人舒適性標準所得之環境風場評估（1） 
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圖 1 風洞試驗主模型與周圍地形佈置情形 

A6-36



 37 

 

 

 

 

 

圖 2 風洞試驗主模型 
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圖 3-1 興建前評估結果與測點分佈圖 

(基地內地面層) 

長 時 間 站 坐 短 時 間 站 坐 

行 走 區 不 舒 適 
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圖 3-2 興建後(有植栽)評估結果與測點分佈圖 

(基地內地面層) 

長 時 間 站 坐 短 時 間 站 坐 

行 走 區 不 舒 適 
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圖 3-3 興建後無植栽評估結果與測點分佈圖 

(基地內露臺處) 

長 時 間 站 坐 短 時 間 站 坐 

行 走 區 不 舒 適 
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圖 3-4 興建後有植栽評估結果與測點分佈圖 

(基地內露臺處) 

長 時 間 站 坐 短 時 間 站 坐 

行 走 區 不 舒 適 
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圖 4-1 興建前評估結果與測點分佈圖 

(基地周圍地面層) 

長 時 間 站 坐 短 時 間 站 坐 

行 走 區 不 舒 適 
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圖 4-2 興建後(有植栽)估結果與測點分佈圖 

(基地周圍地面層) 

長 時 間 站 坐 短 時 間 站 坐 

行 走 區 不 舒 適 
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圖 5-1 台北氣象站各風向平均風速圖 

 

 
圖 5-2 台北氣象站各風向發生機率圖 
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