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「修訂『臺北市民生東路新社區特定專用區建築管制要點』為『臺北市民生東路新社區特定專用區建築

管制規定』及劃（訂）定都市更新地區暨更新計畫案」 

歷次條文修正對照表 

項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

1 一、為保持民生東路新
社區特定專用區
（以下簡稱本特
定專用區）舒適、
安寧、方便、衛生
之居住環境並維
護本特定專用區
良好景觀，特訂定
本管制規定。 

一、為保持民生東路新
社區特定專用區
（以下簡稱本特
定專用區）舒適、
安寧、方便、衛生
之居住環境並維
護本特定專用區
良好景觀，特訂定
本管制規定。 

一、為保持民生東路新
社區特定專用區
（以下簡稱本特
定專用區）舒適、
安寧、方便、衛生
之居住環境並維
護本特定專用區
良好景觀，特訂定
本管制規定。 

一、為保持民生東路新
社區特定專用區
（以下簡稱本特
定專用區）舒適、
安寧、方便、衛生
之居住環境並維
護本特定專用區
良好景觀，特訂定
本管制要點。 

本管制規定屬都市計畫之規
定，為避免誤解為本府之行政
規則，故修正名稱。 

2 （刪除） （刪除） （刪除） 二、本特定專用區住宅
用地不得設置騎
樓。 

為配合本府降溫城市計畫政
策，鼓勵於人行空間設置遮簷
設施，打造戶外舒適環境，故
予以刪除。 

3 二、本特定專用區建築
基地臨道路側應
依下列規定留設
帶狀式開放空間
（ 詳 附 圖 一 所
示），得計入法定
空地及院落，並得
設置連續遮簷設
施： 

二、本特定專用區建築
基地臨道路側應
依下列規定留設
帶狀式開放空間
（ 詳 附 圖 一 所
示），並得計入法
定空地及院落之
寬深度，並得設置
連續遮簷設施： 

二、本特定專用區建築
基地臨道路側應
依下列規定留設
帶狀式開放空間，
並得計入法定空
地及院落之寬深
度： 

 
 

 

三、本特定專用區建築
基地應依下列規
定留設人行道，該
人行道可計入基
地面積： 

 

 

一、為免檢討疑義，依全市通
案性規範，敘明退縮留設
帶狀式開放空間部分得計
入法定空地及院落寬深
度。另為配合本計畫提出
水岸風廊並增加開放空間
尺度之構想，並依本市開
發基地體感降溫專案通案
規定，新增連續遮簷設施
之相關規定，並得適用該
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

(一)臨接寬度18公尺
以上道路及富錦
街、新中街、富錦
街107巷、民生東
路五段27巷、民
生東路四段 131
巷者，留設4公尺
以上帶狀式開放
空間，人行淨寬
至少2.5公尺。 

（二）臨接寬度未達
18公尺道路者，
留設 3公尺以上
帶狀式開放空
間，人行淨寬至
少 1.5公尺。 

 
（三）前兩款屬下列情

形者，得經臺北
市都市設計及
土地使用開發
許可審議委員
會審議同意調
整： 

1.因既有樹木、樹
穴或必要設施
物，致未能留設
符合前開人行

(一)臨接寬度18公尺
以上道路及富錦
街、新中街、富錦
街107巷、民生東
路五段27巷、民
生東路四段 131
巷者，留設4公尺
以上帶狀式開放
空間，人行淨寬
至少2.5公尺。 

（二）臨接寬度未達
18公尺道路者，
留設 3公尺以上
帶狀式開放空
間，人行淨寬至
少 1.5公尺。 

 
（三）前兩款屬下列情

形者，得經臺北
市都市設計及
土地使用開發
許可審議委員
會審議同意調
整： 

1.因既有樹木、樹
穴或必要設施
物，致未能留設
符合前開人行

（一）臨接寬度未達
18 公 尺 道 路
者，留設 3公尺
以上帶狀式開
放空間，人行淨
寬至少 1.5公。 

 
 
 
 
（二）臨接寬度 18 公

尺以上道路者，
留設 4公尺以上
帶狀式開放空
間，人行淨寬至
少 2.5公尺。 

 
（三）前兩款屬下列情

形者，得經臺北
市都市設計及
土地使用開發
許可審議委員
會審議同意調
整： 

1.因既有樹木、樹
穴或必要設施
物，致未能留設
符合前開人行

（一）寬六公尺及八公
尺之道路兩旁
人行道各留二
公尺。 

 
（二）寬十二公尺之道

路兩旁人行道
各留三公尺。 

 
 
（三）寬十八公尺以上

道路兩旁人行
道各留四公尺。 

專案規定。 
二、本計畫區內現有良好之步

行環境係有賴各建築基地
留設提供，經檢視街道環
境品質較佳的區域（如公
教住宅、聯合二村等）現
況多設有寬度 3 公尺以上
步行空間及喬木、連續複
層植栽。為維持現況舒適、
安全之步行環境品質及保
護原有行道樹之生長環
境，故修訂臨接寬度 6、8
公尺道路建築基地之退縮
尺度為 3 公尺，至臨接寬
度 12 公尺以上道路者維
持原計畫退縮尺度。修訂
後即本計畫區內臨接寬度
未達 18 公尺道路者皆須
留設寬度 3 公尺以上帶狀
式開放空間，故修訂以寬
度 18 公尺道路區分帶狀
式開放空間之留設尺度。
另為確保帶狀式開放空間
符合通用設計，新增人行
淨寬規範。 

三、本計畫區內臨道路側多已
植有喬木或喬灌木複層
植栽，為維護既有樹木之
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

淨寬者。 
2.建築基地部分或

全部位屬松山機
場轉接面高距比
1：7禁限建管制範
圍，致建築物高度
未達海拔65.49公
尺，致未能留設符
合前開帶狀式開
放空間寬度者。 

淨寬者。 
2.因松山機場禁
限建管制使建
築基地部分或
全部限建高度
低於海拔 65.49
公尺（下稱受限
機場航高建築
基地），致未能
留設符合前開
帶狀式開放空
間寬度者。 

淨寬者。 
2.因松山機場禁
限建管制使建
築基地部分或
全部限建高度
低於海拔 65.49
公尺（下稱受限
機場航高建築
基地），致未能
留設符合前開
帶狀式開放空
間寬度者。 

生長及必要設施物（如路
燈、配電設備、消防水栓
等）設置需求，故訂有人
行淨寬得經都市設計審
議調整之彈性規定。 

四、本計畫區內東北側莊敬里
內多數土地因位屬松山
機場轉接面高距比 1：7禁
限建管制範圍，致建築物
高度未達應低於海拔
65.49 公尺。為增加該等
建築基地之建築配置彈
性，降低重建整合困難，
故訂有帶狀式開放空間
留設寬度得經都市設計
審議調整之彈性規定。 

五、配合項次調整。 
4 三、本特定專用區容積

率及建蔽率之規
定如下： 

（一）住宅用地之建蔽
率 不 得 超 過
50%，容積率不
得超過 200%。但
建築基地部分
或全部位屬松
山機場轉接面

三、本特定專用區容積
率及建蔽率之規
定如下： 

（一）住宅用地之建蔽
率 不 得 超 過
50%，容積率不
得超過 200%。但
受限機場航高
建築基地之建
蔽率得放寬為

三、本特定專用區容積
率及建蔽率之規
定如下： 

（一）住宅用地之建蔽
率 不 得 超 過
55%，容積率不
得超過 200%。但
受限機場航高
建築基地之建
蔽率得放寬為

四、本特定專用區容積
率及建蔽率之規
定如下： 

（一）住宅用地之建蔽
率 不 得 超 過
50%，容積率不
得超過 200%。 

 
 
 

一、考量建蔽率 50%已較住三
45%為寬鬆，為維持民生社
區之整體風貌，本次修正
建蔽率原則不予調整，僅
放寬受航高限制基地之建
蔽率。 

二、本計畫區東北側莊敬里因
松山機場航高限制建築物
高度，致該等建築基地難
以用罄重建獎勵容積，老
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

高距比 1：7 禁
限建管制範圍，
致建築物高度
未達海拔 65.49
公尺者，其建蔽
率 得 放 寬 為
75%。 

（二）第一種商業區之
建蔽率不得超
過 60%，容積率
不得超過 360%。 

（三）第三種商業區之
建蔽率不得超
過 70%，容積率
不得超過 560%。 

（四）商業區容積率應
依「臺北市土地
使用分區管制自
治條例」第 25條
規定辦理。 

75%。 
 
 
 
（二）第一種商業區之

建蔽率不得超
過 60%，容積率
不得超過 360%。 

（三）第三種商業區之
建蔽率不得超
過 70%，容積率
不得超過 560%。 

（四）商業區容積率應
依「臺北市土地
使用分區管制自
治條例」第 25條
規定辦理。 

75%。 
 
 
 
（二）第一種商業區之

建蔽率不得超
過 60%，容積率
不得超過 360%。 

（三）第三種商業區之
建蔽率不得超
過 70%，容積率
不得超過 560%。 

（四）商業區容積率應
依「臺北市土地
使用分區管制
自治條例」第 25
條規定辦理。 

（二）第一種商業區之
建蔽率不得超
過 60%，容積率
不得超過 360%。 

（三）第三種商業區之
建蔽率不得超
過 70%，容積率
不得超過 560%。 

舊建物重建未有誘因，故
酌予放寬建築高度未達低
於海拔 65.49 公尺者之建
蔽率（不包含建築基地全
部因機場限建高度為海拔
65.49公尺者），以提高其
建築規劃配置及設計彈
性，增加更新重建可行性。 

三、為免檢討疑義，敘明本計
畫區內商業區容積率仍須
依「臺北市土地使用分區
管制自治條例」第 25條第
1 項及第 2 項規定檢討面
臨道路寬度、臨接道路面
寬等規範。 

四、配合項次調整。 

5 四、本特定專用區之土
地使用及建築規
定，除依本管制規
定辦理外，其餘未
規定事項悉依「臺
北市土地使用分
區管制自治條例」

四、本特定專用區之土
地使用及建築規
定，除依本管制規
定辦理外，其餘未
規定事項悉依「臺
北市土地使用分
區管制自治條例」

四、本特定專用區之土
地使用及建築規
定，除依本規定辦
理外，其餘未規定
事項悉依「臺北市
土地使用分區管
制自治條例」及相

五、本特定專用區之使
用說明如下： 

 
 
 
 
 

一、查 77年 1月 8日公告「修
訂撫遠街、延壽街、敦化
北路、松山機場南側（民
生東路新社區）特定專用
區細部計畫（第二次通盤
檢討）案」載明土地使用
分區管制之其他未規定
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

及相關法令辦理，
說明如下： 

（一）第一種商業區依
「臺北市土地
使用分區管制
自治條例」之第
一種商業區規
定辦理。 

（二）第三種商業區依
「臺北市土地
使用分區管制
自治條例」之第
三種商業區規
定辦理。 

（三）住宅用地除臨接
十二公尺以上道
路之建築物地面
第一層及地下層
得依「臺北市土
地使用分區管制
自治條例」之第
三種住宅區規
定，供住宅以外
之使用外，其餘
者限供住宅使
用。其餘事項依
「臺北市土地使
用分區管制自治
條例」之第三種

及相關法令辦理，
說明如下： 

（一）第一種商業區依
「臺北市土地
使用分區管制
自治條例」之第
一種商業區規
定辦理。 

（二）第三種商業區依
「臺北市土地
使用分區管制
自治條例」之第
三種商業區規
定辦理。 

（三）住宅用地除面臨
十二公尺以上
道路之建築物
地面第一層及
地下層得依「臺
北市土地使用
分區管制自治
條例」之第三種
住宅區規定，供
住宅以外之使
用外，其餘者僅
得供住宅使用。
其餘事項依「臺
北市土地使用
分區管制自治

關法令辦理，說明
如下： 

（一）第一種商業區依
「臺北市土地
使用分區管制
自治條例」之第
一種商業區規
定辦理。 

（二）第三種商業區依
「臺北市土地
使用分區管制
自治條例」之第
三種商業區規
定辦理。 

（三）住宅用地依「臺
北市土地使用
分區管制自治
條例」之第三種
住宅區規定辦
理。 

 
 
（一）第一種商業區得

依「臺北市土地
使用分區管制
自治條例」之第
一種商業區規
定辦理。 

（二）第三種商業區得
依「臺北市土地
使用分區管制
自治條例」之第
三種商業區規
定辦理。 

（三）住宅用地除面臨
十二公尺以上
道路之建築物
地面層及地下
層得依「臺北市
土地使用分區
管制自治條例」
之第三種住宅
區規定，供住宅
以外之使用外，
其餘者必須供
住宅使用。 

事項悉依「台北市土地使
用分區管制規則」中第三
種住宅區、第一種商業
區、第三種商業區及公共
設施用地之規定及其他
有關法令規章辦理。為利
該規定查找，故新增「及
建築規定，……其餘未規
定事項悉依……」等文
字。 

二、住宅用地如擬依第(三)款
規定作住宅以外之使用，
除檢討臨接道路寬度及
樓層外，仍應符合「臺北
市土地使用分區管制自
治條例」之第三種住宅區
附條件允許使用及院落
等相關規定。 

三、配合項次調整。 
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

住宅區規定辦
理。 

條例」之第三種
住宅區規定辦
理。 

6 四之一、住宅用地臨接
六公尺以上
道路之建築
物，得設置托
兒教保服務
設施及社會
福利設施（限
供兒童福利
機構使用），
不受第四點
之限制，惟設
置於八公尺
以下、六公尺
以上道路者
須經該幢建
築物內三分
之二以上住
戶（以戶為單
位）同意始可
設置。前開設
施之設置樓
層除各依其
設置相關規
定外，並以連
續設置為限。 

四之一、住宅用地六公
尺以上道路
之建築物，得
設置托兒教
保服務設施
及社會福利
設施（限供兒
童福利機構
使用），不受
第四點之限
制，惟設置於
八公尺以下、
六公尺以上
道路者須經
該幢建築物
內三分之二
以上住戶（以
戶為單位）同
意始可設置。
前開設施之
設置樓層除
各依其設置
相關規定外，
並以連續設
置為限。 

（刪除） 五之一、本特定專用區
六公尺以上
道路之建築
物，得設置學
前教育設施
及社會福利
設施（限供兒
童福利機構
使用），不受
第五點之限
制，惟設置於
八公尺以下、
六公尺以上
道路者須經
該幢建築物
內三分之二
以上住戶（以
戶為單位）同
意始可設置。
前開設施之
設置樓層除
各依其設置
相關規定外，
並以連續設
置為限。 

一、本特定專用區內僅住宅用
地作托兒教保服務設施
為有條件使用，為規範明
確化，故修正之。 

二、「學前教育設施」配合依本
市土地使用分區管制自
治條例修正為「托兒教保
服務設施」。 

三二、配合項次調整。 
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

 
 

7 四之二、住宅用地符合
下列規定得
設置一般事
務所及自由
職業事務所，
不受第四點
之限制： 

(一)臨接八公尺以
上、未達十二
公尺道路者，
限於建築物地
面第一層及地
下層，且營業
樓地板面積應
在 500 平方公
尺以下。 

(二)臨接十二公尺
以上道路者，
限於建築物地
面第一、二層
及 地 下 層 設
置。 

四之二、住宅用地符合
下列規定得
設置一般事
務所及自由
職業事務所，
不受第四點
之限制： 

(一)面臨八公尺以
上、未達十二
公尺道路者，
限於建築物地
面第一層及地
下層，且營業
樓地板面積應
在 500 平方公
尺以下。 

(二)面臨十二公尺
以上道路者，
限於建築物地
面第一、二層
及地下層，且
限於地面層以
上總樓層數三
分之一以下樓
層設置。 

(新增) (新增) 民生社區雖以優質住宅區為
發展定位，又考量該地區仍有
作一般辦公室之需求且辦公
室對於住宅寧適性之影響較
低，故修正放寬得附條件允許
作「第 28組：一般事務所」及
「第 29組：自由職業事務所」
及，餘維持現行都市計畫規
定。 
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

 
 

8 四之三、住宅用地符合
下列規定得
設置診所，，不
受第四點之
限制，：面臨十
二公尺以上
道路者，限於
建築物地面
第一、二層及
地下層設置。 

(新增) (新增) (新增) 考量居民日常看診就醫之需
求及便利性，且基層醫療體系
之診所外部性較低，故附條件
允許診所於第二層使用。 

9 （刪除） （刪除） （刪除） 六、本特定專用區住宅
用地內之建築物，
除面臨十二公尺
以上道路之地面
層可設置招牌廣
告外，其餘地區不
得設置任何廣告
物。 

本計畫已修訂住宅用地除面
臨 12 公尺以上道路之建築物
第一層及地下層得依第三種
住宅區規定，供住宅以外之使
用外，其餘僅得供住宅使用。
其餘事項依「臺北市土地使用
分區管制自治條例」之第三種
住宅區規定辦理。有關廣告物
之設置回歸通案規範，不再另
予限制，故刪除本項。 

10 （刪除） （刪除） （刪除） 七、本特定專用區原有
連棟式集合住宅
其後側及邊側准
予依規定申請增
建，但高度應與原

本計畫區內土地多已建築完
成逾 30 年，現況以更新重建
需要為主，少有增建需求，故
刪除本項，增建回歸通案建築
相關法令規範。 
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

建築物高度齊平，
且應依第三點規
定辦理。 

11 （刪除） 五，、本特定專用區建築
基地臨接寬度 12
公尺以上東西向
計畫道路者，建築
物自地面層高度
15 公尺以上之量
體，，應自南北側建
築線退縮6公尺以
上建築為原則。但
受限機場航高建
築基地，得不受上
開退縮規定限制。 

五，、本特定專用區建築
基地臨接寬度 12
公尺以上東西向
計畫道路者，建築
物自地面層高度
15 公尺以上之量
體，，應自南北側建
築線退縮6公尺以
上建築為原則。但
受限機場航高建
築基地，得不受上
開退縮規定限制。 

八、本特定專用區申請
建築，其正面外牆
牆面線除應依第
三點規定留設人
行道外，應考量周
邊紋理及延續性。 

有關街道紋理及延續性之維
持回歸臺北市都市設計及土
地使用開發許可審議委員會
通案通案規範，故刪除本項。 

一、為維持本計畫區重要景觀
軸帶既有街道紋理，故修
訂本項規定。 

二、本計畫區內主要活動及良
好綠蔭景觀多係沿東西向
軸帶發展，街廓內建築多
係以背靠背連棟建築物形
式，面東西向計畫道路設
計。經檢視本計畫區內既
有建築物多為 4 層樓量
體，高度約 12 至 16 公尺
不等，又因建築物地面層
現況退縮留設人行道及前
院，進而形塑舒適、寬敞
之街道尺度。為維持區內
主要東西向軸帶兩側既有
街道紋理及天空可視性，
經綜合檢視現行街道高寬
比及考量實務執行可行
性，規範建築基地重建時，
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

臨寬度 12 公尺以上東西
向計畫道路側之高層部分
量體，應自道路境界線退
縮 6 公尺以上建築。至所
謂高層部分係以 4 層樓為
基礎並考量近年住宅市場
之 樓高規劃 （地 面層
4.2m，二層以上 3.6m）訂
定。 

三、考量建築基地因所在街廓
深度較淺，致高層可建築
部分依本項規定退縮後深
度過小，難以合理規劃設
計，故訂有得經都市設計
審議調整退縮尺度之彈性
規定。 

四、考量受限松山機場航高限
制 建築高度 低於 海拔
65.49 公尺土地已因航高
管制尚難用罄重建獎勵容
積，建築規劃彈性低，為
避免本項退縮規定又增加
建築規劃難度，訂有但書
規定。 

五、配合項次調整。 
12 五，、本特定專用區內建

築物新建時，其汽
六、本特定專用區內建

築物新建時，其汽
六、本特定專用區內建

築物新建時，其汽
（新增） 為避免本計畫區內建築物重

建後，各建築基地衍生之出入
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

車出入口以設置
一處並設置於次
要道路側為原則。 

車出入口以設置
一處並設置於次
要道路側為原則。 

車出入口以設置
一處並設置於次
要道路側為原則。 

車流影響步行安全及主要道
路之交通，故規範各建築基地
之汽車出入口以設置一處並
設置於次要道路側，以降低建
築物重建對地區產生之負面
影響。考量部分建築基地因基
地條件或交通需求難以符合，
故訂有得經都市設計審議調
整之彈性規定。 

13 六、本特定專用區原有
連棟建築物申請
拆除新建應依下
列規定辦理： 

 
 
（一）建築基地面積大

於1,000平方公
尺且同一使用執
照範圍內剩餘土
地，符合更新單
元劃定基準。 

 
（二）原有連棟建築物

坐落土地全部一
併開發，且同一使
用執照範圍內剩
餘土地，符合更新

七、本特定專用區原有
連棟建築物申請
拆除新建應依下
列規定辦理： 

 
 
（一）建築基地面積大

於1,000平方公
尺且同一使用執
照範圍內剩餘土
地，符合更新單
元劃定基準。 

 
（二）原有連棟建築物

坐落土地全部一
併開發，且同一
使用執照範圍內
剩餘土地，符合

七、本特定專用區原有
連棟建築物坐落
同一使用執照範
圍內土地申請拆
除新建應依下列
規定辦理： 

（一）建築基地面積大
於 1,000平方公
尺且同一使用
執照範圍內剩
餘土地，符合更
新單元劃定基
準。 

（二）依前款規定辦理
剩餘部分土地，
面積合併計算
未達 1,000平方
公尺者，全部土

九、本特定專用區原有
連棟建築物申請
拆除新建應以同
一街廓結構體相
連之連棟建築物
及基地所有人同
時申請並同時施
工，不得個別提出
申請，並應依第八
點之規定辦理。 

一、經檢視本計畫區內連棟建
築物戶數多，整合困難；
又連棟建築物坐落基地多
為扁長型坵塊，經評估部
分基地因深度不足 25 公
尺若依原連棟建築物坐落
土地重建將有難以規劃設
置坡道式停車及檢討北向
日照，影響建築物重建效
益情形。為降低原有連棟
建築物重建整合難度、提
供建築物南北向整合彈性
並提高基地開發效益等，
以加速推動地區更新重
建，故修訂本項規定，放
寬原有連棟建築物申請拆
除新建之建築基地規模。 

二、為避免放寬原有連棟建築
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

單元劃定基準，不
受第（一）款規定
限制。 

更新單元劃定基
準，不受第（一）
款規定限制。 

地應一併開發。 
（三）原有連棟建築物

坐落土地全部
一併開發，且同
一使用執照範
圍內剩餘土地，
符合更新單元
劃定基準，不受
第（一）款及第
（二）款規定限
制。 

物應整體開發之限制後，
基地零碎開發影響地區整
體風貌及增加車道出入口
影響街道安全及交通，故
參酌臺北市都市更新自治
條例第 12條，規範原有連
棟建築物擬申請單獨拆除
新建之建築基地面積仍應
大於 1,000 平方公尺；另
為保障該連棟建築物坐落
同一使用執照範圍內剩餘
土地辦理都市更新權益，
故規範該剩餘土地需符合
更新單元劃定基準，始得
放寬。 

三、考量原計畫已規範連棟建
築物得同時提出申請施
工，尚不論開發面積規模，
該部分予以維持。但重建
後不能造成同一使照範圍
內無法都市更新的情形，
故規定剩餘土地須符合更
新單元劃定基準。又連棟
建築物坐落土地有小於
1,000 平方公尺的情形，
為避免跟第(一)款要求建
築面積大於 1,000 平方公
尺規定有所衝突，故規範
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

不受第(一)款規定限制。 
四、配合項次調整。 

14 七、本特定專用區帶狀
式開放空間規定
如下： 

（一）建築基地自建築
線 1.5公尺範圍
內，以不開挖地
下室為原則；倘
有開挖，其覆土
深度應達2公尺
以上淨深為原
則。 

（二）除既有沿街喬木
外，應自建築線
1.5 公尺範圍內
配置開展型喬
木。 

（三）臨民生東路、三
民路及富錦街基
地應擇與周邊相
似樹型，以維護
本區林蔭街道風
貌。 

八、本特定專用區帶狀
式開放空間規定
如下： 

（一）建築基地自建築
線 1.2公尺範圍
原則不得開挖；
倘有開挖，其覆
土深度應達 2公
尺以上淨深為
原則。 

（二）除既有沿街喬木
外，應自建築線
1.2 公尺範圍內
配置開展型喬
木。 

八、本特定專用區帶狀
式開放空間規定
如下： 

（一）建築基地自建築
線 1.2公尺範圍
原則不得開挖；
倘有開挖，其覆
土深度應達 2公
尺以上淨深為
原則。 

（二）除既有沿街喬木
外，應自建築線
1.2 公尺範圍內
配置開展型喬
木。 

十、本特定專用區原有
行道樹及已舖設
人行步道等之路
面設施，或依第三
點規定留設之人
行道範圍內（包括
地上、地下），均不
得申請建築。 

一、配合本府降溫城市計畫、
增加綠化及基地保水之政
策方向，且為利地區重建
後仍能保有本計畫區良好
之步行環境及景觀，提供
道路側既有及新植喬木生
長空間，故修訂帶狀式開
放空間之植栽及地下開挖
規範。 

二、考量建築配置需求及基地
條件可能因重建整合情形
有所差異，故訂有得經都
市設計審議調整之彈性規
定。 

三、為維護本計畫區林蔭街道
風貌，參酌「臺北市都市
設計及土地使用開發許可
審議委員會審議參考範例
暨審議注意事項」公共空
間及綠化規定，故訂定臨
民生東路、三民路及富錦
街基地應擇與周邊相似樹
型。 

15 八，、本特定專用區建築
基地臨道路、開放

九，、本特定專用區建築
基地臨道路、開放

九，、本特定專用區建築
基地臨道路、開放

十一、本特定專用區建
築物臨道路側、

一、酌修文字以資明確。 
二、配合項次調整。 
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

空間及永久性空
地側之圍牆基座
不得超過45公分，
高度不得高於2公
尺、透空率不得小
於 70%。 

空間及永久性空
地側之圍牆基座
不得超過45公分，
高度不得高於2公
尺、透空率不得小
於 70%。 

空間及永久性空
地側之圍牆基座
不得超過45公分，
高度不得高於2公
尺、透空率不得小
於 70%。 

開放空間及永
久性空地之圍
牆基座不得超
過 45 公分，高
度不得高於 2公
尺、透空率不得
小於 70%。 

 
16 九，、本管制規定中，部

分「原則」性之規
定，如申請案經臺
北市都市設計及
土地使用開發許
可審議委員會審
議通過，得不受此
「原則」性規定之
限制。 

十，、本管制規定中，部
分「原則」性之規
定，如申請案經臺
北市都市設計及
土地使用開發許
可審議委員會審
議通過，得不受此
「原則」性規定之
限制。 

十，、本管制規定中，部
分「原則」性之規
定，如申請案經臺
北市都市設計及
土地使用開發許
可審議委員會審
議通過，得不受此
「原則」性規定之
限制。 

十二、本管制要點中，
部分「原則」性
之規定，如申請
案經臺北市都
市設計及土地
使用開發許可
審議委員會審
議通過，得不受
此「原則」性規
定之限制。 

配合項次調整。 

17 十，、本計畫範圍內，同
時位屬敦化南北
路特定專用區之
土地，依臺北市敦
化南北路特定專
用區土地及建築
物使用管制規定
辦理。涉及原住宅
用地容積率及使

十一、本計畫範圍內，
同時位屬敦化
南北路特定專
用區之土地，依
臺北市敦化南
北路特定專用
區土地及建築
物使用管制規
定辦理。涉及原

十一、本計畫範圍內，
同時位屬敦化
南北路特定專
用區之土地，依
臺北市敦化南
北路特定專用
區土地及建築
物使用管制規
定辦理。涉及原

（新增） 本計畫區與 108 年 4 月 28 日
公告臺北市松山區都市計畫
通盤檢討（細部計畫）案內「臺
北市敦化南北路特定專用區
土地及建築物使用管制要點」
適用範圍重疊部分，其原使用
分區為住宅用地，故仍有適用
本計畫住宅用地之容積率及
使用項目規定需要；其餘建築
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項次 本次修訂內容 第 834 次委員會 第 829 次委員會 
(公展版) 

原計畫內容 修訂理由 

用項目，依本管制
規定第三點、第四
點、第四之一點、
第四之二點及第
四之三點規定執
行。 

住宅用地容積
率及使用項目，
依本管制規定
第三點、第四
點、第四之一點
及第四之二點
規定執行。 

住宅用地容積
率及使用項目，
依本管制規定
第三點及第四
點規定執行。 

物退縮及都市設計等相關規
定則回歸敦化南北路特定專
用區之管制規定辦理，免受本
計畫限制。 

 


