
中華民國115年2月5日

申請單位：新北市政府捷運工程局
辦理單位：臺北市政府
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臺北市都市計畫委員會第837次會議

審議事項2



壹、計畫內容說明

貳、公民或團體陳情意見回應

參、市都委會幕僚初研意見回應

肆、修正內容對照表



壹 計畫內容說明
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Å 行政院113.1.31核定「基隆南港間通勤軌道建設計畫」，優先建設南港至八堵段（基隆捷運第一階段）
路線長度約15.6公里其中涉及臺北市部分為SB31站及SB32站，皆為地下型式。

Å 施工規劃：北市段路線沿南港路下方布設，除車站段外皆採潛盾方式施工。

Å 辦理進度：目前基隆捷運基本設計工程經費審議業經交通部於114.12.10 送行政院公共工程委員會審議
中，地下段統包標已於114.12.29 上網公告。

汐止東湖線捷運計畫民生汐止線臺北市段計畫

八堵機廠

社后機廠

SB11SB10

SB09

SB08

SB07
SB06SB05SB04SB03SB02SB01

SB12

SB15

SB14

銜接第二階段路線

基隆市新北市臺北市

基隆捷運SB31站可轉乘高鐵
南港站或台鐵及捷運南港站

基隆捷運SB32站可轉乘文湖
線及板南線之南港展覽館站
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Å SB31站及SB32站站體及出入口皆設置於公共設施用地，依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法申請供
捷運設施使用，無涉土地使用分區變更。

Å 捷運設施影響設置土地建蔽率、容積率、開挖率，且未能符合南港展覽館站交通用地原計畫留設帶狀式開
放空間規定，故修訂土地使用分區管制及都市設計管制規定。

Â法令依據：都市計畫法第27條第1項第4款

Â計畫範圍：

往新北市汐止區

南港路一段

南港經貿園區特定專用區範圍線

南港都市計畫區
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ü 車站型式：2 層地下島式車站，為路線西側之
終點站/ 交會站。

ü 車站位置：南港車站北側南港路一段地下。

ü 轉乘方式：設置地下連通道連接高鐵，以便捷
動線轉乘台、高鐵、捷運南港站，另於南港區
公所南側預留可拆除牆板供未來公所改建連通。

ü 地面設施：設於已開闢公設用地

Å公園用地：出入口A、無障礙電梯、通風井
及冷卻水塔場。

Å高職用地：出入口B及無障礙電梯。

ü 其他：

Å地下站體略涉北側機關用地。

Å銜接南側臺鐵南港站之地下連通道涉及交通
用地。

Å捷運地面設施距離道路境界線尚留有
5.5~6m 空間供行人使用。
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SB31站人行動線及空間規劃構想示意圖
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ÂSB31場站 車站設計構想

回應市都委會

幕僚初研意見二
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ÂSB31場站 出入口與交通動線與既有南港站出入口與銜接轉乘動線之整合規劃

南興公園

南港區公所

南港高工

出入口B

出入口A

往南港車站
通道

高鐵南港站

台鐵南港站

捷運南港站

Å 設置地下連通道連接高鐵，以便捷動線轉乘台、高鐵、捷運南港站。
Å 南港區公所南側預留可拆除牆板供未來公所改建連通。

預留可拆除
牆板

ϨɁ
回應市都委會

幕僚初研意見二



ϨɁ

ü 車站型式：
2 層地下島式車站。

ü 車站位置：
位於南港路一段下方，車站設置
於原有連通文湖線及板南線付費
區地下轉乘連通道正下方。

ü 地面設施：
交通用地南側開放空間地面配置
出入口A、B、通風口及下沉式冷
卻水塔場之通風井設施。

ü 轉乘方式：
設有轉乘動線供轉乘文湖線及板
南線之南港展覽館站，其中轉乘
板南線為地下通道，且南側利用
板南線車站出入口，故未於公園
用地設置地面出入口及其他設施。

SB32站出入口及地面設施物位置示意圖
8

ÂSB32場站 車站設計構想

回應市都委會

幕僚初研意見二
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ÂSB32場站 出入口與交通動線與既有南港展覽館站出入口與銜接轉乘動線整合規劃

SB32 D ῳᴆ ὝӖҤ + Ҥ 2
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回應市都委會

幕僚初研意見二
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ÂSB32場站 出入口與交通動線與既有南港展覽館站出入口與銜接轉乘動線整合規劃

SB32 D ᾑ╚ ὝӖҤ + Ҥ 2
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回應市都委會

幕僚初研意見二
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高職

機

公

交
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Â 高職用地

2

Å南港高工

Å西南側設有臺北市圖書
館南港分館

Â 機關用地

Å臺灣土地銀行

Å南港區公所

Å中華電信服務中心

Å消防局第二大隊南港分隊

1

Â 公園用地

Å南興公園

3

Â 交通用地

Å高鐵南港站

Å南側鄰台鐵與捷運南港站

34
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Â土地權屬情形

Å 部分地下站體涉及機關用地之私有、
公私共有土地。

Å 其餘公設用地均為公有土地。

SB31站涉及修訂土地權屬示意圖 12



Â 公園用地

Å南汐公園，地下設有板南線
南港展覽館站，地面設有捷
運出入口

Å南港展覽館站旅客服務中心

3
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2

1
3

Â 交通用地

Å捷運文湖線南港展覽館站。

Å車站北側為開放空間使用，
東北側為自行車停車場及地
下停車場出入口。

Å南側為8至10公尺寬開放空
間，併同南港路一段北側留
設佈寬度約2至5公尺之人行
道及自行車道，形成整體開
放空間。

1

2
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Â土地權屬情形

Å 交通用地：權屬為公有土地。

Å 公園用地：捷運設施部分地下設施所涉及土地為公有土地。

SB32站涉及修訂土地權屬示意圖 14
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Å修訂基隆捷運涉及臺北市境內土
地之土地使用分區管制及都市設
計管制要點。

Å俾利基隆捷運工程建設推動，讓
北北基地區大眾運輸系統更臻健
全與便利，完善臺北東區門戶功
能。
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計畫目標

Å車站站體、捷運出入口及相關必
要設施不計入建蔽率、容積率及
開挖率。

Å配合車站站體、地面上捷運出入
口及相關必要設施設置，調整都
市計畫帶狀式公共開放空間寬度
規定。

計畫構想
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修訂97年11月20日公告「修訂臺北市南港經貿園區特定專用區細部計畫通盤檢討案」之土地使用分區管制規定
Â 放寬交通用地作捷運相關設施不計入建蔽率、容積率

本次修訂內容 原計畫內容 修訂理由

二、土地使用分區管制規定
(三)土地使用強度：
6.公共設施用地之建蔽率、容積率不得超過下表之規定
（節錄）：

二、土地使用分區管制規定
(三)土地使用強度：
6.公共設施用地之建蔽率、容積率不得超過下表之規定
（節錄）：

參照本府捷運東
環段都市計畫案
例，修訂捷運於
公共設施用地之
捷運相關設施使
用部分，不計入
容積率及建蔽率。

公共設施
用地別

建蔽率
(%)

容積率
(%)

備註

交通用地 40 400
Ǎ

̙

16

SB32

公共設施
用地別

建蔽率
(%)

容積率
(%)

備註

交通用地 40 400



修訂107年7月30日公告「修訂臺北市南港經貿園區特定專用區細部計畫都市設計管制要點案」
Â 修訂捷運相關設施使用部分不受地下層開挖規模限制

ӁɁ р

本次修訂內容 原計畫內容 修訂理由

都市設計管制要點

四、地下層開挖規模

（前略）

4.為維護環境生態與植栽之成長，帶狀開放
空間植栽部分以不開挖地下層為原則，並應
能吸納地表逕流入滲設計為原則，但整體開
發基地之連通部份不在此限。

5.各建築基地地下開挖範圍須臨建築線退縮
至少1.5公尺後開挖為原則。地下室退縮範
圍內未開挖部分應加強基地滲透水性設計，
並於地面層增加喬木栽植。

6.公共設施用地供捷運相關設施使用部分得
不受前述開挖率及相關規定之限制。其餘基
地條件特殊或因提供公益設施之需要，得經
臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委
員會審議同意後，不受前述規定之限制。

都市設計管制要點

四、地下層開挖規模

（前略）

4.基地條件特殊或因提供公益設施之需要，
得經臺北市都市設計及土地使用開發許可審
議委員會審議同意後，不受前述規定之限制。

5.為維護環境生態與植栽之成長，帶狀開放
空間植栽部分以不開挖地下層為原則，並應
能吸納地表逕流入滲設計為原則，但整體開
發基地之連通部份不在此限。

6.各建築基地地下開挖範圍須臨建築線退縮
至少1.5公尺後開挖為原則。地下室退縮範
圍內未開挖部分應加強基地滲透水性設計，
並於地面層增加喬木栽植。

1.基隆捷運SB32 站部分地下站
體及地下連通道位於交通用地
範圍內，無法符合地下層開挖
規模之相關規定，參照本府捷
運東環段都市計畫案例，配合
捷運屬重大建設，修訂捷運於
公共設施用地之捷運相關設施
使用部分，不受地下層開挖規
模限制等規定。

2.項次調整。
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Å SB32 站捷運設施夾於文湖線及板
南線兩車站間，已無足夠空間佈設
出入口及相關地面設施物，致使無
法符合南港經貿園區特定專用區都
市設計管制要點，爰調整帶狀式公
共開放空間寬度規定。

ӁɁ р SB32
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修訂前 修訂後新增

都計指定留設20M
帶狀式開放空間

1.應留設連續性之人
行通道，平均寬度
至少為10M 。

2.植栽規定。

捷運設施無法依原規定
辦理時，放寬為平均寬
度Ó7M ， 最 小 淨 寬 度
Ó5M 為原則。

都計指定留設10M
帶狀式開放空間

1.應留設連續性之人
行通道，平均寬度
至少為5M 。

2. 植栽規定。

捷運設施無法依原規定
辦理時，放寬為平均寬
度Ó5M ， 最 小 淨 寬 度
Ó2M 為原則。
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修訂107年7月30日公告「修訂臺北市南港經貿園區特定專用區細部計畫都市設計管制要點案」
Â 修訂交通用地帶狀式開放空間規定

本次修訂內容 原計畫內容 修訂理由

九、公共開放空間系統：

2.本計畫區建築基地指定留設之公共開放空間，其
性質規模及植栽綠化設計標準須依下列各項規定
辦理，並得計入建築基地法定空地：

（1）帶狀式公共開放空間：

①建築基地指定留設之20公尺帶狀式開放空間，
應平行沿相鄰道路留設連續性之人行通道，其平
均寬度至少為10公尺。且自該開放空間道路境界
線向內進深10公尺範圍內植栽雙列喬木，並依下
列規定：（參如後附示意圖一）

喬木植栽樹間距不得大於8公尺且不得小於6公
尺，樹冠底離地淨高2.5公尺以上，根部應保留
適當透水面積，樹種應以抗污染、枝葉濃密、樹
型優美且有花期之喬木為原則，以形塑經貿園區
50公尺寬林蔭大道主軸景觀意象。

另交通用地增設捷運相關設施，無法依前項規定
辦理時，捷運設施周圍應以留設安全、連續、平
順之人行通道為原則，其平均寬度至少為7公尺
，最小淨寬度不小於5公尺為原則。

九、公共開放空間系統：

2.本計畫區建築基地指定留設之公共開放空間，其
性質規模及植栽綠化設計標準須依下列各項規定辦
理，並得計入建築基地法定空地：

（1）帶狀式公共開放空間：

①建築基地指定留設之20公尺帶狀式開放空間，應
平行沿相鄰道路留設連續性之人行通道，其平均
寬度至少為10公尺。且自該開放空間道路境界線
向內進深10公尺範圍內植栽雙列喬木，並依下列
規定：（參如後附示意圖一）

喬木植栽樹間距不得大於8公尺且不得小於6公尺
，樹冠底離地淨高2.5公尺以上，根部應保留適當
透水面積，樹種應以抗污染、枝葉濃密、樹型優
美且有花期之喬木為原則，以形塑經貿園區50公
尺寬林蔭大道主軸景觀意象。

1.SB32 站因腹地不足、相
關現有建物、工程限制及
服務南港展覽館人潮需求，
須將捷運出入口及相關捷
運設施設置於交通用地西
側及南側之帶狀式公共開
放空間。捷運設施設置後，
西側開放空間合併經貿二
路所留設之人行空間，實
際可供寬度20公尺以上之
連續人行空間，應不致嚴
重衝擊人行動線。

2.配合捷運重大建設、旅客
轉乘可及性、周邊尚有人
行空間可維持連續性人行
動線與引導分散人潮等因
素，修訂交通用地帶狀式
公共開放空間規定。

19
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本次修訂內容 原計畫內容 修訂理由

②建築基地指定留設之10公尺帶狀式開放空間，
應平行沿相鄰道路留設連續性之人行通道，其
平均寬度至少為5公尺。且自該開放空間兩側境
界線向內進深2至3公尺範圍內植栽雙列喬木，
並依下列規定：（參如後附示意圖二）

a.喬木植栽樹間距不得大於8公尺且不得小於6公
尺，樹冠底離地淨高2.5公尺以上，根部應保留
適當透水面積。

b.植栽樹種應以抗污染、枝葉濃密、樹型優美且
有花期之喬木為原則，以形塑經貿園區50公尺
寬林蔭大道主軸景觀意象。

c.喬木植栽之樹種應強調遮蔭性高者植栽（樹冠
連接度高者），並確保人行安全為原則。

另交通用地增設捷運相關設施，無法依上述規定
辦理時，捷運設施周圍應以留設安全、連續、平
順之人行通道為原則，其平均寬度至少為5公尺，
最小淨寬度不小於2公尺為原則。

②建築基地指定留設之10公尺帶狀式開放空間，應平
行沿相鄰道路留設連續性之人行通道，其平均寬度
至少為5公尺。且自該開放空間兩側境界線向內進深
2至3公尺範圍內植栽雙列喬木，並依下列規定：
（參如後附示意圖二）

a.喬木植栽樹間距不得大於8公尺且不得小於6公尺，
樹冠底離地淨高2.5公尺以上，根部應保留適當透水
面積。

b.植栽樹種應以抗污染、枝葉濃密、樹型優美且有花
期之喬木為原則，以形塑經貿園區50公尺寬林蔭大
道主軸景觀意象。

c.喬木植栽之樹種應強調遮蔭性高者植栽（樹冠連接
度高者），並確保人行安全為原則。

1.SB32 站因腹地不足、相
關現有建物、工程限制
及服務南港展覽館人潮
需求，須將捷運出入口
及相關捷運設施設置於
交通用地西側及南側之
帶狀式公共開放空間。
捷運設施設置後，西側
開放空間合併經貿二路
所留設之人行空間，實
際可供寬度8公尺以上之
連續人行空間，應不致
嚴重衝擊人行動線。

2.配合捷運重大建設、旅
客轉乘可及性、周邊尚
有人行空間可維持連續
性人行動線與引導分散
人潮等因素，修訂交通
用地帶狀式公共開放空
間規定。
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修訂107年7月30日公告「修訂臺北市南港經貿園區特定專用區細部計畫都市設計管制要點案」
Â 修訂交通用地帶狀式開放空間規定

SB32
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本次修訂內容 原計畫內容 修訂理由

配合上述帶狀式公共開
放空間之修訂，於圖十
註明修訂位置及內容。

註1：交通用地如需增設捷運相關設施，無法留
設帶狀式公共開放空間(寬20公尺)時，捷運
設施周圍應以留設安全、連續、平順之人
行通道為原則，其平均寬度至少為7公尺，
最小淨寬度不小於5公尺為原則。

註2：交通用地如需增設捷運相關設施，無法留
設帶狀式公共開放空間(寬10公尺)時，捷運
設施周圍應以留設安全、連續、平順之人
行通道為原則，其平均寬度至少為5公尺，
最小淨寬度不小於2公尺為原則。

註1
註2

21

修訂107年7月30日公告「修訂臺北市南港經貿園區特定專用區細部計畫都市設計管制要點案」
Â 修訂交通用地帶狀式開放空間規定

SB32
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Å 本計畫無涉及用地取得。

Â事業及財務計畫

一、本計畫範圍內，捷運相關設施使用已開闢之公
共設施用地，於不影響原有功能時，不予變更
都市計畫，得由捷運主管機關徵得用地主管機
關同意後多目標使用。捷運相關設施使用部分，
不計入該公共設施用地之建蔽率、容積率及開
挖率。

二、本計畫未規定事項悉依原計畫及相關法令規定
辦理。

Â其他規定

22



貳 公民或團體陳情意見回應
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貳Ɂ公民或團體陳情意見回應

1.公展期間無公民或團體陳情意見

2.公展說明會民眾反映意見，說明如下:

民眾意見類型 處理情形

1.施工方式與影響
臺北市轄內之路線段採潛盾施工方式，車站站體採明挖覆蓋施工方式，以半半施工方式，
即採封閉一側車道施工，開放另一側車道雙向調撥通行，降低施工期間對地區的交通衝擊。

2.鄰損疑慮
未來於捷運細部設計階段將詳細調查規劃施工地區及周邊環境的地質及建物，並特別注意
建物地基情形與施工影響。

3.南興公園影響
Å保障居民使用權益，

SB31站出入口可與
南港區公所整合

Å公園重新整體規劃

Å捷運場站選址為降低人民建物土地等財產權益影響，故優先考量公設用地。
Å南港路一段車流量較大，於幹道兩側設置出入口可兼顧人行動線安全性及便利性，另於

南港區公所側預留可拆除式牆板，俟未來公所改建時連通。
Å南興公園將採最小施工面積，降低施工期民眾使用公園權益之影響，並配合市府及地方

意見需求復舊公園。

4.高鐵引道影響地區南
北向交通，建議基捷
應延伸板南線軌道，
不占用台鐵第三軌，
讓高鐵宜蘭延伸線使
用第三軌

Å「高鐵延伸宜蘭之高鐵引道」係屬交通部鐵道局辦理，與本案無關聯，有關基隆捷運路
線臺北市轄內並未使用台鐵第三軌。

Å交通部鐵道局114年3月31日鐵道規字第1143100953號函回應：高鐵引道路段現況為高鐵、
臺鐵重疊路段，其地下化將涉及新富里建物拆遷、防洪檢討、對高鐵、臺鐵營運影響、
地下化工程費用龐大及經濟效益等重大課題，建議從都市更新角度整體規劃改善該區人
行動線空間。

回應市都委會

幕僚初研意見二



參 市都委會幕僚初研意見回應
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項次 市都委會幕僚初研意見 市府回應說明

一

請申請單位先補充說明基隆捷運與周邊地區現有營運
或規劃中之捷運，以及鐵路路網銜接整合之計畫構想，
及基隆捷運軌道系統在臺北市佈設地下穿越之路線及
施工規劃，並說明未來之辦理進度。

1. 基隆捷運與汐東捷運及民生汐止線臺北市段計畫為三條路線
同一路網，後續亦將與汐東捷運及民生汐止線北市段計畫整
合。

2. 施工規劃及地下穿越路線詳簡報p27。
3. 未來辦理進度：目前基隆捷運基本設計工程經費審議業經交通

部於114.12.10 送行政院公共工程委員會審議中，地下段統包標
已於114.12.29 上網公告。

基隆捷運SB31站可
轉乘高鐵南港站或台
鐵及捷運南港站。

基隆捷運SB32站可轉乘文湖線及板
南線之南港展覽館站
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Â基隆捷運軌道系統在臺北市佈設地下穿越之路線

Å 施工規劃：北市段路線沿南港路下方布設，除車站段外皆採潛盾方式施工。

回應市都委會

幕僚初研意見一
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項次 市都委會幕僚初研意見 市府回應說明

二

請說明SB31及SB32場站初步配置構想、其出入口與交通
動線與既有南港站和南港展覽館站出入口與銜接轉乘動
線之整合規劃。並就公展說明會之民眾所提意見補充處
理情形，併同說明本次修訂內容提請委員會討論。

1. SB31及SB32場站初步配置構想、其出入口與交通動線與既有
南港站和南港展覽館站出入口與銜接轉乘動線之整合規劃內
容詳簡報p6~10。

2. 公展說明會民眾所提意見回應詳簡報p24。

28



肆 修正內容對照表



項次 修正內容 公展內容 說明 頁次

一

表2 SB31 站所涉公共設施用地土地權屬一覽表 表2 SB31 站所涉公共設施用地土地權屬一覽表

表格文字
誤植修正
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