
 

修正對照表 

案名 
劃定臺北市士林區三玉段二小段712地號等21筆土地為更新地區及訂定都市更

新計畫案 

項次 
頁

次 
修正後內容 原公展內容 說明 

初研

意見 

三、 

P.22 (二)建築物量體配置 
1. 建築物各種機電、視訊等服

務設備、管道及空調等設施
物必須有適當之遮蔽美化
設計,其設於屋頂層之設施
應以自女兒牆或簷口退縮
設置為原則。 

2. 建築物廢氣排出口、通風口
予以美化設計,且以不得面
對人行道及主要開放空間
為原則。 

3. 開放空間或法定空地之綠
化,以多樣化地被植物、複
層綠化方式設計為原則,盡
量避免單一人工草皮設計,
種植之喬木以開展型且不
竄根為原則,且不得影響人
行可及性。 

4. 建築物本體採立體綠化,基
地綠覆率以達100%為原則。 

5. 基地及建築物均應採內政
部綠建築評估系統,取得綠
建築候選證書及通過綠建
築分級評估銀級以上,並取
得綠建築標章。 

6. 基地應注重保水、透水,並
透過環境設計手法貯集雨
水。 

7. 貯集滯洪量以基地面積每
平方公尺貯集 0.08 m²之
雨水體積為計算基準為原
則。 

8. 開發所衍生之停車、臨時停
車與裝卸貨停車需求,需於
基地內自行滿足為原則。 

9. 落實本市田園城市政策,評
估設置田園綠屋頂可行性,
並依評估結果納入建築規
劃設計。 

10. 本案申請建築能效等級評
估能效等級應達1+級。 

(二)建築物量體配置 
1. 建築物各種機電、視訊等服

務設備、管道及空調等設施
物必須有適當之遮蔽美化
設計,其設於屋頂層之設施
應以自女兒牆或簷口退縮
設置為原則。 

2. 建築物廢氣排出口、通風口
予以美化設計,且以不得面
對人行道及主要開放空間
為原則。 

3. 開放空間或法定空地之綠
化,以多樣化地被植物、複
層綠化方式設計為原則,盡
量避免單一人工草皮設計,
種植之喬木以開展型且不
竄根為原則,且不得影響人
行可及性。 

4. 建築物本體採立體綠化,基
地綠覆率以達100%為原則。 

5. 基地及建築物均應採內政
部綠建築評估系統,取得綠
建築候選證書及通過綠建
築分級評估銀級以上,並取
得綠建築標章。 

6. 基地應注重保水、透水,並
透過環境設計手法貯集雨
水。 

7. 貯集滯洪量以基地面積每
平方公尺貯集 0.08 m²之
雨水體積為計算基準為原
則。 

8. 開發所衍生之停車、臨時停
車與裝卸貨停車需求,需於
基地內自行滿足為原則。 

9. 落實本市田園城市政策,評
估設置田園綠屋頂可行性,
並依評估結果納入建築規
劃設計。 

依初研意見三、辦
理，補充「本案申
請建築能效等級
評估能效等級應
達1+級」文字內
容。(新增第10點) 

 

 


