
節電規劃及執行成效 

一、節電計畫： 

本處依據「政府機關及學校用電效率提升計畫(113-115年)」積

極推動節電措施，於本處網站自行公開節電工作相關規劃，包

括節電工作之執行進度、實施作法及節電執行成果。 

二、實施作法： 

本處配合持續推動並落實各項節能措施： 

 

區域 辦理事項 

園區 1. 走廊及通道等照明需求較低之場所，設定隔盞開

燈。 

2. 中午休息時間，關閉不必要之基礎照明。 

3. 長時間不使用用電器具或設備時，即關閉電源，

減少待機電力之浪費。 

電梯 1. 電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。 

2. 電梯機房冷卻通風扇以溫控開關控制運轉。 

3. E區教學大樓電梯假日及夜間停用一台電梯。 

飲水機 1. 教學區域飲水機設定19:00~6:00休眠。 

2. 將冰水出水溫度調高至10度，溫水出水溫度以常

溫出水。 

3. 將飲水機殺菌時段調整至離峰用電，降低流動電

費。 

辦公室 

1. 同仁晚上加班時僅使用個人部份區域燈光。 

2. 長時間不使用用電器具或設備時，即關閉電源，

減少待機電力之浪費。 

3. 辦公事務機器設定自動休眠。 

空調 

1. 逐年編列預算汰換已屆使用年限且節能效益不佳

冷氣。 

2. 將國際會議廳空調溫度設定在26度，並於下課前

半小時提前關閉冷氣，但仍維持送風機運轉。 

3. 辦公室及教室內開啟獨立冷氣後溫度設定不得低

於26度。 

4. 開啟空調時間一般教室為上課前半個小時，大禮

堂、國際會議廳可於上課前一小時，開啟空調期

間窗簾應拉下隔熱增加冷房效能，如 E區走廊亦



有開啟空調時，應隨手關閉大門及兩側玻璃門。 

宿舍熱

泵用電 

夏季： 

（1）電熱溫度設定為水溫低於45度啟動輔助加熱，

啟動時間為18：30~23：00。 

（2）熱泵溫度設定為低於50度啟動加熱，啟動時間

24小時。 

冬季： 

（1）電熱溫度設定為水溫低於55度啟動輔助加熱，

啟動時間為18：00~23：00。 

（2）熱泵溫度設定為52度，啟動時間24小時。 

電力需

量 

檢討本處合理契約容量值，調降契約容量，降低基本

電費。 

 

三、節電成效： 

綜觀全年用電情形，本處114年度用電量730,179度，較113年度

減少1,227度。另，本處已於114年底完成 E、C區中央空調冰水

主機汰換工程，安裝符合一級能效之多聯變頻冷氣，將有助於

節能效率再提升。 


