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第一章 緒論 

1.1 緣起 

為擴大捷運服務範圍，便利臺北都會區各鄰近衛星城鎮間聯繫，

提高地區可及性以帶動沿線社經發展，因應行政院核定之「土城頂埔

地區高科技產業園區」開發計畫重大投資案，將土城(頂埔地區)都市計

畫原陸軍後勤學校分部校址土地定位為「高科技產業專用區」，台北

縣政府於九十一年九月十日以北府交捷字第０九一０五０九０三三號

函送交通部副知本局，並建議本局優先規劃及建設捷運土城線以地下

化延伸至土城頂埔地區並設置捷運車站，該重大開發計畫未來將引進

國內數家高科技公司及數千名研發人員，另鄰近土城工業區現有廠商

約三百二十三家，員工約達一萬七千餘人，由於目前該地區聯外交通

完全依賴台三線，而台三線於本路段尖峰交通呈現供給嚴重不足情況

，為提高本地區可及性，降低私人運具之使用，以改善交通擁擠之現

況，依據本局九十一年元月完成之捷運延伸至三鶯地區可行性研究報

告書為基礎，先行檢討由土城線永寧站延伸一站至頂埔地區高運量地

下方案。 

1.2 規劃目的 

(一) 規劃延伸捷運系統路線，提高可及性，降低私人運具之使用，

以解決頂埔地區之交通擁擠、行車遲緩問題。 

(二) 改善都市運輸旅客安全，減少都市運輸能源消耗。 

(三) 配合地方政府推動重大投資案興建捷運系統，改善投資環境，

吸引廠商進駐，輔助長期都市使用目標。 
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(四) 因應三峽、鶯歌地區地方之發展需要，提供未來採用其他系統

繼續延伸至三峽、鶯歌之彈性。 

1.3 規劃範圍 

規劃調查直接範圍為土城線永寧站延伸至土城頂埔地區（如圖

1.3.1），間接範圍為三峽、鶯歌、樹林地區(如圖 1.3.2)。 

1.4 規劃目標年 

捷運建設由規劃、設計至施工常耗時 10 年以上，且投資龐大，為

配合捷運規劃之需求，預測年期至少需有 20 年以上，依各相關研究報

告所設定之規劃目標年，亦多自規劃基年預測 20~30 年後之變化，依

前述預測年期之需求，本研究考量地區未來之發展以民國 90 年為基年

，規劃目標年期應為民國 120 年，另根據本研究分析的結果，受到未

來人口成長的影響，本研究範圍之人口、及業人口等成長均會在民國

120 年左右達到高峰，至民國 120 年後則會逐年趨緩。考量運輸規劃

應滿足最大之預測需求，且人口與產業等社經狀況之成長變化與社會

結構變遷、經濟成長與國家未來政策息息相關，預測年期愈長，社會

經濟變化之狀況則愈難掌控，其預測的可信度也隨之降低，因此本研

究建議以民國 120 年(西元 2031 年)為規劃目標年(後續簡稱為目標年)

，進行後續捷運路網之研究評估。 

1.5 規劃內容 

本規劃工作內容包括資料蒐集分析、社經發展趨勢預測分析、路

線方案研擬、運量預測與運輸效益分析、工程可行性分析、列車營運

分析、經濟及財務評估、路線場站規劃、環境影響說明、土地取得可

行性評估及公聽會等項目，在規劃過程中與臺北縣政府、交通部公路

總局、土城市公所等相關單位密切保持溝通與協調，最後依大眾捷運 
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圖 1.3.1 直接研究範圍示意圖 
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