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1.尚未簽到人員請前往簽到處簽名

2.本局備有發言單，敬請填寫後簽名或蓋章交給工作人員

時 間 內 容
13：30～14：00 報到入場
14：00～14：05 說明議程、宣讀會場及發言規則
14：05～14：10 主席致詞
14：10～14：30 開發單位簡報或說明
14：30～15：30 與會者表達意見(併請寫入意見單以利列入紀錄)
15：30～15：55 開發單位回應說明
15：55～16：00 結論

16：00 散會

說明會時間：113年4月12日(五)下午2時整
說明會地點：臺北市松山區行政中心禮堂
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 發言時請先說明單位、姓名，並填寫發言單 ，避免漏失您的重要

意見，並利主辦單位回應答復、列入會議紀錄

 會後，仍可提供書面意見予捷運工程局，以供本局執行參考

每次發言以3分鐘為限 填寫書面意見



臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段

環境影響說明書

公開說明會簡報

113年4月12日
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01 辦理依據

02 本計畫開發內容

03 環境影響分析與保護對策

04 環境監測計畫

05 意見反應管道
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本計畫環境影響說明書，於111年4月20日經環境部公告審查結論，本
案通過環境影響評估審查，無須進行第二階段環境影響評估

環境影響說明書定稿本於111年7月15日經環境部核定備查

依「環境影響評估法」第七條及施行細則第十八條規定，開發單位應於
動工前辦理公開說明會

依「環境影響評估公開說明會作業要點」規定辦理

環評辦理情形

說明會辦理依據
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興建必要性
 以環型路線串連臺北都會區輻射捷運路線，透過交會轉乘達到便捷運輸目的，

有效縮短捷運旅次時間

 因應臺北市東側廊帶未來發展需求，串連大直-休閒娛樂、信義-金融商業、文
山-遊憩休閒，並配合內科2.0發展計畫，增進產業發展綜效
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路線規劃
 位於臺北市，涉及中山區、內湖區、南港區、松山區、信義區及文山區等行政區

 起點為捷運北環段劍南路站尾軌終點，終點為捷運南環段動物園站東側

 採地下化方式興建，全長約13.25公里，設10座地下車站及1座地下機廠
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車站規劃-Y30~Y39，
共10站
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系統型式
 採中運量系統，達成環狀線一車直達

 鋼軌鋼輪形式

 列車全長小於70公尺

 營運速度規劃採34公里/小時

施工方式
 站體採明挖覆蓋施工

 隧道以潛盾機鑽掘為主

預定進度
 112年3月核定+9.5年完工

 驗證、驗收約需2年
環狀線第二階段車體示意圖

環狀線第二階段車廂示意圖



9

施工期間
 全線工區運輸車輛至少40%符合五期以上排放標準

 執行洗掃抵(減)換計畫，1個工區開挖每日總洗掃距離為1.43公里/車道

 施工機具1/5及施工車輛4/5取得自主管理標章

施工道路洗掃示意圖

環境影響

 主要為工程施作之整地開挖、施工車輛
行駛等所產生之揚塵

保護對策

營運期間
 以電力作為主要營運能源，空氣品質影響甚微

自主管理標章示意圖
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施工期間
 避免高噪音之施工機具多輛同時運轉或長時間運轉

 設置安全圍籬，於噪音增量較大之工區可增設隔音毯或搭建隔音牆

 適當路段設置軌道減振措施，如:FST浮動式道床及NBHI高隔振無碴道床

環境影響

 主要為施工機具作業及列車行駛噪音

保護對策

營運期間
 定期維修軌道及車輪研磨，避免軌道波狀磨耗產生額外噪音及振動

 各車站須符合營業場所噪音管制標準，東機廠須符合工廠(場)噪音管制標準

防音布示意圖 軌道保養維修示意圖
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施工期間
 裸露面以帆布、稻草蓆等覆蓋或進行植栽綠化，減低漫流及土壤沖蝕

 依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」提送逕流廢水削減計畫並據以實施

 工區內設置流動廁所，收集人員污水委由合法清除處理機構處理

環境影響

 主要為工區廢(污)水、逕流廢水及施工
人員生活污水

保護對策

營運期間
 各車站之污水，就近納入污水下水道系統

 站區植栽使用肥料及除蟲將以有機肥料及短效性殺蟲劑為限

洗車台示意圖 沉澱池示意圖
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施工期間
 工區廢棄物妥善集中分類貯存，委託合法清除處理機構處理

 施工人員生活廢棄物設置有蓋垃圾桶分類收集，委託合格清除處理機構處理

環境影響

 主要為工區廢棄物及施工人員、員工之生活垃圾

保護對策

營運期間
 各車站進出乘客及員工產生之一般垃圾，將委由臺北市政府環保局或合法

清除處理業者代為處置

一般/事業廢棄物產源 清除機構清除 廢棄物處理
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施工期間
 胸徑10cm以上樹木將參照臺北市樹木保護自治條例規定移植，若非原生種或

樹況生長不佳則移除，採1:1新植原生樹種

 嚴格要求遵守「野生動物保育法」之規定

 豎井工區要求施工廠商每日收班時不可留下廚餘，並禁止攜帶寵物進入

環境影響

 主要為站體空間樹木移補植、通風豎井保育類野生動物影響

保護對策

營運期間
 主要設施設於地下，且位置屬都會區人為干擾頻繁之區域，生態影響甚微
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施工期間
 研擬各項交通安全維持及管制計畫，加強疏導車流動線、重要路口尖峰時段

人員指揮及交維措施

 土石方運輸安排於非尖峰或夜間進出工區，迴避上下班、課等交通尖峰時段

 要求施工廠商使用之大型工程車輛裝設防死角裝置，維護路人安全

環境影響

 主要為機具設施之堆放與工程車輛進出對附近地區
交通影響

保護對策

營運期間
 協調車站空間規劃臨時接送區，推廣共享運具政策協調設置YouBike租用站

施工交維示意圖
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施工期間
 施工說明會(施工前辦理開放民眾參與)

 義交協勤(尖峰時段工區周邊主要路口派遣義交疏導交通)

 發布新聞稿(利用新聞媒體公布施工點、日期、改道措施)

 宣導刊物(捷運月刊、宣傳單、摺頁、置於捷運站、鄰近公家機關等)

 電視宣傳(洽有線電視台、政令宣導方式插撥)

 電台廣播(警廣交通網、公共網等 FM93.1 及 FM104.9 頻率)

 網路宣傳(臺北市政府交通局、捷運局、即時交通資訊網)

 CMS & CCTV(宣導工程資訊、改道措施)

 適地性服務(LBS訊息通知)(工區周邊500公尺範圍內發送)

捷運局會提出交通維持計畫送道安會報審議通過後實施，對於施工影響亦會持續
進行滾動式檢討

CMS示意圖
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施工期間
 加強地盤改良及臨時擋土之安全性，以免產生

災害影響附近住戶之身家安全及竣工期程

 執行安全監測(如水位觀測井、建物傾斜儀、沉
陷釘、傾度管、鋼筋計)，確保鄰房安全

環境影響

 主要為部分路段土壤液化問題與住戶建物身家安全

保護對策

營運期間
 車站、地下設施結構耐震設計可抗震度6弱之地震

 設置地震監測系統即時監測，確保捷運行車安全

潛盾段常用建物保護措施示意圖

建物保護措施示意圖
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項目 監測地點 監測內容
監測頻率

施工前 施工期 營運初期

空氣品質 內湖高工、吳興國小、實踐國小
粒狀污染物(TSP、PM10、PM2.5)

1次 每季1次
每季1次

二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧 —

噪音振動
濱江國中、瑞光路132巷、潭美國小、松山車站、忠孝
東路五段與松山路口、興雅國中、松仁路與吳興街口、
信義快速道路與木柵路口

噪音：Leq、L日、L晚、L夜、Lmax、Leq,LF

振動：Leq、LX、L(10)d、L(10)n及Lmax
1次 每季1次 每季1次

路口交通流量
瑞光路與基湖路口、堤頂大道與港墘路口、瑞光路與港
墘路口、忠孝東路五段與松山路口、松仁路與信義路口

道路服務水準、車輛類型、數目及流量 1次 每季1次 每季1次

營建噪音 工區周界外任何地點選擇3處測定
均能音量Leq(20Hz至20kHz)、最大音量Lmax、低頻噪音
(20Hz至200Hz)

— 每月1次 —

工區放流水質 每一工區放流口之水樣，選擇1處測定
pH值、懸浮固體物、生化需氧量、化學需氧量、油脂、
真色色度、自由有效餘氯、水溫、大腸桿菌群

— 每月1次 —

生
態

陸域生態
本計畫全區範圍(衝擊區及對照區)

植、動物之種類、數量、歧異度、分布、優勢種、保育種、
珍貴稀有種

1次 每季1次 每季1次

本計畫樹木移植處 移植樹木存活狀況 — 每半年1次 每半年1次

地景變化 本計畫全區範圍(衝擊區) 記錄地景之變化(空拍、衛星或其他影像資料) 1次 每年1次 每年1次

地下水 東機廠範圍內1處

水溫、氫離子濃度指數、生化需氧量、硫酸鹽、氨氮、導
電度、氯鹽、硝酸鹽氮、溶氧、總硬度、鐵、錳、重金屬、
總溶解固體物、總酚、總碳氫石油化合物(TPH)、苯、甲
苯、乙苯、二甲苯(BTEX)及甲基第三丁基醚(MTBE)

1次 — 每季1次

土壤 東機廠範圍內1處
氫離子濃度指數值、銅、汞、鉛、鋅、砷、鎘、鎳、鉻、
總碳氫石油化合物(TPH)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯
(BTEX)及甲基第三丁基醚(MTBE)

1次 — 每年1次

 為掌握開發期間環境之變化而使影響減至最低，針對施工前、施工期及營運期間制定環境監測計畫
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如有相關意見，請於會後7日內載明姓名或名稱及地址，
以郵寄、電子郵件或傳真向本局提出

主辦機關：臺北市政府捷運工程局
地址：臺北市中山北路二段48巷7號

聯絡窗口：劉勇佐

聯絡電話：(02)2521-5550#8143

傳真：(02)2521-8497

 E-MAIL: moody@gov.taipei



簡報結束
敬請指教


