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臺北市政府捷運工程局第二區工程處 函
地址：105037臺北市松山區南京東路四段
12-1號3樓
承辦人：嚴邦裕
電話：02-25775900轉661
傳真：02-26751805
電子信箱：nj0379@gov.taipei

受文者：臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所

發文日期：中華民國115年2月5日
發文字號：北市二區土八字第11560023112號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (41604609_11560023112_1_ATTACH1.pdf、

41604609_11560023112_1_ATTACH2.pdf、41604609_11560023112_1_ATTACH3.
pdf、41604609_11560023112_1_ATTACH4.pdf)

主旨：檢送本處115年1月29日召開「臺北都會區大眾捷運系統環

狀線東環段 CF760 區段標工程施工前說明會暨鄰里座談

會(吳興國小)」會議紀錄，詳如附件，請查照。

說明：依據115年1月15日北市二區土八字第11560014102號開會通

知單辦理。

正本：立法委員徐巧芯國會辦公室、臺北市議會洪健益議員、臺北市議會秦慧珠議員、
臺北市議會許淑華議員、臺北市議會張文潔議員、臺北市議會詹為元議員、臺北
市信義區公所、臺北市信義區三張里辦公處、臺北市信義區三犁里辦公處、臺北
市信義區六合里辦公處、臺北市信義區西村里辦公處、臺北市信義區安康里辦公
處、臺北市信義區松光里辦公處、臺北市信義區泰和里辦公處、臺北市信義區國
業里辦公處、臺北市信義區惠安里辦公處、臺北市信義區廣居里辦公處、臺北市
政府捷運工程局綜合規劃處、臺北市政府捷運工程局土木建築設計處、臺北市政
府捷運工程局工務管理處、臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木科、臺北市
政府捷運工程局第二區工程處水電環控科、臺北市政府捷運工程局第二區工程處
水電環控第一工務所、臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所、中
興工程顧問股份有限公司、互助營造股份有限公司/日商華大林營造股份有限公
司台灣分公司(共同承攬)

副本：臺北市政府研究發展考核委員會（含附件）

檔　　號:
保存年限:

捷二土八所 1150205

*GKB81158000082*



「臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段CF760區段標工程」

施工前說明會暨鄰里座談會

一、會議時間：115年 1月 29日(星期四)下午6時30分

二、會議地點：臺北市吳興國小演講廳

三、主持人：吳政育 副處長                       紀錄：徐士恆

四、出席單位及人員：詳簽到表

五、主席致詞：

首先感謝關心臺北捷運建設的市民朋友在百忙之中來參與捷運東環

段 CF760 區段標施工前說明會，特別感謝在地的三黎里的翁里長、六合

里的陳里長，還有泰和里的林里長，另外特別感謝市議員秦慧珠的辦公

室王主任前來參加。CF760區段標是一個非常關鍵的施工標，它所處的位

置相當重要。待會由我們監造工務所主任及施工廠商，跟各位做比較詳

細的說明。這個區段標的主辦機關是我們臺北捷運第二區工程處，而設

計單位是國內有名的中興工程顧問；施工廠商也是國內有名的互助營造

及日本華大林組聯合承攬。那接下來請監造工務所侯主任跟大家進行簡

單的工程說明。

六、簡報說明：(詳附件簡報)

七、意見交流：

項次 意見 相關單位答覆

1 六合里金先生：

交維有六個階段，我想知道每

一個階段大概的時間點及哪一

年做甚麼事情?

捷運局二工處回覆：

每個交維階段大致上會是簡報上概

估的時間點。每次圍籬變動的一個

月前，我們都會跟里長說明，時程

則是照交維規劃進行。

2 國業里沐女士：

(1)請問 Y38站出入口確切位置

在哪裡?

(2)家裡有兩個小朋友，現在過

敏問題較多，也很關注

(1)互助營造  /  日商華大林組回覆：  

會提供資料說明車站詳細位置。

(2)互助營造  /  日商華大林組回覆：  

施工期間的監測是我們一直在努

力的地方，包含降低噪音，我們



PM2.5 的問題。想請問施工

的過程中，對於空污防治有

什麼比較明確的做法?預設

污染值會定在 PM多少以下?

採用一些比較低噪音的機具，也

引進專門做連續壁的德國 Bauer

機具，遇到岩盤可以直接掘削，

跟傳統用撞擊的方式不一樣。那

對於空氣污染的部分，我們會依

照規定進行空氣污染監測，以達

到符合法規的標準。

捷運局二工處回覆：

開挖過程大部分都會在覆工版下

開挖，所以我們這邊會控制的比

較好。除此之外，環保局規定我

們要在工地裝設監測儀器，即時

監測資料要回報到環保局的網站

去，相關的偵測值都是被環保局

監控的。所以這部份請住戶放

心，如果有什麼問題歡迎再跟我

們聯絡。

3 六合里王先生：

(1)兩個地下車站都是三十幾
米，電扶梯是不是上下都
有?

(2)六合里這邊每年都常常會積

水，尤其下大雨的時候。你

們施工當中要怎麼去防治?

不要讓住戶淹水謝謝。

捷運局二工處回覆：

(1)每個出入口都有設置雙向電扶

梯。

(2)除了針對淹水區域做淹水潛勢分

析，也會請廠商進行地下排水調

查。大部分是由於既有水溝不

通，或是既有管涵淤積造成淹

水，尤其是松仁路下面有一個很

大的排水箱涵，經過調查一有問

題會即刻處理，後續較容易控制

淹水狀況。而極端氣候造成的暴

雨，因箱涵舊有設計排水量不足

較難避免。希望居民可以告訴我

們容易淹水的區域，後續也會跟

里長了解狀況，以便配合改善。

4 泰和里龍先生：

(1) Y37 站到 Y39 站的整個工期
是多少的時間?

(2)因為我本身住在 Y39的出口

捷運局二工處回覆：

(1)工期大概9年到10年。

(2)同步進行。Y38 站到 Y39 站之間

設有轉轍站，前後南環段或東環



附 近 ， 想 了 解 Y37 到

Y38、Y38到 Y39是不是同步

進行?

段哪段先完工，在工程與機電設

施容許情況下，都可以評估可否

分段通車。

5 惠安里里民：

(1) Y39 的車站是在現有地下箱

涵下方嗎？箱涵改道是永久

性的、還是臨時性的?

(2)車站站體在箱涵下方，長期

以來會不會有破損、漏水的

問題造成影響?請您說明一

下。

(1)中興工程顧問有限公司回覆：  

Y38 站才有箱涵需要遷設。有關

箱涵的部分，分作兩個層面說

明，中央避車線的部分，因為箱

涵下方沒有車站結構，因此作一

次永遷；車站的部分要先辦一次

臨遷，箱涵先遷到西側，等站體

開挖施工完成，最後再遷回原來

的位置。

(2)捷運局二工處回覆：  

以我們的設計標準來講，我們頂

板有1米以上的厚度，強度是足

夠的，不會有影響。

6 六合里金先生：

(1)你們做連續壁是不是 24小

時施工，還是說只有特定時

段施工?

(2)另外，打中間樁的時候，一
定會有噪音，是不是可以在
白天進行，不要拖到晚上來
進行?

(1)互助營造  /  日商華大林組回覆：  

原則上我們盡量會在白天進行施

工，除非是連續壁已經進入灌漿

階段，為避免造成結構安全疑

慮，必須一氣呵成把連續壁單元

灌漿完成。我們會在 12 點之前

結束施工，不影響居民晚上睡

眠。

捷運局二工處回覆：

針對這部分，我們會盡量避開夜

間施工。如果真的需要，每次夜

間施工之前，我們會跟里長報告

說明工作內容，讓民眾有心理預

期。

(2)互助營造  /  日商華大林組回覆：  

中間樁打設的部分，大家看到的

一些建築工地是用怪手直接用壓

的、打的，那個聲音非常大，而

我們是用全套管進行打設，將中

間樁放在套管裡面再灌漿。它的



噪音量比建築工地噪音小非常

多。

7 里民：

(1)請問 Y37 到 Y39潛盾的路段
是不是不太會有噪音，不太
會有其他影響?

(2) Y37 站好像並沒有含在這個

工程裡面，那請問一下 Y37

也有說明會嗎？

捷運局二工處回覆：
(1)潛盾隧道施作在地下20公尺以

上鑽掘，所以基本上不會有感
覺。

(2) Y37站屬於 CF750標，最近公告
了但還沒發包完成。說明會也會
依程序辦理。

8 惠安里周女士：

Y39站出入口機房附近土質比較

鬆軟，而且也常淹水，麻煩你

們施工的時候要特別注意一

下。

捷運局二工處回覆：

我們會施作地盤改良及預壘樁讓地

盤穩固再進行挖掘。至於淹水情形

在信義東延段工區也有類似狀況，

這方面我們有經驗能夠處理。

9 里民：

(1)請問 Y38的中央避車線上面
有沒有人行通道?有沒有在
中避線的南端設置出入口？

(2)據我了解，CP4逃生豎井本

來好像沒有這個設施，想請

問這個逃生豎井的施工會不

會影響到道路，那是用什麼

樣的方式施工?

(3)請問 Y37 站到 Y38 站的潛盾

的距離非常長，那從 Y38 做

到 Y37，或是從 Y37 做到

Y38，這個順序會不會影響

到工進?

中興工程顧問有限公司回覆：
(1)有關中央避車線的功用，主要是
用於臨時駐車或車輛調度。它不
提供人行使用，也沒有對外的出
入口。

(2) CP4的逃生豎井部分，本來這邊
是有三個聯絡通道，後來因為會
通過退輔會的用地，為了盡量減
少影響，所以調整線形成疊式隧
道，因此做一個逃生豎井式的聯
絡通道。位置是在松德路綠帶上
面，所以不會影響車行及人行的
動線。

(3)中興工程顧問有限公司回覆：  

目前我們的規劃是從 Y38往 Y37

推進，而 Y38推進到 Y37原則上

跟 Y38 推到 Y37 的工進是一樣

的，不會有太大的差異。

捷運局二工處回覆：

從 Y38 站到 Y37 站的隧道是一公

里多的隧道，我們會投入兩部潛

盾機做推進。我們會從 Y38站推

到 Y37站避免介面問題，在做施

工規劃排程的時候都有考慮到。



10 里民：

請問可以從哪裡取得簡報資料?

捷運局二工處回覆：

會後將施工說明會簡報資料送至各

里辦公室，請各里里民至各里辦公

室索取。

11 泰和里龍女士：

麻 煩 說 明 在 每 一 個 階 段

37、38、39，開發造成的噪

音，會影響我們多久?我們要怎

麼配合？

捷運局二工處回覆：

基本上在連續壁施作，也就是圍籬

變動的時候，需要敲除一些既有構

物，聲音較大，差不多兩年會有比

較大的影響。之後地下施工階段影

響則較小。而剛剛施工廠商提到做

連續壁擋土設施的時候，需要一氣

呵成，不能 10 點一到就停下來，否

則連續壁會坍掉，會有安全疑慮。

所以只有在做這些特殊工項的時

候，我們捷運局才核准廠商可以施

工超過 10點。如果有這種狀況，也

會跟里長這邊事先說明，並讓里民

知道。另外在尖峰時刻，我們的施

工機具不會進出道路，避免影響到

大家上班，我們會嚴格去控制。

八、散會：下午 8時。
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