
新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統重置工程 
公開閱覽廠商意見===回復內容說明 

西門子股份有限公司意見及本公司說明 

一 項次(19)內容:「廠商提供之主機系統應能處理至少 3000 點數量之功能。」 

意見：「3000 點以上的國外總機廠商目前只有 2家（3個品牌），

Honeywell&Notifier 實為同一家，Secutron 只有點數符合，其餘規格並不太符合，

建議點數下修至 2000 點，這樣可開放其他更多公司參與投標 

 

本公

司說

明 

將修改原規範為「廠商提供之主機系統應能處理至少 2,500 點數量之功能。」，以廣 

徵商源開放廠商參與投標。 

 

二 項次(27）內容：更換現場消防設備時(如探測器)，可直接由設備上指撥開關定碼或

總機自動定碼，無須重新編寫程式或特殊工具燒錄定碼。 

意見：無須重新編寫程式或特殊工具燒錄定碼。一此段文字看起來像是限制且疑似

針對西門子公司，西門子公司目前都是由燒碼器進行燒碼定碼，建請貴局開放此一

規定之限制。 

本公

司說

明 

將修改原規範為「更換現場消防設備時(如探測器)，可直接由設備上指撥開關定碼 

或總機自動定碼，如須重新編寫程式或特殊工具燒錄定碼，須額外提供至少 3套符 

合現場需求之燒錄工具。」，以廣徵商源開放廠商參與投標。 

 

三 項次（28）內容：可定址迴路模組-每迴路所能連接之可定址裝置(如定址型探測

器、定址模組及監視/控制模組(中繼器)等)至少須 256 只(含)以上，依迴路數量施

作。 

意見：目前單一迴路 256 只（含）以上總機且符合 UL、FM、VDS 認證的不多，能否

調降至 200 只，以利其他合規廠牌投標。 

本公

司說

明 

將修改原規範為「可定址迴路模組-每迴路所能連接之可定址裝置(如定址型探測

器、定址模組及監視/控制模組(中繼器)等)至少須 250 只(含)以上，依迴路數量施

作。」，以廣徵商源開放廠商參與投標。 

 


