
迅達安全科技股份有限公司意見

一

本案於附錄5-監視系統軟體功：2.1影像播放平台（6）樹狀圖G. 網路影像紀錄器瀏覽

器設定視窗，須能透過瀏覽器進行下述各項設定：（A） 網路影像紀錄器名稱、網

路、時間NTP及警報設定（B） 攝影機新增、刪除、修改。（C） 錄影天數設定。（

D） 儲存硬碟新增、刪除及修改。（E） DIO，告警設定。（F） 備援機制切換。（

G） 設定檔備份及還原。

釋疑：關於（F），備援機制只有一種（N+1），備援切換是指切換不同備援主機？

或其他功能？請詳述

本公

司回

復

備援機制切換係指切換不同備援主機。

依工程規範-附錄3：2.1.1 （21）J「單一錄影主機故障時，備援錄影主機可於60秒內

偵測到並且主動接手錄影…」。

二

本案於附錄5-監視系統軟體功：2.1影像播放平台（17） 攝影機搜尋功能：於功能列

上有一獨立按鍵，點選後可開啟搜尋之視窗，可依使用者輸入之關鍵字自動列出相關

之攝影機，供使用者拖曳至影像監看視窗觀看。

釋疑：此搜尋功能，是否須呈現一個獨立視窗，或可以既有樹狀圖直接進行搜尋，自

動篩選出符合條件之攝影機？
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搜尋功能須呈現一個獨立視窗。

依工程規範-附錄5：2.1（17）「攝影機搜尋功能：於功能列上有一獨立按鍵，點選後

可開啟搜尋之視窗…」已明訂於功能列上有一獨立按鍵，獨立按鍵按下後，呈現獨立

視窗，由得標廠商納入後續設計。

三

本案於附錄5-監視系統軟體功能：2.2影像管理平台（7）影像監看視窗G. 影像於正

向、反向播放時，每秒所播放之張數（FPS）須與攝影機所設定之串流張數一致。於

往前/往後快轉，當執行速度於2倍、4倍及8倍時，每秒所播放之張數（FPS）須與攝

影機所設定之串流張數一致。

釋疑：關於此文內提到的2倍、4倍及8倍，如攝影機攝設定為30FPS，當往前/往後快

轉時，每秒播放之張數達60fps、120fps及240fps，此播放張數超過規範主機之系統承

載力，或請機關詳述舉例此規範之要求。

松山新店線車站、新店機廠及頂埔站監視設備暨錄影系統重置工程
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本公

司回

復

如攝影機設定為30FPS，執行速度2倍時每秒播放張數需達60fps、4倍時達120fps及8倍

時達240fps，原規範文字內容易造成廠商誤解，故修改原規範內容，另經評估本案監

看畫面快轉8倍，辨識效果已超出人眼辨識範圍，且須較專業之顯示卡，成本較高，

故原規範將刪除「8倍」一詞。

修正後規範如下：

本案於附錄5-監視系統軟體功能：「於往前/往後快轉，當執行速度於2倍及4倍時，每

秒所播放之張數（FPS）須為攝影機串流張數與前述執行速度之乘積。」

四

本案於附錄5-監視系統軟體功能：2.2影像管理平台（10）維護管理功能D.支援備援錄

影及回補功能（b）.當前述故障之網路影像記錄器恢復正常時，可於60秒內完成上述

攝影機錄影功能及備援網路影像記錄器自動移轉歸還予前述網路型影像記錄器；且備

援網路影像記錄器須自動回補此段影像至原故障網路影像記錄器（回補啟動時間為前

述故障之網路影像記錄器恢復正常開始有影像時），回補所需時間（最多32支攝影

機）須與備援網路影像記錄器接手錄影時間一致（接手至歸還時間）。

釋疑：關於回補所需時間須與備援網路影像記錄器接手錄影時間一致之功能，請機關

詳述舉例此規範之要求。

本公
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復

例：

12：00網路影像記錄器故障（NVR1）

12：01備援網路影像記錄器（NVR3）接手錄影

12：30故障之網路影像記錄器（NVR1）修復，備援網路影像記錄器（NVR3）停止錄

影

12：01–12：30存於備援網路影像記錄器（NVR3）之影像需於12：30–12：59回補完

成至原網路影像記錄器（NVR1）

五

關於本案提及藍線頂埔站

因本案為綠線重置，交換機系統、現場監控單元、現場維修單元及影像管理單元都將

回到綠線重置系統當中做系統整合，按照工程規範（一）工程範圍2、行控中心監視

系統平台軟體整合，其範圍包含捷運高運量全線、文湖線各車站、機廠及行控中心。

針對單一藍線的頂埔站有釋疑，如下：

1. 請詳述現場影像管理單元除了接入站體新設之現場監控單元及現場維修單元之外，

是否要整合至交九行控中心？交九行控中心的現場監控單元是否為接入既有藍線系

統？亦或接入新增設的綠線系統？

2. 請詳述藍線頂埔站接回交九行控中心是否為新設之網路架構？若不是為新設，機關

是否說明既設之網路架構，若為新設之網路架構，機關是否提供相關線路圖及線路佈

設之範圍及方式？供此案參考。
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復

 1.頂埔站為本次重置範圍車站，故其車站監控係併入本次廠商開發之軟體平台，而非

既有藍線系統平台。

2.招標文件已明訂本案網路架構由廠商規畫設計，藍線頂埔站網路設備為本次重置範

圍，屬新設網路架構，且並未限制頂埔站網路架構須介接藍線既設之網路架構，故廠

商可本於專業能力規畫頂埔站網路架構。
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