
亞太電信股份有限公司意見

一

04_附錄2-光電傳輸設備, 頁次：2-11

內容：高速光纖乙太網路交換器、車站光纖乙太網路交換器、光纖乙太網路交換器

(24埠)、光纖乙太網路交換器(8埠)等設備。

建議：內容設備為cisco獨規，依機關所提之規範內容，業界目前能完全符合僅有單一

廠牌思科(cisco)。是否在可確保影像傳輸品質的狀態下，開放其他廠牌產品進入。

本公

司回

復
經查市售主要品牌均有相對應的產品，並非特定廠家之規範。

二

04_附錄6-電線及電纜, 頁次：3

內容：1.4.1型錄資料：廠商必須選用曾用於國內外且實績良好之生產/製造廠產品正

本型錄資料提送機關審查。

建議：國內外且實績良好之製造商，認定的方式及標準為何?

本公

司回

復

為避免廠商疑慮，故原規範配合修正。

修正後規範如下：

廠商須選用曾用於國內公共工程實績之生產/製造廠產品並檢附相關正本型錄及完工

或使用證明資料提送機關審查。

三

04_工程規範1101213版, 頁次：27、28

內容：附表1-1 設備案裝數量表A、附表1-2 設備安裝數量表B，9光纖及電力纜線佈設

費用。

建議：光纖及電力纜線佈設費用所列之長度是為各長還是總和?

本公

司回

復

光纖及電力纜線佈設費用所列之長度是為各長。

為避免廠商疑慮，工程規範附表1-1 設備安裝數量表A及附表1-2 設備安裝數量表B

「光電傳輸費用」項次9「光纖及電力纜線佈設費用」分列為項次9「光纖纜線佈設費

用」及項次10「電力纜線佈設費用」。

四

05_評選須知(1101013應用修正版), 頁次8

內容：(四)功能展示項目  6:NVR連續錄影功能展示:現場NVR自功能展示開始起算連

續錄影24小時後,由機關指定4組攝影機於4分割畫面以快轉16倍速確認其錄影畫面正常

無中斷。

建議：請問這4組攝影機是從本案所交付的7組攝影中挑選嗎?

松山新店線車站、新店機廠及頂埔站監視設備暨錄影系統重置工程
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本公

司回

復

是，4組攝影機是從本案所交付的7組攝影中挑選。

依評選須知參節一（三）1（1）「其中6組網路型攝影機及1組網路型全功能攝影機

…」機關將由廠商展示之6組網路型攝影機及1組全功能攝影機(本案服務建議書所列

廠牌型號)中挑選指定。

五

04_附錄5-監視系統軟體功能, 頁次9

內容：2.2影像管理平台：(1)管理平台備援功能:本案建置之影像管理單元須採負載平

衡方式設計:

建議：A.如果系統架構的資料流量未達使用負載平衡的需求,是否可以捨棄此方式?

B.設備清單未列負載平衡的設備?

本公

司回

復

1.否，機關基於設備維護需要，使設備可以負載平衡方式運作，降低平衡設備負擔。

依工程規範-附錄5：2.2（1）已明訂影像管理單元採用負載平衡，廠商須於本案提供

之影像管理單元達成負載平衡之功能。

2.有關影像平衡負載功能係由廠商設計，相關費用已納入影像管理單元。

六

6. 04_附錄4-行控中心監視系統1110207, 頁次5

內容：2.1.3智慧影像分析設備J.軟體功能:(C)支援AI分析偵測類型(對象) 如人、車輛，

並可區分室內模式與室外模式。

建議：建議改為”適用於室內和室外，無須切換”

本公

司回

復

本項維持原規格，廠商建議”適用於室內和室外，無須切換”係屬優規。

依評選須知第肆節三（一）評選項目「價格合理性」評選內容3「廠商自提優於契約

規範說明」，廠商可自行提供優於規範設備。

七

7. 04_附錄4-行控中心監視系統1110207, 頁次5

內容：2.1.3智慧影像分析設備:J.軟體功能:(D)系統可開啟AI偵測自我學習功能。

建議：和(F) AI偵測誤判反饋調教(增進AI學習準確率)有重複，且語意不易界定驗收標

準，建議刪除。

本公

司回

復
經評估(D)與(F)語意相近，為避免重複性，故原規範刪除(F) 項條文。
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