
達信傳訊股份有限公司意見

一

於本案附錄1監視設備組規範：2.1.1網路型攝影機（500萬畫素）（7）可同時輸出3組

（含）以上影像串流，影像串流可獨立設定壓縮格式，設定不同的張數及影像串流大

小，可支援格式2560x1920@30FPS、2048x1520@30FPS、1920x1080@30FPS以及

1280x720@30FPS，至少2組串流可支援5百萬畫素@30FPS。

釋疑：關於至少2組串流可支援5百萬畫素@30FPS，是要同時輸出5百萬畫素？或是可

各別設定5百萬畫素輸出？

本公

司回

復

1.不必同時輸出5百萬畫素。

2.至少2組可各別設定5百萬畫素輸出。

依工程規範-附錄1： 2.1.1 （7）「可同時輸出3組(含)以上影像串流…至少2組串流可

支援5百萬畫素@30FPS」。

二

於本案附錄3-機房控制設備：2.1.1網路型影像記錄器（20）主機應用功能A.可經由系

統執行編輯、設定每支攝影機之中英文名稱、識別編號及時間顯示。

釋疑：關於時間顯示是指要顯示攝影機時間？還是顯示NVR主機時間？請機關詳述

本公

司回

復

時間顯示係由NVR主機提供。

本項內容出自於NVR主機之規範要求，故相關顯示設定係NVR主機功能需求。

三

關於本案提及藍線頂埔站

因本案為綠線重置，交換機系統、現場監控單元、現場維修單元及影像管理單元都將

回到綠線重置系統當中做系統整合，按照工程規範（一）工程範圍2、行控中心監視

系統平台軟體整合，其範圍包含捷運高運量全線、文湖線各車站、機廠及行控中心。

針對單一藍線的頂埔站有釋疑，如下：

1. 請詳述現場影像管理單元除了接入站體新設之現場監控單元及現場維修單元之外，

是否要整合至交九行控中心？交九行控中心的現場監控單元是否為接入既有藍線系

統？亦或接入新增設的綠線系統？

2. 請詳述藍線頂埔站接回交九行控中心是否為新設之網路架構？若不是為新設，機關

是否說明既設之網路架構，若為新設之網路架構，機關是否提供相關線路圖及線路佈

設之範圍及方式？供此案參考。

松山新店線車站、新店機廠及頂埔站監視設備暨錄影系統重置工程
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本公

司回

復

 1.頂埔站為本次重置範圍車站，故其車站監控係併入本次廠商開發之軟體平台，而非

既有藍線系統平台。

2.招標文件已明訂本案網路架構由廠商規畫設計，藍線頂埔站網路設備為本次重置範

圍，屬新設網路架構，且並未限制頂埔站網路架構須介接藍線既設之網路架構，故廠

商可本於專業能力規畫頂埔站網路架構。
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