
東軒科技有限公司意見

一

本案於工程採購契約：第9條施工管理：（三十）4.是否允許廠商所供應整體標的之

組成項目（例如製成品之特定組件、工程內含之材料與設施）原產地為大陸地區：不

允許項目︰ 本案詳細價目表項次二「光電傳輸設備」項下高速光纖乙太網路交換

器、車站光纖乙太網路交換器、光纖乙太網路交換器（24埠）、光纖乙太網路交換器

（8埠）等網路設備。

釋疑：關於本文原產地為大陸地區：不允許項目︰本案詳細價目表項次二「光電傳輸

設備」，是否只針對「光電傳輸設備」？「監視設備組」及「行控中心監視系統」，

是否亦須符合非陸製及非陸製晶片？因貴機關屬於關鍵基礎設施，請貴機關參考國家

「資訊安全通訊法」不得為大陸製及陸製晶片。

本公

司回

復

1.依契約第9條（三十）5「廠商履約供應之資通訊產品不得使用大陸廠牌。於交貨時

，須檢附廠牌證明資料或廠牌聲明書。」

因此「監視設備組」、「光電傳輸設備」、「機房控制設備」及「行控中心監視系

統」均不得為「大陸廠牌」。

為避免廠商疑慮，修正工程規範「施工及材料說明」三。

2.「監視設備組」及「行控中心監視系統」不需符合非陸製及非陸製晶片。

經查行政院資通安全管理法規定設備目前尚無「監視設備組」、「光電傳輸設備」及

「行控中心監視系統」非陸製及非陸製晶片之相關規定要求，故刪除工程採購契約第

9條施工管理（三十）4不允許項目。機關於評選須知已要求廠商檢附攝影機使用晶片

廠牌型號，納入評選範圍，廠商可自行評估選用相關設備廠牌型號。

二

本案於附錄2-光電傳輸設備：2.1.1高速光纖乙太網路交換器（3）整體系統交換頻寬

須逹1.44 Tbps以上，須支援64,000筆以上之MAC Address，路由表須支援IPv4 112,000筆

以上，IPv6 56,000筆以上。（4）提供8個（含）以上單模10 Gigabit光纖埠，提供之

10G單模SFP+傳輸距離皆須達20公里以上。。

釋疑：

1. 請詳述高速光纖乙太網路交換器是要安裝於車站體內還是交九行控中心？

2. 關於（3）整體系統交換頻寬須逹1.44 Tbps以上、還有（4）提供8個（含）以上單

模10 Gigabit光纖埠，如頻寬1440GB一個單模光纖埠為10GB，整除下來需要144個埠，

規格是否有誤，請機關協助說明？

松山新店線車站、新店機廠及頂埔站監視設備暨錄影系統重置工程

公開閱覽之捷運公司回復意見
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本公

司回

復

1.高速光纖乙太網路交換器是安裝於車站體內。

依工程規範附表1-1設備安裝數量表A、1-2設備安裝數量表B已載明安裝之車站站別。

2.規格沒有錯誤。

整體系統交換頻寬1.44T係指此主機機箱中服務控制引擎(Switch Fabric)所具備的處理

能力，非指單一主機機箱系統頻寬。

三

本案於附錄4-行控中心監視系統：2.1.3智慧影像分析設備（4）網路型熱顯像攝影機D.

焦距: f = 8.7mm以上。

釋疑：關於文中焦距8.7mm以上，但經查全部網路熱顯像攝影機皆為固定焦距，網路

型熱顯像攝影機焦距為8.7mm、9mm、19mm是否符規？

本公

司回

復

焦距為8.7mm、9mm、19mm均符規。

為避免廠商疑慮，故原規範配合修正。

修正後規範如下：附錄4-行控中心監視系統 2.1.3智慧影像分析設備（4）網路型熱顯

像攝影機D.焦距: f = 8.7mm(含)以上。

四

本案於評選須知：附件5（18頁）功能展示檢核表之攝影機功能展示2.逆光測試

釋疑：請問於展示時測試的攝影機支數？

本公

司回

復

展示時測試的攝影機支數由機關現場決定。

依評選須知第參節一（三）1（1）「廠商須於功能展示準備10組網路型攝影機(其中6

組網路型攝影機及1組網路型全功能攝影機須為本案服務建議書所列使用廠牌型號…

另3組攝影機須為其他3種不同廠牌)」

依評選須知第參節一（三）1（8）「由機關指定其中2組NVR之錄影攝影機畫面及數

量。」

故功能展示現場，逆光測試由機關指定各攝影機拍攝畫面及測試項目，再由廠商於現

場調整攝影機拍攝角度及相關參數設定。

五

本案於評選須知：附件5（18頁）功能展示檢核表之攝影機功能展示2.低照度測試

釋疑：請問於展示時測試的攝影機支數？
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本公

司回

復

展示時測試的攝影機支數由機關現場決定。

依評選須知第參節一（三）1（1）「廠商須於功能展示準備10組網路型攝影機(其中6

組網路型攝影機及1組網路型全功能攝影機須為本案服務建議書所列使用廠牌型號…

另3組攝影機須為其他3種不同廠牌)」

依評選須知第參節一（三）1（8）「由機關指定其中2組NVR之錄影攝影機畫面及數

量。」

故功能展示現場，低照度測試由機關指定各攝影機拍攝畫面及測試項目，再由廠商於

現場調整攝影機拍攝角度及相關參數設定。

六

本案於評選須知：附件5（18頁）功能展示檢核表之攝影機功能展示2.智慧型對焦功

能

釋疑：請問於展示時測試的攝影機支數？

本公

司回

復

展示測試的攝影機支數由機關現場決定。

依評選須知第參節一（三）1（1）「廠商須於功能展示準備10組網路型攝影機(其中6

組網路型攝影機及1組網路型全功能攝影機須為本案服務建議書所列使用廠牌型號…

另3組攝影機須為其他3種不同廠牌)」

依評選須知第參節一（三）1（8）「由機關指定其中2組NVR之錄影攝影機畫面及數

量。」

故功能展示現場，智慧型對焦功能由機關指定各攝影機拍攝畫面及測試項目，再由廠

商於現場調整攝影機拍攝角度及相關參數設定。

七

本案於評選須知：附件5（19頁）功能展示檢核表之NVR基本功能展示1.（2）即時監

看

釋疑：文中提到13組網路型攝影機，與附件3的項次1及2的攝影機組總數不一致（10

組），請機關提供正確之支數？

本公

司回

復

附件3及附件5所述之攝影機總數並無不一致，其中10組為廠商提供之攝影機，另3組

為機關提供之攝影機。

依評選須知第參節一（三）1 （1）「廠商須於功能展示準備10組網路型攝影機…並

預先填具功能展示設備廠牌型號檢核表(如附件3)」及評選須知第參節一（三）1 （

3）「設備功能展示之13組網路型攝影機(10組廠商提供，3組機關提供)」附件3是功能

展示時，廠商用於設備型號的自我檢核表，附件5功能展示檢核表則包含了機關提供

之3組網路型攝影機。
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八

本案於評選須知：附件5（20頁）功能展示檢核表之NVR基本功能展示1.NVR備援（設

備中斷）

釋疑：文中尚未提及1.攝影機進入NVR支數2.NVR主機數量，是自訂義還是由機關定

義之？若由機關定義之，請問是多少組數？

本公

司回

復

1.共13支攝影機進入NVR。

依評選須知第參節一（三）1（1）「廠商須於功能展示準備10組網路型攝影機(其中6

組網路型攝影機及1組網路型全功能攝影機須為本案服務建議書所列使用廠牌型號…

另3組攝影機須為其他3種不同廠牌)」。

2.功能展示共需準備3組NVR（其中1組設為備援）。

依評選須知第參節一（三）1（1）「…3組NVR（為展示本案使用之NVR可支援錄影

備援功能，請廠商將其中1組設為備援）」。

功能展示時由機關現場指定NVR之錄影攝影機畫面及數量。

依評選須知第參節一（三）1（8）「由機關指定其中2組NVR之錄影攝影機畫面及數

量。」

九

本案於評選須知：附件5（20頁）功能展示檢核表之NVR基本功能展示

2. NVR備援（程式異常）

釋疑：請詳述（程式異常）是什麼模式？

本公

司回

復

程式異常係指在未關機狀態以軟體操作中斷或關閉NVR錄影程式。

程式異常定義詳評選須知第參節一（四）5（2）「 由機關指定1組NVR在未關機狀態

以軟體操作中斷或關閉NVR錄影程式」。

十

本案於評選須知：附件5（20頁）功能展示檢核表之NVR連續錄影功能展示1.錄影資

料回補

釋疑：測試設備留置現場的24小時裡是否有公正相關的監管機制？

本公

司回

復

廠商留置現場的測試設備測試期間，機關將置於設有獨立門禁及攝影機之全程監控紀

錄之場所。
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十一

關於本案提及藍線頂埔站

因本案為綠線重置，交換機系統、現場監控單元、現場維修單元及影像管理單元都將

回到綠線重置系統當中做系統整合，按照工程規範（一）工程範圍2、行控中心監視

系統平台軟體整合，其範圍包含捷運高運量全線、文湖線各車站、機廠及行控中心。

針對單一藍線的頂埔站有釋疑，如下：

1. 請詳述現場影像管理單元除了接入站體新設之現場監控單元及現場維修單元之外，

是否要整合至交九行控中心？交九行控中心的現場監控單元是否為接入既有藍線系

統？亦或接入新增設的綠線系統？

2. 請詳述藍線頂埔站接回交九行控中心是否為新設之網路架構？若不是為新設，機關

是否說明既設之網路架構，若為新設之網路架構，機關是否提供相關線路圖及線路佈

設之範圍及方式？供此案參考。

本公

司回

復

 1.頂埔站為本次重置範圍車站，故其車站監控係併入本次廠商開發之軟體平台，而非

既有藍線系統平台。

2.招標文件已明訂本案網路架構由廠商規畫設計，藍線頂埔站網路設備為本次重置範

圍，屬新設網路架構，且並未限制頂埔站網路架構須介接藍線既設之網路架構，故廠

商可本於專業能力規畫頂埔站網路架構。
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