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【57】申請專利範圍
1.　一種活動式約束用品改良結構，係包括： 一中空圓錐體，包含由一可塑型的塑膠板所製
成一內徑大於使用者手掌並用以容置該使用者手掌之環狀側壁，一可供該使用者手部穿

置入該環狀側壁中之第一開口，及一可供照顧者觀察已置入該環狀側壁中之使用者手部

末梢血液狀況之第二開口，該塑膠板係被包覆於一第一花布內形成一體成型並於兩端以

互相摺疊之方式而被接合定型成配合手部長短之環狀型態，該環狀側壁鄰近該第一開口

之頂端間隔穿設有數個第一穿繩孔，並於該環狀側壁外圍結合有一發聲件； 一手腕固定
帶，對應於該中空圓錐體之第一開口以固定該使用者手部於該環狀側壁內，該手腕固定

帶包含一腕套及一黏結件，該腕套係由一包覆軟質材料之第二花布所製成，其具有數個

與該環狀側壁之第一穿繩孔相對應之第二穿繩孔，及兩個可彼此連接之側邊，該等側邊

經由該黏結件相互黏扣，使得可供藉由調整該黏結件之黏扣位置來調整長度以配合該使

用者之手腕大小，以便於手腕關節部位固定用；以及 一連接件，係設置於該中空圓錐體
與該手腕固定帶之間，該連接件係由數個各分別穿設於各該第一、二穿繩孔之彈性繩所

組成，用以對孔穿引相互繫結固定，以便於維持使用者原手腕關節活動之角度。

2.　依申請專利範圍第１項所述之活動式約束用品改良結構，其中， 該可塑型的塑膠板係經
裁切成為一可摺疊成該中空圓錐體之矩形片體。

3.　依申請專利範圍第１項所述之活動式約束用品改良結構，其中， 該手部長短係指可覆蓋
手掌及指頭大小者。

4.　依申請專利範圍第１項所述之活動式約束用品改良結構，其中， 該第一、二花布係形成
有鮮明顏色的圖騰花紋之透氣棉質布料。

5.　依申請專利範圍第１項所述之活動式約束用品改良結構，其中， 該被包覆於該花布內之
塑膠板於兩端摺疊交界處係以縫線固定接合。

6.　依申請專利範圍第１項所述之活動式約束用品改良結構，其中， 該數個第一穿繩孔與該
數個第二穿繩孔之數量均為四。

7.　依申請專利範圍第１項所述之活動式約束用品改良結構，其中， 該發聲件係為鈴鐺。
8.　依申請專利範圍第１項所述之活動式約束用品改良結構，其中， 該軟質材料係經裁切成
為一符合該腕套大小之填充物，為泡棉膠與雙層紗布黏貼合成者。

9.　依申請專利範圍第１項所述之活動式約束用品改良結構，其中， 該黏結件為一設於該腕
套之該等側邊之魔鬼氈組合。

10.   依申請專利範圍第１項所述之活動式約束用品改良結構，其中， 該彈性繩為不織布、棉
繩、或橡膠繩，該第一、二穿繩孔之直徑為供該彈性繩穿設之大小。
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11.   依申請專利範圍第１項所述之活動式約束用品改良結構，其中， 該數個彈性繩之數量為
四條，各該彈性繩係依序穿過該第一穿繩孔與該第二穿繩孔而相互繫結固定。

12.   依申請專利範圍第１項所述之活動式約束用品改良結構，其中， 該數個彈性繩之數量為
八條，四條之彈性繩係分別穿入各該第一穿繩孔，另四條之彈性繩係分別穿入各該第二

穿繩孔，彼此相互繫結固定。

圖式簡單說明

第１圖，係本創作中空圓錐體與手腕固定帶之分解示意圖。 第２圖，係本創作活動式約
束用品改良結構之立體示意圖。 第３圖，係本創作活動式約束用品改良結構之使用狀態示意
圖。 第４圖，係本創作活動式約束用品改良結構之另一角度使用狀態示意圖。
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