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1.1 說明 
 

充電樁 Power on 須向後台傳送 bootnotification.req，以告知後台充電樁已上線。 

 

 

1.2 OCPP 相關 command 
 

 

BootNotification.req 

參數名稱 型別 參數說明 範例 

chargePointModel CiString20 充電樁型號 CNS32A-0001 

chargePointVendor CiString20 充電樁製造商 FE-EVI 

chargePointSerialNumber CiString25 充電樁序號 FE201901280001 

 
BootNotification.conf 

參數名稱 型別 參數說明 範例 

currentTime Datetime 系統時間 UTC(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ) 

interval integer Heartbeat 回傳時間(S) 2 

status CiString20 後台回復 Accepted/ Pending/ Rejected 

1.3 CP 傳送失敗處理 
 

傳送失敗處理 Interval 次數 說明 

CPCS 1st 傳送 re-try 5S 5  

CPCS 1st re-connect 60S 10 1. 關閉 web stock 連線，重新建立 web stock 連

線 

2. 重傳 bootnotification.req 

CPCS 2nd re-connect 600S 無限次 1. 關閉 web stock 連線，重新建立 web stock 連

線 

2. 重傳 bootnotification.req 
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2.1 說明 
 

充電樁會定時回報 heartbeat 

 充電樁傳送 Heartbeat 讓後台知道，該充電樁仍在連線 

 Sending interval 由 Bootnotification.conf: interval (單位:秒) 決定 

 後台回應 Heart beat.conf，充電樁可對時。 

 

2.2 OCPP 相關 command 
 
 
 

Heartbeat.conf 

參數名稱 型別 參數說明 範例 

currentTime Datetime 系統時間 UTC(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ) 
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3.1 說明 
 

充電樁如果狀態有改變須向後台發送 StatusNotification.req 

 
 

3.2 OCPP 相關 command 
 
 

BootNotification.req 

參數名稱 型別 參數說明 範例 

connectorId Integer 接 頭 編 號 (>=0) 

Connectorid 0 代表控器 

器本身 

1 

errorCode ChargePointErrorCode 充電樁錯誤碼  

status ChargePointStatus 充電樁狀態  

 

3.3 CP 傳送失敗處理 
 

傳送失敗處理 Interval 次數 說明 

CPCS 1st 傳送 re-try 5S 5  

CPCS 1st re-connect 60S 10 1. 關閉 web stock 連線，重新建立 web stock 連

線 

2. 重傳 bootnotification.req 

CPCS 2nd re-connect 600S 無限次 1. 關閉 web stock 連線，重新建立 web stock 連

線 

2. 重傳 bootnotification.req 
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ChargePointStatus  
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4. Start Transaction 
 
4.1 說明 

啟動充電樁，開始充電服務 

 

4.2 OCPP 相關 command 

 
 
 
 
 

StartTransaction.req 

 
 

 

參數名稱 型別 參數說明 範例 

connectorId integer 接頭編號(>0) 1 

idTag CiString20 USER 的 RFID FCD12233 

meterStart integer 電表開始度數(Wh)，為 

電表累積值 

1234 

timestamp Datetime 開始充電時間 UTC(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ) 

 

StartTransaction.conf 

參數名稱 型別 參數說明 範例 

idTagInfo idTagInfo 回傳 idtag 的狀態 Status:Accepted 

transactionId integer 交易編號 12330000444 
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4.3 CP 傳送失敗處理 

 

傳送失敗處理 Interval 次數 說明 

CPCS 1st 傳送 re-try 5S 5 
 

CPCS 1st re-connect 60S 10 1. 關閉 web stock 連線，重新建立 web stock 連

線 

2. 重傳 bootnotification.req 

CPCS 2nd re-connect 600S 無限次 1. 關閉 web stock 連線，重新建立 web stock 連

線 

2. 重傳 bootnotification.req 
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5.1 說明 

停止充電樁充電服務 

 

5.2 OCPP 相關 command 
 
 

 

StopTransaction.req 

參數名稱 型別 參數說明 範例 

meterStop integer 電表結束度數(Wh) 

為電表累積值 

1234 

timestamp Datetime 結束充電時間 UTC(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ) 

transactionId integer 交易編號 12330000444 

reason reason 結束原因 remote 

 
StopTransaction.conf 

參數名稱 型別 參數說明 範例 

idTagInfo idTagInfo 回傳 idtag 的狀態 Status:Accepted 
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5.3 CP 傳送失敗處理 
 

傳送失敗處理 Interval 次數 說明 

CPCS 1st 傳送 re-try 5S 5 Re-try 5 次之後，不再重傳 

CPCS 1st re-connect 60S 10 1. 關閉 web stock 連線，重新建立 web stock 連

線 

2. 重傳 bootnotification.req 

CPCS 2nd re-connect 600S 無限次 1. 關閉 web stock 連線，重新建立 web stock 連

線 

2. 重傳 bootnotification.req 

CPCS 充電中，離線中斷，恢復連 

線之後上傳 StopTransaction.req 
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6.1 說明 
 

充電樁可定時向後台回報特定資訊。 

 

6.2 OCPP 相關 command 
 
 

MeterValues.req 

參數名稱 型別 參數說明 範例 

connectorId Integer 接頭編號(>0) 1 

meterValue meterValue 度數為非累積值  
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6.3 CP 傳送失敗處理 
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傳送失敗處理 Interval 次數 說明 

CPCS 1st 傳送 re-try 5S 5 
 

CPCS 1st re-connect 60S 10 1. 關閉 web stock 連線，重新建立 web stock 連

線 

2. 重傳 bootnotification.req 

CPCS 2nd re-connect 600S 無限次 1. 關閉 web stock 連線，重新建立 web stock 連

線 

2. 重傳 bootnotification.req 



7.其他說明 
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CP = Charging Pile，CS = Charging Server 
 
 


