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故宮廣場停車場示意圖

至善天下社區
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機車區：182格

（含身障4格)

小型車87格（含身障3格、婦幼車位1格）

力

51
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48

廁所

出口

旋轉

黑點處為監

視器設置位

箭頭為監視器

停車場監視設備設置圖說
1. 本場須設置至少12支監視器，設置位置如圖說。
2. 監視設備需可進行即時監看及60天以上之錄影

保存功能，且解析度須達300萬畫素彩色攝影
機組(並含夜視功能)。

3. 監視器架設高度需約2~2.5公尺。
4. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。

其餘規定，請詳契約第17條第8款。
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16 33 51 69 87 105 123 142 162

17 34 52 70 88 106 124 143 163

18 35 53 71 89 107 125 144 164

19 36 54 72 90 108 126 145 165

20 37 55 73 91 109 127 146 166

21 38 56 74 92 110 128 147 167

22 39 57 75 93 111 129 148 168

23 40 58 76 94 112 130 149 169

24 41 59 77 95 113 131 150 170

5 25 42 60 78 96 114 132 151 171

6 26 43 61 79 97 115 133 152 172

7 27 44 62 80 98 116 134 153 173

8 28 45 63 81 99 117 135 154 174

9 29 46 64 82 100 118 136 155 175

10 30 47 65 83 101 119 137 156 176

11 31 48 66 84 102 120 138 157 177

12 32 49 67 85 103 121 139 158 178

13 50 68 86 104 122 140 159 179

14 141 160 180

15 181

182

至

善

路

2

段

人行道

機車：182格（含身障4格）

故宮廣場停車場機車區配置示意圖說

綠帶

綠

帶

人

行

道

力行街

故宮廣場停車場(機車區)

1

2

3

4

身障機車格
位:內框為
藍線，外框
為白線，身
障專用標誌
採白色繪製。

故宮廣場停車場格位劃設說明:得標廠商應辦理機車區格

位及地面指引標示，依現場原配置方式劃設並依配置圖說

編號，且舊格線（含原有舊線）須辦理塗銷事宜。


