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人行道 人行道 人行道 人行道

景

靜心中小學 華

街

興隆市場旁平面停車場

小型車停車格： 34  格

身心障礙車格： 1  格

興隆路二段97號

興隆路二段

興隆路

二段95

巷

合計：35 格

興隆市場旁平面停車場示意圖

興隆市場

腳踏車區

(14支)

人行道 人行

場內補繪人行道(相關規範):

綠底白邊，寬度120公分，標記「人行

道」。

左右銜接道路側。

地面任何施作及油漆，皆須注意行人防滑。

廠商自設票
亭及繳費機
等設備，僅
能設置該黃
網區內。

黑點處為監視
器設置位置。

箭頭為監視
器照射方向。

興隆市場旁平面停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少5支監視器，設置位置如圖說。

2. 監視設備需可進行即時監看及60天以上之錄影保存

功能，且解析度須達300萬畫素彩色攝影機組(並含

夜視功能)。

3. 監視器架設高度需約2~2.5公尺。

4. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘

規定，請詳契約第17條第7款



羅斯福路5段170巷

溪

洲 汀州路

街 4段

溪洲街平面停車場
小型車停車格： 16  格
身心障礙車格： 1  格

合計：17 格

汀洲路4段

175號

花圃

溪洲街平面停車場示意圖

汀州路4

段168號

花圃

溪州街平面停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少3支監視器，設置位置如圖說。

2. 監視設備需可進行即時監看及60天以上之錄影

保存功能，且解析度須達300萬畫素彩色攝影

機組(並含夜視功能)。

3. 監視器架設高度需約2~2.5公尺。

4. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。

其餘規定，請詳契約第17條第7款

黑點處為監視
器設置位置。

箭頭為監視
器照射方向。
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身心障礙：1格

合計：44格

保儀路平面停車場現況示意圖

保儀路

124號 住宅

保儀路平面停車場

小型車：43格

票亭

樹

保儀路平面停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少8支監視器，設置位置如圖說。

2. 監視設備需可進行即時監看及60天以上之錄影保存功

能，且解析度須達300萬畫素彩色攝影機組(並含夜視

功能)。

3. 監視器架設高度需約2~2.5公尺。

4. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規

定，請詳契約第17條第7款

黑點處為監視
器設置位置。

箭頭為監視
器照射方向。



小型車：20格
身心障礙：1格

合計：21格

興隆路3段229巷平面停車場

興隆路3段229巷平面停車場示意圖
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14

15

保儀路平面停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少4支監視器，設置位置如圖說。

2. 監視設備需可進行即時監看及60天以上之錄影保存功能，且解析

度須達300萬畫素彩色攝影機組(並含夜視功能)。

3. 監視器架設高度需約2~2.5公尺。

4. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契

約第17條第7款

黑點處為監視
器設置位置。

箭頭為監視
器照射方向。


