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課程大綱：

• 災害類型及工地承攬

• 臺北市受傷職業災害案例解析

• 災害防災對策
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114年建築工程科計辦理114件受傷通報案，平均9.5件/月。
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職業安全衛生法第37條：

1.事業單位工作場所發生職業災害，雇主應即採取
必要之急救、搶救等措施，並會同勞工代表實施
調查、分析及作成紀錄。

2.事業單位勞動場所發生死亡災害、發生災害之
罹災人數在3人以上及發生災害之罹災人數在1人
以上且需住院治療、其他經中央主管機關指定公
告之災害之，雇主應於8小時內通報勞動檢查機構。

3.勞動檢查機構接獲前項報告後，應就工作場所發
生死亡或重傷之災害派員檢查。

4.事業單位發生第2項之職業災害，除必要之急救、

搶救外，雇主非經司法機關或勞動檢查機構許可
，不得移動或破壞現場。
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雇主違反職安法規定，勞檢
處將依裁罰基準處罰!

•臺北市政府處理違反職業安全衛生法事件統一裁罰基準：

–雇主或事業單位依其規模大小及性質分類如下：

–（一）甲類： 1.股票上市公司或上櫃公司。 2.勞工總人數超

過300人者。 3.違規場所位於營造工地，且該事業單位承攬該

場所營造工程之金額超過1億元者。

–（二）乙類：承攬金額5千萬至1億元或承攬人數6人以上者。

–（三）丙類：非甲、乙類者。
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依職業安全衛生法第43條第2款規定：

甲類：
第1次：10萬元
第2次：20萬元
第3次以上：30萬元
乙類：
第1次：6萬元
第2次：12萬元
第3次以上：18-30萬元
丙類：
第1次：3萬元
第2次：6萬元
第3次以上：9-30萬元

致發生職業安全衛生法第37條第2項之職業災害者：
死亡災害得處最高罰鍰30萬元；其他災害得處前2
點規定金額2倍之罰鍰，但最高不得超過30萬元。
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謂本法適用範圍內僱用勞工從事工作之機構(職業安全衛生法第2條第4項)。

業主 營造公司

混凝土公司

水電公司

模板公司

鋼筋公司

混凝土分包

水電分包

模板分包

鋼筋分包

業主 原事業單位 承攬人 再承攬人

監造單位

事業單位職安小字典

工程承攬
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業主 ○○建設開發股份有限公司

原事業單位 ○○營造股份有限公司

承攬人 ○○工程有限公司

再承攬人 ○○工程行

承攬關係
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原事業單位 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

承攬人 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

再承攬人… ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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雇主對下列事項應有符合規定之必要安全衛生設備及措施：
一、防止機械、設備或器具等引起之危害。
二、防止爆炸性或發火性等物質引起之危害。
三、防止電、熱或其他之能引起之危害。
四、防止採石、採掘、裝卸、搬運、堆積或採伐等作業中

引起之危害。
五、防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞之作業場所引起

之危害。
六、防止高壓氣體引起之危害。
七、防止原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學品、

含毒性物質或 缺氧空氣等引起之危害。
八、防止輻射、高溫、低溫、超音波、噪音、振動或異常

氣壓等引起之危害。
九、防止監視儀表或精密作業等引起之危害。
十、防止廢氣、廢液或殘渣等廢棄物引起之危害。
十一、防止水患或火災等引起之危害。
十二、防止動物、植物或微生物等引起之危害。
十三、防止通道、地板或階梯等引起之危害。
十四、防止未採取充足通風、採光、照明、保溫或防濕等

引起之危害。

職業安全衛生法第6條第1項規定
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災害類型表：
編號
分類

分類項目
編號
分類

分類項目
編號
分類

分類項目

1 墜落、滾落 9 踩傷 17 不當動作

2 跌倒 10 溺水 18 其他

3 衝撞 11 與高溫、低溫之接觸 19 無法歸類者

4 物體飛落 12 與有害物等之接觸

交通
事故

21
公路交通事

故

5 物體倒塌、崩塌 13 感電 22
鐵路交通事

故

6 被撞 14 爆炸 23
船舶航空器
交通事故

7 被夾 15 物體破裂 29
其他交通事

故

8 被切、割、擦傷 16 火災
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媒介物分類表
大分類

編 號

分類項目 大分類

編 號

分類項目

1 動力機械 5 物質、材料

2 裝卸、運搬機械 6 貨物

3 其他設備 7 環境

4 營建物及施工設備 8 其他、無、不能
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1.施工架

2.支撐架

3.樓梯、棧道

4.開口部分

5.屋頂、屋架、樑

6.工作台、踏板

7.通路

8.營建物

營建物及施工設備
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年滿15歲以上，65歲以下之左列勞工，應以其雇主或所屬團
體或所屬機構為投保單位，全部參加勞工保險為被保險人：

一、受僱於僱用勞工5人以上之公、民營工廠、礦場、鹽
場、農場、牧場、林場、茶場之產業勞工及交通、
公用事業之員工。

二、受僱於僱用5人以上公司、行號之員工。
三、受僱於僱用5人以上之新聞、文化、公益及合作事業

之員工。
四、依法不得參加公務人員保險或私立學校教職員保險

之政府機關及公、私立學校之員工。
五、受僱從事漁業生產之勞動者。
六、在政府登記有案之職業訓練機構接受訓練者。
七、無一定雇主或自營作業而參加職業工會者。
八、無一定雇主或自營作業而參加漁會之甲類會員。
前項規定，於經主管機關認定其工作性質及環境無礙身
心健康之未滿十五歲勞工亦適用之。
前二項所稱勞工，包括在職外國籍員工。

勞工保險條例第6條
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勞工職業災害保險及保護法

第6條 年滿十五歲以上之下列勞工，應以其雇主為投保單位，參加本保險為被保險人：

1. 受僱於領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍或經中央主管機關依法核發聘僱許可之雇主。

2. 依法不得參加公教人員保險之政府機關（構）、行政法人及公、私立學校之受僱員工。

前項規定，於依勞動基準法規定未滿十五歲之受僱從事工作者，亦適用之。

下列人員準用第一項規定參加本保險：

1. 勞動基準法規定之技術生、事業單位之養成工、見習生及其他與技術生性質相類之人。

2. 高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法規定之建教生。

3. 其他有提供勞務事實並受有報酬，經中央主管機關公告者。

第7條 年滿十五歲以上之下列勞工，應以其所屬團體為投保單位，參加本保險為被保險人：

1. 無一定雇主或自營作業而參加職業工會之會員。

2. 無一定雇主或自營作業而參加漁會之甲類會員。

第8條 年滿十五歲以上，於政府登記有案之職業訓練機構或受政府委託辦理職業訓練之單位接受訓練者，應以其所屬機構或單位

為投保單位，參加本保險為被保險人。

第12條 符合第六條至第八條規定之勞工，投保單位應於本法施行之當日或勞工到職、入會、到訓之當日，列表通知保險人辦理投

保手續。但依第六條第三項第三款公告之人員，投保單位應於該公告指定日期為其辦理投保手續。

勞工於其雇主領有執業證照、依法辦理登記或設有稅籍前到職者，雇主應於領有執業證照、依法辦理登記或設有稅籍之當

日，辦理前項投保手續。

前二項勞工離職、退會、結（退）訓者，投保單位應於離職、退會、結（退）訓之當日，列表通知保險人辦理退保手續。
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體格檢查及健康檢查

體格檢查，係指於僱用勞工或變更其工作時，為識

別勞工工作適性，考量其是否有不適合作業之疾病

所實施之健康檢查；

定期健康檢查，係指依在職勞工之年齡層，於一定

期間所實施之一般健康檢查；

定期施行特定項目之健康檢查，係指對從事特別危

害健康作業之勞工，依其作業危害性，於一定期間

所實施之特殊健康檢查。
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雇主僱用勞工從事新工作時，應分別就適於從事一般工作必

要之項目，實施體格檢查。於工作一定期間，實施健康檢查

。

一、滿65歲以上，每年檢查一次。

二、滿40歲以上未滿65歲，每3年檢查一次。

三、未滿40歲，每5年檢查一次。

第一項之檢查期限，中央主管機關認有必要時，得調整之。

體格檢查及健康檢查（續）

18



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

1.接受雇主安排之體格檢查、健康檢查。

2.接受雇主施以之從事工作及預防災變所必要之安全衛生

教育訓練。

3.遵守報經備查之安全衛生工作守則。

罰則：新台幣3,000元以下罰鍰。

（職業安全衛生法第34條）

勞工之義務
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勞動檢查部分：
◆當接獲職業災害通報時，勞檢相關人員立即趕赴現場，針對災害區域進行職業災害原因
調查及要求注意搶救安全。檢查人員於災害現場逐層檢查，了解災害程度及調查職業災害
原因。
◆要快速收集傷亡勞工資料，告知家屬相關權益，協助家屬辦理職業災害補償，並積極要
求事業單位從優撫恤傷亡勞工。
◆針對發生災害事業單位於本市所有工作場所（營造工地）進行全面檢查，清查所有職安
設施及承攬管理，要求事業單位落實災後職安工作。
◆辦理復工審查準備工作，對於復工計畫嚴格審查如災害原因分析、作業程序安全評估、
後續管理作為等。

職災勞工權利：
◆職業災害發生後，受害勞工或其家屬依法除可向雇主要求職業災害補償或民事損害賠償
外，另可向政府有關單位請求協助。

政府幫助資源：
◆設籍臺北市或服務地點在臺北市之勞工因工作死亡，眷屬得申領慰問救助。
◆勞動局核准後將發給慰問金，惟罹災勞工如非臺北市籍且又同時符合臺北市及外縣市慰
助條件者，勞動局將就則其眷屬在外縣市得領取之慰問金額予以扣減抵充。

臺北市職業災害勞工權益報你知
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災

工 資

殘

療醫

亡死

廢

1

2

3

4

勞工受傷或罹患職業病時，雇主應補償其必需之醫療費用。

勞工在醫療中不能工作時，雇主應按其原領工資數額予以補
償。但醫療期間屆滿二年仍未能痊癒，經醫院診斷為喪失原
有工作能力，雇主得一次給付四十個月之平均工資。

經指定之醫院診斷，審定其身體遺存殘廢者，雇主應按其平
均工資及其殘廢程度，一次給予殘廢補償。

雇主除給與五個月平均工資之喪葬費外，並應一次給與其遺
屬四十個月平均工資之死亡補償。

exp：勞工，小張，醫院，$2,000，100年10月6日
工殤補償金額：2,000*30*45

法規看這裡 1.勞動基準法第2條 2.勞動基準法第59條
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原領工資:

勞動基準法施行細則第31條:

1.本法第59條第2款所稱原領工資，係指該勞工遭遇職業

災害前一日正常工作時間所得之工資。

2.其為計月者，以遭遇職業災害前最近一個月正常工作時

間所得之工資除以30所得之金額，為其一日之工資。
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平均工資：

勞動基準法第2條:

1.謂計算事由發生之當日前6個月內所得工資總額除以該

期間之總日數所得之金額。

2.工作未滿6個月者，謂工作期間所得工資總額除以工作

期間之總日數所得之金額。

3.工資按工作日數、時數或論件計算者，其依上述方式計

算之平均工資，如少於該期內工資總額除以實際工作日

數所得金額百分之六十者，以百分之六十計。
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職業災害補償

勞動基準法施行細則第33條（喪葬費之給付期限）:

雇主依本法第59條第4款給與勞工之喪葬費應於死亡後3日

內，死亡補償應於死亡後15日內給付。
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Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

職業災害之補償方法及受領順位:
勞動基準法第59條:
其遺屬受領死亡補償之順位如下：
1.配偶及子女。
2.父母。
3.祖父母。
4.孫子女。
5.兄弟姐妹。

民法第1138條:
遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：
1.直系血親卑親屬。
2.父母。
3.兄弟姊妹。
4.祖父母。
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臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

職災補償:

勞動基準法第59條：

勞工因遭遇職業災害而致死亡，殘廢，傷害或疾病時。

雇主應依規定予以補償。但如同一事故，依勞工保險條

例或其他法令規定。已由雇主支付費用補償者。雇主得

予以抵充之（如勞保部分為罹災者自行投保於職業工

會，不得抵扣。）

勞動基準法第60條：

雇主依前條規定給付之補償金額，得抵充就同一事故

所生損害之賠償金額。
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臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

職業災害勞工保護法:

第7條 勞工因職業災害所致之損害，雇主應負賠償責

任。但雇主能證明無過失者，不在此限。
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臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

補償金之時效期間:

勞動基準法第61條:

第59條之受領補償權，自得受領之日起，因2年間不行

使而消滅受領補償之權利，不因勞工之離職而受影響，

且不得讓與、抵銷、扣押或擔保。

補償勞工工資之發給日期:

勞動基準法施行細則第30條:

雇主依本法第59條第2款補償勞工之工資，應於發給工

資之日給與。
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臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

職業安全衛生法第25條:

事業單位以其事業招人承攬時，其承攬人就承攬部分負

本法所定雇主之責任；原事業單位就職業災害補償仍應

與承攬人負連帶責任。再承攬者亦同。

原事業單位違反本法或有關安全衛生規定，致承攬人所

僱勞工發生職業災害時，與承攬人負連帶賠償責任。再

承攬者亦同。

事業單位其承攬人之責任:
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臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

勞動安全電子報提供法令新知及職業災害實錄等訊息
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臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

https://www.osha.gov.t
w/1106/1119/1150/1155
/
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https://www.youtube.com/watch?v=MLJhRtgqnHA
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臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

墜落、滾落



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事輕隔間組立作業發生滾落受傷災害

（一）民國113年5月15日，臺北市南港區○路，廣○興業有限公司。

（二）陳罹災者為廣○興業有限公司所僱用勞工，於進行輕隔間組立
作業時，自合梯滾落地面。

（三）送往內湖三軍總醫院轉送雙和醫院手術治療。

33



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

說明
陳罹災者進行輕隔間作業時，自合梯滾落地面(落距約1.5公尺)，導致其頭
部及腰椎受傷。
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臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

（一）雇主對於勞工工作場所之通道、地板、階梯、坡道、工作台或其他勞工踩踏場所，
應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態，或採取必要之預防措施
。（職業安全衛生設施規則第21條暨職業安全衛生法第6條第1項）。

（二）雇主應依規模置職業安全衛生管理人員。（職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職
業安全衛生法第23條第1項）。

（三）雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管及
負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在30人以下之事業單位，得以安全衛生
管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。（職業安全衛生管理辦法第12條
之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）。

（四）雇主使勞工從事營造作業時，應就其他營建作業，使該勞工就其作業有關事項實施
檢點。（職業安全衛生管理辦法第67條第11款暨職業安全衛生法第23條第1項）。

（五）事業單位與再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位應採
取下列必要措施：一、設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮、監督及
協調之工作。二、工作之連繫與調整。三、工作場所之巡視。（職業安全衛生法第
27條第1項第1、2、3、款）。

（六）雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經
勞動檢查機構備查後，公告實施。（職業安全衛生法第34條第1項）。

災害防止對策：
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臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事水電作業發生墜落職業災害

（一）113年9月16日16時10分，臺北市○○區，○工程有限公司。

（二）當日饒罹災者至8樓電梯井工作平臺拾取水電材料時，因該平臺上午從
事水電材料吊料後復原未確實綁固，且下方安全網未復原，導致人員
踩踏後翻覆，罹災者從8樓墜落至地下3樓電梯井工作平臺上。

（三）經救護車送往榮民總醫院救治。
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臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康
37

.

說明
罹災者至8樓電梯井工作平臺拾取水電材料時，因該平臺上午從事水電材料
吊料後復原未確實綁固，且下方安全網亦復原，導致人員踩踏後翻覆，罹災
者從8樓墜落至地下3樓電梯井工作平臺上。(照片紅圈處為翻覆後蓋板)



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：

38

（一）機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之設計或施
工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，致力防止此等物件
於使用或工程施工時，發生職業災害。（職業安全衛生法第5條第2項）。

（二）對於高度2公尺以上之屋頂、鋼梁、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺、擋
土牆、擋土支撐、施工構臺、橋梁墩柱及橋梁上部結構、橋臺等場所作業，勞工
有遭受墜落危險之虞者，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。（營造
安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項）。

（三）雇主對於施工構臺、懸吊式施工架、懸臂式施工架、高度7公尺以上且立面面積
達330平方公尺之施工架、高度7公尺以上之吊料平臺、升降機直井工作臺、鋼構
橋橋面板下方工作臺或其他類似工作臺等之構築及拆除，應依下列規定辦理：一
、事先就預期施工時之最大荷重，應由所僱之專任工程人員或委由相關執業技師
，依結構力學原理妥為設計，置備施工圖說及強度計算書，經簽章確認後，據以
執行。二、建立按施工圖說施作之查驗機制。三、設計、施工圖說、簽章確認紀
錄及查驗等相關資料，於未完成拆除前，應妥存備查。（營造安全衛生設施標準
第40條暨職業安全衛生法第6條第1項）。

（四）雇主對於施工架及施工構臺，應經常予以適當之保養並維持各部分之牢穩。（營
造安全衛生設施標準第44條暨職業安全衛生法第6條第1項）。



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

（五）第2條所定事業之雇主應依附表二之規模，置職業安全衛生業務主管及管理人
員。（職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）。

（六）原事業單位與承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單
位未採取下列必要措施：二、工作之連繫與調整。三、工作場所之巡視。四、
指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。（職業安全衛生法第27條第1項
第2、3、4款）。

（七）雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之
一般安全衛生教育訓練。（職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項暨職業安
全衛生法第32條第1項）。

（八）雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則
，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。（職業安全衛生法第34條第1項）。
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臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事植筋作業發生墜落致傷災害

（一）113年11月21日下午3點30分，臺北市○○區，○有限公司。

（二）113年11月21日，傷者位於工地大底位置進行植筋作業，約下午2點20
分傷者至擋土第3層支撐上去拉延長線，因未確實使用安全帶等防止墜
落措施，不慎自支撐上摔落至大底。

（三）事發後同事立即叫救護車送醫至馬偕醫院治救治。
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臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康
41

.

說明
游罹災者在擋土第3層支撐上從事拉線作業，不慎摔落至大底。（現場人員
指認事發相對位置）



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：

42

（一）雇主對於高度2公尺以上防護設備設置有困難，或因作業之需要臨時將護欄、護
蓋或安全網等防護設備開啟或拆除者，應採取使勞工使用安全帶等防止墜落措施
。但其設置困難之原因消失後，應依前項規定辦理。（營造安全衛生設施標準第
19條暨職業安全衛生法第6條第1項）。

（二）機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之設計或施
工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，致力防止此等物件
於使用或工程施工時，發生職業災害。（職業安全衛生法第5條第2項）。

（三）雇主應依附表2之規模，置職業安全衛生業務主管及管理人員。（職業安全衛生
管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）。

（四）雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管
及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在30人以下之事業單位，得以安全
衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。（職業安全衛生管理辦法
第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）。



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

（五）雇主使勞工從事營造作業時，應就其他營建作業，使該勞工就其作業有關事
項實施檢點。（職業安全衛生管理辦法第67條第11款暨職業安全衛生法第23條
第1項）。

（六） 承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，應於事前告知再承攬人有關
事業工作環境、危害因素暨本法及有關安全衛生規定應採取之措施。（職業安
全衛生法第26條第2項）。

（七）事業單位與承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位
應採取下列必要措施：二、工作之連繫與調整。三、工作場所之巡視。（職業
安全衛生法第27條第1項第2、3款）。

（八）雇主應依本法及相關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則
，報經勞動檢查機構備查後，公告實施（職業安全衛生法第34條第1項）。
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臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事機電作業發生墜落受傷災害

（一）113年12月11日13時29分許，臺北市○○區，○有限公司。。

（二）事發當日下午陳罹災者欲前往地下3樓詢問機電主任及現場領班工作相
關事宜，途經地下2 樓至地下3樓樓梯不慎自樓梯開口墜落至地下3樓
（墜落高度約2.12公尺）。

（三）事發後工地主任立即叫救護車將陳罹災者送往北投榮總救治。
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臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康
45

.

說明
陳罹災者途經地下2樓至地下3樓樓梯時不慎自樓梯開口墜落至地下3樓。
（墜落高度約2.12公尺）



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：

46

（一）機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之設計或
施工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，致力防止此等
物件於使用或工程施工時，發生職業災害。（職業安全衛生法第5條第2項）。

（二）雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供適當安全帽，並使其正確戴
用。（營造安全衛生設施標準第11條之1條暨職業安全衛生法第6條第1項）。

（三）雇主對於高度2公尺以上之屋頂、鋼梁、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺
、擋土牆、擋土支撐、施工構臺、橋梁墩柱及橋梁上部結構、橋臺等場所作業
，勞工有遭受墜落危險之虞者，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備
。（營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項）。

（四）承攬人及雇主應依附表2之規模，置職業安全衛生業務主管及管理人員。（職業
安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）。

（五）原事業單位、承攬人及雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生
管理計畫，要求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在30人
以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計
畫。（職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）
。



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

（六）雇主使勞工從事營造作業時，應就其他營建作業，使該勞工就其作業有關事項
實施檢點。（職業安全衛生管理辦法第67條第11款暨職業安全衛生法第23條第
1項）。

（七） 承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，應於事前告知再承攬人有關
事業工作環境、危害因素暨本法及有關安全衛生規定應採取之措施。（職業安
全衛生法第26條第2項）。

（八）事業單位與再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位
應採取下列必要措施：一、設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮
、監督及協調之工作。二、工作之連繫與調整。三、工作場所之巡視。四、相
關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協助。（職業安全衛生法第27條第1項
第1、2、3、4款）。

（九）雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一
般安全衛生教育訓練。（職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項暨職業安全
衛生法第32條第1項）。

（十）原事業單位、承攬人及雇主應依本法及相關規定會同勞工代表訂定適合其需要
之安全衛生工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施（職業安全衛生法
第34條第1項）。
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三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事施工架遮斷板作業發墜落受傷職業災害

（一）114年1月19日10時30分許，臺北市○○區，郭○○(即岱○工程行)。

（二）徐罹災者於工區後棟12樓從事施工架遮斷板作業時，因天雨濕滑踩空建
物與外牆施工架間開口，高處墜落至3樓(落差高度約27公尺)。

（三）事發後工地人員將徐罹災者送往松山三總分院住院治療。

48



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康
49

.

說明 高處作業預防墜落示意圖。
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三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：

50

（一）機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之設計或施
工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，致力防止此等物件
於使用或工程施工時，發生職業災害。（職業安全衛生法第5條第2項）。

（二）雇主對於高度2公尺以上之開口部分、工作臺、施工構臺、等場所作業，勞工有
遭受墜落危險之虞者，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。（營造安
全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款）。

（三）雇主應依附表2之規模，置職業安全衛生業務主管及管理人員。（職業安全衛生
管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）。

（四）事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應於事前告知該承攬人有關其事
業工作環境、危害因素暨本法及有關安全衛生規定應採取之措施。承攬人就其承
攬之全部或一部分交付再承攬時，承攬人亦應依前項規定告知再承攬人。（職業
安全衛生法第26條第1、2項）。

（五）事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事
業單位應採取下列必要措施：一、設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任
指揮、監督及協調之工作。二、工作之連繫與調整。三、工作場所之巡視。（職
業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款）。

（六）雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報
經勞動檢查機構備查後，公告實施。（職業安全衛生法第34條第1項）
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Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事混凝土灌漿作業發生物體飛落受傷災害

（一）114年2月24日15時2分，臺北市○○區，○企業社。

（二）○企業社勞工彭罹災者於地下4樓第3區南側地梁上方進行基礎版澆置作
業，於行走地梁上時不慎跌落至澆置面，造成頭皮撕裂外傷10公分。

（三）事發後工地人員以救護車送罹災者至內湖三總醫住院治療中（診斷證明
為臉部及頭皮汙染開放性傷口、疑似額頭神經受損）。
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Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康
52

.

說明
彭罹災者於地下4樓第3區南側地梁上方進行基礎版澆置作業，於行走地梁上
時不小心跌倒跌落至澆置面，造成臉部及頭皮汙染開放性傷口、疑似額頭神
經受損。
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Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：
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（一）雇主對於從事鋼筋混凝土之作業時，應依下列規定辦理：三、利用鋼筋結構作為
通道時，表面應舖以木板，使能安全通行。（營造安全衛生設施標準第129條第3
款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款）。

（二）雇主使勞工從事營造混凝土作業時，應就下列事項，使該勞工就其作業有關事項
實施檢點：五、混凝土作業。（職業安全衛生管理辦法第67條第5款暨職業安全
衛生法第23條第1項）。

（三）事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事
業單位應採取下列必要措施：一、設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任
指揮、監督及協調之工作。二、工作之連繫與調整。三、工作場所之巡視。（職
業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款）。



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事模板物料傳遞作業發生墜落受傷職業災害

（一）114年6月1日上午9時40分許，臺北市○街○巷○號，董○○。

（二）吳罹災者為雇主董○○所僱勞工。事發當時吳罹災者與雇主分別於工地
4樓電梯井平臺及5樓電梯口從事模板物料傳遞作業，研判罹災者係作業
時從4樓平臺開口墜落至1樓平臺（墜落高度約9.75公尺）後，再由1樓
平臺旁開口墜落至地下1樓（墜落高度約3.3公尺）。

（三）雇主聽見聲響後前往查看發現罹災者墜落，立即通報工地負責人，並連
絡警消協助將吳罹災者以救護車送往臺北醫學大學附設醫院住院治療。
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三不五時勤職安‧長長久久保安康
55

.

說明
吳罹災者事發當下於4樓電梯井平臺從事模板物料傳遞作業，研判自4樓平臺
開口墜落至1樓平臺，再由1樓平臺旁開口掉落至地下1樓。
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Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：
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（一）機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之設計或施
工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，致力防止此等物件
於使用或工程施工時，發生職業災害。（職業安全衛生法第5條第2項）。

（二）雇主對於高度2公尺以上之屋頂、鋼梁、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺
、擋土牆、擋土支撐、施工構臺、橋梁墩柱及橋梁上部結構、橋臺等場所作業，
勞工有遭受墜落危險之虞者，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。（
營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5、13款）。

（三）雇主對於施工構臺、懸吊式施工架、懸臂式施工架、高度7公尺以上且立面面積
達330平方公尺之施工架、高度7公尺以上之吊料平臺、升降機直井工作臺、鋼構
橋橋面板下方工作臺或其他類似工作臺等之構築及拆除，應依下列規定辦理：一
、事先就預期施工時之最大荷重，應由所僱之專任工程人員或委由相關執業技師
，依結構力學原理妥為設計，置備施工圖說及強度計算書，經簽章確認後，據以
執行。（營造安全衛生設施標準第40條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第1項
第5款）。

（四）雇主對於模板支撐組配、拆除（以下簡稱模板支撐）作業，應指派模板支撐作業
主管於作業現場決定作業方法，指揮勞工作業。(營造安全衛生設施標準第133條
第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第1款)。

（五）雇主應依附表二之規模，置職業安全衛生業務主管及管理人員。（職業安全衛生
管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）。



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

（六）雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管
及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在30人以下之事業單位，得以安全
衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。(職業安全衛生管理辦法
第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項)。

（七）雇主使勞工從事營造作業時，應就下列事項，使該勞工就其作業有關事項實施檢
點：十、模板支撐之組立及拆除作業。(職業安全衛生管理辦法第67條第10款暨
職業安全衛生法第23條第1項)。

（八）雇主依第13條至第63條規定實施之自動檢查，應訂定自動檢查計畫。（職業安全
衛生管理辦法第79條暨職業安全衛生法第23條第1項）

（九）事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事
業單位應採取下列必要措施：一、設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任
指揮、監督及協調之工作。二、工作之連繫與調整。三、工作場所之巡視。四、
相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協助。(職業安全衛生法第27條第1項第
1、2、3、4款）。

（十）雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一般
安全衛生教育訓練。但其工作環境、工作性質與變更前相當者，不在此限。（職
業安全衛生教育訓練規則第17條第1項暨職業安全衛生法第32條第1項）。

（十一）雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，
報經勞動檢查機構備查後，公告實施。(職業安全衛生法第34條第1項）。
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三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事鋼承版焊接作業發生墜落災害

（一）民國114年10月8日下午12時11分許，臺北市○○區，○工程行。

（二）簡罹災者於工地地下2樓版從事鋼承版焊接作業時不慎踩空，自樓版邊
緣開口墜落至地下3樓，雖已穿戴安全帶並鉤掛於水平安全母索，疑似
仍因安全帶長度過長撞擊地面，致背部挫傷併發左側第10肋骨閉鎖性
骨折。

（三）當下○工程行人員即自行將簡罹災者送醫治療。
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三不五時勤職安‧長長久久保安康
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.

說明 罹災者於地下2樓從事鋼承版焊接作業時不慎踩空，自樓版邊緣開口墜落。
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災害防止對策：

60

（一）雇主設置前項設備有困難，或因作業之需要臨時將護欄、護蓋或安全網等防護設
備開啟或拆除者，應採取使勞工使用安全帶等防止墜落措施。但其設置困難之原
因消失後，應依前項規定辦理。（營造安全衛生設施標準第19條第2項暨職業安
全衛生法第6條第1項第5款）。

（二）雇主使勞工從事營造作業時，應就下列事項，使該勞工就其作業有關事項實施檢
點：十一、其他營造作業。(職業安全衛生管理辦法第67條第11款暨職業安全衛
生法第23條第1項)。

（三）事業單位以其事業交付再承攬時，未於事前具體告知再承攬人有關工作環境、危

害因素及有關安全衛生規定應採取之措施。（職業安全衛生法第26條第2項）。

（四）事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事

業單位應採取下列必要措施：一、設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任

指揮、監督及協調之工作。二、工作之連繫與調整。三、工作場所之巡視。 (職

業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款）。

（五）雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報

經勞動檢查機構備查後，公告實施。(職業安全衛生法第34條第1項） 。
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三不五時勤職安‧長長久久保安康

• 我國每年有多數勞工從屋頂上墜落死亡

• 在屋頂上、採光罩、遮雨棚等場所從事作業

• 可能因踏穿、攀爬不慎或自屋頂邊緣、開口墜落

• 案例顯示，屋頂墜落以「踏穿」最為嚴重

• 其次為「自屋頂邊緣或開口墜落」

• 再其次為「攀爬過程中之墜落」

屋 頂 作 業 提 醒

法規看這裡

1.營造安全衛生設施標準第18條、第18之1條
2.職業安全衛生設施規則226/227/228/281條
3.輕質屋頂與施工架及吊籠暨繩索作業通報自治條例第4條
4.113年8月1日新增職業安全衛生設施規則227條之1
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三不五時勤職安‧長長久久保安康

法規看這裡

1.營造安全衛生設施標準第18條、第18之1條
2.職業安全衛生設施規則226/227/228/281條
3.輕質屋頂與施工架及吊籠暨繩索作業通報自治條例第4條
4.113年8月1日新增職業安全衛生設施規則227條之1

X
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三不五時勤職安‧長長久久保安康

防墜設施
– 背負式安全帶
– 捲揚式防墜器
– 錨錠
– 安全母索

符合CNS14253-1
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被刺、割、擦傷
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從事木板切割作業發生被割受傷職業災害

（一）114年2月4日15時38分許，臺北市○○區，○工程有限公司。

（二）事發當日○工程有限公司勞工蔡罹災者使用木材加工用圓盤鋸進行
木工作業，因作業時沒有使用安全護罩，導致切斷左手食指及中指
各兩節。

（三）事發後工地人員以救護車送罹災者至臺北榮民總醫院住院，接受手
指重接術、血管修復術治療。
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三不五時勤職安‧長長久久保安康
63

.

說明 切割機具防護示意圖。



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：

64

（一）雇主對於下列機械、設備或器具，應使其具安全構造，並依機械設備器具安全標
準之規定辦理：木材加工用圓盤鋸。（職業安全衛生設施規則第41條第1項第3款
暨職業安全衛生法第6條第1項）。

（二）雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管
及負責指揮、監督之有關人員執行。（職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨
職業安全衛生法第23條第1項）。

（三）雇主使勞工從事營造作業時，應就木材切割作業，使該勞工就其作業有關事項實
施檢點（職業安全衛生管理辦法第67條第7款暨職業安全衛生法第23條第1項）。

（四）雇主對擔任營造作業人員之勞工，應依工作性質使其接受安全衛生在職教育訓練
。 (職業安全衛生教育訓練規則第18條第1項第12款第1目暨職業安全衛生法第32
條第 1項)。



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事木工切割作業發生被割受傷職業災害

（一）114年2月14日上午8時40分許，臺北市○○區，○事業有限公司。

（二）事發當日○事業有限公司勞工王罹災者，使用木材加工用圓盤鋸進
行木工作業時切傷手指。

（三）事發後工地同事陪同王罹災者前往忠孝醫院就醫，經忠孝醫院告知
傷況無法處理後，陸續轉送內湖三軍總醫院及臺大醫院，最終於臺
大醫院住院治療，並於2月16日出院返家休養門診追蹤。
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臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康
66

.

說明 木材加工用圓盤鋸安全護罩間隙過大防護不足現場照片。



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：

67

（一）雇主對於下列機械、設備或器具，應使其具安全構造，並依機械設備器具安全標
準之規定辦理：木材加工用圓盤鋸。（職業安全衛生設施規則第41條第1項第3款
暨職業安全衛生法第6條第1項）。

（二）事業單位與再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位應
設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮、監督及協調之工作。（職業
安全衛生法第27第1項第1款）。

（三）承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，應於事前告知再承攬人有關其事
業工作環境、危害因素暨本法有關安全衛生規定應採取之措施。（職業安全衛生
法第26條第2項）。

（四）承攬人及雇主應依規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經
勞動檢查機構備查後，公告實施。（職業安全衛生法第34條第1項）。

（五）雇主應依附表2之規模，置職業安全衛生業務主管及管理人員。（職業安全衛生
管理辦法第3條第1項）。



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

物體倒塌



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事輕隔間作業發生倒塌受傷災害

（一）113年10月15日上午10點50分，臺北市○○區，和○工程行。

（二）傷者於工地地下1樓搬運輕隔間板材，於推料時板車不慎傾倒該員
閃避不及以致其被板材壓傷，初步觀察胸腔部位受傷，且板材未
妥適固定，事發當下同事立即協助將板材搬移傷者身上並叫救護
車。

（三）經救護車送往臺北市榮民總醫院外傷急救室。
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臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康
69

說 明
陳罹災者在地下1樓從事輕隔間板材搬運作業，於現場被板材壓
傷。（現場人員指認事發相對位置）



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：

70

（一）雇主對於搬運、堆放或處置物料，為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩
索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，並禁止與作業
無關人員進入該等場所。（職業安全衛生設施規則第153條暨職業安全衛
生法第6條第1項）。

（二）第2條所定事業之雇主應依附表2之規模，置職業安全衛生業務主管及管
理人員。（職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條
第1項）。

（三）雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求
各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在30人以下之事
業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫
。（職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1
項）。

（四）雇主使勞工從事營造作業時，應就其他營建輕隔間作業，使該勞工就其
作業有關事項實施檢點。（職業安全衛生管理辦法第67條第11款暨職業
安全衛生法第23條第1項）。

（五） 承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，承攬人亦應依前項規定
告知再承攬人。（職業安全衛生法第26條第2項）。



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

（六）事業單位與承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業
單位未採取下列必要措施：二、工作之連繫與調整。三、工作場所之巡
視。四、相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協助。（職業安全衛
生法第27條第1項第2、3、4款）。

（七）雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必
要之一般安全衛生教育訓練。（職業安全衛生教育訓練規則第17條第1
項暨職業安全衛生法第32條第1項）。

（八）雇主應依本法及相關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作
守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施（職業安全衛生法第34條第
1項）。
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臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事泥作作業發生物體倒崩塌職業災害

（一）113年12月31日，臺北○○區，鄭○○(即添○工程行) 。

（二）鄭○○(即添○工程行)所僱勞工陳罹災者行經工區地下2樓施工架
堆置區時，施工架突然倒塌，因閃避不及遭施工架撞擊右胸腔。

（三）工作人員以救護車將陳罹災者送往臺北馬偕醫院住院治療。
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臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康
73

說 明 事發當時施工架倒塌位置。



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：

74

（一）雇主對於搬運、堆放或處置物料，為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩
索捆綁、護網、擋樁、 限制高度或變更堆積等必要設施，並禁止與作業
無關人員進入該等場所。（職業安全衛生設 施規則第153條暨職業安全
衛生法第6條第1項第13款之規定）。

（二）機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之
設 計或施工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施 風險評估
， 致力防止此等物件於使用或工程施工時，發生職業災害。（職業安全
衛生法第5條第2項之規定）。

（三）雇主應依附表二之規模，置職業安全衛生業務主管及管理人員。（職業
安全衛生管理辦法第 3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）。

（四）雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作
守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。（職業安全衛生法第34條
第1項）



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事物料整理作業發生物體倒塌受傷災害

（一）114年2月9日17時53分許，臺北市○○區，根○有限公司。

（二）阮罹災者和其他2名移工負責整理6樓拆除後堆放的施工架，事發
時疑似因阮罹災者先移動堆放在左側施工架材料，導致施工架及
兩側剩餘的材料往左側傾倒，阮罹災者因閃避不及遭倒下的材料
壓傷。

（三）後工地主任立即叫救護車將阮罹災者送往三軍總醫院松山分院住
院救治，已於2月13日返回移工宿舍休養。
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臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康
76

說 明
阮罹災者先移動堆放在左側施工架材料，導致施工架及兩側剩餘
的材料往左側傾倒，阮罹災者因閃避不及遭倒下的材料壓傷。



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：

77

（一）機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之
設計或施工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，
致力防止此等物件於使用或工程施工時，發生職業災害。（職業安全衛
生法第5條第2項）。

（二）雇主對於搬運、堆放或處置物料，為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩
索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，並禁止與作業
無關人員進入該等場所。（職業安全衛生設施規則第153條暨職業安全衛
生法第6條第1項）。

（三）雇主使勞工從事營造作業時，應就其他營建作業，使該勞工就其作業有
關事項實施檢點。（職業安全衛生管理辦法第67條第11款暨職業安全衛
生法第23條第1項）。



臺北市勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office, Department of Labor, Taipei City Government

三不五時勤職安‧長長久久保安康

感電



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事地下人孔內電纜識別量測作業發生感電受傷災害

（一）民國114年5月24日10時58分，臺北市○○區，○公司。

（二）○公司進行人孔內饋線改接工程，勞工胡罹災者於地下人孔內進
行電纜識別量測作業時，因移動既設之高壓電纜線，造成饋線之
直路接頭短路，引發電弧爆炸。

（三）胡罹災者送臺北市立萬芳醫院急診，診斷傷勢為臉頸、背部及右
側上下肢2度6%燒燙傷，經住院治療至5月25日出院，持續門診追
蹤。
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臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康
79

說 明
電氣作業應設置絕緣用防護裝備，並使人員確實戴用絕緣防護
具。



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：

80

（一）雇主使勞工於接近高壓電路或高壓電路支持物從事敷設、檢查、修理、油
漆等作業時，為防止勞工接觸高壓電路引起感電之危險，在距離頭上、身
側及腳下六十公分以內之高壓電路者，應在該電路設置絕緣用防護裝備。
但已使該作業勞工戴用絕緣用防護具而無感電之虞者，不在此限。（職業
安全衛生設施規則第259條暨職業安全衛生法第6條第1項第3款）。

（二）雇主使勞工對其作業中之纖維纜索、乾燥室、防護用具、電氣機械器具及
自設道路等實施檢點。(職業安全衛生管理辦法第77條暨職業安全衛生法
第23條第1項)



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

被夾、被捲



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事鋼構組配作業發生被夾受傷災害

（一）114年2月20日約14時30分，臺北市○○區，勝○工程行。

（二）罹災勞工於工地C1棟13樓與三次承攬人即勝○工程行所僱勞工一
同從事鋼構斜撐作業，罹災勞工用手推動鋼構斜撐時，手掌靠近
鋼構連接封板，因封板點銲固定點脫落，導致傷者右手拇指遭封
板夾傷。

（三）事發後經工地人員緊急送往臺北市立聯合醫院中興院區後，再轉
送國立臺灣大學醫學院附設醫院住院手術治療（診斷證明為右手
拇指開放性粉碎性骨折）。

81



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康
82

說 明
罹災勞工用手推動鋼構斜撐時，手掌靠近鋼構連接封板，因封板
點銲固定點脫落，導致傷者右手拇指遭封板夾傷。。



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：

83

（一）雇主對於鋼構組配作業之勞工從事栓接、鉚接、熔接或檢測作業，應使
其佩帶適當之個人防護具。(營造安全衛生設施標準第154條暨職業安全
衛生法第6條第1項)。

（二）機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之
設計或施工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，
致力防止此等物件於使用或工程施工時，發生職業災害。(職業安全衛生
法第5條第2項)。

（三）雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求
各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在30人以下之事
業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫
。（職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1
項）。



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

物體飛落



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事輕隔間牆面拆除作業發生物體飛落受傷災害

（一）113年9月27日，臺北市○區，○室內裝修股份有限公司。

（二）曾罹災者為○室內裝修股份有限公司所僱用勞工，使用手持砂輪機

進行1樓輕隔間牆面拆除作業時，遭破裂飛散之砂輪片傷及左眼。

（三）經送往內湖三軍總醫院手術治療，已於10月3日出院。
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臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康
85

說 明
曾罹災者使用手持砂輪機進行1樓輕隔間牆面拆除作業時，遭破裂
飛散之砂輪片傷及左眼。



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：

86

（一）雇主對於研磨機，應有安全防護設備。（職業安全衛生設施規則第41
條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項）。

（二）雇主對於作業中有物體飛落或飛散，致危害勞工之虞時，應使勞工確
實使用安全帽及其他必要之防護設施。（職業安全衛生設施規則第
280條暨職業安全衛生法第6條第1項）。

（三）雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要
求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在30人以下
之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管
理計畫。（職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法
第23條第1項）。

（四）雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工
作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。（職業安全衛生法第
34條第1項）。
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三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事蜂窩修補作業發生物體飛落受傷災害

（一）114年2月8日9時49分，臺北市○區，李○（即○工程行）。

（二）李○（即○工程行）所僱勞工李罹災者完成蜂窩修補作業後，未配
戴安全帽坐在1樓天井區，不慎被置放在9樓施工架踏板上的鋼筋飛
落擊中頭部受傷，由新光醫院診斷證明其傷勢為頭部外傷併頭皮撕
裂1.5公分及4公分、頸部挫傷。

（三）後續經送馬偕紀念醫院治療，於113年7月4日下午開刀，7月5日上午
出院返家休息。

87



臺北市勞動檢查處
Taipei  City Labor Inspection Office

三不五時勤職安‧長長久久保安康
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說 明
李罹災者於蜂窩修補作業後，坐在1樓天井區休息（左圖），不慎
被上方置放在施工架踏板（9樓）上的鋼筋飛落至1樓擊中頭部造
成頭部外傷併頭皮撕裂。
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三不五時勤職安‧長長久久保安康

災害防止對策：
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（一）雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供適當安全帽，並使
其正確戴用。（營造 安全衛生設施標準第11條之1暨職業安全衛生法
第6條第1項第5款）。

（二）雇主對於從事鋼筋混凝土之作業時，應依下列規定辦理：八、鋼筋不
得散放於施工架上。 （營造安全衛生設施標準第129條第8款暨職業
安全衛生法第6條第1項第5款）。

（三）雇主使勞工從事營造鋼筋作業時，應就下列事項，使該勞工就其作業
有關事項實施檢點： 十一、其他營建作業。（職業安全衛生管理辦
法第67條第11款暨職業安全衛生法第23條第 1項）。

（四）事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業
災害，原事業單位應 採取下列必要措施：一、設置協議組織，並指
定工作場所負責人，擔任指揮、監督及協調 之工作。二、工作之連
繫與調整。三、工作場所之巡視。（職業安全衛生法第27條第1項 第
1、2、3款）。

（五）雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工
作守則，報經勞動檢 查機構備查後，公告實施。（職業安全衛生法
第34條第1項）。
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火災
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三不五時勤職安‧長長久久保安康

從事防火門安裝作業發生火災致嗆傷災害

（一）民國113年11月13日上午9時30分許，臺北市○區，聖○公司。。

（二）聖○公司（防火門工程）勞工許罹災者，於工地屋突3樓從事防火門
安裝作業，同時興○公司（模板工程）使用甲苯溶解保麗龍，將甲
苯盛裝於塑膠桶內並放置於許罹災者作業位置旁，當許罹災者以焊
接方式安裝防火門框時，焊接火花噴濺至甲苯塑膠桶內引起火勢及
大量濃煙，導致許罹災者吸入濃煙嗆傷。

（三）工地負責人於9時50分接獲保全通報屋突3樓發生火災後，立即前往
並偕同其他勞工將火勢撲滅，後將許罹災者以救護車送往振興醫院
治療，於113年11月19日出院。
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說 明
許罹災者事發當下於機房內側靠窗位置從事焊接作業，附近有盛裝有機
溶劑（甲苯）之塑膠桶。研判為焊接火花噴濺至塑膠桶內有機溶劑（甲
苯），引起火災。
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災害防止對策：
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（一）雇主對於易引起火災及爆炸危險之場所，應依下列規定：二、應標示
嚴禁煙火及無關人員進入，並規定不得使用明火。(職業安全衛生設
施規則第171條第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第3款)。

（二）雇主對於模板支撐組配、拆除（以下簡稱模板支撐）作業，應指派模
板支撐作業主管於作業現場決定作業方法，指揮勞工作業。(營造安
全衛生設施標準第133條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第1項第5
款)。

（三）雇主使勞工從事有機溶劑作業時，應指定現場主管擔任有機溶劑作業
主管，從事監督作業。(有機溶劑中毒預防規則第19條暨職業安全衛
生法第6條第1項第7款)。

（四）雇主對裝有危害性化學品之容器，應依附表一規定之分類及危害圖式
，參照附表二之格式明顯標示下列事項，所用文字以中文為主，必要
時並輔以作業勞工所能瞭解之外文：一、危害圖式。二、內容：（一
）名稱。（二）危害成分。（三）警示語。（四）危害警告訊息。（
五）危害防範措施。（六）製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及
電話。(危害性化學品標示及通識規則第5條第1項暨職業安全衛生法
第10條第1項)
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（五）雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，
要求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在30人
以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全
衛生管理計畫。(職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全
衛生法第23條第1項)

（六）雇主使勞工從事營造作業時，應就下列事項，使該勞工就其作業有
關事項實施檢點：十一、其他營建作業。(職業安全衛生管理辦法第
67條第11款暨職業安全衛生法第23條第1項)。

（七）事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職
業災害，原事業單位應採取下列必要措施：一、設置協議組織，並
指定工作場所負責人，擔任指揮、監督及協調之工作。二、工作之
連繫與調整。三、工作場所之巡視。四、相關承攬事業間之安全衛
生教育之指導及協助。(職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4
款）。

（八）雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生
工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。(職業安全衛生法
第34條第1項）
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從事油漆作業發生火災職業災害

（一）114年11月24日14時34分許，臺北市○區，陳○○（即○工程行） 。

（二）陳○○（即○工程行）所僱勞工仇罹災者於從事油漆作業時，研判為
使用甲苯實施清潔作業不慎打翻，又現場有勞工吸菸導致起火，致仇
罹災者左手掌一度1%及左腳踝二度1%灼傷並有吸入性嗆傷情形。

（三）現場人員自行將火勢撲滅後即通報救護車將仇罹災者送往國泰醫院急
診救治。於114年12月4日出院。
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說 明 甲苯作業安全示意圖。
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災害防止對策：
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（一）機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之設計或
施工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，致力防止此等
物件於使用或工程施工時，發生職業災害。(職業安全衛生法第5條第2項)。

（二）於室內作業場所或儲槽等之作業場所，從事有關第二種有機溶劑或其混存物之
作業，應於各該作業場所設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置。(有
機溶劑中毒預防規則第6條第1項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第2款)

（三）雇主對於易引起火災及爆炸危險之場所，應依下列規定：二、應標示嚴禁煙火
及無關人員進入，並規定不得使用明火。(職業安全衛生設施規則第171條第2
款暨職業安全衛生法第6條第1項第3款)。

（四）雇主使勞工從事有機溶劑作業時，應指定現場主管擔任有機溶劑作業主管，從
事監督作業。(有機溶劑中毒預防規則第19條暨職業安全衛生法第6條第1項第7
款)。

（五）雇主對裝有危害性化學品之容器，應依附表一規定之分類及危害圖式，參照附
表二之格式明顯標示下列事項，所用文字以中文為主，必要時並輔以作業勞工
所能瞭解之外文。(危害性化學品標示及通識規則第5條第1項暨職業安全衛生
法第10條第1項)。
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三不五時勤職安‧長長久久保安康

（六）雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級
主管及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在30人以下之事業單位，得
以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。(職業安全衛生
管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項)。

（七）雇主使勞工從事營造作業時，應就下列事項，使該勞工就其作業有關事項實
施檢點：十一、其他營建作業。(職業安全衛生管理辦法第67條第11款暨職業
安全衛生法第23條第1項)。

（八）雇主依第13條至第63條規定實施之自動檢查，應訂定自動檢查計畫。（職業
安全衛生管理辦法第79條暨職業安全衛生法第23條第1項）。

（九）事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，
原事業單位應採取下列必要措施：一、設置協議組織，並指定工作場所負責人
，擔任指揮、監督及協調之工作。二、工作之連繫與調整。三、工作場所之巡
視。四、相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協助。(職業安全衛生法第
27條第1項第1、2、3、4款）。

（十）雇主對擔任下列工作之勞工，應依工作性質使其接受安全衛生在職教育訓練
：十二、下列作業之人員：（一）營造作業。(職業安全衛生教育訓練規則第
18條第1項第12款第1目暨職業安全衛生法第32條第1項)。

（十一）雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守
則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。(職業安全衛生法第34條第1項）
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