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臺北市政府警察局 113 年內勤警察人員及刑事人員服裝採購案 

基本需求說明書 

壹、 採購財物名稱及數量 

一、 本案 113 年內勤警察人員及刑事人員服裝預算金額為新臺幣（下同）2,639 萬 2,250

元，內勤警察人員及刑事人員 4,869人，其中長袖上衣及夏、冬季長褲每件單價 850

元；短袖上衣每件單價 800元；機能外套每件 4,600元，西裝(含褲或裙)每套 4,600

元，依政府採購法第 52條 1項第 3項規定，採用「最有利標」（固定價格給付）方式

辦理。 

二、 內勤警察人員及刑事人員服裝製作需求說明： 

製作對象 製作內容 

內、外勤單位員警 

(依勤務需求於警便

服、內勤人員或刑事

人員服裝擇一選擇) 

 

夏季便服： 

短袖上衣 1件 800元。 

長袖上衣 1件 850元。 

夏褲 1件 850元。 

冬季便服： 

冬褲 1件：850元。 

機能外套 1套：4,600元。 

西裝(含褲或裙)1套：4,600元。 

三、 112年 11月 30日經調查刑事人員服裝需求數量如下： 

(一)短袖上衣：1,642 件。 

(二)長袖上衣：1,433 件。 

(三)夏季長褲：2,486 件。 

(四)冬季長褲：610件。 

(五)機能外套：4,122 套。 

(六)西裝(含褲或裙)：493套。 

四、 採購金額：3,167萬 0,700元（含後續擴充，屆時以實際套量製發人數核銷）。 

五、 量製 

（一）得標廠商應依機關提供之量製（送貨）單位表規劃「量身日程表」送機關備查，至

機關各單位「量身」時，每單位丈量次數至少 2次以上，丈量尺寸名冊需簽名確認。 

（二）同仁襯衫（長、袖）、長褲、外套於完成量身後，得標廠商應即提供每人 1組「布卡」

予量製者，作為交貨時辦理個人驗收比對之用；布卡內容應包含量製者所挑選之襯

衫布料布樣、顏色等基本訂製資料。 

（三）廠商未依規定提供與投標規範相同之樣衣者，本局得拒絕套量，並俟廠商改善後再

進行套量作業，廠商並不得因此要求延長履約期限。 

六、 報價：以新臺幣報價，並含營業稅。 

七、 履約保證金：263萬元。 

八、 交貨期限：自決標次日起 180天內，將採購標的送達至廠商倉庫躉貨備驗。交貨期限

計算方式（含套量作業時間；星期六、星期日、國定假日或其他休息日均計入）。 

九、 驗收方式： 

   (一)第 1階段： 

得標廠商依服裝製程管制進度表施作於製作完竣後，備文通知機關，由機關擇期會

同相關人員實施驗收，依實際量製數量點收（清點數量與報驗數量不符時，視為驗

收不合格），並當場抽取男、女長袖襯衫各 3 件、短袖襯衫各 3 件、長袖勤務衫各
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3件、短袖勤務衫各 3件及男、女長褲各 4條、男、女機能褲各 4條；男款機能外

套 10件、女款機能外套 6件；男西裝(含褲)3套、女西裝(含褲或裙)3 套，若驗收

人員比對留存機關樣品服發現製工、樣式無法以目視比對或與抽驗服裝不符時，機

關得將樣品服及抽驗服裝一併送公正之檢驗機構檢驗，若檢驗結果製工、樣式明顯

不符時，應自機關通知改善發文日起 30 日內改善完畢，並備文再報複驗。惟因驗

收不合格所耗費之改善時間，將併同原交貨日期計算，如逾契約規定之交貨期限，

則依契約規定計算逾期違約金計罰。如複驗仍不合格或逾改善期限而無法交驗時，

機關得解除契約，並沒收履約保證金。 

   (二)第 2階段： 

自第 1階段驗收所抽中之男、女長袖襯衫各 2 件、短袖襯衫各 2件、長袖勤務衫各

2件、短袖勤務衫各 2件及男、女長褲各 2條、男、女機能褲各 2條；男款機能外

套 8件、女款機能外套 4件；男、女西裝(含褲或裙)各 2套，由機關與得標廠商共

同封緘後，併廠商服務建議書之布料規格（主料）及機關規格需求書送財團法人全

國認證基金會(TAF)認證之第三公正之檢驗機構（或實驗室）檢驗（檢驗費用由廠

商負擔），剩餘第 1 階段抽樣未送驗之服裝封存於機關，另所抽取送驗之服裝承商

應予補足，檢驗符合契約規格後始同意驗收合格。如驗收不合格，應自機關通知改

善發文日起 30 日內改善完畢，並備文再報複驗。惟因驗收不合格所耗費之改善時

間，將併同原交貨日期計算，如逾契約規定之交貨期限，則依契約規定計算逾期違

約金計罰。如複驗仍不合格或逾改善期限而無法交驗時，機關得解除契約，並沒收

履約保證金。 

(三)其拆驗或化驗財物之減失，減損之價值及檢驗費，概由得標廠商負責（經檢驗合格後，

抽樣送驗之服裝由得標廠商無償重新製作補實，備複驗之服裝歸還得標廠商）。另有

關量製衣服旅費及搬運費均由廠商自行負擔，本機關不另予補助。 

   (四)本案不得轉至國外地區製作，得標廠商應提供製作工廠地點，本機關得不定期派員現

場會勘與履約督導。違者經查實將取消契約並沒收履約保證金，所製作之成品（半成

品）不予計價。 

十、 付款方式： 

上述採購案為一次全部交貨，應備文檢附相關單據及全部印領清冊向機關請款，按「實

際製作供應數量」一次付款。 

十一、 罰則： 

交驗（貨）每逾期 1日按契約總價款千分之一計罰，餘類推；其罰款在契約總價款

內扣除之，惟不得逾總價款百分之二十，逾期超過 30 日以上，機關得解除契約，

並沒收履約保證金。 

十二、 其他事項： 

   (一)本案不接受原產地(製造地)為大陸地區之產品，機關得不經得標廠商同意隨時派員前

往所報製造地點，查勘本標案之製造過程及進度，並要求得標廠商提供相關資料，以

備查核。 

   (二)每件上衣、長褲應以服裝專用手提袋予以包裝，外面書寫單位、姓名及個人製作服裝

樣式、尺寸及件數。 

貳、 內勤警察人員及刑事人員服裝標的及基本規範 

一、標的： 

    (一)男性：機能外套 2 件(不同款不同色系各 1件)、襯衫或勤務衫 4件（長、短袖各 2）、

長褲 2件(冬、夏各 1)、西裝(含褲)1套。 

    (二)女性：機能外套 2 件(不同款不同色系各 1件)、襯衫或勤務衫 4件（長、短袖各 2）、

長褲 2件(冬、夏各 1)、西裝(含褲或裙)1套。 
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二、基本規範： 

    (一)男、女機能外套：具防雨(水)、透氣、保暖及美觀，樣式由廠商自由設計。 

    (二)男、女長（短）袖襯衫（勤務衫）：請廠商依據本局所訂基本規格分別採時尚休閒款

式設計，男女款式及顏色、布料均可不同，樣式由廠商自由設計。 

    (三)男、女冬（夏）季長褲（機能褲）:請廠商依據本局所訂基本規格分別設計前片腰下

左右各一口袋，後片左、右各一口袋(需有拉鍊或鈕扣設計)，男女款式 2 件須不同

色系，布料可不同，樣式由廠商自由設計。 

    (四)男、女西裝(含褲或裙)：男女款式及顏色、布料均可不同，樣式由廠商自由設計。 

    (五)每套應附服裝專用手提袋予以包裝，外面書寫單位、姓名及個人製作尺寸。 

    (六)廠商須準備一定庫存布料供本局新進人員或人員異動時添補使用，並於通知日起 30

日曆天內完成交貨。（倘同仁個人需要單件加購時，以價格分析表所列單價為標準）。 

     

  三、布料基本規格： 

   (一)、長(短)袖襯衫（男女版型不同、得自行複製表格填寫） 

         1、材質成分:依廠商提供規格驗證（按 CNS 2339-2 L3050-2檢驗）。 

         2、紗支：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

         3、密度：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

         4、染色堅牢度：下列各項（除耐摩擦－濕式外）均須符合 4級（含）以上 

            標準規定。 

            (1)耐洗（含變褪色、染污，按 CNS 1494 L3027 A-2法檢驗）。 

            (2)耐摩擦【乾式：4級（含）以上、溼式：3-4級（含）以上，按 CNS 1499  

              L3032 I型機檢驗】。 

            (3)耐汗（含酸性、鹼性之變褪色、染污，按 CNS 1496 L3029檢驗）。 

            (4)耐光 4級（含）以上（按 CNS 3846 L3075 B法直射法檢驗）。 

         5、縮水率：經（緯）向均±2%（含）以內（按 CNS 8038 L3138 G法掛乾檢驗）。 

         6、水洗布面外觀：須符合 3.5級（含）以上標準規定，達防皺、免燙要求（按 

            AATCC 124-2011（1）IVA（ii）4Lb  Load 5cycles檢驗）。 

         7、吸水高度：經、緯 90mm(含)以上（按 FTTS-FA-004 4.4檢驗） 

         8、乾燥速率(40 分鐘殘餘水份率) ：20%(含)以下（按 FTTS-FA-004 4.2 檢驗） 

 

 

   (二)、長袖勤務衫（男女版型不同、得自行複製表格填寫） 

         1、材質成分: 依廠商提供規格驗證（按 CNS 2339-2 L3050-2檢驗）。 

         2、紗支：依廠商提供規格驗證（按 CNS 13752 L3243檢驗）。 

         3、密度：依廠商提供規格驗證（按 CNS 13752 L3243檢驗）。 

         4、染色堅牢度：下列各項（除耐摩擦－濕式外）均須符合 4級（含）以上 

            標準規定。 

           (1)耐洗（含變褪色、染污，按 CNS 1494 L3027 A-2法檢驗）。 

           (2)耐摩擦【乾式：4級（含）以上、溼式：3-4級（含）以上，按 CNS 1499  

              L3032 I型機檢驗】。 

           (3)耐汗（含酸性、鹼性之變褪色、染污，按 CNS 1496 L3029檢驗）。 

           (4)耐光 4級（含）以上（按 CNS 3846 L3075 B法直射法檢驗）。 
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         5、縮水率：經（緯）向均±2%（含）以內（按 CNS 13752 L3243  A法 掛乾檢驗）。 

         6、吸水高度：經、緯 90mm(含)以上（按 FTTS-FA-004 4.4檢驗） 

         7、乾燥速率(40 分鐘殘餘水份率) ：30%(含)以下（按 FTTS-FA-004 4.2 檢驗） 

 

   (三)、短袖勤務衫（男女版型不同、得自行複製表格填寫） 

         1、材質成分: 依廠商提供規格驗證（按 CNS 2339-2 L3050-2檢驗）。 

         2、紗支：依廠商提供規格驗證（按 CNS 13752 L3243檢驗）。 

         3、密度：依廠商提供規格驗證（按 CNS 13752 L3243檢驗）。 

         4、染色堅牢度：下列各項（除耐摩擦－濕式外）均須符合 4級（含）以上 

            標準規定。 

           (1)耐洗（含變褪色、染污，按 CNS 1494 L3027 A-2法檢驗）。 

           (2)耐摩擦【乾式：4級（含）以上、溼式：3-4級（含）以上，按 CNS 1499  

              L3032 I型機檢驗】。 

           (3)耐汗（含酸性、鹼性之變褪色、染污，按 CNS 1496 L3029檢驗）。 

           (4)耐光 4級（含）以上（按 CNS 3846 L3075 B法直射法檢驗）。 

         5、縮水率：經（緯）向均±2%（含）以內（按 CNS 13752 L3243  A法 掛乾檢驗）。 

         6、吸水高度：經、緯 90mm(含)以上（按 FTTS-FA-004 4.4檢驗） 

         7、乾燥速率(40 分鐘殘餘水份率) ：30%(含)以下（按 FTTS-FA-004 4.2 檢驗） 

         8、瞬間涼感(Q-max)：0.13 W/㎝² (含)以上（按 FTTS-FA-019檢驗） 

   (四)、夏季西褲（裙）（男女版型不同、得自行複製表格填寫） 

       1、材質成分: 羊毛 40%(含)以上（按 CNS 2339-2 L3050-2檢驗）。 

       2、紗支：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       3、密度：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       4、染色堅牢度：下列各項（除耐摩擦－濕式外）均須符合 4級（含）以上 

          標準規定。 

         (1)耐洗（含變褪色、染污，按 CNS 1494 L3027 A-2法檢驗）。 

         (2)耐摩擦【乾式：4級（含）以上、溼式：3-4級（含）以上，按 CNS 1499  

              L3032 I型機檢驗】。 

         (3)耐汗（含酸性、鹼性之變褪色、染污，按 CNS 1496 L3029檢驗）。 

         (4)耐光 4級（含）以上（按 CNS 3846 L3075 B法直射法檢驗）。 

       5、縮水率：經（緯）向均±2%（含）以內（按 CNS 8038 L3138 G法掛乾檢驗）。 

       6、水洗布面外觀：須符合 3.5級（含）以上標準規定，達防皺、免燙要求（按 

            AATCC 124-2011（1）IVA（ii）4Lb  Load 5cycles檢驗）。 

       7、布重：200g/㎡（含）以下（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

 

   (五)、夏季機能褲（裙）（男女版型不同、得自行複製表格填寫） 

       1、材質成分:依廠商提供規格驗證（按 CNS 2339-2 L3050-2檢驗）。 

       2、紗支：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       3、密度：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       4、染色堅牢度：下列各項（除耐摩擦－濕式外）均須符合 4級（含）以上 
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          標準規定。 

        (1)耐洗（含變褪色、染污，按 CNS 1494 L3027 A-2法檢驗）。 

        (2)耐摩擦【乾式：4級（含）以上、溼式：3-4級（含）以上，按 CNS 1499  

              L3032 I型機檢驗】。 

        (3)耐汗（含酸性、鹼性之變褪色、染污，按 CNS 1496 L3029檢驗）。 

        (4)耐光 4級（含）以上（按 CNS 3846 L3075 B法直射法檢驗）。 

       5、縮水率：經（緯）向均±2%（含）以內（按 CNS 8038 L3138 G法掛乾檢驗）。 

       6、布重：200g/㎡（含）以下（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       7、伸長率-緯向：10%（含）以上（按 CNS 8039 L3139 5.1 B法檢驗）。  

       8、抗起毬性：CNS 8040 L3140-92/6/10 D-1法 起毬測試(4級以上)。 

9、耐磨測試：CNS 12915 L3233 6.17.1磨損強度 500轉。 

   (六)、冬季西褲（裙）（男女版型不同、得自行複製表格填寫） 

       1、材質成分: 羊毛 60%(含)以上（按 CNS 2339-2 L3050-2檢驗）。 

       2、紗支：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       3、密度：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       4、染色堅牢度：下列各項（除耐摩擦－濕式外）均須符合 4級（含）以上 

          標準規定。 

        (1)耐洗（含變褪色、染污，按 CNS 1494 L3027 A-2法檢驗）。 

        (2)耐摩擦【乾式：4級（含）以上、溼式：3-4級（含）以上，按 CNS 1499  

              L3032 I型機檢驗】。 

        (3)耐汗（含酸性、鹼性之變褪色、染污，按 CNS 1496 L3029檢驗）。 

        (4)耐光 4級（含）以上（按 CNS 3846 L3075 B法直射法檢驗）。 

       5、縮水率：經（緯）向均±2%（含）以內（按 CNS 8038 L3138 G法掛乾檢驗）。 

       6、水洗布面外觀：須符合 3.5級（含）以上標準規定，達防皺、免燙要求（按 

            AATCC 124-2011（1）IVA（ii）4Lb  Load 5cycles檢驗）。 

       7、布重：180g/㎡（含）以上（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

   (七)、冬季機能褲（裙）（男女版型不同、得自行複製表格填寫） 

       1、材質成分:依廠商提供規格驗證（按 CNS 2339-2 L3050-2檢驗）。 

       2、紗支：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       3、密度：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       4、染色堅牢度：下列各項（除耐摩擦－濕式外）均須符合 4級（含）以上 

          標準規定。 

        (1)耐洗（含變褪色、染污，按 CNS 1494 L3027 A-2法檢驗）。 

        (2)耐摩擦【乾式：4級（含）以上、溼式：3-4級（含）以上，按 CNS 1499  

           L3032 I型機檢驗】。 

        (3)耐汗（含酸性、鹼性之變褪色、染污，按 CNS 1496 L3029檢驗）。 

        (4)耐光 4級（含）以上（按 CNS 3846 L3075 B法直射法檢驗）。 

       5、縮水率：經（緯）向均±2%（含）以內（按 CNS 8038 L3138 G法掛乾檢驗）。 

       6、布重：180g/㎡（含）以上（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       7、伸長率-緯向：10%（含）以上（按 CNS 8039 L3139 5.1 B法檢驗）。 



第6頁，共6頁 

       8、抗起毬性：CNS 8040 L3140-92/6/10 D-1法 起毬測試（4級以上）。 

       9、耐磨測試：CNS 12915 L3233 6.17.1磨損強度 500轉。 

   (八)、機能外套男女版型不同、得自行複製表格填寫 

       1、材質成分:依廠商提供規格驗證（按 CNS 2339-2 L3050-2檢驗）。 

       2、紗支：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       3、密度：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       4、染色堅牢度：下列各項（除耐摩擦－濕式外）均須符合 4級（含）以上 

          標準規定。 

        (1)耐洗（含變褪色、染污，按 CNS 1494 L3027 A-2法檢驗）。 

        (2)耐摩擦【乾式：4級（含）以上、溼式：3-4級（含）以上，按 CNS 1499  

           L3032 I型機檢驗】。 

        (3)耐汗（含酸性、鹼性之變褪色、染污，按 CNS 1496 L3029檢驗）。 

        (4)耐光 4級（含）以上（按 CNS 3846 L3075 B法直射法檢驗）。 

       5、縮水率：經（緯）向均±2%（含）以內（按 CNS 8038 L3138 G法掛乾檢驗）。 

       6、防水穿透(mmH2O)：10,000(含)以上持續 3分鐘無滲漏(按 CNS 10460 L3201 

5.1A法) 

       7、透濕阻力（RET）（10
-3
m
2
mbar/W）：小於 40(按 CNS 15102 L3256) 

       8、撥水性：4 級（含）以上(按 CNS 10461 3202-2012) 

       9、撕裂強度(Nt)：經、緯向均 35Nt (含)以上(按 CNS 12915 L3223-2010 6.15.3 雙

舌片法) 

       10、保暖值：依廠商提供規格驗證。 

    (九)、西裝(含褲或裙)（男女版型不同、得自行複製表格填寫） 

       1、材質成分:依廠商提供規格驗證（按 CNS 2339-2 L3050-2檢驗）。 

       2、紗支：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       3、密度：依廠商提供規格驗證（按 CNS 12915 L3233檢驗）。 

       4、染色堅牢度：下列各項（除耐摩擦－濕式外）均須符合 4級（含）以上 

          標準規定。 

        (1)耐洗（含變褪色、染污，按 CNS 1494 L3027 A-2法檢驗）。 

        (2)耐摩擦【乾式：4級（含）以上、溼式：3-4級（含）以上，按 CNS 1499  

              L3032 I型機檢驗】。 

        (3)耐汗（含酸性、鹼性之變褪色、染污，按 CNS 1496 L3029檢驗）。 

        (4)耐光 4級（含）以上（按 CNS 3846 L3075 B法直射法檢驗）。 

       5、縮水率：經（緯）向均±2%（含）以內（按 CNS 8038 L3138 G法掛乾檢驗）。 

       6、水洗布面外觀：須符合 3.5級（含）以上標準規定，達防皺、免燙要求（按 

            AATCC 124-2011（1）IVA（ii）4Lb  Load 5cycles檢驗）。 

 


