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113 年度清潔袋規格及補充規定 
 

一、材質：聚乙烯(PE)。 

產地來源：需為台灣製造(交貨時，檢附出廠證明文件)。 

二、型式、外觀： 

第 1項：行人專用清潔箱及掃路用清潔袋有孔紅色(參考附圖第 1項)： 

(一) 尺寸：有效長度:110㎝(-2 ㎝~+5 ㎝)(檢測長度自開口處至熱封線) 

         有效寬度:88㎝(-2 ㎝~+5 ㎝)(寬度以平量方式檢測) 

         厚度(「雙」層膜厚)：0.08㎜(含)以上(以清潔袋印刷面為正面，量測點

為圖案左上、圖案左下及右下三點，取三點平均值，小數點第三位起無條

件捨去計算)。 

         自熱封線起算至 15㎝±5㎝處，加戳直徑 0.5㎝~1.5㎝之排水孔，每袋左

右各 1個。 

(二)數量：86 萬 2,600個。 

第 2項：行人專用清潔箱及掃路用清潔袋有孔藍色(參考附圖第 2項)： 

(一) 尺寸：有效長度:110㎝(-2 ㎝~+5 ㎝)(檢測長度自開口處至熱封線) 

         有效寬度:88㎝(-2 ㎝~+5 ㎝)(寬度以平量方式檢測) 

         厚度(「雙」層膜厚)：0.08㎜(含)以上(以清潔袋印刷面為正面，量測點

為圖案左上、圖案左下及右下三點，取三點平均值，小數點第三位起無條

件捨去計算)。 

         自熱封線起算至 15㎝±5㎝處，加戳直徑 0.5㎝~1.5㎝之排水孔，每袋左

右各 1個。 

(二)數量：79 萬 7,400個。 

第 3項：行人專用清潔箱及掃路用清潔袋無孔紅色(參考附圖第 3項)： 

(一) 尺寸：有效長度:110㎝(-2 ㎝~+5 ㎝)(檢測長度自開口處至熱封線) 

         有效寬度:88㎝(-2 ㎝~+5 ㎝)(寬度以平量方式檢測) 

         厚度(「雙」層膜厚)：0.08㎜(含)以上(以清潔袋印刷面為正面，量測點

為圖案左上、圖案左下及右下三點，取三點平均值，小數點第三位起無條

件捨去計算)。 

(二)數量：109 萬 6,600 個。 

第 4項：行人專用清潔箱及掃路用清潔袋無孔藍色(參考附圖第 4項)： 

(一) 尺寸：有效長度:110㎝(-2 ㎝~+5 ㎝)(檢測長度自開口處至熱封線) 

         有效寬度:88㎝(-2 ㎝~+5 ㎝)(寬度以平量方式檢測) 

         厚度(「雙」層膜厚)：0.08㎜(含)以上(以清潔袋印刷面為正面，量測點

為圖案左上、圖案左下及右下三點，取三點平均值，小數點第三位起無條

件捨去計算)。 

 

(二)數量：72 萬 1,000個。 
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第 5項：汽油桶用大型清潔袋(參考附圖第 5項）： 

(一) 尺寸：有效長度：135㎝(-2 ㎝~+5 ㎝) 
           有效寬度：95㎝(-2 ㎝~+5 ㎝) 
           厚度(「雙」層膜厚)：0.10 ㎜(含)以上(以清潔袋印刷面為正面，量測點

為圖案左上、圖案左下及右下三點，取三點平均值，小數點第三位起無條

件捨去計算)。 

           自熱封線起算至 15㎝±5㎝處，加戳直徑 0.5㎝~1.5㎝之排水孔，每袋左

右各 1個。 

(二)數量：4萬 3,800 個。 

  以上第 1~5項外觀： 

(一) 半透明，平口式且吹袋封口應於袋身底部，且熱封線不得造成袋身斷

裂(或分離)。 

(二) 印刷及文字：採用單面印刷，局徽大小長寬各 18公分以上，下方印製

的字大小長寬各 3公分或以上，並於文字右下方印製清楚可辨識的契

約編號，得使用連續印刷，印製內容(包含局徽及文字)不得有脫落之

情形(參考附圖局徽尺寸)，各項印製顏色詳下表。  

 

項次 名稱 排水孔 長(公分) 寬(公分) 厚(公釐) 字體印製顏色 

第 1項 
行人專用清潔箱及掃

路用清潔袋有孔紅色 
有 

110 (-2~+5) 88(-2~+5) 
0.08 

(含以上) 

紅色 

第 2項 
行人專用清潔箱及掃

路用清潔袋有孔藍色 
有 藍色 

第 3項 
行人專用清潔箱及掃

路用清潔袋無孔紅色 
無 紅色 

第 4項 
行人專用清潔箱及掃

路用清潔袋無孔藍色 
無 藍色 

第 5項 
汽油桶用大型清潔袋 

有 
135(-2~+5) 95(-2~+5) 

0.10 

(含以上) 
綠色 

  ※實際顏色依本局樣品審查所通過之顏色為後續大量印製及驗收之比對基準。 

 

三、製樣階段： 

  顏色及型式部份，可於上班日至本局環境清潔管理科（臺北市市府路 1號 7樓

東北區，電話 2728-7275）參酌樣品，得標廠商應於決標後次日起 30 日曆天內，

依本年度規格製作樣袋 1個，以紙袋包裝並於清潔袋上簽名，以書面發函寄達本

局，俟本局檢視認可外觀印刷後，書面通知再行量產，本局審查期間(樣品寄達本

局至廠商收到本局書面通知)不列入交貨期內計算，另樣品作為驗收外觀參考。 
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四、性質： 

 

項目 認證 備註 

抗拉強度 

CNS12987第 6項第 2點   

縱向:19.0N/25±2mm (1.937kgf/25±2mm以上。 

橫向:16.5N/25±2mm(1.683kgf/25±2mm)以上。 
  

伸長率 

CNS12987第 6項第 3點   

縱向:200%以上。 

橫向:350%以上。 
  

耐衝擊強度 
依 CNS12987第 6項第 4點 耐衝擊與耐撕裂強度均

以第 1類袋耐衝擊強度

進行檢測,而耐衝擊強度

檢測結果，10個試驗破

裂不得超過 4個(含)。 

第一類袋 80g. 

耐撕裂強度 

依 CNS12987第 6項第 5點 

最小縱向 N(gf):0.54(55)。                                     

最小橫向 N(gf):1.08(110)。 

熱封強度 
依 CNS12987第 6項第 7點   

15 N/25±2mm(1.53kgf/25±2mm)以上。   

 

 
五、交貨數量及期間表： 

個數 包數

第1批 433,800 2,169
決標次日起

70日曆天內

第2批 428,800 2,144
決標次日起

140日曆天內

第1批 400,800 2,004
決標次日起

70日曆天內

第2批 396,600 1,983
決標次日起

140日曆天內

第1批 549,400 2,747
決標次日起

80日曆天內

第2批 547,200 2,736
決標次日起

160日曆天內

第1批 361,800 1,809
決標次日起

70日曆天內

第2批 359,200 1,796
決標次日起

140日曆天內

第5項-汽油桶用大型清潔袋

(皆為有孔袋)

1

家
43,800 共1批 43,800 219

決標次日起

80日曆天內

交貨期限

分批交貨數量

採購總數量(個) 批數
投標

項目

廠商

家數

第1項-行人專用清潔箱及掃

路用清潔袋有孔紅色

1

家
862,600

第2項-行人專用清潔箱及掃

路用清潔袋有孔藍色

第3項-行人專用清潔箱及掃

路用清潔袋無孔紅色

第4項-行人專用清潔箱及掃

路用清潔袋無孔藍色

1

家

1

家

1

家
797,400

1,096,600

721,000

 

註:本機關於履約期間保留派員前往承商製作工廠查核(取樣)之權利，以督促廠商確實依據契約規範

製作。 
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六、交貨包裝方式：原則每 1包(箱)10疊，每 1疊 20個，總數量為 200個，(若分送

區隊之數量未達 200個於外包裝標示註記即可)。 

外包裝需印製或張貼標示:如下方附圖(大小尺寸:15*20cm±3)。 

交貨時，應一次交清每批所需數量，棧板規格大小及擺放包數一致(扣除零頭數量

外)，以利盤點。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採購案名 113 年度清潔袋 

採購案號   

品項名稱 
第○項-行人專用清潔箱

及掃路用清潔袋○孔○色 

批    數 第○批 

數    量             個 

包裝方式 20 張*10 疊=200 個/包 

廠商名稱   

採購案名 113 年度清潔袋 

採購案號   

品項名稱 
第 5 項- 

汽油桶用大型清潔袋 

批    數 第 1 批 

數    量 4 萬 3,800 個 

包裝方式 20 張*10 疊=200 個/包 

廠商名稱   
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七、交貨及分送地點：由本局指定，如指定非本局所屬以外之倉儲（如廠商所有倉庫或

廠商指定之倉儲），其所需費用概由得標廠商負擔，本局點收後貨物保管責任仍應

歸屬廠商，俟本局驗收合格後並由廠商依附表分送本局指定單位後解除。 
八、發貨:本案自驗收合格次日起算20日曆天內將該批交貨數量分送至使用單位。 
九、本項購置案如規格材質上有任何爭議應以 C.N.S 國家標準為依據。  
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十、附圖 
第 1 項(有洩水孔):樣式參考圖(應以紅色印刷；顏色以本局審核通過樣品為基準) 

 
 

第 2 項(有洩水孔):樣式參考圖(應以藍色印刷；顏色以本局審核通過樣品為基準) 

 

 



7 
 

第 3 項(無洩水孔):樣式參考圖(應以紅色印刷；顏色以本局審核通過樣品為基準) 

 
 

第 4 項(無洩水孔):樣式參考圖(應以藍色印刷；顏色以本局審核通過樣品為基準) 

 



8 
 

 

第 5項汽油桶用大型清潔袋樣式參考(文字及圖應以綠色印刷；顏色以本局審核通過樣品為基準) 
 

 

 

局徽尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 

18cm以上 

18cm以上 
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十一、交貨及驗收階段 
    

(一)點交階段 

1.包裝方式：防水外包裝，每 1包(箱)10疊，每 1疊 20個，袋子總數量 200個 (若分送區

隊之數量未達 200個於外包裝標示註記即可) ，每包(箱)外包裝需印製或張貼得標廠商

名稱、標的物名稱、數量及契約編號。交貨時，應一次交清所需數量，棧板規格大小及

擺放包(箱)數一致(扣除零頭數量外)，並集中放置於倉儲同一區塊，建議保留走道空間

以利盤點及驗收作業，並提供擺放示意圖，標示各板位置及每板每層包(箱)數。 
2.交貨地點由本局指定，如指定非本局所屬以外之倉儲（如廠商所有倉庫或廠商指定之倉

儲），其所需費用概由得標廠商負擔，本局點收後貨物保管責任仍應歸屬廠商，俟本局

驗收合格後並由廠商依附表分送本局指定單位後解除。 
3.產地來源(需為台灣製造)之出廠證明文件。 

 
 

(二)驗收階段 

1.第一階段 
(1)交貨完成辦理驗收作業，由本局主驗人，將「板」、「層」、「包(箱)」、「疊」、「個」依

序編號後以抽籤方式決定抽驗之，每板平均抽取方式處理，每板抽驗包(箱)數以不超

過 2包(箱)為原則。各項抽驗包數如下圖，行人專用清潔箱及掃路用清潔袋及汽油桶用

大型清潔袋抽驗方式相同(廠商若同時得標其他項目亦須依下列方式分別驗收)，必要時

主驗人得就現場狀況增加抽驗包數；另廠商應派 3人協助驗收，如廠商未派員協助或派

員不足者，每次計罰新臺幣 500元整，支付費用由履約保證金項下扣除。 

 

個數 包(箱)數

第1批 433,800 2,169 18

第2批 428,800 2,144 18

第1批 400,800 2,004 17

第2批 396,600 1,983 16

第1批 549,400 2,747 22

第2批 547,200 2,736 22

第1批 361,800 1,809 15

第2批 359,200 1,796 15

第5項 共1批 43,800 219 15

第4項

第1項

第2項

抽驗包(箱)數
投標

項目
批數

分批交貨數量

第3項

 
 

 
(2)(a).就以上抽驗包(箱)數之清潔袋全數進行熱封線及數量外觀驗收。如有:熱封線造成袋

身斷裂(或分離)之清潔袋數量比例達 2%(含)以上、或袋身有破裂、破洞等瑕疵之清潔

袋數量比例達 2%(含)以上或數量短缺比例達 2%(含)以上之情形，該批清潔袋即不送檢

驗，並限期廠商該批貨品全部退貨更換合格貨品。 
   (b).另對(a)所抽驗之包(箱)數再分別從中抽取 2個清潔袋(例:18包共抽 36個)進行塑膠

袋外觀和長、寬、厚之尺寸抽驗，若抽驗尺寸不合格數比例達 20%(含) (例:18x2x20%=7

個)以上，或長、寬、厚三項分計後，總計不合格數之比例達 20%(含)(例:18x2x20%=7

個)以上，該批清潔袋即不送檢驗(如 3個清潔袋長度不符、2個清潔袋寬度不符及 2個

清潔袋厚度不符則不送檢驗；另如同個清潔袋有長度、寬度不符，則分項計為 2個不符，

同樣達到 7 個不符則不送檢驗)，並限期廠商該批貨品全部退貨更換合格貨品。 
   (c).另對(b)所抽取之清潔袋，再從中抽取 1個清潔袋進行外觀(局徽)及文字印刷確認，

因本產品須開模印製，若外觀(局徽)及文字印刷錯誤屬漏印、無法辨識等重大疏漏，該
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批清潔袋即不送檢驗，並限期廠商該批貨品全部退貨更換合格貨品；若為外觀(局徽)

或文字尺寸錯誤，則依(十一)計算公式減少契約價金。 
   (d).以上限期廠商全部退貨更換合格貨品後再次辦理複驗，如複驗時，其屬發現新的瑕

疵改正事項，仍限期廠商該批貨品全部退貨更換合格貨品；爾後，如複驗仍有不合格(不

分比例)，依契約第 12條辦理，減價收受者依(六)到(十)減少價金公式計算，減少部分

價金，並加計一倍損害賠償。 

 
 

(3)依前項(a)抽驗之清潔袋數量熱封線造成袋身斷裂(或分離)比例未達 2%(不含)，不符合規

定部分，就袋身斷裂(或分離)部分依下列減少價金公式計算，減少部分價金，並加計一

倍損害賠償： 

減少價金公式：  ×承製數量×契約單價 

(4)依前項(a)抽驗之清潔袋袋身破裂、破洞比例未達 2%(不含)，不符合規定部分，就破裂、

破洞部分依下列減少價金公式計算，減少部分價金，並加計一倍損害賠償： 

減少價金公式：  ×承製數量×契約單價 

(5)依前項(a)抽驗之清潔袋數量短缺比例未達 2%(不含)，不符合規定部分，就短缺部分依下

列減少價金公式計算，減少部分價金，並加計一倍損害賠償： 

減少價金公式：  ×承製數量×契約單價 

(6)依前項(b)抽驗尺寸不合格數之比例未達 20%(不含)，不符合規定部分，分別依下列公式

計算，減少部分價金，並加計一倍損害賠償；如皆具有「超出」與「不足」尺寸規定部

分，依下列公式計算 2項應減少價金之總合，再加計一倍損害賠償： 

a.超出計算公式： × ×承製數量×契約單價 

b.不足計算公式： × ×承製數量×契約單價 

(7)抽驗之清潔袋數量外觀(局徽)、文字尺寸錯誤或不清楚模糊比例未達 20%(不含)，不符合

規定部分，就外觀(局徽)及文字尺寸錯誤部分依下列減少價金公式計算，減少部分價

金，並加計一倍損害賠償： 

減少價金公式：  ×承製數量×契約單價 

 

2.第二階段 
(1)該批抽取之清潔袋半數(例:36個/2=18個)送交檢測單位檢驗，另半數(18個)作為備份密

封留存，送檢及備份留存數量由廠商補足。 
(2)送檢驗費用(含郵寄費用)由廠商負擔。檢驗單位由本局接洽，單位包括政府機構、財團

法人、學術單位或具有TAF實驗室認證之檢測單位，廠商得會同送檢驗單位。 
(3)送檢驗結果有 2項(含)以內不合格且各項檢驗數值均達檢驗標準值 90% (含) 以上者，依

下列規定辦理：  

a.僅有 1項不合格者予以減少貨款 1%之價金。2項不合格者減少貨款 2%之價金。 
b.廠商不願依前目減少價金者，得請求全部換貨改善。所需改善期間由雙方議定，以退

貨重製函到次日起不逾 30日為限，改善完成另辦理複驗及送檢，惟廠商仍應負改正

期限之逾期交貨責任。如再次檢驗結果仍有 1項不合格且各項檢驗數值均達檢驗標

準值 90% (含) 以上者，予以減少貨款 2%價金；2 項不合格且各項檢驗數值均達檢驗

標準值 90% (含) 以上者，予以減少貨款 4%之價金；3項(含)以上不合格者，或有 1

項(含)檢驗數值未達標準檢驗值 90%(不含)者，得要求廠商再退貨重製；退貨重製期

間由雙方議定，以退貨重製函到次日起不逾 30日為限，重製完成另辦理查驗及送檢，
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惟廠商仍應負改正期之逾期交貨責任。如再次檢驗結果仍有 1項不合格者且各項檢

驗數值均達檢驗標準值 90% (含) 以上者，予以減少貨款 4%部分價金；2項不合格者

且各項檢驗數值均達檢驗標準值 90% (含) 以上者，予以減少貨款 8%之部分價金；3

項(含)以上不合格者，或有 1項(含)檢驗數值未達標準檢驗值 90%(不含)者，即解除

契約，並依契約規定沒收履約保證金。 

 

c.廠商不願依前 2目辦理者，得申請複檢驗(以 1次為限)，複檢驗時由本局派員會同廠

商就原抽驗之備份袋再次送檢測，所需費用由廠商負擔。如再次檢驗結果仍有 1項

不合格且各項檢驗數值均達檢驗標準值 90% (含) 以上者，予以減少貨款 2%價金；2

項不合格且各項檢驗數值均達檢驗標準值 90% (含) 以上者，予以減少貨款 4%之部

分價金；3項(含)以上不合格者，或有 1項(含)檢驗數值未達標準檢驗值 90%(不含)

者，得要求廠商退貨重製；退貨重製期間由雙方議定，以退貨重製函到次日起不逾

30日為限，重製完成另辦理查驗及送檢，惟廠商仍應負改正期之逾期交貨責任。如

再次檢驗結果仍有 1項不合格者且各項檢驗數值均達檢驗標準值 90% (含) 以上者，

予以減少貨款 4%價金；2項不合格者且各項檢驗數值均達檢驗標準值 90%以上(含)

者，予以減少貨款 8%之價金；3項(含)以上不合格者，或有 1項(含)檢驗數值未達

標準檢驗值 90%(不含)者，即解除契約，並依契約規定沒收履約保證金。  
(4)送檢結果 1項(含)檢驗數值未達標準檢驗值 90%(不含)者，或送檢結果 3項(含)以上不合

格者，得要求廠商退貨重製，退貨重製期間由雙方議定，以退貨重製函到次日起不逾

30日為限，重製完成另辦理查驗及送檢，惟廠商仍應負改正期之逾期交貨責任；或得

申請複檢驗(以 1次為限)，複檢驗時由本局派員會同廠商就原抽驗之備份袋再次送檢

測，所需費用由廠商負擔。如再次檢驗結果仍有 1項不合格者且各項檢驗數值均達檢

驗標準值 90% (含) 以上者，予以減少貨款 4%價金；2項不合格者且各項檢驗數值均

達檢驗標準值 90%以上(含)者，予以減少貨款 8%之價金；3項(含)以上不合格者，或

有 1項(含)檢驗數值未達標準檢驗值 90%(不含)者，即解除契約，並依契約規定沒收

履約保證金。 

 
(四)其它說明 

(1)得標廠商應負瑕疵賠償責任，自完成履約經驗收合格日之次日起 1年內，如有瑕疵不堪

使用之情形，廠商應於接獲本局瑕疵換貨通知次日起 20日內無條件免費更換符合本

案規格之貨品。如未按規定更換或無法更換者，即依公式計算罰款，並依契約第 13

條可由保固保證金項下扣除，公式如下: 瑕疵包數

該項總包數
 x該項契約總金額。 

(2)公職人員財產申報法第 2條第一項所定之人員或其關係人（詳公職人員利益衝突迴避法

第三條）不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行

為。違反者，處該交易行為金額 1倍至 3倍之罰鍰。 

(3)有關驗收整體流程，驗收過程總退貨改善累積次數達 4次即解除契約，並依契約規定沒

收履約保證金。 

(4)有關驗收第 2階段 (3)、(4) 送檢結果之各項規定，辦理流程請參見下表，如有未

竟事項，依文字規定為準。 
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項目 處分 結果 不合格數目 處分 結果 項目 處分 

2項(含)

以內不合

格且各項

檢驗數值

均達檢驗

標準值

90%(含)

以上者 

1項 

不 

合格 

減少貨款1%價金 

2項 

不 

合格 

減少貨款2%價金 

廠商 

不願 

意依 

前目 

減少 

價金 

者 

得全部 

換貨 

改善 

 

複驗 

不 

合格 

2項(含)以內不

合格且各項檢驗

數值均達檢驗標

準值90%(含)以

上者 

1項不合格減少貨款2%價金。 

2項不合格減少貨款4%價金。 

3項以上不合格

或有1項(含)以

上檢驗數值未達

90%(不含)者 

退貨重

製 

 

複驗不

合格 

 

2項(含)

以內不

合格且

各項檢

驗數值

均達檢

驗標準

值

90%(含)

以上者 

1項不合格減

少貨款4%價

金。 

得申請

複檢驗

(以1次

為限) 

2項不合格減

少貨款8%價

金。 

3項以上 

不合格

或有1項

(含)以

上檢驗

數值未

達

90%(不

含)者 

解除契約，並

依契約規定

沒收履約保

證金。 
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(以上流程圖未竟事宜以條文為主) 

各項標準檢驗值90%數值 

抗拉強度 
縱向：1.7433kgf/25±2mm 

橫向：1.5147kgf/25±2mm 

伸長率 
縱向：180% 

橫向：315% 

耐衝擊強度 10個試驗破裂不得超過5個 

耐撕裂強度 

80g 
縱向：49.5gf 

橫向：99gf 

110g 
縱向：30.33gf 

橫向：60.57gf 

熱封強度 1.377kgf/25±2mm 

 

3項以上

不合格或

有1項

(含)以上

檢驗數值

未達

90%(不

含)者 

退貨

重製 

 

複驗不

合格 

 

2項

(含)

以內

不合

格且

各項

檢驗

數值

均達

檢驗

標準

值

90%(

含)以

上者 

1項不合格減少貨款4%價金。 

得申

請複

檢驗

(以1

次為

限) 2項不合格減少貨款8%價金。 

3項以

上不

合格

或有1

項

(含)

以上

檢驗

數值

未達

90%(

不含)

者 

解除契約，並依契約規定沒收履約保證金。 


