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「戶外、建築物室內與公共場域設置電動車輛充換電站安全管理指引」

消防安全設備注意事項表 

《新設》114年4月21日後設置充換電站(設備、樁)  

法規及

指引 

戶外、建築物室內與公共場域設置電

動車輛充換電站安全管理指引 
各類場所消防安全設備設置標準 

設於室

內時 

依「戶外、建築物室內與公共場域設置

電動車輛充換電站安全管理指引」第8條

(十)、(十一)款規範符合下列事項： 

一、 設置適用電氣火災之滅火器。 

二、 設有自動撒水設備時，應採用快速

反應型撒水頭（或感知撒水頭），

每個充電專用停車位上方應至少設

置二個撒水頭（或感知撒水頭）。 

三、 每個充電專用停車位上方應設置至

少一個探測器。 

四、 鼓勵增設影像型火災偵測器或火焰

式探測器。 

一、一、新建築物： 

應符合「各類場所消防安全設備設置標

準」第18條規定，停車場達以下面積時，

應就撒水、水霧、泡沫、二氧化碳、惰性

氣體、鹵化烴或乾粉設置滅火設備。 

(一) 室內停車空間在第1層樓地板面積

500平方公尺以上者。 

(二) 在地下層或第2層以上樓地板面積在

200平方公尺以上者。 

(三) 在屋頂設有停車場樓地板面積在300

平公尺以上者。 

另應符合第14條至30-1條設置滅火器、室

內消防栓設備、火警自動警報設備、手動

報警設備、標示設備、緊急照明設備等消

防安全設備。 

 

二、舊建築物：應符合原核准消防圖說規

定。 

設於戶

外時 
設置適用電氣火災之滅火器。 無 

《既設》114年4月20日前已設置充換電站(設備、樁)  

法規及

指引 
戶外、建築物室內與公共場域設置電

動車輛充換電站安全管理指引 
各類場所消防安全設備設置標準 

設於室

內時 

一、依「戶外、建築物室內與公共場域設

置電動車輛充換電站安全管理指引」

第10條規範，設置適用電氣火災之滅

火器。 

 

二、內政部指引公告施行前已設置乾粉滅

火器，且維持該設備在正常堪用的狀

態，考量合理經濟有效，該滅火器仍

可持續使用，俟該滅火器失效更換時

再優先指引規定辦理。 

應符合原核准消防圖說規定。 

設於戶

外時 

依「戶外、建築物室內與公共場域設置電

動車輛充換電站安全管理指引」第10條規

範，設置適用電氣火災之滅火器。 

無 

※有關既設充換電站（設備、樁）及使用之場域優先改善事項，依內政部指引第十

點規定，逐步推行改善。 


