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老屋健檢專案，了解自家建物的耐震能力

• • •

目前本府都發局已提出完整的都更戰略執行計畫，

並配合中央補助研擬「臺北市老屋健檢執行計畫」，

自 105年起分 3年執行，預估每年受理民眾申請老

屋健檢（耐震性能初步評估）數量為 7,500、4,500

及 2,750件，合計 1萬 4,750件，總補助經費 1億

1,800萬元（中央：1億 320萬元；本府：1,480萬

元），經費來源由中央補助、本局動用預備金或建

管處編列預算支應。今年受理期間為 105年 4月 25

日起，至 105年 10月 31日止，預計受理 7,500件，

其餘對象將於 106及 107年度續以辦理。

105 年

7,500 件

106 年

4,500 件

107 年

2,750 件

14,750 件

總計

總補助經費

118,000,000
圖 1-4-1 臺北市老屋健檢執行計畫
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優先申辦對象需為 88年 12月 31日以前取得建造

執照且符合下列任一條件者：

‧3層樓以上疑似具結構軟弱層之建築物

‧位於本市 27條救災道路旁之建築物

‧921或 331震災受損黃單建築物

‧坐落於本市範圍內之斷層帶或土壤液化區建築物

‧本府興建之國民住宅

‧民眾認有疑慮，經本處同意受理者

取得建造

優先申辦88 年 12 月 31 日

建築物經老屋健檢初評結果，綜合判定Ｄ值未達 30

者，即屬屋況安全；若Ｄ值超過 30，將輔導社區辦

理詳細評估，補助詳評費用（補助 45％，但至多 30

萬元為限）。若Ｄ值超過 60，可逕向都市更新處提

出整建維護補助申請；社區住戶如有拆除重建意願，

可洽請「都市更新推動中心」提供輔導協助。

本項工作獲得市民熱烈迴響，102年受理 100件，

已完成本市 136棟約 6149戶的房屋健檢；在 103

年 4月 1日本計畫正式實施，於 4月 17日 200件

申請案已額滿，經市長於 6月 11日核定再加碼 200

件，動支第二預備金 400萬，受理時間為 8月 1日

至 10月 31日止的上班時間；下半年增額完成 169

件（約 7,203戶 )健檢。104年針對屋齡 20年以

上之建築物進行老屋健檢，並編列預算支應 40萬

4,500元，受理已完成 20件（約 697戶 )。105年

針對 88年 12月 31日以前取得建造執照之建築物

進行老屋健檢，截至 105年 9月 19日止已受理申

請 329件 (約 17,453戶 )。
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表 1-4-1 老屋健檢數量一覽表

註 :  1.僅 105年之單位為棟。      2.截至 105年 9月底止。

單位：件／棟

102 年度判定結果

項目 A(優 ) B(良 ) C(尚可 ) D(差 ) E(劣 )

結構 4 12 74 10 0

防火 0 3 36 38 23

避難 3 12 36 35 14

設備 0 5 33 48 14

外牆 1 2 33 35 29

103 年度判定結果

項目 A(優 ) B(良 ) C(尚可 ) D(差 ) E(劣 )

結構 6 55 298 11 0

防火 1 52 154 123 40

避難 2 47 159 98 64

設備 3 54 118 139 56

外牆 2 4 157 106 101

單位：件／棟

單位：件／棟
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104 年度判定結果

項目 A(優 ) B(良 ) C(尚可 ) D(差 ) E(劣 )

結構 0 4 15 1 0

防火 0 6 7 2 5

避難 0 7 7 5 1

設備 0 7 6 5 2

外牆 0 0 8 4 8

單位：件／棟

單位：件／棟

105 年度判定結果

項目
D≦ 30

(耐震能力尚無疑慮 )

30＜ D≦ 60

(耐震安全有疑慮 )

D＜ 60

(耐震能力確有疑慮 )

結構 41 172 17
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土壤液化工作站，提供資訊安定民心 • • •

於 0206台南地震後，土壤液化議題備受專注，經濟

部中央地質調查所於 105年 3月 14日公開本市土

壤液化潛勢能圖，本市為因應短期內可能大量民眾

有專業的諮詢服務需求，依中央指示配合設置地方

性土壤液化工作站，提供大地工程專業諮詢，並於

本市建管處網站架設專區及懶人包。為利民眾瞭解

自有建築物基地土壤液化之可能性，提供「土壤液

化自主檢查表」，進行簡易自主檢查。該檢查表列

出不易產生土壤液化之條件，如符合其中任何之一，

通常無土壤液化顧慮。 民眾如欲進一步瞭解所居基

地土壤液化潛勢，可向本府建管處資訊室申請建築

物結構設計圖及地質調查報告，再尋求土壤液化工

作站大地技師專業諮詢。

本工作站設立期間為 105年 3月 14日至 105年 4

月 15日止，受理諮詢申請書共計 43件、電話諮詢

人數共計 379件及臨櫃諮詢人數共計 54件。因本

工作站屬臨時性任務編組，目前已階段性諮詢工作

土壤液化相關諮詢

1999 市民熱線

完成，配合撤離服務櫃台。至於解散後，民眾如有

土壤液化相關諮詢，仍回歸市府單一窗口（1999市

民熱線丶市政信箱），服務不打折。

圖 1-4-2 土壤液化諮詢專線

026 臺北市建築管理工程處

專題介紹

MAJOR TOPICS



 建構安心住居空間

Taipei City Construction Management Biennial 027



表 1-4-2 土壤液化潛勢區建築物簡易自主檢查表

全部門牌號碼 ( 一幢或一棟 )：

勾 選 建築物狀況只要符合下列任一項，通常不需要太擔心土壤液化的問題！

□

依據 921 地震後，88 年 12 月 29 日公告修正之『建築物耐震設計規範與解說』所 設計之建築

物。

說明： 88 年 12 月 29 日修正之建築物耐震設計規範，已要求建築物設計時需進行 液化潛能評
估並納入耐震設計中。

□
地下室三層 ( 含 ) 以上之建築物。

說明：地下室三層 (含 )以上之建築物，可能發生液化的地層已在施作地下室時已大 部分挖除，

且其基礎通常採用筏式基礎或樁基礎，因而發生液化時對建築物 之危害較小。

□
採用樁基礎之建築物。

說明：建築物若採用樁基礎且穿過液化地層，當地層產生液化時仍可以支撐建築 物，對建築物

之危害較小。

□
地上三層 ( 含 ) 以下，採用筏式或版式基礎。

說明：由 921 地震之經驗，在液化區三層樓以下且採用筏式或版式基礎的建築物， 因液化而受

損的情況都不嚴重。

□

基礎下方已無會產生液化地層之建築物。

說明：建築物因開挖或基礎加深，基礎已座落於不會產生液化的地層，如岩盤、卵 礫石層、承

載力足夠之黏土層，或地下水位很深的地層，建築物雖位於土壤 液化潛勢區，也不會因液化而

發生損壞。

參考圖示

樁基礎 筏式基礎 版式基礎

備 註
本表僅適用於位於中度、高度土壤液化潛勢區之建築物自主檢查，因為位於低度潛勢區者，發

生土壤液化的機會極低，請您無須擔心！
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建築物外牆安全管理，建立安全診斷及申報

制度 • • •

鑒於 102年 5月期間，臺北市民權東路 2段某建物

發生外牆飾面剝落傷及行人案件，104年市政府為

避免類似憾事發生，業已核定「臺北市建築物外牆

飾面剝落查處執行計畫」，除了平日透過 1999市

民熱線或市長信箱受理民眾個案通報陳情外，並建

立里長、里幹事定期每季巡查通報機制。建管處於

接獲並彙整疑似外牆剝落案件之通報後，即行派員

勘查確認，如確有公共安全之虞者，除現場張貼「當

心墜落物告示」並同時上網公告外，並掣函通知管

理委員會或屋主限期修繕或施作臨時安全防護設施；

另外，建管處亦編印「建築物外牆安全管理Ｑ＆Ａ」

宣導手冊，介紹各類安全防護設施案例說明、參考

單價及相關資源供市民參考。

市政府為了減免發生大樓外牆飾面剝落、附掛物鬆

脫等事件，已自 104年起每年編列預算委託專業團

體依「臺北市建築物外牆飾面剝落查處執行計畫」

辦理現場勘查評估，經統計至 105年 9月 19日止

已委託專業建築師至現場勘查評估 2,565件外牆剝

落案件，並對建築物所有權人（管理委員會）進行

輔導修繕工作。凡經勘查確認有公共安全之虞者，

除現場張貼「當心墜落物告示」並同時上網公告外，

並掣函通知管理委員會或屋主限期修繕或施作臨時

安全防護設施，如逾期仍不改善者，當視情形依「建

築法」規定裁處新臺幣 6萬至 30萬元罰鍰或依「行

政執行法」規定處管委會 5千至 30萬元，並得連續

處罰。必要時並強制施作臨時防護措施或敲除外牆

將剝落之部分，以維公共安全。

圖 1-4-3 萬華區西園路二段 225巷 10號 圖 1-4-4 萬華區西園路二段 225巷 10號外牆修繕
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