附錄一

· 福岡巨蛋
一、面積：

（一）基地面積：17.0公頃

（二）體育館建築面積：7.37公頃，總樓地板面積：17.9公頃

二、主體結構：

（一）尺寸：

1.競賽場：棒球場，中間122公尺、兩翼110公尺，自然草坪拼裝；並作綜合使用。

2.最大直徑：222公尺。

3.館內最高高度：68公尺，地上43公尺

4.巨蛋最高高度：84公尺

（二）席次數：

1.棒球場：48,000席。

2.最大席位：52,000席（如超過60,000人之視覺效果即非常差）。

3.可動席位：6,400席。
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（三）空間主要設施：

主體內部空間以停車場、工作室、機械室、各式賣店、貴賓室（包廂）、記者席及餐飲吧台（該吧台為188公尺，是世界最長吧台）；另球場空間之移動式座位，配合各種活動予以調整（如由扇形棒球場之座位調整為矩形之足球場地之座位，約需時十分鐘完成）。
三、與市中心區關係：

位於日本九州福岡市西北區，濱臨博多彎（Hakata Bay），距市中央商業中心“天神”（Tenjin）約4公里，與市交通中心博多車站（Hakata station）約6.3公里。
四、綜述：

就區位和交通條件而言，該館配置並不理想，進出集散多賴汽車，平面道路容量不見寬裕下，全賴駕駛守秩序和有耐心，又館址位於新市區，發展迅速，未來可能將大巴士停車場再擴建一休閒館，屆時需求增加大客車車位動線更窘迫，交通更見緊張。
然而福岡市僅120萬人，週邊都會區人口規模亦僅二百餘萬，但福岡市為爭取躋身國際情報中心，積極投資各項建設，更以廿年長期眼光投資興建可移動屋頂的福岡巨蛋，為能在日光下及月光下、星光下舉辦各項活動，而感驕傲，而該館對於促進福岡市的繁榮貢獻良多，福岡市民亦以此巨蛋成為世界主要地標為榮。
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· 東京巨蛋（Tokyo Dome）
一、主體結構：

（一）尺寸：

1.競賽場：主要競賽場－棒球場，場地面積1.3公頃，中間122公尺，兩翼100公尺，並非作綜合使用。

2.最大直徑：150公尺。

3.館內最高高度：56.2公尺。

4.巨蛋最高高度：61.7公尺。

（二）席次數：

1.棒球場：55,000席

2.最大席位：58,000席（含13,000個可移動式座位）。
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（三）空間主要設施：

內部空間以工作室、機械室、各式賣店、貴賓室（包廂）、地下停車場記者席及餐飲吧台；另球場空間之可移動式座位，配合各種活動予以調整。

（四）主要支援設備：

包括電機設備（如照明、音響、避雷非常用電源等）、結排水衛生設備（如內外壓兩系統排水方式等）、空調設備（如熱源、空調、換氣等）及加壓、融雪設備等。

四、交通情形：

（一）聯外運輸系統：

1.體育館北面700公尺有國鐵車站，西北800公尺有MITA線捷運，南面緊臨JR線捷站。

2.館區除西面有四線幹道外，無快速道路服務館區。

五、營運情形：

東京巨蛋為多功能用途，除職棒比賽外，亦辦理足球、美式橄欖球、汽車展、演唱會等活動。該館每天需要1,000萬日幣的支出，每天場租約為1,500～1,700萬日幣。
六、綜述：

巨蛋附近捷運路線密集可紓解大量人潮，否則以附近路況，館區又未加設緩衝空間之事實，進出交通將極為困難，無論行人、車輛均需耐心等待才能依序散離。未來基地內將增建一千房大旅館，而停車位並未大幅增加，恐將面臨交通擁擠。

另東京巨蛋由於位於市區內，四周有較熱鬧的商業氣氛，且每年有百分之九十以上的使用率，為提昇一個城市生活的多樣化及舉辦若干頻率也許相對較少的活動，興建大型的體育館是必要的，又對交通影響而言，透過教育、指導與妥善規劃，擴大思考及設置服務設施的向度，應勿庸過於擔心。

[image: image7.png]%

SRR

ef]

£
T —
I_'—‘.mn




· 天虹巨蛋（Sky Dome）

一、主體結構：

（一）尺寸：

1.競賽場：棒球場，比賽場地1.28公頃，中間122公尺，兩翼100公尺，人造草坪。並非作綜合使用。

2.最大直徑：（跨距）205公尺。

3.體育館最高高度：88.5公尺。

（二）席次數：

1.棒球場為51,000席，足球場為53,000席。
2.最大觀眾席位為63,000席。

（三）建築結構：

該體育館為世甲上第一座可開啟之屋頂結構，該館屋頂設計曾經過多次風洞及水槽試驗，以研究風雪等氣侯因子對屋頂結構的影響，工程師們並根據由數百筆試驗數據彙整而成的結論，來修正屋頂的結構及造型。屋頂由三片可動版及一片固定版所組成，完全開啟時全場可達91%的露天率，其中球場部分則有100%的露天率。最大跨距達680英呎，總重量為1900萬磅。屋頂鋼質桁架採用中空斷面桿件（Hollow Structural Section, HSS），此種桿件具有極高的強度自重比（Strengh to Weight Ratio），能夠明顯地節境屋架鋼料用量，同時較傳統斷面桿件具有更佳的抗挫屈、重壓及扭曲性能。總面積達8.9英畝的屋頂共鋪設重達100萬磅的金屬浪板，並以隔音及吸音材料包覆處理，表面再覆以PVC薄膜防止滲漏。活動式屋頂有多重操作裝置，俺片可動屋頂版片均設有控制站，可以手動方式操控個別的版片；或是由位於三樓的中央控制室以手動搖控或電腦程式自動操作。活動屋頂版片開啟或關閉時由54組台車所支承，以每分鐘70英呎的速度在總長達13,800英呎的軌道上移動，全程需時20分鐘。

（四）空間主要設施：

主場層有142,000平方英呎無障礙物的展示空間，可容納770個10英呎見方的展示攤位，投手丘經由液壓裝置調整高程，以因應不同的使用。另外，入口層亦有67,000平方英呎的展示空間。

另體育館內設有161個私人包廂及5,800個俱樂部會員席；另有4處麥當勞（Mc Donald’s）櫃台、20處快餐店、48處飲料吧、9間廚房及200名流動飲食小販，提供觀眾各類餐飲服務。館內另附設擁有350間客房的旅館，其中70個房間（9間為樓中樓式）直接面對球場，旅館內並設有總數達2,500席的各式餐廳、咖啡廳、酒吧；擁有6座壁球場及一條686公尺長的室內慢跑健身中心；電玩遊樂場、商店街、游泳池及三溫暖等設施。

（五）主要支援設備：

主場內設有110ft（W）×33ft(H)巨型電子顯示螢幕，其解析度足以媲美家用電視，可播放全館27處攝影機所拍攝的畫面。兩層媒體服務設施，可同時容納114名記者，配備電腦及電話插座，另設有廣播播報室及電視攝影、播報空間。而斥資1,300美金興建、佔地20,000平方英呎、擁有最先進設備的視聽製作及播放工作室（Dome Production），能獨立製播館內舉行的各類節目。
二、營運情形：
該館由安大略省政府主辦，計規劃一年（1985－1986），設計二年，施工三年。1986年動工，1989年6月啟用，興建之初係由政府與民間結合，由政府（聯邦、安大略省及地方政府）與二十八家民間公司共同投資一億五千萬加幣，三級政府各負擔三千萬元，另三千萬元由包廂收入充抵，民間則負擔三千萬元，惟無股份（股份屬政府所有），基於這樣的政府與民間合作模式可謂融合成為一體。
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