移動式起重機強度計算自行審核紀錄
	事業單位名稱
	
	型    式
	          

	設 置 地 址
	
	吊升荷重
伸臂最大長度
	     公噸
     公尺

	檢     查     項     目
	審核結果
	型式及條件相同
	國外標準

	1
	伸臂(材料規格、尺寸：       )
	符合不符
	是 否
	是

	2
	捲楊(主/輔捲)馬力(含制動轉矩)
	符合不符
	是 否
	是

	3
	起伏、伸縮馬力(含制動轉矩)
	符合不符
	是 否
	是

	4
	旋轉馬力
	符合不符
	是 否
	是

	5
	捲胴(材料規格、尺寸：       )
	符合不符
	是 否
	是

	6
	鋼索(材料規格、尺寸：       )
	符合不符
	是 否
	是

	7
	吊鉤(材料規格：             )
	符合不符
	是 否
	是

	8
	疲勞應力計算
	符合不符
	是 否
	是

	9
	鋼索適用群組：
	符合不符
	是 否
	是

	10
	安定度
	符合不符
	是 否
	是

	備註
	

	
	
	
	
	
	表單編號
	W3-01-20A
	98.10


說明：
1. 型式及條件相同之危險性機械：係指其型式種類、主要構造部份之材料及形狀、能力(於業經許可製造之最高吊升荷重、積載荷重或最高導軌高度以下者，視為同一能力)與施工方法等相同者。
2. 國外標準：係指自外國進口或於國內依國外標準設計、製造者：經國內檢查機構檢查合格之相同型式。
主任設計者：
  
             施工負責人：

  
