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1 0    第十章  路線、系統、營運及工程可行性 

10.1 建議路線方案 

捷運民生汐止線之建議路線，起自民生西路底之大稻埕碼頭東側，沿民

生西路、民生東路往東穿過基隆河，經新湖一路(與南北線共構)、內湖地區

線形公園(湖興公園)後，向北至成功路二段/民權東路六段圓環，經國醫中心

前之民權東路六段，向南經山岳隧道段至安康路 228 巷(蘆洲里工業區)，沿

潭美街、安康路跨越內溝溪，沿吉林街至福德一路，往南經中興路東側 30M

計畫園道及新社后橋，續向南並轉至大同路上之台鐵汐科北站，再沿康誥坑

溪轉新台五路至汐止市公所及秀峰高中之間設置終點站，全長約 17.514 公里

，共設 15 座車站，其中地下站 8座，高架站 7座；另考量捷運路線可以服務

東湖地區民眾，亦於沿台北縣市交界之內溝溪側研擬東湖支線，東湖支線長

約 2.26 公里，設 3座高架站(詳見圖 2-1)。 

 

圖 10.1-1  「捷運系統民生汐止線」建議路線圖 
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10.2 系統技術型式規劃 

10.2.1 車輛 

一、車輛型式及列車編組 

針對建議路網之特性及預測運量，尋求最具成本效益捷運車輛，以符

合規劃目標年民國 120 年的營運需求。 

在路網核定前之早期規劃階段，實不宜針對車輛特性作詳細之規範，

但為評估土建設施成本，須就車輛尺寸、服務速率及所需淨空寬度等影響

月台長度及隧道寬度之因素作合理假設，該等假設需注意其類似型式及尺

寸是否廣為使用，及擁有服務實績可驗證其效能、可靠度及易維修度，同

時並需符合現今車輛設計發展之趨勢。 

本節將先就各種典型廣為使用之傳統式捷運車輛型式，針對目標年建

議路網特性及營運需求暫估適合之尺寸，同時對各機電需求定性考量後，

初步篩選較適合之車輛型式。 

有關所建議車輛各主要部份之功能需求及特性，則於後續各節中作初

步規劃，供後續基本設計階段參考。 

有關本節車輛編組分析之假設條件如下： 

˙依據目標年尖峰小時單向預測最大運量為 20,200 人次決定車隊規模大

小，並進而作為營運及維修費用估算之依據。 

˙確保初期營運之準點與可靠性，估算乘客可接受之等待時間，依運量訂

定班距約為 1.9 分鐘，號誌控制系統以此班距需求進行規劃。 

˙本計畫主線平面線形最小曲率半徑為 50 公尺，機廠及連接軌則採 30 公

尺，車輛以符合此路線之狀況進行分析，成果可作為日後基設之參考。 

˙假設舒適因子介於20%∼25%，以決定座位與站位的數量（舒適因子為座位

與乘載乘客總量的百分比）；站位以每平方公尺站立6人計算。 

˙假設每小時平均 34 公里之營運速率、路線兩端回車時間約 5分鐘，估算

車輛數、編組車隊規模及營運維修成本。 

˙車輛編組後之乘載量需符合尖峰及離峰時之預測運量。 

˙本規劃評估捷運系統技術型式之車輛編組、載客量假設條件如下： 
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－車輛編組可彈性調整。 

－每車輛編組後之列車載客量及計算班距相同，即每日列車公里數相同。 

－離峰班距係以離峰運量為計算基準，以容許處理日常運量變動較大之

狀況。(離峰時段的較高運量發生在尖峰時段的前後時間，每日較晚時

段為低峰期，其他離峰時段則介於兩者之間)。實務上，運量的變動可

由調整班距或車輛編組，或兩者同時調整作為因應措施。 

基本上軌道幾何形狀的限制有二，其一為最小平面曲率半徑；另一則

為最大縱坡度，這些限制將影響車輛編組的選擇應用。 

軌道在半徑較小平曲線上需設計軌距加寬，將增加明挖覆蓋隧道及高

架段之工程造價。由於本計畫平曲線最小曲率半徑採 50 公尺，為避免過大

之軌距加寬，車輛宜採短軸距連結車。 

規劃路線最大坡度在 6%以內，因此，世界各國生產中運量捷運系統車

輛之廠商均能生產。車輛行車之安全與可靠性亦經充份運轉驗證。 

月台之寬度與長度需足以應付目標年預測運量，因本規劃約半數車站

為施工困難且不易擴充之地下車站，為避免目標年後運量成長而擴建，本

規劃估算月台長度時，車輛組成之長度係以在尖峰時段可攜載 650 人的車

廂容量為標準。目標年後可視需要逐步將尖峰小時班距縮短至 1.9 分鐘，

則運能可提昇約為 650×(60÷1.9)＝20,500 人，可滿足運量之需求。 

本路線之車輛初步建議如下： 

車寬為 2.5∼2.7 公尺，須考量： 

˙建造成本、直接營運維修成本、折舊費及總年度成本。 

˙耗能低。 

˙有較佳之爬坡力。 

˙採用較短轉向架間距，減少在小轉彎半徑上之前擺程度。 

˙較低之平均軸重，及較輕巧之造型。 

˙旅客舒適度、施工條件、目前營運捷運系統車輛之一致性等因素。 

本節之建議仍須待基設時進一步研究再作最終選擇，而本報告將依本

節建議進行後續車輛規劃。 
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二、車輛(Rolling Stock)規劃 

(一)營運考量 

建議路線目標年(民國120年)單向站間最大預測運量為20,200人

次。規劃車站月台長度 80 公尺，配合班距合理縮短，最短可至 1.9

分鐘，則尖峰小時最大運量約可提昇至 20,200 人，應足可因應目標年

後之需求。 

(二)主要技術特性 

車輛之工程規劃須包括車輛本身之需求、車輛與其他系統、乘客

、操作維修人員等之界面需求。 

1.下列性能標準應可符合系統預計的性能條件： 

(1)最大服務速率約 80kPH 

(2)加速率約 1.0 公尺/秒平方(滿載時) 

(3)正常服務減速率約 0.8∼1.5 公尺/秒平方 

(4)緊急減速率(煞車)＜2.5 公尺/秒平方 

2.除性能需求與人車界面之外，相關設備、材料應妥善規定，車廂材

質可為鋁質、低合金高張力鋼板(LAHT)、鋼質或不鏽鋼，如依台灣

天候條件狀況研判，不鏽鋼可能是最佳選擇，其次則為 LAHT 鋼板。 

3.煞車可採用碟式或履式，輔助用的軌道電磁式煞車則可有可無，摩

擦煞車系統建議使用軸置式碟式煞車，具再生發電功能及載重偵測

功能，另需配備停車煞車裝置。 

4.窗戶可為透明或暗色之塑膠或玻璃，為考量節省空調耗電量(非隧道

區)建議使用淡色之遮陽安全玻璃，並具耐久性及防刮性，因安全玻

璃可避免破碎後四散刺傷人員。 

5.車廂地板高度約為 1 至 1.1 公尺，車站可參考此參數值設計月台高

度。 

6.連結車車門之數量與尺寸，建議每側配置車門四扇，淨開口約 2 公

尺乘 1.4 公尺。 

(三)交流與直流推進系統 

電氣化鐵路系統使用直流馬達已有超過 100 年之歷史，包括捷運系

統、地鐵、都會車輛、無軌電車、電纜車、中運量車輛、柴油及電力
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機關車、膠輪載人車輛、單軌車輛等。初期使用的控制元件為電阻開

關裝置，近十年則由斷續器(Chopper control)控制所取代，在頻繁駐

站的都會區可節省能源約達 20∼30%。 

儘管交流馬達在同一年代就已存在，而且具有輕巧、堅固構造、

防候防塵及低維護需求之優點，但卻只有某些較特殊的鐵路系統使用

，較典型的當屬使用高電壓低頻率供電系統的電子式機關車。其主要

缺點係起動轉矩必須仰賴低頻率供電，因價格昂貴，故鮮少採用，直

到最近發展出半導體電力系統後方有所轉機。 

早期交流馬達應用於都會鐵路系統，均是依賴矽控整流器或功率

電晶體來產生三相變頻的馬達供電迴路，此迴路佈置不但昂貴且其功

率轉換單元(PCU)極為笨重龐大複雜，經常掩蓋馬達的輕巧及低維護需

求的優點。近年來所發展的高功率閘控整流器(GTO)徹底的改變了前述

狀況，可提供變壓變頻三相交流電源的 PCU 設備已不再笨重、龐大及

昂貴。 

近年來的重要技術發展已使得都會捷運系統及電氣化鐵路系統開

始接受或換裝交流推進系統，所有的主要電力牽引設備製造商均已可

供應交流推進系統，某些甚至已進入第三代或第四代之設計。 

雖然目前交流推進設備已被接受使用，但其缺點仍然存在，功率

轉換單元(PCU)仍舊複雜和昂貴，致使車輛成本增加約 2∼5%。隨著微

處理器的應用，變壓變頻供電系統之複雜度已不存在，且具有極高的

可靠度與低維護需求。如再配合使用低維護需求的交流馬達時，交流

推進設備的整體表現仍具較低的維護需求。 

交流推進設備最大的優點為具有較大動力式電力煞車功能，系統

僅需增加少許的成本及複雜度即可達成動力煞車功能，再生電力亦可

輕易的連接輔助負載或經由供電系統送回鄰近列車。在人口稠密的都

會捷運系統，供電系統經常是處於“可接收”狀態，大約是達 30%，

就低速率都會系統而言，所有低至 1 公里／小時的煞車速率均可利用

動力再生(Dynamic Regenerative)原理，如此，可降低機械式煞車系

統之容量、成本、與維護需求。 

總而言之，交流馬達之優點較缺點顯著，尤其在目前都會捷運系
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統車站及維護人員待命區均配置空調系統的高能源成本條件下更具使

用優勢。故本計畫建議應可考量車輛使用交流推進系統。 

(四)系統需求 

1.通則 

本報告僅說明系統、車輛、子系統，及其他元件之性能需求，

符合這些性能需求的主要設備規格，建議於後續設計階段由設計人

員與業主共同決定。 

車輛必須於所有環境條件下提供高性能表現，車輛須能配合以

2 車輛列車組營運，設計特性須符合低噪音、高可靠度、高可用率

、鋼輪鋼軌及交流牽引馬達。 

車體結構可採鋼質、不鏽鋼或鋁板、壓鑄鋁板或玻璃纖維以減

低重量。但考量耐用性及維護仍建議應採用不鏽鋼。 

牽引電力系統則建議使用 750 伏直流第三軌系統，集電靴之細

節則由製造商再行訂定。 

2.尺寸與重量條件 

(1)尺寸 

車長約 21∼27 公尺 

車寬約 2.5∼2.7 公尺 

鋼軌面至集電靴(含)最大高度約 3.8 公尺 

最小車門淨開口(寬)約 1.4 公尺 

(2)車輛之軌道尺寸限制條件 

軌距 1435 公釐、公差-0,+3 公釐 

(3)最小運轉曲率半徑 

機廠 30 公尺 

主線 50 公尺 

(4)最大超高 150 公釐 

(5)最小豎曲線(凹或凸)半徑 1,200 公尺 

(五)性能特徵 

以下性能需求係以直線段為基準 
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1.加速率與急衝度(JERK) 

AW1狀況下起動加速度(直線段)最大不宜超過約1.0公尺/秒平

方，由靜止至約 32 公里/小時之間，AW1 載重條件下加速度宜大於

約 1.0 公尺/秒平方，列車平均營運速率宜大於等於下列值： 

坡度 平均營運速率 

1% 約 22 公尺/秒 80 公里/小時 

3% 約 17 公尺/秒 60 公里/小時 

6% 約 14 公尺/秒 50 公里/小時 

2.續航速率需求 

在所有環境及運轉條件均正常，且坡度變化在±1% 之情形下，

續航速率(cruise)須調節至±5% 公稱值。 

如使用無人駕駛模式時，則須提供”滑行模式(coasting mode)”

，以節省能源及提供牽引電力與再生煞車能源相互轉換功能。 

3.煞車率與急衝度 

AW0 至 AW3 載重條件下車速 80 公里/小時以內之正常減速性能

為(直線段)最低約 0.8 公尺/秒平方，最高約 1.5 公尺/秒平方，服

務(service)煞車之急衝度應小於約 1.1 公尺/秒立方。 

AW0 至 AW3 載重條件下，車速 80 公里/小時以內之緊急減速性

能最大不可超過約 2.5 公尺/秒平方，如 1秒內之短暫緊急煞車則可

超過 2.5 公尺/秒平方，緊急急衝度須小於約 1.1 公尺/秒立方。 

4.服務煞車(Service Braking) 

服務煞車應使用驅動馬達之再生煞車或電阻煞車為主，碟煞之

配合運用應於較高載重和陡降坡，或最終停止時為之。 

5.停車煞車系統 

停車煞車須能使列車於機構載重(AW3)，逆向最大陣風 22 公尺/

秒，坡度 6%等條件下無限期維持靜止狀態。 

6.緊急煞車系統 

直線段運轉與環境最惡劣組合條件下(包括 AW3 載重情況)，使

用最大煞車力之緊急煞車須能達到最小平均減速度約 2.0 公尺/秒

平方。 
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7.服務週期(Duty Cycle) 

車輛服務週期須能滿足本計畫路網條件下任何行車路徑與運轉

條件下之連續作業。 

推進系統各元件之熱應力設計須使車輛以需求服務週期運轉時

不超過最大操作溫度。設備溫度一旦達到最大操作溫度時，必須立

即採取保護措施。 

8.機構載重之性能極限 

列車在 AW3 載重條件下服務性能或會降低，但仍須安全地達到

6%靜止停車煞車及自 6%坡度(靜止)啟動上坡。 

(六)強度需求 

車輛包括車體結構，轉向架、車門、座椅、內裝等必須能承受所

有載重條件下之應力，而不產生永久變形或失敗。應力計算參考下列

安全因素進行設計分析： 

1.分析準則 安全因素 

疲乏 1.5 

降伏 1.2 

彎曲 1.8 

極限強度 1.5 

2.變形 

在正常動態與靜態負載及運轉條件下，車體結構之任何彈性變

形均不可損及系統功能。例如滿載車輛產生的彎曲不可妨礙車門之

啟閉作業。 

3.重量與質量之分佈 

乘客之載重須視為平均分佈，車輛各位置之構件亦為質量分佈

來源，故車上質量分佈須妥善佈置，以達到直線段空車狀況下各車

輪載重大於車重除以車輪數之 95%。 

4.疲乏 

車輛重要構件、元件之設計必須考量在預期操作環境下具合理

的重複載重及服務壽命。這些功能參數的決定可利用分析、測試或

參考以往使用之結果。 
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5.前擺衝量 

規定的環境條件下，不論正常運轉模式或較惡劣之運轉模式，

車輛均須維持穩定。 

(七)材料 

車輛材料須為足以承受規定載重的輕量材質，且須易於組合及使用

傳統加工法修理。具有防蝕性，多重供應來源，及下列各項特性： 

1.可燃度及發煙量 

車輛內之可燃物質須符合 NFPA 130 規定之可燃度及發煙量。 

2.保護塗裝及加工面 

(1)異金屬保護 

須符合一般常用的國際標準。 

(2)表面處理 

除特別指明外，鋁合金表面均須油漆。鋁合金與鋼材料連

接處則須使用鍍鋅扣件。 

(3)油漆及塗裝 

類氰酸鹽及鉻酸鹽類油漆或塗裝均不符合安全標準，至於顏

色系統亦應參考國內相關規定，再參酌計畫需求制定統一標準。 

(八)環境需求 

任何自然的氣壓、輻射、溫度、風、兩、雷電、灰塵、污垢等最

惡劣組合條件下，所有車輛設備及元件必須能在-5℃至+45℃範圍內安

全可靠的連續運轉而不損壞。 

正常操作環境 

溫度： 

環境溫度範圍 -5℃∼+45℃ 

最大溫度變化 5 分鐘內 10℃ 

輪軸最高溫度 50℃連續性 

太陽輻射能： 

1.4 卡/平方公分/分 

600 卡/平方公分/日 
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風速： 

平均風速 10 公尺/秒(每小時平均值) 

最大陣風 20 公尺/秒(每小時平均值) 

相對濕度： 最大 100% 

10.2.2 號誌及控制系統 

一、系統架構 

一般中運量捷運系統之號誌及列車控制系統至少包含下列子系統及設施。 

˙自動列車保護(ATP)系統。 

˙自動列車操作(ATO)系統。 

˙自動列車監視(ATS)系統。 

˙中央行車控制(CTC)系統。 

˙車上號誌及列車控制設施。 

˙軌道旁號誌設施。 

˙數據傳輸系統(DTS)。 

˙機廠區域號誌設施。 

˙電源設施。 

二、基設考量 

號誌與列車控制系統之基設應依據列車營運策略計畫，本規劃考量營

運策略計畫應包括： 

(一)明訂列車服務班距及車間距。其中車間距為閉塞區間基設之依據。 

(二)明訂正線上正常行車方向最高速限，及號誌系統的速度指令。 

(三)明訂列車靠站時間。 

(四)依列車組合型式，配置駕駛室號誌。 

(五)列車控制(TC)號誌系統於正線上能允許列車反向行駛。 

(六)列車行駛於正線與機廠間將由中央行控中心與機廠控制室連鎖控制。 

三、自動列車控制(ATC)系統 

中運量捷運自動列車控制包含自動列車保護(ATP)、自動列車操作

(ATO)、自動列車監視(ATS)三種功能，說明如下： 
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(一)自動列車保護(ATP) 

1.自動列車保護係藉由軌道上之偵測器偵測列車位置，並將頻率調變

速限信號傳送至列車，以確保列車行駛之安全。各區段軌道速限選

擇需考量其餘列車位置，連鎖狀況、轉轍器位置等情形。  

2.正線上速限信號由選碼電驛調變後串接至行車軌道上，並經安裝在

列車上之天線將速限資料傳送至駕駛室及列車控制設施。連續速度

碼之資訊維持列車間之安全剎車距離，列車若超速，則列車會產生

緊急剎車。 

3.自動列車保護應包含下列所述基本功能 

˙列車偵測。 

˙斷軌偵測。 

˙維持列車安全間距。 

˙避免相衝突的迴路。 

˙設定列車速限。 

˙避免轉轍器異常操作。 

˙列車零速度偵測 (供車門及月台屏門連鎖)。 

˙列車月台靠站定位確認 (供車門及月台屏門連鎖)。 

4.若自動列車駕駛設備失效或在手控駕車時駕駛員剎車失敗，儘量不

造成列車結構損壞，可由固定式軌道旁阻擋裝置使列車剎停。 

5.自動列車保護系統須以“故障自趨安全”的原則連續地自我偵測與

查核，不致因子系統的功能失效或設備故障導致列車不安全運轉。 

6.安全行車之要件須互相配合與查核，若採安全電路形成連鎖；連鎖

功能的設計需“故障自趨安全”，並有穩定性高、擴充容易、改裝

方便及例行保養少之特性。連鎖設備置放在各車站的號誌設備室，

且建議設在乘客月台層，以利維修及緊急時操控。 

(二)自動列車操作(ATO) 

1.列車操作有自動操作與手控操作兩種模式。正線正常行車運轉下採

自動列車操作模式。 

2.自動列車操作係在自動列車保護系統功能正常的情況下才能完全運

作；其功能定義如下： 
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˙自動速度調節： 

在行車時可以自動控制動力和剎車來調節車速。 

˙程式靠站停車： 

進站時，自動控制列車速度變化，提供適當的減速率和剎車

功能，使列車能準確定位。 

˙自動車門控制： 

配合自動列車保護的許可訊號，使列車側門自動控制開啟，

設施也允許靠站時間終了時，自動關閉車門。 

˙功能等級調整： 

為達符合時刻表時間與運轉準點，允許列車速限及停靠站時

間均可作微調。 

˙滑行： 

滑行數據係依中央控制的需求而訂定，應用此數據可達成滑

行，以減少動力能量損耗。 

列車接近車站月台的適當距離時，透過軌道旁標記設備將調

變訊號傳送至列車，列車在接收到指令後，便啟動執行程式已設

定好的停車程序，使列車平穩地停靠在目標位置上。 

˙正線上的列車在自動列車保護功能下，亦得以手動操作模式進行

人為操作。 

(三)自動列車監視(ATS) 

1.自動列車監視系統至少包含下列之功能： 

˙依照預定時刻表及沿線行駛現況，就地調度及行駛列車，並根據

延遲及故障情形，回復或調整服務模式。 

˙在自動列車保護功能下，達到系統最佳運量。 

˙監控列車剎車系統的完整性。 

˙維持牽引動力的經濟性。 

˙設定列車的行駛路徑。 

˙辨識列車。 

˙提供登錄、變更列車目的碼，調整功能等級和命令滑行等功能。 

2.列車辨識系統可使營運人員辨識在軌道上每部列車之代號和目的地
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；各列車和人員號碼之訊息可經由列車與軌道旁通訊(TWC)子系統，

傳送至就地號誌設備，以及經由數據傳輸子系統，傳送至中央控制。 

3.列車的號碼和目的地之訊息經 TWC 傳送至車站號誌設備，此訊息 

˙顯示車站內之旅客資訊。 

˙提供列車號碼和目的地之訊息至連鎖控制盤。 

˙設定自動路徑。 

4.經由通訊系統傳送至中央控制中心的資訊可用以 

˙追蹤列車。 

˙在圖型顯示板上顯示。 

5.配合自動列車監視系統，提供列車目的地及進出站訊息給車站。 

四、中央行車控制(CTC)系統 

(一)中央行控中心是各線捷運系統營運中樞，用來容納人員及設備，以監

控軌道運作情形及號誌、供電和環境控制等系統。 

(二)號誌系統於各線均提供一圖型顯示單元，以顯示系統概況，另有控制

台提供路徑及操控轉轍器。控制台包含視訊顯示單元，並配合鍵盤和

螢幕定位系統，以提供更清楚之訊息。 

(三)中央行控中心和各個車站號誌設備，經由數據傳輸線路，建立遙控和

顯示之鏈結，以互相傳輸相關資料。 

(四)萬一數據傳輸線路失效，列車為維持服務，每一車站號誌設備需能提

供就地自動列車監視之功能(不包含提供剎車系統監視與牽引動力)。

使在數據傳輸線路失效，或中央行控中心控制權移轉至就地控制盤時

，就地控制盤之轉轍器及路線控制功能能正常運作 

五、車上號誌及列車控制設施 

(一)自動列車保護之車上設施至少包括有感應天線、速率偵測、速限束制

、車門控制、零速度偵測及防止非預期移動之保護等功能 

(二)自動列車操作之車上設施至少包括有駕駛室列車控制及顯示、自動速

度調整、程式化靠站停車等功能。 

(三)自動列車監視之車上設施至少包括有與軌道旁通訊、調整功能等級、

自動路徑確認及到站停車時間控制等功能。 

(四)車上手控操作設施至少包括有操作模式選擇，速率控制、剎車號誌及
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警示等功能。 

(五)車上號誌設施的佈置與配線應與列車各系統互相配合，其介面於細設

時應予明訂。 

六、軌道旁號誌設施 

(一)軌道電路 

˙軌道電路的主要功能係用以偵測軌道上車輛之存在，並提供斷軌時

之列車保護功能。在正線上各車站號誌設施可利用軌道電路將連續

的駕駛室號誌及速限號誌等資料傳送至車上駕駛室及列車控制系統

等設施。 

˙軌道電路應有足夠之可信度，並具"故障自趨安全"的特性。軌道電

路須和牽引動力電力回流系統相容及避免電磁干擾。 

˙正線上除了某些特殊應用(如連鎖區域外)，軌道電路兩端儘量避免

使用軌道絕緣接頭。正線特殊軌區及機廠應使用單軌絕緣電力頻率

軌道電路。 

(二)轉轍器 

˙正線上應採用高速型電力操作轉轍器，此類轉轍器包含動作桿、鎖

定桿、轍查桿及供維修或緊急操作用的手搖桿等配件。 

˙高速型電力操作轉轍器其轉轍正位鎖定及反位鎖定的動作時間均不

得超過 5秒。 

˙轉轍器的控制及顯示需具備多重安全確認功能，並能避免電磁干擾。 

(三)號誌機 

˙正線上必要之道旁號誌資訊可顯示於駕駛室，僅在機廠(含駐車廠)

內可採用固定式軌道旁號誌機。 

˙軌道旁號誌採用多位色燈式號誌機，應設置在適當位置，不影響淨

空，且明視距離足夠讓駕駛員對號誌之指示作反應。 

(四)軌道旁號誌設施尚包括有標誌、速限傳送迴路、程式化停車裝置、列

車阻擋裝置及列車停車位置確認天線等。 

七、數據傳輸系統(DTS) 

除上述系統外，通訊系統應考量下列相關設施。 

(一)數據傳輸系統係透過通訊系統使號誌系統管理及操控中央行控中心與
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軌道沿線號誌設備。 

(二)數據傳輸系統不必要有故障自趨安全的設計，但必須是高可靠性的，

且具有自我監視、錯誤查核，備援設備切換及資料整合等功能。 

八、機廠區域號誌設施 

(一)機廠區域內列車調度應採「進－出」式(ENTER-EXIT)控制方式建立列

車進路。列車行駛於機廠區域的各速限應在列車營運策略計畫明訂。 

(二)機廠區域至少裝設如下之號誌及功能： 

˙列車移動所需提供之故障自趨安全的連鎖。 

˙單軌絕緣電力頻率軌道電路。 

˙在駐車區提供指示型軌道電路。 

˙適合於機廠操作可擠壓式的轉轍器。 

˙多位色燈式號誌機之軌道旁號誌。 

(三)機廠區域的號誌控制盤面應裝設於塔台內之控制室，此塔台應有足夠

之視野，並從控制室可瞭望主線入口之全貌。控制盤面至少需提供下

述之操作或(和)顯示： 

˙「進－出」式進路設定。 

˙個別的轉轍器操作。 

˙警示與警示確認。 

˙軌道佔用狀況。 

˙號誌狀態。 

(四)機廠區域之行車調度應由塔台控制室管制操作，而不受中央行控中心

控制。介面佈置應能保障正線和機廠的安全。 

(五)機廠與正線之界面區為確保列車進入正線之控制功能正常，機廠區域

內於適當位置應至少裝設如下之測試設備及功能： 

˙實施自動列車保護功能之列車天線發射與受訊測試，包括出發營運

前車載模擬測試設施。 

˙實施自動列車操作功能之特定的設施和必要的介面。 

˙實施自動列車監視功能之列車／軌道旁通訊設施 

九、電源設施 

(一)當正常電力失效或牽引動力供應中斷時，列車需能依其他列車位置及
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連鎖狀況滑行至下一車站。每一車站均需有一套不斷電系統，使緊急

狀況下不斷電系統能供應有關自動列車保護之選擇、產生及傳輸的號

誌設備。 

(二)中央控制室設有不斷電系統，一旦在正常電力供應中斷時，能保存必

要之號誌資訊，辨識所有列車及其位置，且能使中央行車控制系統維

持運作且不中斷。 

十、電纜和電纜路徑 

(一)為減少人員進入隧道區或軌道區進行維修，號誌設備儘可能安裝在各

車站的號誌設備室，再經號誌電纜連接到所有號誌操作或控制設備的

位置。 

(二)號誌電纜包裹有遮蔽層以防電磁干擾，其被覆需能防蟲鼠咬嚙。隧道

內號誌電纜須採用低煙無毒耐燃型。 

(三)號誌電纜應儘量佈放於線槽、導線管或電纜架內，妥為保護。 

十一、電磁干擾防護 

(一)電磁干擾防護是為確保號誌系統及其設備不受電磁干擾影響正常運作

，且不應造成電磁干擾，影響其它設備。 

(二)自動列車控制系統基設時應考量下列狀況： 

˙列車偵測及駕駛室訊號頻率選擇，須考量列車牽引動力的電磁特性

，並須減少頻率干擾及雜訊。 

˙使用放大器(Amplifier)及複示器(Repeater)時之訊號／雜訊比

(S/N Ratio)。 

˙長距離傳輸儘量使用載波電路。 

˙使用對絞線、遮蔽電纜和金屬導管來減少電磁干擾。 

˙設備和導線遮蔽層的正確連接與接地。 

˙突波保護以避免雷擊或其它自然界電磁干擾源。 

˙號誌訊號之選擇儘量避免電磁干擾。 

十二、系統擴充 

(一)自動列車控制系統應以模組式設計，系統擴充時僅需就軟硬體及設備

作最小變動。 

(二)自動列車監視系統的基本設計應能配合列車辨識／目的功能作路徑之
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增設。 

(三)系統於基設及硬體架構安排時須考慮未來擴充時之介面。 

(四)中央行控中心及終端站的設備室需預留空間以利擴充，並需考量電纜

路徑及配線空間。 

10.2.3 供電系統 

一、系統基本需求 

˙系統某一饋線、主變電站、牽引動力變電站、車站變電站故障，不能影

響中運量捷運系統運作。 

˙系統設備容量需滿足任何營運狀況下負荷，包含尖峰、緊急狀況…等等。 

˙對於中運量捷運系統可能的擴充路網，供電系統可作最小增加或調整。 

˙電力公司無法提供電力時，本中運量捷運系統需提供營運維生用設備負

載所需之緊急電力。 

˙中運量捷運系統之高壓配電電力為 22.8 kV，功率因素 95％以上，諧波

值符合電力公司之諧波管制標準，設備壽命達法定年限之上。 

二、電力公司與系統介面 

(一)每主變電站之受電點須為雙迴路供電，且各主變電站能透過高壓傳輸

網路互相支援。各營運路線最少需有二處主變電站。 

(二)提供必要的通信傳輸線路至電力公司、消防機構供緊急操作用。 

三、主變電站 

(一)中運量捷運系統所需之電力由電力公司提供 161 kV 電源至主變電站，

其站址選擇靠近中運量捷運系統沿線附近，且考慮土地取得、電力公

司電源距離、系統負載狀況因素。 

(二)各主變電站之電力供應為將電力公司之供電電壓降至 22.8 kV，經中

運量捷運專屬高壓電力配電線路供給各牽引動力變電站及車站變電站

電源，且每一區段 D.C.及 A.C.電源係由兩主變電站擇一供應。 

(三)控制用 110V DC 電源採用蓄電池，足夠站內使用 8小時之容量。 

(四)於變電站或機廠內設置緊急柴油引擎發電機，供服務區域內之緊急維

生用容量，以低容量多機組型式提供可靠之緊急電源，並設置 72 小時

運轉所需之油槽。 
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(五)現階段初步規劃於機廠用地內設置 1座主變電站(BSS)，西段路線則可

考慮利用南北線機廠之主變電站相互支援，以避免電力負載不足造成

營運中止的問題。 

四、牽引動力供應 

(一)於沿路線設置牽引動力變電站，其位置考慮車輛特性、營運需求、線

型參數……等因素，由電腦模擬電能耗損狀況，取得最經濟的設置牽

引動力變電站數量及容量，設置位置最好緊靠車站站體，以減少建設

成本的支出。 

(二)牽引動力變電站之電力由主變電站以開放式環狀線路供給，其 22.8 kV

之電力供應可由相鄰兩主變電站擇一提供，以提高可靠度。 

(三)整流器之直流額定輸出電壓為 750V，於無載及過載時之電壓依車輛特

性最高及最低擷取電壓而定。 

(四)以電腦模擬電能耗損情況，於有經濟效益下，設置電能回收裝置，以

降低營運成本。 

(五)於變電站內設置洩流裝置，以回收 D.C.洩漏電流及接地故障電流到負

回流匯流排。 

(六)於直流系統置數組區段開關，以便機動調度導電軌各區段電力供應電

源。 

五、車站電力供應 

(一)於每一車站設兩變電站，供站內設備所需電力，其容量設計允許其一

組停機時，車站內所有維生及基本設施所需電力由另一組提供。其變

壓器為樹脂模鑄型，高壓盤為密封式。 

(二)兩變電站間需有自動切換設計，以確保車站安全地營運。 

(三)兩變電站之 22.8 kV 電力引接至不同主變壓器電源。 

(四)於變電站內配有一組負載啟斷開關(LBS)式環路開關(RMU)，在車站供

電線路發生故障時，由位於主變電站之饋線斷路器來切離電源及遙控

RMU 以隔離故障區域後，再將饋線斷路器投入。 

(五)各車站變電站自設 DC110V 電源及充電機設備，供開關操作使用。 

六、機廠、行控中心與通風井之電力供應 

(一)機廠內所需之牽引動力等設備電力直流和交流電源變電站各自分開，

且以環路佈設，如同牽引動力變電站與車站變電站之方式設於機廠內
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，另於機廠內自行設置緊急發電機，以確保系統安全運作。 

(二)行控中心所需之交流電力，如同車站變電站佈置，另於此等建物內自

行設置緊急發電機，以確保系統運作的安全。 

(三)長隧道間之通風井，亦如同車站變電站佈置。 

七、電力監控系統 

(一)電力監控系統提供各變電站及附屬設施無人化供電設備之監視和控制。 

(二)各廠站之供電設備於現場設置智慧型終端處理單元(RTU)或現場控制

器(LCR)處理，至於收集現場各種狀況資訊則送至行控中心的電力監控

室作處理與儲存。其中央處理單元(CPU)需有二套，以提高可靠度。 

(三)於行控中心內之電力監控室，以投影式顯示器監視全系統運作狀況，

包括電力負載及開關相關訊息等。至於電力控制員操作之控制台，則

以工作站型式監控電力系統。 

(四)各種狀況之處理原則 

˙可預知的事故，電腦程式內提供操作模式，由控制員確認後，下達

操作指令，以確保系統可靠度。 

˙無法預知事故，需依資深控制員之經驗緊急應變，使系統營運之衝

擊最小。 

八、電纜 

(一)供電系統的電纜，包含電力公司變電所到各主變電站之 161 kV 電纜、

各主變電站到每一牽引動力變電站和車站變電站配電盤的 22.8 kV 電

纜、各牽引動力變電站到導電軌及回流軌之 750V 直流電纜，和系統

內部控制及低壓用電纜。  

(二)為配合都市管線地下化，161 kV 電纜需採用地下管路配置。 

(三)22.8 kV 電纜於路線上之隧道段及高架段佈設於人行走道另一側的牆

上。平面段則設於兩車行軌道中間，兩分隔的管溝內。各雙迴路電纜

不得放置一起。 

(四)由牽引電力變電站至導電軌及回流軌之 D.C. 750V 電纜佈設，應儘可

能縮短且與 A.C.路徑分開；以車行軌為回流軌，搭接兩軌道聯結器應

多設幾處，以降低軌道電阻值及提高軌道電力的可靠度。 

九、變電站建築物特殊需求 
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(一)主變電站需有高 3 公尺以上之電纜整理室。供牽引動力變電站與車站

變電站之饋電開關盤應分置不同空間。 

(二)高壓電驛可分散至控制的開關盤內，未必需要一獨立之空間。 

(三)各變壓器室、開關盤室需有二個進出口，以確保人員安全。 

十、雜散電流干擾防制 

(一)牽引供電系統採經由第三導電軌供應電聯車直流電源(DC 750V)作為

動力來源。 

(二)理論上電流經由導電軌－電聯車－鋼軌匯集到整流器負極端。但實際

電流流經鋼軌時，在鋼軌上形成電壓降，鋼軌對地之電阻亦不可能完

全絕緣，此不完全絕緣使得電流從軌道洩出，再經由周遭地表下的金

屬管線或結構鋼筋而回到鋼軌再回到整流器負極端，此種由軌道洩出

之電流就是雜散電流(Stray Current)。為避免雜散電流洩出軌床，遂

於鋼軌下方敷設雜散電流蒐集器(Stray Current Collector)來蒐集雜

散電流，以免流過金屬管線、結構鋼筋而產生腐蝕。 

(三)機廠中之電聯車速度較慢且不載客，牽引電流小，因此不用在鋼軌下

方敷設雜散電流蒐集器。同時，機廠為道渣軌床，以致於絕緣電阻較

低，為避免機廠與主線雜散電流互相影響，以軌道隔離絕緣連接

(IRJ)(由軌道標安裝)將機廠鋼軌與主線鋼軌隔離。 

(四)為防止雜散電流，於後續基本設計階段應訂定雜散電流調查、測試之

方法，並訂定雜散電流防制工程設計準則，供土建、軌道及直流供電

各標執行之依據。 

10.2.4 通訊系統 

一、系統架構 

通訊系統考量包含下列子系統及設施。 

(一)電話系統 

(二)閉路電視系統 

(三)公共廣播系統 

(四)無線電系統 
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(五)旅客資訊顯示系統 

(六)列車上通訊系統 

(七)傳輸系統 

(八)其他設施 

二、電話系統 

(一)自動電話 

˙自動電話通訊設備應涵蓋整個中運量捷運系統，且每一分機可依其

需求設定或調整服務等級。 

˙每一電子交換機至少包含一個操作台以供操控。 

˙主電子交換機置於控制中心設備房，每一機廠亦有自己的電子交換

機，且經由幹線與主電子交換機連接。 

˙主電子交換機可執行車站用戶的交換任務及捷運系統控制中心的分

機交換任務。 

(二)直線電話 

˙提供下列五種直線電話線路，且所有通話須備錄音，以便分析意外

事件。 

－行車控制電話。 

－電力變電室電話。 

－工程維修電話。 

－環控維修電話。 

－軌道旁電話。 

˙各車站須設置專用電話，以提供旅客直接與車站站務員連絡使用。 

˙系統須設有直線電話分別連接電力公司、民防指揮中心，市警察局

或／和縣警察局、消防局、氣象預報中心和地震預報中心，以利特

殊緊急情況的處理。 

(三)公共電話 

車站內公共電話設置，須與公共電話網路直接相連，並由電信公

司負責。 
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三、閉路電視系統 

(一)閉路電視的監看係為營運及安全的需要。 

(二)列車駕駛員可在設置於月台端牆附近的監視器上，確認無乘客上下車

後開車。 

(三)控制中心的操作人員應可隨時監看車站之特定區域。 

(四)系統需具有可供操作人員錄影、放影、尋找畫面等功能，以便記錄或

分析事故。 

(五)系統需具有畫面字幕顯示功能。 

(六)系統設定功能應包含日期／時間，攝影機／監視器分群、旋轉順序和

顯示停留時間等。 

(七)車站站務員可以監視整個車站公共區域。 

四、公共廣播系統 

(一)每一車站均設有公共廣播設備，且於基設時將車站劃分為若干區域以

利廣播，可由當地車站及控制中心選擇個別或數個車站的區域廣播，

並於顯示器顯示廣播系統的使用狀況。 

(二)每一廣播區域可自動偵測出背景噪音的強度，以控制擴大器輸出喇叭音

量至少高於背景噪音6分貝，且聲音均勻度必須在正負3分貝以內。 

(三)每一車站及控制中心均需具有一錄放音設備，並與公共廣播系統連接。 

(四)聲音需避免干擾鄰近住宅及商業區。 

(五)公共廣播的基設需符合有關消防法規。 

(六)列車的廣播系統由駕駛室控制，亦可連接車上無線電。 

五、無線電系統 

(一)開放式全數位無線電系統需提供控制中心、車站人員、列車駕駛、機

廠人員及維修人員等通訊所需之無線電通訊。 

(二)每一列車與行車有關的無線電在通話前及通話中，控制中心的螢幕上

皆可顯示呼叫號碼。 

(三)控制中心可對全體或選定的列車通話，所有的通話均應錄音。 

(四)不同路線相交之共同區域，無線電系統之基設需使不同路線的人員能

與此區域內的各列車及相關人員通話。 

(五)系統須設置跨頻耦合器，以確保相鄰站之無線通訊順暢。 
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(六)全線需適當調配使用洩漏電纜和架空天線技術，除地下段中運量捷運

主線，其無線電涵蓋範圍至少須達 95％以上外，其餘路段之涵蓋範圍

應於基設計階段訂定。 

(七)需提供維修專用頻道、警用頻道及緊急反應頻道。 

(八)消防隊車輛無線電台可藉連接至地下車站或通風層之無線電系統，以

提供站與站間之無線電通訊。 

(九)每個地下車站均需設置消防無線電介面箱，此介面箱並應儘量接近車

站主出入口。 

六、旅客資訊顯示系統 

車站月台應設置旅遊用顯示板以顯示足夠之列車資訊，使乘客在月台

上即可看清，搭乘正確列車。另，顯示板亦可視需要顯示列車到離站告示

及目前時刻，或執行廣告功能及特殊訊息。 

七、列車上通訊系統 

在載運旅客的列車上，需設置下列設備： 

(一)由駕駛室驅動的廣播系統，且能轉接上由無線電系統傳來的廣播。 

(二)連接列車進廠維修時使用的無線電通訊系統。 

八、傳輸系統 

(一)傳輸系統可傳送所有的語音、資訊和視頻信號給電話、無線電、公共廣

播、旅客資訊、時鐘、自動收費、列車控制、門禁和監控等系統。 

(二)傳輸系統以最可靠且資料落失最少的網路方式傳送，當在系統某區段

發生故障時能自動尋找路由切換至備用網路傳送，以保障資料能確實

傳送，在重要的維生路徑，至少建立一環型傳送網路。 

(三)設置網路管理系統。 

(四)幹線之資料、語音及視頻傳輸均使用光纖或更佳之傳輸介質傳送。 

九、其他相關設施 

除上述系統外，通訊系統考量下列相關設施。 

(一)母鐘 

母鐘為捷運系統時間校正之依據，其所產生時間脈衝經由通訊網

路送出，母鐘設於控制中心。在控制中心的電腦與此母鐘時間脈衝同

步，但失聯時，電腦仍可獨立運作，當時間脈衝恢復時，電腦應自動
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校準時間。 

(二)子鐘 

於基設時須考量子母鐘間之最長距離、準確度及其可視距離。 

(三)電聯車上設備 

除無線電及廣播系統外，電聯車上尚有下列設備： 

˙連絡前後駕駛室之雙向電話。 

˙緊急狀況時乘客與駕駛員通話之旅客用對講機。 

(四)不斷電系統 

˙通訊系統基於系統安全及保證之考量應設有不斷電系統，此不斷電

系統應與其他系統需求整體考量。 

˙通訊系統的交流電源係由維生交流匯流排供應，其基設須考量於車

站變電站供電全部故障時，其不斷電系統有 30 分鐘蓄電能力。 

˙通訊系統之直流系統使用一組充電電池及兩組充電器充電，且當充

電器故障時，即須在當地及控制中心示警。充電電池組容量須維持

所有直流負載至少三個小時的運轉。 

10.2.5 自動收費系統 

一、前言 

收費系統主要功能如以下各節所述，實際工程設計應依安全經濟原則選

用，並訂定各設備功能規範。又台北捷運 96 年起將全面更新為非接觸性車

票系統，使用非接觸式 IC 卡，本系統亦以此作為規劃原則，所採取之票證

系統均與台北捷運非接觸式車票系統（悠遊卡、特種票、單程票及工作通行

證）相容。 

二、系統架構 

自動收費系統須包含下列子系統及設施。 

(一)自動驗票閘門 

(二)自動售票機 

(三)站務員售票機 

(四)加值機 
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(五)查詢機 

(六)現金點數與袋裝設備 

(七)可攜式資料存取處理機 

(八)車站處理系統 

(九)中央處理系統 

三、車票 

(一)本系統可使用單程票、特種票、悠遊卡(含優待票)及通行證等型式之

車票。 

(二)車票方式： 

˙車票為非接觸式 IC 卡。 

˙ IC 卡車票必須遵循 ISO (International Organization for 

Standardization)條款。 

˙車票的前後面均可以印製廣告。 

(三)所有單程票之外觀均相同，且無印製票價細目，旅客由售出車票之自

動售票機，及進入車站付費區入口閘門時之數位顯示器上可知該票之

票值。 

(四)本系統之特種票可提供折扣費率之優惠。 

(五)工作通行證係供捷運員工乘車使用，並作為操作特定設備前之辨識證

明用途。 

四、自動閘門 

自動閘門係用以控制旅客進出付費區。分為入口、出口閘門，雙向操

作閘門，以及專供行動不便、身體殘疾老弱婦孺使用之無障礙閘門。如有

第二出入口之車站，則需增設加寬型閘門，以供攜帶行李旅客通行。 

(一)入口閘門 

˙閘門在接受有效車票並讀取車票上之編碼資料；閘門可以顯示該票

之餘額，可供旅客確認車票餘額。 

˙當閘門讀取有效票後，方可釋放閘門。 

˙須提供強制性功能，供站務員對一選定之閘門改變其操作方式，並

有關閉所有閘門之功能。 

(二)出口閘門 
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˙車票經由出口閘門處理後，若仍有餘額則顯示該票之餘額。 

˙除悠遊卡外，若車票在處理後票值不足支付該車程時，閘門將不會

釋放，並以顯示器指示旅客持該票至詢問處(PAO)。 

˙若單程票之票值足夠支付該車程，則出口閘門將以顯示器指示旅客

通過。 

˙若單程票之票值不足支付該車程，或旅客所使用之車票為不合法或

設備無法辨讀之車票，則閘門將不會釋放，並以顯示器指示旅客持

票至詢問處(PAO)。 

˙須提供強制性設施供站務員對一選定之閘門改變其操作方式，並有

將所有出口閘門轉換為門檔開放模式，以加速車站緊急狀態時旅客

之疏散。 

(三)雙向操作閘門 

˙雙向操作閘門係供站務員視旅客之流量，選擇為入口或出口閘門。 

五、自動售票機 

(一)所有車站提供自動售票機販售車票。 

(二)自動售票機可接受現有流通於市面之所有硬幣及紙鈔，並預留兩種硬

幣和/或紙鈔之擴充。 

(三)自動售票機須具有找零功能，找零之硬幣可自旅客投入之硬幣循環使

用。 

(四)每一車站至少須有二台自動售票機。基於空間配置之需，須預備 50％

之擴充容量。 

(五)自動售票機應使用顯示器，以便交易進行時告知旅客待付之金額，並

供其確認售出車票之票值，及指示該機器是否停止服務。 

(六)自動售票機有錯誤時會有報告及警報；在車站處理系統的要求時亦可

報告其目前之狀態。 

六、站務員售票機 

站務員售票機之功能為： 

(一)發售車票 

(二)補票、悠遊卡加值 

(三)車票功能分析 
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(四)車票退費及退卡功能 

(五)列印交易明細表 

(六)捷運商品販售 

(七)車站設備監控功能 

七、加值機 

(一)加值機應可接受現有流通於市面之所有硬幣及紙鈔、信用卡或金融卡

加值 IC 儲值卡，並顯示及告知乘客加值後之餘額。 

(二)加值機亦可讓乘客讀取悠遊卡並顯示車票餘額。 

(三)加值機比照台北捷運現行方式，由捷運公司洽銀行系統建置及管理。 

八、查詢機 

供旅客自行使用，查詢車票內儲存資訊，如車票狀態、剩餘金額及有

效期限等。對於悠遊卡尚須具備有「老殘票展期、異動鎖卡、押金調降、

溢扣返還及學生票處理」等功能。 

九、現金點數與袋裝設備 

(一)現金點數與袋裝設備可將自動售票機與站務員所收集之硬幣自動點數

及分類裝袋，處理過程中工作人員無法接觸到硬幣。 

(二)現金點數與袋裝設備須以介面與車站處理系統相接，使車站能自動監

審，並完整紀錄所有點數過之現金。 

十、可攜式資料存取處理機 

本機可為一台筆記型電腦，主要功能為當處理機系統離線過長時，可

自設備載取儲存資料或下載營運參數給設備，以便全系統正常營運。 

十一、車站處理系統 

(一)車站處理系統係用以彙整該車站之稽核、統計及設備監視資料；並與

車站內之各項自動收費設備連接。 

(二)當車站處理系統故障或與設備離線時，則離線之自動收費設備項目須

以獨立模式操作，另須提供方法，可從個別項目設備中取出營運資料

，使營運持續運作，不致長期失去資料。 

十二、中央處理系統 

(一)中央處理系統將用以載入營運參數至車站處理系統，再載入至車站設

備。此類可隨時更動之參數將包括費率表、日期與時間同步資料、列
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入黑名單之車票及完成旅程期限等。此外，在中央處理系統離線作業

時，亦能利用可攜式資料存取處理機更新營運參數。 

(二)中央處理系統應整合全路網自動收費系統營運並監督。一旦系統故障

，車站處理系統將以獨立模式持續運作，而資料由車站處理機保存，

稍後再自動傳給中央處理機。中央處理系統應具足夠之相關介面，增

設如通信、備份及記憶等模組，以達擴充之目的。 

(三)為方便維修人員作業，機廠之電子工廠須設一專用工作站，並透過介

面與中央處理系統相連。 

(四)工作站須設置於適當之地點，使選定之資料得以傳送至適當之部門，並

提供工作人員詢問自動收費設備之各項設施，以了解其作業等狀況。 

10.3  營運可行性分析 

10.3.1 列車服務計畫 

一、營運班次及時段分析 

(一)營運班次分析 

營運班次分析乃依據運量分析之站間運量結果，及所選定之車輛

型式與編組方式，推估目標年各種營運情境所需的列車營運班次數。

營運班次數將以滿足尖峰站間最大乘載量為原則，其推估方式如下： 

F＝MAXL／(C×a) 

MAXL：站間最大乘載量 

C：列車容量 

a：乘載率 

(二)營運時段分析 

一般而言，大眾運輸之營運時間為一天約 18 小時，以目前台北捷

運淡水線一般日之營運時段為例，淡水站早上 6:00 發出首班車，末班

車為晚上 12:00。本計畫將參考台北捷運系統之營運時間，並考量本

路線所服務範圍之地區特性及與其他路線轉乘銜接之配合，建議較適

合本系統之營運時段，以提升整體路網之運輸功能。 

二、列車數推估 
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列車數之推估主要依據目標年之營運需求、營運路線長度與列車行駛

時間等，並考量維修與備用車輛，推估足夠營運調度的車輛數。營運所需

列車數與列車行駛時間、列車整備調度時間及營運班距有關，估算方式如

下： 

N＝2×(T＋t)／h，其中 

N：列車數 T：列車行駛時間 

t：列車迴車時間，取 3∼5分鐘 h：班距 

三、相關基本假設參數 

研擬列車服務計畫乃基於下列前提： 

(一)車輛型式 

依據選定中運量捷運系統之編組方式，決定每列車容量與車輛型式。 

(二)營運速度 

依據選定之中運量捷運系統決定列車平均營運速度。 

(三)迴車時間 

路線兩端點之列車迴車時間約 3∼5 分，利用站前橫渡線（cross 

over）之迴車時間為 3 分鐘，站後或站前袋式儲車軌之迴車時間以 5

分鐘計算。 

(四)系統備用列車數等 

系統所需備用列車數為系統路線上所需列車總數之 15%。 

四、列車服務計畫 

(一)無捷運南北線服務 

1.全路段營運 

(1)主線 

A.發車班距 

依運量預測結果，目標年尖峰小時站間最大運量約為

19,100 人次/小時，為滿足此一旅運需求，尖峰所需之發車

班次與班距計算如下： 

F＝19,100／650＝29.4，取 30 

即尖峰小時發車 30 班，發車班距為 2分鐘。 

離峰站間最大運量約 5,501 人次/小時，為滿足此一旅運
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需求，離峰所需之發車班次計算如下： 

F＝5,501／650＝8.46，取 9 

即離峰小時發車 9班，發車班距為 6.7 分鐘。 

B.所需列車數 

主線列車營運長度為 16.986KM，列車行駛時間約為 30

分鐘，所需列車數估算如下： 

N＝(2×30＋5＋3)／2.0＝34 

另考量 15%之維修備用率，主線路線營運所需之列車數

為 39 列車。 

(2)東湖支線 

A.發車班距 

依運量預測結果，目標年尖峰小時站間最大運量約為670

人次/小時，為滿足此一旅運需求，尖峰所需之發車班次與班

距計算如下： 

F＝600／650＝0.92，取 1.0 

即尖峰小時發車 1班，發車班距為 60 分鐘。 

參考新北投支線、小南門線及小碧潭支線之營運模式，

為確保一定之服務水準，其營運最長之發車班距約為 15 分鐘

。依運量預測結果進行發車班距之估算，每 20 分鐘發一班車

，已可滿足東湖支線之旅運需求，但考量基本之服務水準，

建議發車班距尖峰時間定為 10 分鐘、離峰時間定為 15 分鐘

為宜。 

B.所需列車數 

東湖支線列車營運長度為 2.14KM，列車行駛時間約為 4

分鐘，所需列車數估算如下： 

N＝2×(4＋3)／10＝2 

考量本支線列車營運長度僅 2.14KM，端點站 SB11 亦緊

鄰社后機廠，因此，建議本支線無需另外配置備用車輛。東

湖支線營運所需之列車數為 2 列車，本計畫營運所需列車數

為 41 列車。 
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(二)有捷運南北線服務 

1.全路段營運 

(1)主線 

A.發車班距 

依運量預測結果，目標年每日尖峰站間最大運量約為

20,200 人次/小時，為滿足此旅運需求，尖峰所需之發車班

次數與班距計算如下： 

F=20,200/650=31.07，取 32 

即尖峰小時發車 32 班，發車班距為 1.9 分鐘。 

離峰站間最大運量約 5,501 人次/小時，為滿足此旅運

需求，離峰所需之發車班次計算如下： 

F=5,501/650=8.46，取 9 

即離峰小時發車 9班，發車班距為 6.7 分鐘。 

B.所需列車數 

主線列車營運長度為 16.986KM，列車行駛時間約為 30

分鐘，所需列車數估算如下： 

N=(2×30+5+3)/1.9=36 

另考量 15%之維修備用率，主線路線營運所需之列車數

為 42 列車。 

(2)東湖支線 

A.發車班距 

依運量預測結果，目標年每日尖峰站間最大運量約為

650 人次/小時，為滿足此旅運需求，尖峰所需之發車班次數

與班距計算如下： 

F=650/650=1，取 1.0 

即尖峰小時發車 1班，發車班距為 60 分鐘。 

考量基本之服務水準，建議發車班距尖峰時間定為 10

分鐘、離峰時間定為 15 分鐘為宜。 

B.所需列車數 
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東湖支線列車營運長度為 2.14KM，列車行駛時間約為 4

分鐘，所需列車數估算如下： 

N=2×(4+3)/10=2 

考量本支線列車營運長度僅 2.14KM，端點站 SB11 亦緊

鄰社后機廠，因此建議本支線無須另外配置備用車輛。東湖

支線營運所需之列車數為 2列車，本計畫營運所需列車數為

44 列車。 

10.3.2 營運計畫分析 

一、與本計畫相關捷運路線之連接 

目前已營運通車提供運輸服務之捷運路網、遠期台北都會區捷運路網

及其他軌道運輸系統，與本計畫路線相鄰或連結之車站，為捷運淡水線雙

連站(與本計畫路線 SB02 站連結)、新莊線行天宮站(與本計畫路線 SB03

站相鄰)、捷運南北線Y34站(與本計畫路線SB07站共構)、內湖線東湖站(與

本研究路線 SB10 站以連通道連接)及台鐵捷運化路線汐科站(與本計畫路

線 SB14 站連結)。 

二、系統營運時段分析 

原則上，本系統之營運時間為一天 18 小時，從早上 6 時開始至晚上

12 時收班。另考量相鄰與連接車站之互相轉乘，為方便旅客，於營運時段

上建議應互相配合。 

三、列車運轉方式分析 

(一)無捷運南北線服務 

1.全線營運 

主線列車營運全長約 16.986 公里，如採全線營運模式，估計尖

、離峰班距分別約 2 分鐘與 6.7 分鐘對開一班。東湖支線列車營運

全長約 2.14 公里，為確保捷運系統一定之服務水準，建議尖、離峰

班距分別定為 10 分鐘及 15 分鐘。 

經估算尖峰小時線上運轉列車需求數為 35 列，備用列車數需 5

列。列車服務計畫詳如表 10.3.2-1 所示。 
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表 10.3.2-1  全線營運列車服務計畫(無捷運南北線) 

行車班距(分) 
營運路線 

距離 

(公里) 
尖峰 離峰 

列車需求 
備用 

列車數 

列車需 

求合計 

主線 16.986 2 6.7 33 

東湖支線 2.14 10 15 2 
5 40 

 

 

2.區間營運探討 

依運量預測結果，並考量營運設施，研擬區間營運之建議如后。 

(1)主線 

A.發車班距 

依運量預測結果，目標年尖峰小時站間最大運量約為

19,100 人次/小時，旅次分佈主要為 SB07 站∼SB15 站區間，

SB01 站∼SB07 站之尖峰站間最大運量約為 15,600 人次/小時

。再者，考量 SB01∼SB02 區間之運輸需求較低，SB01∼SB02

尖峰小時站間運量僅 1,700 人次/小時，因此，建議尖峰時段

採 A、B、C 三種營運模式，離峰時段採 A、B 兩種營運模式，

營運模式A為全路段營運(SB01∼SB15)、營運模式B為區間營

運(SB02∼SB15)、營運模式C為區間營運(SB07∼SB15)。 

A、B、C 三種營運模式所需之發車班次與班距如表

10.3.2-2 所示。 

以主線各區間之服務水準觀點而言，尖峰時段 SB01∼

SB02、SB02∼SB07、SB07∼SB15 三個區間之列車服務班距如

表 10.3.2-3 所示。 
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表 10.3.2-2  各種營運模式所需之發車班次與班距

(無捷運南北線) 

時段 營運區間 列車營運長度

(公里) 
行車班距 

(分) 發車班次

模式 A 
主線全線(SB01∼SB15) 16.986 7.8 8 

模式 B 
主線區間(SB02∼SB15) 15.735 3.9 15 

模式 C 
主線區間(SB07∼SB15) 9.661 7.8 8 

尖峰 

東湖支線 2.14 10 6 
模式 A 
主線全線(SB01∼SB15) 16.986 15 4 

模式 B 
主線區間(SB02∼SB15) 15.735 12 5 

離峰 

東湖支線 2.14 15 4 

表 10.3.2-3  主線各區間之列車服務班距

(無捷運南北線) 

區間 行車班距(分) 

SB01∼SB02 7.8 
SB02∼SB07 2.6 
SB07∼SB15 2.0 

 

 

B.所需列車數 

營運模式 A(SB01∼SB15)之列車營運長度為 16.986KM，

列車行駛時間約為 30 分鐘，所需列車數估算如下： 

N＝(2×30＋5＋3)／7.8＝8.7，取 9 

營運模式 B(SB02∼SB15)之列車營運長度為 15.735KM，

列車行駛時間約為 28 分鐘，所需列車數估算如下： 

N＝2×(28＋5)／3.9＝16.9，取 17 

營運模式 C(SB07∼SB15)之列車營運長度為 9.661KM，列
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車行駛時間約為 17 分鐘，所需列車數估算如下： 

N＝2×(17＋5)／7.8＝5.6，取 6 

三種營運模式所需之列車數為 32 列車。 

另考量 15%之維修備用率，本計畫路線營運所需之列車

數為 37 列車。 

(2)東湖支線 

東湖支線列車營運長度為 2.14KM，列車行駛時間約為 4分

鐘，所需列車數估算如下： 

N＝2×(4＋3)／10＝2 

考量本支線列車營運長度僅 2.14KM，端點站 SB11 亦緊鄰

社后機廠，因此，建議本支線毋須另外配置備用車輛。 

東湖支線營運所需之列車數為 2 列車，本階段全線營運所

需列車數為 39 列車。 

綜上所述，本研究建議本案路線採區間營運模式之列車服務計

畫如下表 10.3.2-4 所示。 

表 10.3.2-4  區間營運列車服務計畫(無捷運南北線) 

時段 營運區間 列車營運 
長度(公里)

行車班距

(分) 
列車 
需求 

備用 
列車數 

列車需

求合計

模式 A 
主線全線(SB01∼SB15) 16.986 7.8 9 

模式 B 
主線區間(SB02∼SB15) 15.735 3.9 17 

模式 C 
主線區間(SB07∼SB15) 9.661 7.8 6 

尖峰 

東湖支線 2.14 10 2 
模式 A 
主線全線(SB01∼SB15) 16.986 15 － 

模式 B 
主線區間(SB02∼SB15) 15.735 12 － 

離峰 

東湖支線 2.14 15 － 

5 39 
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(二)有捷運南北線服務 

1.全線營運 

主線列車營運全長約 16.986 公里，如採全線營運模式，估計尖

、離峰班距分別約 1.9 分鐘與 6.7 分鐘對開一班。東湖支線列車營

運全長約 2.14 公里，為確保捷運系統一定之服務水準，參考新北投

支線、小南門線及小碧潭支線之營運模式，建議尖、離峰班距分別

定為 10 分鐘及 15 分鐘。 

經估算尖峰小時線上運轉列車需求數為 38 列，備用列車數需 6

列。列車服務計畫詳如表 10.3.2-5 所示。 

表 10.3.2-5  全線營運列車服務計畫(有捷運南北線) 

行車班距(分) 
營運路線

列車營運 
長度(公里) 尖峰 離峰 

列車需求
備用 
列車數 

列車需

求合計

主線 16.986 1.9 6.7 36 
東湖支線 2.14 10 15 2 

6 44 

 

 

2.區間營運探討 

依運量預測結果，並考量營運設施，研擬區間營運之建議如后。 

(1)主線 

A.發車班距 

依運量預測結果，目標年每日尖峰站間最大運量約為

20,200 人次/小時，旅次分佈主要為 SB07 站∼SB15 站區間，

SB01站∼SB07站之尖峰站間最大運量約為14,100人次/小時

。再者，考量 SB01∼SB02 區間之運輸需求較低，SB01∼SB02

每日尖峰站間運量僅 1,700 人次/小時，因此建議，於尖峰時

段採三種營運模式 A、B、C，離峰時段採兩種營運模式 A、B

，營運模式 A為全路段營運 (SB01∼SB15)、營運模式 B為區

間營運 (SB02∼SB15)、營運模式 C 為區間營運 (SB07∼

SB15)。 
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三種營運模式 A、B、C 所需之發車班次與班距如表

10.3.2-6 所示。 

以主線各區間之服務水準觀點而言，尖峰時段 SB01∼

SB02、SB02∼SB07、SB07∼SB15 三個區間之列車服務班距如

表 10.3.2-7 所示。 

表 10.3.2-6  各種營運模式所需之發車班次數與班距 

(有捷運南北線) 

時段 營運區間 列車營運長度
(公里) 

行車班距 
(分) 發車班次 

模式 A 
主線全線(SB01∼SB15) 16.986 7.6 8 

模式 B 
主線區間(SB02∼SB15) 15.735 3.8 16 

模式 C 
主線區間(SB07∼SB15) 9.661 7.6 8 

尖峰 

東湖支線 2.14 10 6 

模式 A 
主線全線(SB01∼SB15) 16.986 15 4 

模式 B 
主線區間(SB02∼SB15) 15.735 12 5 

離峰 

東湖支線 2.14 15 4 

表 10.3.2-7  主線各區間之列車服務班距(有捷運南北線) 

區間 行車班距(分) 

SB01∼SB02 7.6 

SB02∼SB07 2.5 

SB07∼SB15 1.9 

 

B.所需列車數 

營運模式 A(SB01∼SB15)之列車營運長度為 16.986KM，

列車行駛時間約為 30 分鐘，所需列車數估算如下： 

N＝(2×30+5+3)/7.6＝8.9，取 9 
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營運模式 B(SB02∼SB15)之列車營運長度為 15.735KM，

列車行駛時間約為 28 分鐘，所需列車數估算如下： 

N＝2×(28+5)/3.8＝17.3，取 18 

營運模式 C(SB07∼SB15)之列車營運長度為 9.661KM，列

車行駛時間約為 17 分鐘，所需列車數估算如下： 

N＝2×(17+5)/7.6＝5.7，取 6 

三種營運模式所需之列車數為 33 列車。另考量 15%之維

修備用率，本計畫路線營運所需之列車數為 38 列車。 

(2)東湖支線 

東湖支線列車營運長度為 2.14KM，列車行駛時間約為 4分

鐘，所需列車數估算如下： 

N＝2×(4＋3)／10＝2 

考量本支線列車營運長度僅 2.14KM，端點站 SB11 亦緊鄰

社后機廠，因此，建議本支線毋須另外配置備用車輛。 

東湖支線營運所需之列車數為 2 列車，本階段全線營運所

需列車數為 40 列車。 

綜上所述，本研究建議本案路線採區間營運模式之列車服務計

畫如下表 10.3.2-8 所示。 

表 10.3.2-8  區間營運列車服務計畫(有捷運南北線) 

時段 營運區間 
列車營運

長度 
(公里) 

行車班距
(分) 

列車 
需求 

備用 
列車數 

列車需
求合計

模式 A 
主線全線(SB01∼SB15)

16.986 7.6 9 

模式 B 
主線區間(SB02∼SB15)

15.731 3.8 18 

模式 C 
主線區間(SB07∼SB15)

9.661 7.6 6 

尖峰 

東湖支線 2.14 10 2 

模式 A 
主線全線(SB01∼SB15)

16.986 15 － 

模式 B 
主線區間(SB02∼SB15)

15.731 12 － 
離峰 

東湖支線 2.14 15 － 
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(三)列車調度、儲放與維修 

1.列車調度 

為因應各路線日常營運列車往返調度需要，於主路線兩端站前

或後應布設橫渡線以供列車到站後迴車使用。另於機廠側線與主線

交會處亦須配合調度列車進出，設置必要之橫渡線。 

除正常營運所需之橫渡線外，為行駛區間列車或應付緊急突發

狀況時，提供足夠之列車迴車或改變行駛路線等之營運彈性，宜於

線型適當之路段設置橫渡線，理想狀況為全線每 2.5 至 3 公里設一

處橫渡線。 

綜上，建議本計畫路線之軌道布設型式如圖 10.3.2-1 所示。 

2.列車儲放與維修 

依據目標年預測運量所估算之列車需求，無論有無南北向捷運

線服務下之主線 38 列車，東湖支線 2 列車，合計 40 列車，因此建

議規劃機廠之面積符合設置 40 列車儲放之需求。考量機廠用地取得

不易，如機廠面積不足供 40 列車儲放時，夜間儲車可利用兩端點車

站(SB02 站與 SB15 站)後方之尾軌及月台股道，減少 6 列車儲放之

機廠用地需求。 

基於簡化個別路線日常收、發車之列車調度作業、減少空車調度

距離之考量，建議於主線端點站後端配置適當之尾軌供列車儲放。 
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圖 10.3.2-1  軌道配置示意圖 
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10.3.3 疏散逃生計畫 

                              

上游  逃生模式   理念    

                     方式    

 

 

 

      設施功能              

中游  規範標準              

                              

      逃生避難計畫         

      操作流程、編組      

下游                           

                              
 

 

圖 10.3.3-1  地下軌區疏散

逃生規劃構成關係示意圖

捷運系統行駛於專用路權，逃生計畫關係所載

運大量旅客之生命安全，原本就極為重要，而地下

化路段逃生旅客易迷失方向感，所以逃生配套措施

益顯重要。相關設施之規劃及日後營運運轉程序，

取決於最初對於逃生理念之釐訂，其相互關係如圖

10.3.3-1，茲將本計畫地下隧道之逃生理念及逃生

方式說明如下： 

一、地下隧道逃生理念 

(一)避免於空間不足之隧道內進行疏散，儘可

能將列車駛入車站，於月台上進行疏散，

非不得已時才於隧道內進行疏散，列車必

須具備防火時效、材料、緊急空調供應…

…等相關功能。 

(二)隧道內疏散時，儘可能確保旅客之安全，

避免對旅客造成二次傷害。故必須提供安

全、適當之疏散路徑及設備，並建立疏散

操作程序。 

(三)儘可能降低隧道內發生事故之機會，減少對旅客產生危險之素材，如

引火材、燃燒材、助燃材……等。故適當之清潔維護及無毒、無煙材

料之使用，可減低對旅客安全之威脅。 

(四)在最壞狀況下，考慮旅客身體機能之能力，提供適當距離之疏散路徑

，以供旅客避難使用。故引用 NFPA130 之經驗規定，於適當距離設置

橫坑，以供旅客避難至安全地區。 

(五)以旅客安全疏散為緊急事件處理之首要工作，其次才為滅火等相關事

宜之處理。 

二、地下隧道逃生方式 

中運量捷運系統之規劃、設計及施工，均係以達成安全之「營運」為
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首要之目標，因此，必須針對各種可能影響正常營運之因素，採行有效之

預防措施，俾使事故發生之機率降至最低程度，以確保系統及人員之安全

。惟任何周詳之系統仍存有潛在發生事故之可能性，當列車因故須暫停在

隧道內，必須採行緊急之應變對策。 

當隧道內發生緊急狀況而有必要疏散列車上旅客時，應儘可能將列車

駛至車站，避免於站間疏散旅客至軌道。必要時得安排該列車逆向行駛或

由救援列車協助列車抵達車站，或利用救援列車接駁旅客至車站。若無法

利用上述方式處置時，不得已才安排旅客由軌道疏散。茲將旅客疏散之一

般處理程序歸納說明如下（圖 10.3.3-2）： 

 

圖 10.3.3-2  隧道中旅客疏散程序執行之優先順序 
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(一)第一優先處理方式：將發生事故之列車行駛至下一車站，再於月台疏

散旅客；若列車無法行駛，則安排一列空車推動此事故列車（乘客留

在車內，不得下車）至下一車站，於月台疏散旅客。 

(二)第二優先處理方式：若因事故，列車不能往前行駛，經確定停車位置

後，派遣緊急救援列車前往接駁旅客，行駛至下一車站，由月台疏散

旅客。（待救援車到達後經由駕駛員指揮逃生）  

(三)第三種處理方式：駕駛員按照緊急逃生程序指揮旅客逃離列車，再由

駕駛員視以下情況決定: 

1.疏散旅客至安全距離後，由駕駛員協調指定協助執行逃生程序之乘

客維持現場，由其前往最近車站求救。 

2.若隧道內無法停留，則由駕駛員配合指定協助執行逃生程序之乘客

依序逃生，基於對系統安全性之考量，第三種處理方式發生之可能

性已微乎其微，且必須經過一些固定程序確定旅客下車後無其他危

險時始得離開車廂。基本上，當緊急事故發生時可經由行控中心、

車站及線上等之顯示板顯示列車位置，經由各單位互相連絡，執行

逃生程序以及救援工作。 

三、隧道內疏散程序 

隧道內乘客疏散之基本疏散原則，以及各相關人員於各事故狀況下之

處置步驟，可分為一般疏散程序及緊急疏散程序。比照臺北高運量捷運系

統：當列車發生事故，不得不滯留於隧道內，若必須讓乘客下車疏散時，

應以開啟列車前端或後端之車門（視疏散方向而定），放下逃生坡道，讓

乘客下車疏散至車站或其他安全地區。而不建議以開啟側門方式提供乘客

進行疏散。至於乘客自逃生坡道下車後所遵循之路徑，是以隧道軌道之中

央走道為主，側邊走道以及軌道與側邊走道間之空間為輔。針對隧道段安

全走道之設計，說明如下： 

(一)當車廂之逃生坡道放下，及乘客自逃生坡道下車後，可利用軌道基座

或再下一階至中央走道行走。另，隧道內緊急照明系統之照度標準為

一般採用照度之兩倍，以供乘客可清楚分辨周遭之情況。 

(二)車廂內並排座位間之中央走道寬 90 公分足夠供一人順利通行，另車廂
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側向座位間走道寬 180 公分，均可供緊急逃生時通行。逃生乘客下到

隧道後兩軌中央寬 60 公分及軌枕基座各寬 90 公分，可供逃生乘客通

行。另，隧道內側邊平時供維修人員使用之走道寬 55 公分，因間隔

10 公尺即設有踏步及扶手供維修人員上下，於緊急時亦可作為輔助之

逃生通道。 

為保持列車系統選擇的彈性，增加業主採購談判優勢，後續機電系統

招標時，若其隧道內的逃生疏散方式不同時，廠商應提出完整逃生疏散計

畫供業主審查。 

四、隧道通風 

隧道通風系統的功能主要在提供隧道內之環境控制，並以三種操作模

式（正常運轉模式，塞車模式及緊急模式）確保捷運旅客有一安全及舒適

的隧道環境，能在正常運轉下使車站間隧道的空氣品質（風速、溫度等）

符合相關規定；倘正常運轉之電聯車因故停於隧道內，尚能提供一機械通

風氣流，以維持電聯車空調設備繼續運轉；若電聯車於隧道內發生火警，

必須啟動機械通風設備以產生一定速度的氣流，抵擋煙塵擴散，以維持逃

生路徑，確保逃生旅客安全。有關隧道通風系統針對正常運轉模式、塞車

模式、緊急模式及其它相關規定說明如下： 

(一)正常運轉模式 

通常隧道通風系統之設施配置係在地下車站月臺兩側端末設置解

(釋)壓通風口，在隧道過河段設置通風豎井。上述解壓通風口及通風(豎

)井係藉由電聯車於隧道行駛之活塞效應所造成之氣流與外界換氣。因

活塞效應造成之氣流，在電聯車通過通風井(口)前，氣流由隧道擠出，

在電聯車通過通風井後，氣流則迅速反向，由大氣流往隧道，隧道中熱

空氣與外氣則借由電聯車活塞效應反覆來回雙向流動，達成(熱)交換的

目的。列車正常運轉時，隧道內的空氣溫度須維持車內空調設備能正常

操作。一般列車在正常作業期間，隧道毋需機械通風。因此，釋壓通風

井的角色在屬開放迴路的系統中相當重要，亦即通風井距離愈短愈好，

面積愈大愈好。如此才易與外界空氣交換、降低隧道空氣溫度。同時，

電聯車的活塞效應能引動隧道中之空氣氣流產生足夠的速度，可使電聯
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車空調散熱器降溫，維持車廂內乘客的舒適性。 

(二)塞車模式 

當電聯車因故停於隧道內，活塞效應消失，電聯車各項（輔助）

設備之散熱導致隧道內溫度昇高，此時必須藉由機械設備強制通風，

提供通風氣流，以降低隧道溫度，使電聯車各項輔助設備如空調冷凝

機組等能正常運轉。在塞車模式時須藉由機械通風，採推拉（即一送

一排）方式，以電聯車前後臨近車站風口之隧道通風機運轉，順車行

方向造成氣流移動，以帶走熱量，降低隧道溫度，使隧道內之溫度保

持在要求之電聯車運轉溫度條件之下。 

(三)緊急模式 

電聯車在隧道內遇緊急火警或列車失火時，因列車失火會釋放出

巨大的熱量，並造成大量濃煙擴散，若列車動力未失，則須將列車行

駛至車站，讓乘客可在月臺逃生；若列車失去動力而停於隧道中，隧

道通風系統須提供緊急排煙功能或控制濃煙之漫延，以利乘客疏散。

因此，必須以機械通風，強制送排風以產生一高速壓力之縱向氣流，

以平衡並克制自燃燒下熱煙之上浮擴散、防止逆流。使隧道內風速氣

流超過臨界風速，方可壓制煙塵擴散，維持人員逃生路徑安全。一般

逃生方向與通風氣流相反，人員逆風逃生，由最近的車站或通風豎井

逃至地面。逃生時氣流應大於臨界風速，以保証逃生路徑有一段長時

間不被波及。  

(四)其它相關規定 

隧道內出現塞車及緊急狀態時必須提供機械通風。兩地下車站間

的行車隧道若有橫渡線連接時，隧道的通風設施就須放置在每一車站

的端點。放置的位置須以空氣容易進入為主，並且在隧道發生火災時

，下游的設備能容易的將煙接排至大氣。隧道發生火災時，在橫渡線

的額外風機可將氣流沿著規定的路徑輸送，防止煙在隧道間循環流動

，例如一輛列車依號誌指示停止於隧道中，若此隧道區域只有一個風

機，則可利用此風機從軌道區域抽取空氣，經過通風入口至風機室，

或從通風豎井抽取新鮮空氣進入風機室。 
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電聯車在隧道中發生火災時，通常建議電聯車駛往最近的車站疏

散旅客，但電聯車亦可能被迫停在隧道中，所以緊急通風設備必須將

隧道內之煙驅離旅客逃生路徑，通風之方向係依據逃生方向及電聯車

與煙源位置而定。 

隧道中緊急事件發生時，其處理之基本概念為利用通風設備，供

應外界新鮮空氣迎面吹向旅客逃生方向。此概念包括產生推一拉

(push-pull)空氣流通過無法動彈之電聯車。另為確保正常或緊急狀態

期間，隧道內的通風能達到一適當的水準，必須採取下列步驟： 

1.列車停在隧道中，佔用某一軌道電路超過預定時間時，號誌系統必

須傳送一脈波信號至行控中心環控電腦，再由環控電腦啟動隧道通

風設施，傳送適當方向之通風。 

2.在緊急事件時，司機必須判斷現場狀況，並用無線電通知中央控制

系統人員。若無線電通訊失靈時，中央控制系統人員了解現場控制

人員的報告後，必須做出最佳的判斷。 

3.視緊急事件的情況，若為牽引動力功能臨時失效，則中央控制人員

必須通知司機先穩住，等待列車被推出；若為列車機械發生故障，

則須輸送乘客至第二台列車；若為火災造成牽引動力功能全部失效

，則須有組織地將所有的乘客全部撤出。 

4.發生上述故障的任何一種狀況，中央控制人員必須適切的轉換隧道

的通風模式。 

5.若意外事件要求全部乘客疏散至隧道，現場控制人員必須防止第二

台列車進入隧道，或防止在隧道內的第二台列車進一步移動。第三

供電軌亦必須隔離。 

6.在發生緊急事件時，特別是發生火災時，司機應該嘗試著將列車開

至下一站，並疏散所有的乘客，使處理火災的行動更加容易。 

隧道通風系統之基本運作涉及列車、營運設備，並需提供旅客在緊急

維生及塞車時之通風需求，此為環控設計須達到的目的。於基設階段可利

用電腦模擬，以計算複雜的空氣動力學、熱力學等特性；另，隧道通風系

統在平時非必要並不啟動，僅在塞車或緊急模式時依操作模式表啟動隧道
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風機，在平日則需大量的監控系統，以監控隧道主要的通風系統設備。 

10.4 重要工程課題分析 

10.4.1 路線穿過捷運淡水線 

研究路線預定於 SB02 站西端設置之袋式(Pocket)軌 (圖 10.4-1)，隧道深

度以通過淡水線雙連站站體底部為基本要求，因須穿過捷運淡水線雙連站端牆

之連續壁體，經考量以採管幕工法施築最具可行性，並能維護淡水線雙連站站

體之安全，日後基設作業時獲得更詳細之地質資料及進行分析後，必要時可於

端牆連續壁周邊地盤改良，搭配人工破除連續壁及裁剪鋼筋作業。 

 

 

 SB01站  SB02站 

路寬25m路寬16.36m 

圖 10.4-1  SB02 站西端軌道布設及施工方式示意圖 
 

10.4.2 路線穿過捷運新莊線 

研究路線預定於松江路穿越捷運新莊線，由於屆時新莊線已完工通車營運

，因此，在符合定線規範要求下，研擬以保持最小一個隧道直徑之安全淨距(約

6公尺)為原則布設，即增加民汐線隧道上方之覆土厚度，以減少隧道鑽掘時導

致地層沉陷進而影響既有隧道結構之安全。另，應視地質條件，必要時先於構

造物周邊預作地盤改良，加強監測及潛盾施工管理，包括：切削面穩定管理、

背填灌漿、二次灌漿等以減少沉陷對結構物之影響，此外，由於本路段隧道深

度較深，亦可考量增加盾尾刷數量，以因應高地下水壓之潛盾止水問題。 
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10.4.3 路線穿越新生北路下方排水箱涵 

經查 87 年 11 月台北市政府工務局養護工程處辦理之新生北路排水幹線改

善工程評估及規劃報告，新生北路（高程約 5.2 公尺）下方排水箱涵(瑠公圳)

之溝底高程為-1.546 公尺，加上溝底下方鋪築 60cmRC、30cm 碎石級配及不織

布，側邊連續壁深度長約 11.5∼13 公尺(圖 10.4-2)，本計畫路線行經新生北

路因受 SB01 及 SB02 站高程限制，預計係採潛盾隧道方式穿越瑠公圳，隧道頂

高程約-20.0 公尺，離連續壁底部達 7.8 公尺，兩者間並無結構安全之疑慮。

惟施工時仍須考量先於樁基礎與圳體周邊預作地盤改良，除於掘進中進行背填

灌漿外，另可選擇單環塞(uni-pack)工法於盾尾空隙發生之同時由隧道內施作

二次以上之藥液灌漿，以抑制隧道近距離施工導致地層大量沉陷，進而影響橋

墩及圳體安全。 

 

 

圖 10.4-2  新生北路排水箱涵斷面圖 
 

10.4.4 南北線與民汐線共構段之工程課題 

由於南北向捷運線與本計畫路線在內湖、松山區路線服務範圍重疊，經綜合

考量南北線及民生汐止線之路廊位置、區位特性、周邊道路狀況、營運方式及路

線服務需求等因素，經考量區域內各種路線方案詳細評估，並將公聽會民眾之意

見納入考量，兩路線建議整合於新湖一路(圖 10.4-3)，並設置垂直交會車站(南
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北線上層、民汐線下層)，提供兩路線旅客轉乘。 

相關工程課題之主要考量因素、原則及研究興建方式如下： 

一、新湖一路道路寬度 15.0 公尺，都市計畫於兩側分別保留 4.0 公尺之綠地，

考量建造成本，除站區以外，建議以潛盾隧道方式施作，在不影響隧道之

條件下，上下行潛盾隧道儘量靠近，以減少穿越私地數量。 

二、為配合南北線於新湖一路南側設置維修機廠，南北線月台設於共構車站上

層(圖 10.4-4)，以利列車調度，並降低機廠開挖深度。 

三、依據交通量分析結果，共構車站(SB06/Y34)月台寬度以 8.8 公尺布設，地

下一層(G-1)為穿堂層，地下二層(G-2)為南北線月台層，地下四層(G-4)

為民汐線月台層，考量站體以外潛盾隧道之安全性，兩月台層間設置一層

夾層(G-3)。其他有關旅客進出動線、通風井及出入口等研究，請參見第十

一章說明。 

四、考量兩路線營運及列車調度需求，南北線於共構車站之東側設置一組袋式

儲車軌；民汐線亦於共構車站之西側設置一組，將可提供區間營運或分期

施工列車調度之彈性及靈活度。包括車站站體、兩端袋式軌道、南北線機

廠進出線及兩路線分離之潛盾隧道施工空間等因素，長約 1,000 公尺之共

構段，建議採明挖覆蓋方式施工(圖 10.4-5)。 

五、共構車站以西至堤頂大道路段，民汐線及南北線共四軌道路線規劃採潛盾

方式施工，每條軌道路線長度約 450 公尺。由於堤頂大道以西即進入基隆

河，考量民汐線及南北線分別施作過河段潛盾隧道之施工需求，研究於基

隆河高灘地作為施工期間工作井位置，面積約 2,100 平方公尺。其位置詳

見圖 10.4-6。 

六、由於兩路線均通過基隆河，研擬利用堤防東側麥帥二橋下方之綠地（圖

10.4-7）施作緊急逃生口及通風井，以提供隧道通風及逃生功能。 

七、前述明挖共構段之東端約位於新湖一路西側，新湖一路以東兩條路線（四股

道）之潛盾隧道即可獨立施工，明挖範圍需考量兩條路線位置、潛盾機之施

工空間及南北線機廠進出線之位置，日後設計作業需再作進一步研訂。 
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圖 10.4-3  民汐線與南北線路線整合平面示意圖 
 

 

 

 

圖 10.4-4  民汐線與南北線共構車站剖面圖 

10-50
 

 

臺
北
市
政
府
捷
運
工
程
局
公
開
資
訊



 

 第十章 
路線、系統、營運及工程可行性 

 

 

圖 10.4-5  新湖一路共構段平面配置圖 
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圖 10.4-6  共構段西端工作井、通風井及緊急逃生井位置 
 
 
 

圖 10.4-7  麥帥二橋下中央分隔帶(寬約 15m) 
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10.4.5 路線穿越基隆河河道及堤防 

建議路線穿越基隆河時，將通過現有

兩岸堤防下方，依據「基隆河整治工程內

湖堤防新建工程(舊宗段)」資料，位於基

隆河右岸(內湖側)之堤防型式如右附上圖

所示，相關資料如下： 

 堤防頂高程：11.646m 

 基礎頂面高：5.15m 

 0.80∮pc 樁 L=18.0m(EL=-13.85) 

 0.60m 厚連續壁截水牆，深度 9.0m 

另，依據「基隆河整治工程現有堤防

加高及加強保護工程撫遠擋水牆加高」資

料，位於基隆河左岸(台北市側)之堤防型

式如右附下圖所示，相關資料如下： 

 堤防頂高程：11.54m 

 基礎頂面高：5.34m 

 0.6∮反循環樁 L=25.0m 

(EL=-20.85) 

 0.60m 厚連續壁截水牆，

深度 10.0m 

由於堤防基礎為樁基礎

，SB07/Y34 明挖段西端之潛

盾隧道，採用 4.0% 之坡度下

降，南北線潛盾隧道恐仍無法

自堤防基樁底部穿越。為慎重

起見，後續作業階段，應詳細

確認基樁深度，如無法避開時

，則可考量於鑽掘前先行施作

臨時堤防再行拔樁，或採用托

底工法配合盾首切樁處理。 

0.80∮pc 樁 
資料來源：台北市政府工務局養護工程處

資料來源：台北市政府工務局養護工程處 
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10.4.6 路線穿越民房 

研究路線將穿越民生東路底民宅、台北市內湖區第五期重劃區及內湖地區

線形公園北轉成功路二段民宅，現階段已調整縱斷面線形自建物下方穿越，後

續作業仍應以保持隧道與建物間最大淨距為原則，即增加隧道上方覆土厚度，

保持建物爾後改建之更大彈性，後續作業則須配合辦理地下穿越補償。另，須

於民房附近預作地盤改良，以避免隧道近距離施工影響其安全。此外，加強監

測及潛盾施工管理，包括切削面穩定管理、背填灌漿、二次灌漿等，以減少沉

陷對結構物之影響。以下針對穿越地點進行說明： 

一、穿越民生東路底 4F 建物 

本路段路線若直行至民生東路底，為避免穿越既有建築物，在符合線

形之規定下，將路線布設於新東公園，穿越塔悠路，由基隆河第五號疏散

門穿越基隆河(圖 10.4-8)。 

 

 

圖 10.4-8  穿越民生東路底民宅平面圖 
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基隆河第五號疏散門 新東公園 
 

二、穿越台北市內湖區第五期重劃區 

本路段路線將穿越台北市內湖區第五期重劃區之工商混合區（圖10.4-9

、圖 10.4-10)，影響投影面積約為2,070M2，此處地面高程最低點約為6.7M

，軌道預定高程約為-18.7M。以路段之隧道高度為6M估算，與地面仍有19.4M

的空間，能滿足安全覆土深度要求，初步評估穿越之影響不大。 
 

 
資料來源：台北市政府地政處網站 

圖 10.4-9  台北市內湖區第五期重劃區使用分區圖 
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圖 10.4-10  路線穿越台北市內湖區第五期重劃區平面圖 
 

三、穿越內湖地區線形公園北轉成功路二段民宅 

本路段為符合平面線形標準，不得已穿過 8層樓建物（圖 10.4-11)，

影響投影面積約為 540M2，此處地面高程最低點約為 8.0M，考量該建築物

地下結構物深度，軌道預定高程約為-10.0M，以路段之隧道高度為 6M 估算

，與地面仍有 12M 的空間，應能滿足安全覆土深度要求，初步評估穿過之

影響不大。 

 

圖 10.4-11  路線穿越內湖地區成功路二段民宅平面圖 
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10.4.7 路線跨越中山高速公路 

依據本路線研究所行經位置，將於葫洲里山區及高公局北工處內湖工務段

附近跨越中山高速公路（圖 10.4-12），跨越區段須依照高公局相關規定辦理

，要點如下： 

˙避免於中山高速公路行車道範圍內落柱。 

˙跨越中山高之橋梁淨高至少 5.1 公尺以上。 

˙施工期間須做好防護措施(如加設防護網)，確保高速公路之行車安全。 

˙施工前先行向高公局提出施工申請，經高公局核可後再行施工。 

 

圖 10.4-12  跨越中山高路段平面線形圖 
 
 

依上述淨高之要求原則，本路線(地下段)自設於民權東路六段國醫中心前

之 SB08 站開始爬升，至出土段之縱坡度約為 5.26%，之後利用葫洲里山區轉換

為高架型式並跨越中山高速公路，本路段縱坡度達 5.67%（圖 10.4-13），平縱

面線形條件均不甚理想，在工程設計上需再作特殊考量之議題有： 

˙跨越中山高速公路之高程相對較高，在不於高速公路中間落柱之條件下，跨

越橋跨度約需約 75 公尺，需以特殊橋梁型式予以克服。 
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˙SB09 站軌面高程距地面約 17.2 公尺，對垂直旅客動線長度及視覺景觀影響

較大，日後應配合周邊環境、車站功能及結構行為等因素綜合考量，以減輕

車站量體為原則，進行車站型式之設計。 

 

 

圖 10.4-13  跨越中山高路段縱坡度示意圖 
 

10.4.8 路線跨越捷運內湖線及康寧抽水站 

本路段路線係沿高速公路南側布設，預定於康寧路三段西側設置 SB10 站後

，路線往東分別需跨越康寧路、捷運內湖線及康寧抽水站，並沿基隆河河域往

汐止方向(圖 10.4-14)。 

經蒐集相關工程資料顯示，康寧路路寬 25 公尺，道路下方設有雙孔排水箱

涵，96 年 3 月完工啟用之康寧抽水站，位於康寧路東側堤防外側(圖 10.4-15)

，占地約 0.93 公頃，故本路段幾無高架橋立柱空間。另，康寧抽水站以東路段

，基隆河為一急凸彎段，高架橋柱位需考量河川治理計畫線位置。故本路段經

初步研析後，研擬採大跨度之特殊橋梁克服，若採本路線方案，後續設計階段

仍應就周邊環境、施工方式及交通維持計畫等因素綜合考量，進一步詳細研析

適合之橋梁型式。 
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圖 10.4-14  民汐線跨越康寧抽水站平面圖 
 

圖 10.4-15  康寧抽水站現況照片 
 

 

本路段民汐線高程主要考量因素為捷運內湖線(高程約 22.5M)，考量淨空

要求及橋梁結構深度需求，初步研擬軌道高程約為 32.0 公尺(圖 10.4-16)，相

當現有中山高速公路汐五高架橋之高度，間接使 SB10 站程距地面高度約為 23

公尺，對垂直旅客動線長度及視覺景觀影響較大，日後應配合周邊環境、車站

功能及結構行為等因素綜合考量，以減輕車站量體為原則，進行車站之設計。 
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圖 10.4-16  民汐線跨越高速公路南側剖面圖 
 

10.4.9 汐止地區跨越基隆河與公路橋梁共構 

台北縣政府配合基隆河整治工程，擬於汐止社后地區之 30 公尺都市計畫園

道新建一座跨越基隆河之單跨提籃型鋼拱橋「新社后橋」跨越基隆河，跨度 155

公尺，橋梁標稱結構體寬度 34 公尺，目前已完成細部設計，陳報核定中，經核

定取得經費來源後即可發包施工。本計畫路線亦預定沿 30 公尺都市計畫園布設

，兩計畫位於同一廊帶，均存在興建時程不確定之因素，為能有效整整合資源

，避免因中央核定時程之差異，造成對另一計畫之影響，於 94 年 8月 8日進行

協商，達成「任一計畫一旦經中央核定後應主動通知對方進行整合之研商」之

共識，共構經費建議由地方政府暫墊，就工程技術層面而言，評估建議採捷運

與公路橋樑共構方式興建，初步構想採公路位於下層捷運位於上層之共構設計

，如圖 10.4-17 所示。 

由於 30 公尺都市計畫園道之開闢屬地方政府權責，捷運路線之闢建前，計

畫道路應先行闢建完成，在「新社后橋」尚未發包之情形下，宜將捷運需求一

併納入整合設計，若公路與捷運之興建時程相近或同時之情形下，兩者同時興

建，一次施工，可降低相關工程界面，避免環境衝擊影響。依照兩計畫推動程

序，以公路橋梁先行興建之可能性較高，因此，若能採整合共構設計，將來發

包施工有下列方式： 

方式一：先行興建公路橋梁，並預留捷運所需之必要結構體(如柱頭)，以供日

後捷運路線銜接上部結構體之用，並連接跨河橋梁以外之高架橋。 

本方案之捷運路線興建時程較具有彈性，日後可隨時進場施作。

惟將來捷運工程施工期間，道路部份需配合實施交通維持計畫。 
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方式二：採同上所述之共構設計，公路及捷運一併施作，將來捷運僅需連接跨

河橋梁以外之高架橋。 

由於捷運路線方屬研究階段，實際施工時程尚存在相當多之變數

，若一併施作，將有過早投資之疑慮。 

 

 

 
圖 10.4-17  汐止新社后橋共構構想 
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10.4.10 路線穿越北二高 

研究路線行經汐止大同路採高架

型式，現有北二高跨越橋跨越大同路，

橋面高程約為 33.7 公尺，梁底高程約

為 30.7 公尺，大同路高程 12 公尺。根

據「臺北都會區大眾捷運系統規劃手冊

」相關淨空規定進行檢核，若捷運民生

汐止線沿大同路由北二高橋下穿越(圖

10.4-18)，在捷運下方淨空為 5.0 公尺

的情形下，軌面以上至北二高之淨空尚

有 10.2 公尺，符合「跨越公共道路之永久捷運設施底下至少保持 5公尺之垂直

淨空」及「跨越捷運設施之永久橋梁，其下緣與軌道面至少保持 4.5 公尺之垂

直淨空」之規定，故本路段採穿越方式穿越北二高係屬可行。 

北二高跨越大同路現況 

 

 

圖 10.4-18  民汐線穿越大同路之北二高高架橋斷面圖 
 

10.4.11 路線自大同路沿康誥坑溪轉往新台五路路段 

研究路線於汐止大同路設站(SB13)後，即跨越台鐵汐科北站(下左照片)，
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沿康誥坑溪(下右照片)轉至新台五路，本路段平面線形之考量因素有： 

 儘量減少使用康誥坑溪西側之保護區用地。 

 避免侵入康誥坑溪行水區。 

 避開康誥坑溪與新台五路交界處東北角之建築物。 

台鐵汐科北站 康誥坑溪現況 

台鐵汐科北站 

南興路 

 

本路段路線主要沿南興路布設，兩處轉彎分別採用 75 公尺及 100 公尺之半

徑(圖 10.4-19)。路線高程則配合台鐵汐科北站高度，考量跨越淨高要求(6.9

公尺)及結構尺寸(約 4.5 公尺)後，跨越台鐵汐科北站。 

 

 

圖 10.4-19  大同路至新台五路路段平面 
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10.4.12 高架路段與民房距離 

依照「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」對於高架段之路線及車站之禁建

規定為：水平方向為自捷運設施結構體外緣起算向外六公尺以內，垂直方向為

自地面起算向上至捷運設施或行車安全之最小淨空以內，其有屋頂者則向上至

屋頂結構上緣以內，兩者所形成之封閉區域(圖 10.4-20、圖 10.4-21)。 

本計畫路線主線由民權東路六段轉往南穿出葫洲里之山頭後，隨即跨越中

山高速公路至內湖蘆洲里地區，直至汐止新台五路終點為長約 7.13 公里（包括

7 座高架車站）之高架路段，依照路段特性之不同，沿線高架結構與鄰近建築

物之關係及因應方式說明如下表： 

另，東湖支線長約 2.26 公里（3座高架車站）亦為高架路段。沿線用地為

河川、住宅、農業及保護區等使用，公有地協議使用及私有地辦理徵收時，可

考量一併將禁建寬度納入，避免新設建築物牴觸禁建規定。至於水利用地則無

禁建問題。 

 

  

圖 10.4-20  高架段兩側禁建範圍 圖10.4-21  高架段(車站)兩側禁建範圍
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表 10.4-1  高架段(含車站)路線兩側建築物處理說明 

項次 路段 用地使用情形 處理說明 

１ 蘆洲里路段 
(10+200±∼11+500±) 

工業用地 路線跨越高速公路、都市計畫公園用地

及私有地等，需辦理撥用及徵收程序取

得用地；SB09 站需透過都市計畫變更

方式取得車站所需用地，應將禁建規定

納入考量。 

2 內湖康寧路三段至內溝溪 
(11+500±∼12+240±) 

水利用地 水利用地無禁建問題 

3 內溝溪至汐止中興路以東

30 公尺計畫園道 

(12+240±∼13+700±) 

路線北側為高速

公路，南側為工業

用地及住宅區 

路線北側為高速公路，無牴觸禁建規定

情形。南側規劃機廠使用，建議配合捷

運交通需求闢建並調整都市計畫地區

道路路線與路寬，以符合禁限建規定之

寬度。水利用地無禁建問題。 

4 汐止中興路以東 30 公尺 
計畫園道 
(13+200±∼14+600±) 

住宅及工業區 路線設於 30 公尺計畫園道中央，無牴

觸禁建規定情形。SB11 站進行土地開

發時，應考慮鄰地建築間距之需求。 

5 汐止大同路段 
(14+600±∼15+920±) 

鐵路及工業區 30 公尺計畫園道轉大同路彎道處，辦理

用地徵收時，可考量一併將禁建寬度納

入，避免新設建築物牴觸禁建規定；大

同路寬度 25 公尺，路線設於道路中央

，無牴觸禁建規定情形。 

6 汐止大同路段轉新台五路

路段 
(15+920±∼16+300±) 

保護區及河川 公有地協議使用及私有地辦理徵收時

，可考量一併將禁建寬度納入，避免新

設建築物牴觸禁建規定。水利用地無禁

建問題。 

7 新台五路段 
(16+300±∼17+514±) 

工業區及住宅區 新台五路寬度 30 公尺，路線設於道路

中央，無牴觸禁建規定情形。 
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10.4.13 路線段建物拆遷 

本案所行經之路線，在內湖與台北縣汐止等地區為高架路段，路線主要行經

都市計畫道路與公共設施用地，惟部分路段與用地仍無法避免穿越民宅建物。因

此，本案之用地取得，尚須進行建物拆遷與補償。 

以下針對本案路線與場站布設，所需用地之主要建物拆遷範圍進行說明。 

一、路線段建物拆遷說明 

主要建物拆遷位於汐止社后地區行經機廠附近路段，由於現況道路過於

狹窄，為取得足夠之捷運路線路權寬度，必須拆除社后地區鄰近高速公路南

側較大量之民房。 

其餘路線段拆除民宅，主為路線轉彎處離開計畫道路範圍而進入一般私

地，例如汐止園道轉大同路段與東湖支線近汐湖橋南側向北轉彎處，均需拆

除民宅或工廠。 

另，路線所經汐止社后地區園道用地，現況為低層臨時建築物使用，該

用地應由縣政府辦理園道開闢後協議使用，故本次並未納入建物拆遷評估。

本案路線段可能主要建物拆遷範圍、建物型式及影響面積概估詳表 10.4-2 所

示，後續仍需辦理細部設計確定。 

二、場站建物拆遷說明 

場站設置用地所需拆遷建物，以汐止社后機廠影響範圍最大，預計拆除

範圍內低層 RC 造、磚造住宅、簡易廠房與鐵棚等建物。 

另外，本案各站選擇出入口位置時已考慮，如需拆除建物儘量以低層老

舊建物為主。但出入口用地如具備聯合開發之潛力，則以聯合開發基地完整

性與效益，評估拆遷範圍。本案場站用地之主要建物拆遷範圍、地上建物形

式表 10.4-3 所示。 
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表 10.4-2  本案路線段主要建物拆遷範圍

地上建物型式及影響面積概估表 

路段區位 
土地使用

分區 

地上建物 

型式 

拆除建築樓

地板面積概

估（㎡） 

內湖康寧路三段

加康寧加油站 

加油站 

用地 

1至2層 RC造加

油站與鐵棚 
400  

汐止社后地區高

速公路南側 

農業區與工

業區 

1至3層 RC 造、

磚造住宅、簡

易廠房與鐵棚

等 

3,745  

汐止社后地區高

速公路南側 
住宅區 

2層樓與7層樓

RC 造住宅 
8,240  

汐止大同路與園

道交叉附近 

工業區與 

加油站用地

1至2層鐵造廠

房為主 
1,500  

汐止康皓坑溪西

側 
保護區 

1至2層鐵造廠

房為主 
2,300  

汐止康寧路近汐

湖橋南側 
住宅區 

7層樓 RC 造住

宅 
5,600  

汐止東湖山莊北

側教練場 

交通用地與

丙種建地 

1至2層鋼棚造

幼稚園設施 
900  

註：建物拆除面積概估係依地形測量圖之建物資料概估，實際

仍需辦理細部設計確定。 
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表 10.4-3  本案場站用地主要建物拆遷範圍一覽表 

場站編號與區位 
原土地 
使用分區

影響土地
面積㎡ 

地上建物 
型式 

拆除建築樓
地板面積概
估(㎡) 

SB01車站北側出入口 
特四（河濱
住宅） 

1760 
2至3層樓 RC
造住宅街屋

2,680 

SB01車站南側出入口 
特三（特定
住宅） 

820 
2至5層樓 RC
造街屋與銀
行建物 

1,630 

SB02車站北側出入口 商三、住四 3200 
4層樓 RC 造
住宅街屋 

9,870 

SB02車站南側出入口 
商三、商三
特（住四）

2,482 
1層磚造混3
、5層樓 RC
造住宅街屋

2,100 

SB03車站南側出入口 
商三特（原
住三與住
三之一）

3,330 
1至2層樓磚
造與5層樓
RC 造住宅 

3,700 

SB05車站南側出入口 住宅用地 1,500 
4層樓 RC 造
住宅街屋 

4,400 

SB06車站北側出入口 郵局用地 4,100 
3層樓 RC 造
郵局建物與

鐵棚 
2,900 

SB08車站北側出入口 住宅區 700 1層鐵棚建物 60 

SB11車站用地與機廠
用地 

農業區、
工業區 

10,100 

1至3層 RC 造
、磚造住宅、
簡易廠房與
鐵棚等 

10,400 

SB12車站東側出入口 住宅區 5,000 
6層樓 RC 造

住宅 
1,230 

SB13車站北側出入口 工業區 2,000 
1至3層樓 RC

造建築 
1,900 

SB14車站北側出入口 保護區 850 
1至2層樓鐵
造、磚造建築

600 

SB15車站南側出入口 
都市計畫
道路與鐵
路用地 

4,200 
1至3層樓鋼
造建築 

2000 

SB15車站南側出入口 住宅區 4,180 
3至4層樓 RC
造住宅街屋

7700 

註：1.基地如具聯合開發潛力，評估係依聯合開發範圍進行評估 

  2.建物拆除面積概估係依地形測量圖之建物資料概估 

  3.地上物與拆遷補償費用依台北縣市相關拆遷補償辦法與標準進行概算 
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