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12第十二章  公共運輸系統整合初步規劃 

12.1  臺北都會區公共運輸發展 

一、公共運輸預算 

臺北都會區（包括：臺北市與新北市）過去五年（96-100）臺
北市與新北市之公共運輸預算、資本門預算以及公共運輸預算占資
本門預算之比例如表 12.1-1 所示。 

表 12.1-1  臺北市過去五年公共運輸預算 

單位:百萬元，% 

 項目 96 97 98 99 100 
五年 

平均 

臺
北
市 

交通預算 613.07 859.84 826.44 1,043.71 1,028.97 874.71 

捷運預算 12,852.34 9,530.26 6,911.98 4,418.74 2,901.65 7,322.99 

公共運輸預算 13,465.42 10,390.39 7,738.42 5,462.44 3,930.62 8,197.40 

市府資本門預算 

（不含捷運） 
23,713.16 28,427.90 31,976.52 32,631.16 32,216.13 29,793.09 

市府資本門預算 

（含捷運） 
36,565.50 37,958.15 38,888.50 37,049.89 35,118.38 37,116.08 

公共運輸預算占市

府資本門（含捷運）

之% 

36.83% 27.37% 19.90% 14.74% 11.19% 22.01% 

新
北
市 

公共運輸預算 

（百萬元） 
1,053.67  3,510.45  3,436.31  3,789.07  12,470.38  4,851.98  

資本門總預算 

（百萬元） 
9,679.58  28,600.20  25,015.11  22,153.87  32,217.65  23,533.28  

公共運輸預算占資

本門總預算之比例

(%) 

10.89% 12.27% 13.74% 17.10% 38.71% 18.54% 

資料來源： 

1.96 年～100 年度臺北市地方總預算案:歲出政事別預算表。 

2.臺北市最近 5年公共運輸支出平均比例，a.交通預算係以交通局主管之資本門預算。b.捷運預算係本府負

擔的部分，不含自償性經費辦理貸款之本息。c.市府資本門預算（不含捷運）為本府當年度資本門總預算。

d.市府資本門預算（含捷運）為本府當年度資本門總預算再加上 b項 

3.新北市政府提供 
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二、都市（會）人口規模適宜性 

臺北都會區之空間範圍涵蓋臺北市與新北市，截至民國 100 年 9
月底，臺北市人口為 2,640,099 人，新北市人口為 3,910,086 人，
臺北都會區合計為 6,550,185 人，佔臺閩地區總人口數 23,197,947
人之 28.23%。 

三、公共運輸使用普遍性 

臺北都會區最近 5 年（民國 96 年～100 年）捷運及聯營公車之
平均日運量逐年上升，由民國 96 年 286.9 萬人次/日提昇至今（100）
年 331.3 萬人次/日，另目前通勤日每日運量亦高達約 345 萬人次/
日。 

表 12.1-2  臺北都會區大眾運具使用人數  

單位:人次/日 

年期 公車 捷運 大眾運輸 

96 年 1,729,064 1,140,355 2,869,419 

97 年 1,774,395 1,221,518 2,995,913 

98 年 1,779,242 1,267,048 3,046,290 

99 年 1,774,882 1,384,840 3,159,722 

100 年 1,783,199 1,529,750 3,312,949 

 

依據本府研考會針對臺北市市民最常使用的交通工具調查得
知，臺北市民眾使用大眾運輸（公車與捷運）比例於民國 96 年 48.3%，
於民國 97 年為 42%。 

另依據交通部於民國 98 年與民國 99 年年進行「民眾日常使用
運具狀況調查」得知： 

1.最常使用之交通工具－公共運具使用率：98 年臺北市使用率為
44.5%、新北市為 30.7%；99 年臺北市使用率為 47.9%、新北市為
30.7%。 

2.公共運輸使用率：98 年臺北市使用率為 34.1%、新北市為 24.9%；
99 年臺北市使用率為 37.6%、新北市為 25.9%。 

3.通勤學旅次－公共運輸使用率：由分析資料得知，98 年臺北市使
用率為 38.4%、新北市為 27.4%；99 年臺北市使用率為 42.8%、新
北市為 31.1%。 

經由上述分析得知： 

1.交通部於民國 98 年與 99 年針對對臺閩地區年滿 15 歲以上民眾進
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行電話訪問，無論由所有旅次之公共運輸使用率、最常使用之交通
工具－公共運具使用率、通勤學旅次－公共運輸使用率，皆以臺北
市公共運輸使用率最高，比例高達 34.1%～47.9%、新北市位居第 3
比例高亦達 24.9%～31.1%。 

2.針對最常使用交通工具使用率，由交通部或本府電話訪問資料分析
得知，臺北市公共運具使用率高達 42%～48%，平均亦高達 45%。新
北市公共運具使用率亦達到 31%。 

3.地方交通問題以尖峰時段最為嚴重，由民眾通勤學旅次運具使用
率，進而瞭解政府應提供最何種最適性運具以解決各區域交通擁塞
問題，經交通部電話訪問分析資料得知，無論臺北市或新北市之民
眾仍以利用公共運具為主要通勤運具，其使用率約 27.4%～
42.8%，因此臺北都會區在永續發展上應可考量興建大量輸運、快
速、便捷、安全之捷運系統，以服務實際居住在臺北都會區之旅次
需求。 
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12.2  臺北捷運第三階段路網規劃 

臺北市與新北市在交通政策上皆採取以公共運輸為主、私人運具為輔
的策略；在大眾運輸策略上，均以捷運系統為骨幹，公車系統為輔，以提
供整合大眾運輸系統之無縫隙接駁服務，提升大眾運輸服務品質，提高大
眾運輸之使用率。 

大眾捷運系統發展是臺北都會區整體運輸系統與大眾運輸系統發展
之核心，臺北市政府與新北市政府都以持續推動捷運建設，建構都會完整
捷運路網，提升整體捷運路網效益為兩市之大眾運輸政策重點。 

以下針對未來捷運新莊線新北市段、信義線、松山線、環狀線第一階
段、…等捷運線逐步完成後的臺北捷運第三階段路網規劃內容說明如下： 

一、興建健全路網追求路網最適化與服務面最大化 

臺北都會區的發展逐漸向外圍擴散，隨著國內經濟快速成長使
市中心區逐漸達到飽和，同時在都市快速發展的情形下，私人機動
車輛數快速成長，致道路建設無法滿足旅次需求的成長速度，道路
交通擁擠問題日益嚴重，聯外運輸走廊及市中心區內主要幹道交通
擁塞且逐漸向外延伸，也因為公車服務路線長，行車速率慢，服務
品質無法符合社會的要求，因此，高品質、高效率且能大量快速輸
運乘客的捷運系統需求因應而生。 

臺北捷運之發展與成就受到民眾的肯定，隨著第二階段路網的
陸續完工通車將提昇臺北都會區周邊區域的可及性，在目前已營運
與施工中之路網架構下，捷運未及服務地區的民眾多表達歡迎捷運
路線服務地區運輸之強烈需要，透過民意代表、政府單位服務信箱、
說明會等管道，向政府單位陳請，同時本府捷運工程局也以建構更
為完整之捷運路網為目標，持續就捷運路網未及服務地區與路線延
伸進行研究與規劃，因此臺北捷運將在第一階段與第二階段既定路
網架構下，綜合都會發展、地方需求、整體運輸等考量因素，追求
整體捷運路網最佳化之建設，進行第三階段路網規劃，其規劃目標
如下： 

(一)臺北都會區捷運路網最適化，興建捷運路線主要為服務一、二階段主
要運輸走廊以外之次要走廊，使得臺北市與新北市透過捷運系統四
通八達，並可紓解道路交通擁擠的情形，提升民眾行的便利，進而
提高生活環境品質。 

(二)構建完整環型路網，以利民眾可以透過捷運轉乘快速便捷來往臺北市
與新北市，共創臺北市與新北市一體雙贏。 

(三)配合政府施政計畫、兼顧臺北市與新北市區域計畫及都市計畫之發展
規劃，規劃捷運路線以期達到施政計畫目標。 
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二、第三階段規劃各捷運線運輸功能 

第三階段路網各規劃路線考量及說明如下，路線如圖 12.2-1 所
示： 

 

圖 12.2-1  臺北都會區捷運路網第三階段：規劃中路網示意圖 

1.「民生汐止線」：臺北都會區民汐走廊周邊民生社區、內湖至汐止
地區人口居住密度高，許多金融辦公大樓、科技廠商進駐、大型量
販業集中，另國醫中心亦自臺北市南區遷移至此，臺北市東區的民
生社區、內湖至汐止地區精華地帶間旅運需求，分散捷運路網各路
線間尖峰時段的轉乘旅次，因此民生汐止線的規劃擴大捷運系統之
服務範圍，發揮整體運輸效益。 

2.「環狀線北環段及南環段」：捷運系統環狀線全線橫跨大臺北市與
新北市之文山、新店、中和、板橋、新莊、五股、蘆洲、三重、士
林及中山等 10 個行政區，全線建設完成後可串聯已通車營運之捷
運新店線、中和線、板橋線、淡水線、蘆洲線及文湖線，施工中之
新莊線、桃園國際機場捷運線、萬大-中和-樹林線及規劃中之安坑
線、社子線及南北線共 12 條捷運線，可提供大臺北都會區更便捷
之旅運服務，充分發揮捷運路網之效益。環狀線行經地區之人口數
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於 99 年底已達 200 多萬人，如此龐大之交通旅次，若無大眾捷運
之服務，交通服務品質將很難提升。 

3.「南北線」：捷運文湖線以東至內湖區間之廣大區域為近年來住宅、
商業、科技快速發展之區域，因臺北市東區之旅次成長量相當快
速，南北向往來交通流量龐大；臺北市內湖科技園區從業員工數已
超過 10 萬人，每天尖峰時段進出內科之交通流量已遠大於既有道
路容量，短期交通管理措施已難以有效解決，且隨著大內科之發
展，需求量更大；中、永和地區的發展密度高，僅有中和線服務亦
顯不足，因此規劃南北線。另新北市政府早先完成環狀線的規劃案
中，其北端劍南路站，南端動物園站，如再規劃－南北線串連環狀
線（然目前僅五股至新店之第一階段路線核定），完整環型路網完
成後，結合目前規劃中路網，未來可與 14 條捷運路線相交轉乘，
讓乘客可以透過這些捷運路線，很方便、很快速地往來臺北市新北
市間。故南北線係為完整環型路網之東段，為銜接捷運新店線、文
湖線、信義線、南港線、松山線及環狀線等捷運路線，縮短轉車的
距離與時間，並強化臺北都會區東側區域大眾運輸路網之服務功
能。 

4.「三鶯線」：土城線延伸至頂埔站後，帶動土城至三峽、鶯歌方向
次走廊的交通需求，並且三峽臺北大學的遷設及附近臺北大學城的
開發，為三峽地區引入大量的人口及產業，而三峽、鶯歌地區亦具
有豐富的文化產業及觀光資源，如三峽老街、鶯歌陶瓷博物館、鶯
歌陶瓷老街等，為臺北都會區重要的觀光地區，因應此一地區的觀
光產業的發展須強化臺北至三鶯地區走廊的大眾運輸服務。此外，
為擴大臺北都會區捷運服務範疇，臺北捷運三鶯線更可進一步向桃
園八德地區延伸與桃園都會區捷運路網銜接服務，可大幅提昇三鶯
線運輸效能，改善地區交通環境，加速地區產業及觀光之發展。 

5.「安坑線」：新店安坑地區於都市計畫管制前，聯外道路周邊大型
住宅社區之開發數量龐大，由於該地區交通壅塞問題嚴重，且交通
尖峰特性明顯，加強大眾運輸服務方能改善交通問題，同時配合新
店地區與安坑地區都市計畫通盤檢討計畫之展開，安坑地區發展捷
運系統之各項配合條件已為成熟。 

6.「社子、士林、北投區域輕軌路網」：臺北都會區近年逐漸朝向東
區及北投士林等多核心發展，惟位於淡水河與基隆河交口之社子島
及關渡平原，因政府為賡續開發計畫、促進地方發展，希望藉由提
供便捷之大眾運輸路網，支持社子的開發建設、溝通社子與鄰近區
域之往來，並藉由平衡都市發展，達到土地有效運用之目的。 

上述路線中之民生汐止線、環狀線北環段及南環段、三鶯線與
安坑線等已納入新北市政府發展的捷運三環三線政策中。 
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12.3  積極提昇臺北都會區公共運輸使用作法 

一、近 5 年執行公共運輸政策 

在永續發展下，追求交通政策對生態環境、土地的消耗最小化，
維持環境的最適承載力，為符合「綠色交通」及「低碳生活」的市
政發展願景，新北市政府與本府交通政策的發展以打造低碳城市，
公共運輸優先，建構無縫公共運輸路網為政策發展方向，達到交通
與都市生活結合，創造臺北都會區高品質都市生活及優質運輸環境。 

新北市政府與本府有關提升公共運輸施政計畫，包括： 

(一)落實「大眾運輸優先政策」，持續辦理年度聯營公車服務性路線虧損
補貼、聯營公車價差補貼，推動低底盤公車、社區市民小巴並擴大
公車動態資訊系統至全部公車路線。 

(二)賡續擴建智慧型運輸系統(ITS) ，完成整合公車動態資訊、大眾運輸
轉乘資訊查詢，及提昇公車動態資訊系統及大眾運轉乘資訊查詢之
準確性。 

(三)落實人本交通，捷運車站地區沿線行人空間整頓作業。 

(四)落實「人本運輸關懷服務」，賡續推動低底盤公車、復康巴士、社區
市民小巴及敬老愛心車隊運輸服務計畫。 

(五)賡續檢核臺北都會區捷運第三階段路網規劃。 

(六)強化臺北捷運設施設備，提昇捷運系統安全與效能，捷運乘車環境品
質。 

(七)整合大眾運輸服務，強化轉乘接駁功能，提昇捷運路網效能。 

(八)促進公車路網系統多元發展。 

(九)強化大眾運輸業經營與管理。 

(十)發展藍色公路。 

新北市政府與本府委託辦理相關計畫，包括： 

1.臺北都會區大眾捷運系統第三階段路網規劃摘要及興建優先順序
評估報告 

2.捷運施工時公車路線及轉乘執行計畫 

3.臺北市即時交通資訊網建置、擴充及系統維護案 

4.公車路線站位站牌資料調查暨 GIS 管理系統建置 

5.聯營公車計費制度影響評估  

6.臺北市科技軸帶交通發展計畫 
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7.臺北市聯營公車營運服務指標評鑑 

8.臺北縣綜合運輸規劃暨修訂交通政策白皮書 

9.提升新北市大眾運輸使用效率可行性研究 

10.新北市輕軌運輸系統發展計畫 

11.2011 年新北市交通政策白皮書編修計畫 

12.100-101 年度綠色交通推廣計畫 

13.臺北都會區整體運輸需求預測模式建立與應用(TRTS-IV) 

二、臺北市提昇未來公共運輸政策 

臺北市交通政策白皮書揭示未來將採取以公共運輸為主、私人
運具為輔的策略，發展整合且健全的交通運輸體系，整合之大眾運
輸系統體系，提昇大眾運輸服務品質，健全大眾運輸業者營運環境，
強化計程車運輸與管理，以提高大眾運輸之使用率。為提升大眾運
輸之競爭力，以提高公共運輸使用率，未來將採取下列措施： 

(一) 營造舒適及無障礙運輸環境－強化無障礙環境介面整合。 

1.低底板公車普及化：100 年 6 月底已有 649 輛低地板公車（含 107
輛油電動力混合車），今(100)年下半年將再引進 392 輛低地板公
車，使本市低地板公車數量達 1,041 輛，未來除山區或道路條件限
制外，全面提供低底盤公車。分階段實施目標：2013 年佔 30%，2016
年佔 50%，2020 年佔 70%。 

2.運輸場站設施人性化：考量規劃交通工程通用設計相關措施、規劃
建置高齡者旅運資訊服務系統。 

 

(二) 提高大眾運輸使用率－發展無縫運輸、加強 TOD 導向都市發展。 

1.發展無縫運輸： 

(1)強化需求反應式服務：小復康巴士做為家至捷運站及捷運站至
目的地之接駁，由每車每日平均行駛里程為 86.45 公里，至 2020
年提升每車每日平均趟次至 12 趟次，敬老愛心車隊之車輛數佔
全市計程車數達 30%。 

(2)提供便利大眾運輸資訊服務。 

2.加強 TOD 導向都市發展： 

(1)新開發地區大眾運輸導向發展。 

(2)提高大眾運輸場站密度：市中心步行。公車系統將配合捷運路
線之陸續完工通車，強化其接駁功能，市中心區步行 300 公尺
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距離內可到達公車候車站及 500 公尺距離內可到達捷運車站，
構成一個綿密且便利之大眾運輸路網，至 2020 年大眾運輸之運
量比例達到 70%。 

(三) 檢討運輸服務及費率補貼機制－合宜運輸服務與補貼機制。 

1.大眾運輸費率合理化：檢討費率結構及補貼機制，推動里程計費及
轉乘免費讓票價公平合理，促使市民使用大眾運輸。 

2.為利推動大眾運輸優先政策，及健全整體大眾運輸系統之財務結
構，同時使補貼款發揮更大效益，未來朝向推動財務上以統收統支
方式運作，成立公共運輸處負責統籌大眾運輸優先政策之各項方案
之推動與落實，達到健全財務、永續經營之目標。 

(四) 聰明交通－發展智慧運輸。 

1.擴大資訊加值應用：公車到站資訊全面提供並擴大使用共完成 383
條路線、582 座智慧型站牌建置，100 年 5 月平均每日網頁瀏覽次
數約 10 萬 1,847 次，電話語音查詢約 1,480 次，手機查詢次數約
10 萬 9,726 次。多元管道適時適地提供交通資訊，目標 2020 年時
增加至少 1 倍資訊使用者，並讓民眾可節省至少 15％以上之旅行
時間。 

2.交通資訊整合管理：整合新北市與臺北市公車、交通監控及停車資
訊及管理，目標為達到北北基區域交通管理。 

(五) 創造有利大眾運輸發展環境－TOD 導向都市發展 

道路空間重分配，於鄰近大眾運輸場站範圍 500 公尺內之道路，
重新配置符合人本理念之人行綠化步道；鄰近之商辦大樓、社區與
大眾運輸場站間布設接駁型之自行車道；於鄰近大眾運輸場站範圍
500 公尺內之主要道路，停車內部化。 

(六) 節能減碳－引進綠色運具。 

推廣低污染大眾運具，考量低污染/一般大眾運具差別運價，運
價與票價差額政府補貼，鼓勵業者引進低污染公車，各階段目標為
2013 年達 20%、2016 年達 50%、2020 年達 100%。 

(七) 營造綠色運輸環境－創造舒適步行與自行車環境 

1.提供更舒適人行空間：「每人享有人行空間」（取代「道路面積」）
納入都市發展指標。訂定更舒適的人行道寬度標準（如主要道路應
有 15-20 米寬之人行道、次要道路應有 10 米以上）。 

2.擴增市區自行車道及停車設施：以捷運為主、公車為輔、公共自行
車為網絡之公共運輸服務網，擴增市區自行車道，每年增加 50 公
里。配合市區自行車道擴增，於適切地點亦配合增設自行車停車
架，每年平均增設 500 個公共自行車架。 
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三、新北市提昇未來公共運輸政策 

新北市之交通政策白皮書揭示，未來在交通規劃理念與方向
上，透過交通需求管理的手段(Transportation demand management, 
TDM)，以提升公共運輸使用、合理化使用成本，達到機動車輛減量
效果，間接減少道路擁擠。在運輸系統發展定位上，未來的運輸系
統定位將回歸人本，以行人、公共運輸系統優先為發展方向，未來
將持續推動捷運建設，同時配合中央政策，短期以公車捷運系統
（BRT）或快速公車、幹線公車進行服務。以及提升公共運輸使用意
願－讓搭車人貼心，大眾運輸發展除軌道系統外，更應著重公車系
統的服務，提高系統服務品質，並強化大眾運輸整合服務，提升民
眾的使用意願，除大眾捷運發展外同時擴大公共運輸系統服務範
圍，讓費率合理化，提高整體大眾運輸使用比例，以降低機動車輛
使用。 

提高大眾運輸使用比例之具體作法包括： 

1.整合大眾運輸路網，提供無縫服務。 

2.配合捷運通車整合路網，以臺鐵、捷運、幹線公車及快速公車建構
骨幹大眾運輸系統。 

3.偏遠地區提供骨幹服務，配合地區公車接駁，提供準點、及點服務。 

4.以社區巴士、偏遠地區(撥召)公車擴大捷運服務範圍，考量需求納
入現有鄉鎮免費巴士路線。 

5.推動低底盤、低污染的高服務品質公車。 

6.票證整合、里程計費、轉乘不加價。 

7.資訊平臺整合，地圖化提供充足的服務資訊。 

四、臺北都會區公共運輸發展績效目標 

(一)臺北市政府之公共運輸發展績效目標為 

1.提升大眾運輸旅次比例至 70% 

2.引進低污染大眾運具 100% 

3.強化無障礙環境 0 縫隙 

(二)新北市政府之公共運輸發展績效目標為 

1.市區公共運輸比例以 50%的使用率 

2.郊區公共運輸比例則以 30%的使用率做為 2030 年的目標。 
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12.4  臺北都會區未來展望 

一、臺北市都市發展將為雙心雙軸 

在臺北都會都市體系的發展構想下，臺北市的都市發展模式將
呈雙心雙軸發展，「雙心」是指臺北市內的新、舊核心，兩者皆以
行政、商業為主要的服務機能，西邊的舊核心在機能上主要是由中
央政府各機關結合西門町、臺北車站週邊等地區，東邊則以臺北市
政府市政大樓為中心結合信義計畫推動發展的新核心。除了兩大核
心外，臺北市為了均衡發展也在南區及北區之既有大型地方活動中
心發展為次核心。 

「雙軸」是指臺北市區內的東西與南北兩大主運輸軸。東西軸
包括了忠孝東路、仁愛路、信義路等；南北軸包括了松江路、建國
南北路、敦化南北路等。臺北市近年推動的重大都市計畫包括：臺
北車站特定專用區（淡水河至華山創意文化特定專用區）整體規劃、
臺北機場周邊地區都市更新再開發之規劃、關渡平原（包括大度路
南北兩側、洲美平原、社子島及北士科技園區）規劃案、社子島計
畫案、南港車站沿線土地規劃案、「臺北科技走廊」計畫（自南港
經貿園區、內湖科技園區、北投士林科技園區、迄關渡工業區），
並透過都市更新為臺北市區注入活力，改造都市空間及活化地區商
機。 

二、新北市勾勒一核、二環、三帶、四軸、五心、六區發展藍圖 

未來新北市依據空間的依存性勾勒出一核、二環、三帶、四軸、
五心、六區之發展藍圖，板橋市為發展的主核心，將成為臺北都會
區新的交通樞紐中心、行政中心、商業與業務中心及大型公園與開
放空間的現代化都市景觀；二環為水環、山環，水環為藍色公路環，
主要以遊憩、景觀、休閒、產業及觀光功能；山環為東南遊憩環，
主要以遊憩、景觀、文化活動及各種宗教活動機能；三帶為管理成
長、成長管理、環境管理帶；四軸為中山高軸線、北二高軸線、特
二號軸線、八里新店軸線；五心為土城、瑞芳、新店、新莊、淡水
等地方中心，架構出多核心的發展型態；六區為海山、重新、大文
山、土樹、東北角、北海岸等六個地區。軸線的發展以淡水河西為
新北市的主要重點帶，平衡淡水河兩岸間的發展，以環狀的運輸交
通通勤線縮短城鄉發展。透過捷運、特一號、特二號等環狀的交通
運輸軸線連接，改善以往臺北市為核心的輻射狀交通，加強新北市
各區之間的連繫。運用北二高與中山高穿越新北市的優勢，配合原
有的工業環境，發展高附加價值的高科技產業。 
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三、未來都會區土地使用型態以大眾運輸導向的概念，引導都市的發
展，將可以避免都市漫無方向的蔓延。 

不論是已發展區或是未發展地區，於未來土地使用預期在強度
上仍有著更為高度密集，而未來都會區內的大眾運輸型態，將是結
合現有的道路系統（含公車專用道）與陸續興建中的捷運系統為主，
因此在土地使用型態上，如能以大眾運輸導向的概念，引導都市的
發展，將可以避免都市漫無方向的蔓延。隨著捷運路網向都會區地
方中心都市乃至於與桃園國際機場的相連，臺北市土地使用發展型
態也將沿著捷運路網向外延伸。 

四、臺北都會區大眾捷運系統第二階段路網完成後，捷運串連臺北市
及新北市，擴大了臺北都會區生活圈。 

臺北都會區大眾捷運系統第二階段路網完成後，數條 L 型路線
於臺北市核心區相互銜接成格狀服務，此 L 型路線兩端向外圍衛星
城市延伸，連接聯外運輸走廊，提供市區外圍民眾進入市中心後有
較多的選擇；透過各條 L 型路線之組合，除可提供各聯外運輸走廊
輻射型路網外，於臺北市核心地區因彼此銜扣，因而構成格狀之路
網，可提供核心地區最佳之運輸服務，又因此一格狀路網，可分散
核心地區之集中度，避免加重新、舊核心之負擔，減少不必要進入
市中心區之旅次，如再搭配接駁公車路線，將可形成一非常綿密、
便利的大眾運輸路網。 

完成後將使臺北都會區捷運路網架構形成市核心地區格狀路網
（南港線、信義線、松山線、文湖線、新莊線市區段、淡水線），
結合聯外重要運輸走廊之輻射狀路線（淡水線、蘆洲線、新莊線新
北市區段、板橋土城線、中和線、新店線、桃園國際機場聯外捷運
系統）構建出更為完整的捷運路網架構，將使臺北都會區民眾透過
捷運路網之擴充，四通八達之便利運輸，提高了每日各種活動之可
及性，也有效地縮短旅行時間，紓緩了道路交通擁擠的問題，也因
捷運串連臺北市與新北市，擴大了臺北都會區生活圈。 

五、透過全環捷運線連結各運輸走廊捷運線，使臺北都會區捷運路網
整體架構更為完整與便利。 

臺北都會區第二階段路網中，尚包含路線案已奉行政院核定之
環狀線第一階段路線之建設作業。臺北都會區大眾捷運系統環狀路
線之規劃考量，係結合市中心區格狀路網與聯外重要運輸走廊輻射
狀路網之基礎架構下，透過環型路線串連整合為完整捷運路網架
構，中央亦相當肯定環狀線之功能與重要性，惟考量中央與地方政
府財政狀況，先行核定環狀線第一階段路線，新北市與臺北市亦透
過雙方合作，由臺北市政府捷運工程局承接新北市政府規劃完成並
報中央核定之環狀線第一階段工程建設與土地開發作業，同時臺北
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市政府更提出完整之環狀路網架構，考量由新北市政府規劃之環狀
線與臺北市政府捷運工程局規劃之南北線結合而成，未來將透過系
統整合、票證整合，一車到底營運方式達成全環串連之目的，使臺
北都會區捷運路網整體架構更為完整與便利。 

六、配合捷運路網逐步建設完成，新北市政府亦已著手研擬相關配套
方案因應措施。 

配合捷運路網逐步建設完成，地方政府亦已著手研擬相關配套
方案因應措施，如新北市政府擬訂交通整體發展願景，配合捷運沿
線及場站周邊都市更新，以大眾運輸導向發展(TOD)規劃重新調整都
市機能，建構捷運生活圈，積極推動捷運路線周邊先期規劃，並且
為了達到綠色交通新作為，配合捷運通車規劃接駁型公共自行車、
廣設腳踏車架、增設接駁公車等具體計畫；而本府施政方向則以「打
造城市的新願景」為目標擬訂「建設臺北十大策略」之具體可行建
設策略方向，配合捷運通車推動捷運路線周邊都市更新、進行公車
路線調整接駁服務、增設社區小巴運輸服務做為住宅與捷運、公車
站之中繼接駁交通工具、建構市民腳踏車道路網，推動腳踏車變成
市區通勤可以使用的交通工具。 

七、早日達成綠色交通、環境永續之里程碑 

都會區次要運輸走廊大眾運輸需求仍有很大發展空間，故相關
捷運建設計畫，逐年排定計畫期程編列預算配合推動，都市發展朝
大眾運輸導向之發展為必然之趨勢與方向，未來當持續擴大捷運與
公車路網，提供民眾更安全、舒適、便捷之大眾運輸環境作為都市
運輸政策發展之方針，接續進行路網擴充與完整之建設計畫，俾早
日達成綠色交通、環境永續之里程碑！ 
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12.5  綠色運輸整合規劃概念 

環狀線之規劃構想乃在以環狀路線串連現有的輻射狀捷運路線，透過
交會轉乘達到便捷運輸之目的，因此在轉乘與集散的功能上會是其最主要
的路線功能定位。捷運環狀線北環段涵蓋範圍包括新北市五股、三重、蘆
洲區 6個車站及臺北市大同、士林、內湖區 6個車站；南環段則包括新北
市新店區 1個車站與臺北市文山區 5 個車站。 

為提升其轉乘接駁的功能、達到無縫接軌的目的、提升綠色運輸的使
用率及方便性，必須對於各車站之轉乘系統以綠色運輸之概念進行相關軟
硬體的配套規劃；此外，為培養未來環狀線北、南環段各車站之使用率及
運量，除規劃與路線平行之先導公車行駛外，亦須加強與鄰近地區主要旅
次點的接駁公車，養成民眾轉乘之旅運習性，提高本計畫之可行性。 

一、軌道運輸整合轉乘 

為符合旅客轉乘的方便性與期待，環狀線北、南環段各車站建
議規劃為「站內轉乘」之方式，旅客毋須再出入各一次驗票閘門即
可順利轉乘，詳表 12.5-1 所示。 

表 12.5-1  環狀線南北環與相關捷運系統轉乘交會站轉乘規劃 

環狀線 區段 交會路網 交會站名 轉乘方式 

南環段 木柵段 文湖線 動物園站-Y1 高架與地下站內轉乘 

北環段 

五股-蘆洲 蘆洲線 徐匯中學站-Y21 地下車站間站內轉乘 

蘆洲-士林 社子輕軌 LO04-Y24 高架與地下站內轉乘 

士林-內湖 淡水線 士林站-Y26 高架與地下站內轉乘 

內湖段 文湖線 劍南路站-Y29 高架與地下站內轉乘 

 

二、公車系統整合轉乘 

未來環狀線可提供轉乘及集散的功能，除透過交會轉乘串連各
高、中運量捷運路線，將旅運轉乘次數及搭乘距離縮短外，更可透
過環狀線各車站提供之地區性接駁運輸系統，把大眾運輸服務的範
圍更深入至各社區及鄰里。考量北、南環段途經地區之都市規模、
運輸需求與道路條件，適宜發展以捷運環狀線為主，輔以市區公車
路線及捷運接駁公車的無縫大眾運輸服務。建議在各環狀線車站都
要設置「公車停靠空間」、「旅客候車設施」及「乘車資訊系統」，
提供舒適、便捷、智慧化的整合轉乘服務。 
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三、停車轉乘捷運規劃 

為擴大環狀線的服務範圍及吸引私人運具旅次移轉使用，建議
在捷運車站周邊視用地許可狀況設置汽車或機車轉乘停車場，滿足
車站之轉乘停車需求。另為鼓勵使用綠色運輸工具，在各捷運站都
應設置自行車停車設施。上述停車設施建議可採停車轉乘捷運計次
收費或免費方式，吸引自行車或機車旅客轉乘捷運，汽車部分則一
律收費，但仍可享受轉乘捷運之優惠。 

四、綠色運具轉乘規劃 

綠色運輸應以人為本，捷運環狀線沿線車站 500 公尺與 800 公
尺服務範圍內各道路（路寬 8 公尺以上道路）均應布設人行道，串
聯自行車道與大眾運輸場站，增進不同綠色運輸網絡的連結。以下
分別說明捷運環狀線北、南環段各車站之綠色運具轉乘規劃構想。 

(一)建構完整綠網 

為提升綠色運具使用率，區內各級道路應確保人行道、自行車
道與公車路線串聯之連續性，聯外交通則確保捷運與公車之連結，
設轉運站提供大眾運輸(客運、巴士、自行車、人行)轉運接駁服務
並保持其發展彈性，綠網建置架構如圖 12.5-1 所示，以捷運車站為
中心，於車站週邊 10～15 分鐘步行距離為範圍，加強改善車站週邊
之自行車停車空間或設施，以及加強整理週邊連通道路的人行空
間、停車設施，逐步建立大眾運輸生活圈。 

 

圖 12.5-1  建構綠色交通完整綠網示意圖 
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(二)創造舒適空間 

建築退縮可為自行車道
與人行道預留發展與擴充空
間，使其形成連續且完整綠
色運輸系統路網。在新訂都
市計畫區、都市更新地區、
非都市計畫區等地區可於土
地使用管制中明定建築退縮
範圍，並以建蔽率相關規定
提供開放空間，配合建築退
縮空間使用，利用建築退縮
留設空間，充分作為行人專
用道、自行車專用道等綠色
運具專用路權使用。車站周
邊服務範圍可以利用帶狀空
間建立綠色運輸獨立綠廊，
並劃設為非機動型綠色運輸
專用道，使人、車分流，兼
顧 舒 適 及 安 全 性 ， 如 圖
12.5-2 所示。 

(三)落實配套措施 

在推動綠色運具與大眾
運輸之前提下，建議車站周
邊地區禁止路邊停車，並配
合執行機車退出騎樓政策、
還路於行人。 

五、轉乘優惠措施規劃 

為提升大眾運輸使用率，除配合相關轉乘規劃及轉乘票證優惠
方式服務乘客外，目前大眾運輸轉乘優惠僅搭乘捷運轉乘公車、或
是公車轉乘捷運可享有轉乘優惠。隨著未來捷運路網的拓展，站外
轉乘的方式會逐漸出現，目前捷運板南線與環狀線第一階段路線交
會之「板橋站」、「新埔站」及「新埔民生站」都規劃採用站外轉
乘的方式；另配合公車路線的調整，將會有公車轉乘公車之需求。
但目前捷運及公車不同路線間轉乘並無任何優惠措施，應將捷運轉
捷運、公車轉乘公車之旅次納入優惠範圍，另可由以擴大社會福利
措施之觀點出發，提升使用率或其他因應減碳方案之相關配合措
施，提出大眾運輸轉乘優惠措施，用以提升大眾運輸使用效率，如
特定族群(學生、固定通勤族)搭乘大眾運輸優惠措施(如定期票)與
配合推動高乘載措施方案。 

 

圖 12.5-2  綠色交通完整綠網 

-退縮建物示意圖 
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六、公共運輸系統整合規劃 

目前計畫範圍內之大眾運輸主要利用公車系統，本計畫提出公
共運輸系統整合發展規劃構想，如圖 12.5-3 所示。分別說明如下： 

 

圖 12.5-3  公共運輸系統整合發展規劃構想 

(一)大眾運輸路線增闢與調整 

1.配合捷運環狀線服務路廊及相關建設計畫，整合地區公車路線 

捷運環狀線營運前，規劃於捷運環狀線路廊，以與其他捷運
路線轉乘站：「新北產業園區站」、「徐匯中學站」、「社正公園
站」、「士林站」、「劍南路站」、「動物園站」及「大坪林站」
為端點，利用鄰近道路，建置穩定、快速、直捷的捷運先導公車或
捷運快捷公車，提供臺北市與新北市跨區間的點對點運輸服務，預
先培養捷運環狀線的運量。 

捷運環狀線北、南環段完工通車後，檢視沿線路廊及現況公
車路線，現有公車與捷運路線重疊性高或路線與捷運車站距離近但
未設停靠站之公車路線，進行公車路線之調整檢討，調整方式包括
路線取消、路線延伸、路線縮短、部分路線繞駛及增加停靠站位等，
提供捷運車站公車轉乘接駁服務。 

2.社區接駁巴士行駛計畫-延伸軌道運輸系統服務範圍 

延伸既有公車及軌道運輸系統效能，以主要的場站為轉運節
點，服務周邊社區為範圍，協助各大型社區規劃接駁巴士服務路
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線，完成「最後一哩」的大眾運輸服務，以延展大眾運輸服務範圍，
並已採用民營聯營化之經營為優先考量。 

(二)推廣永續發展的綠色運輸系統 

1.推廣低污染運具 

低污染運具為使用替代能源（Alternative Energy）、可再
生能源（Renewable Energy）或不會造成環境影響的綠色能源
（Green Energy）亦稱潔淨能源（Clean Energy）之交通工具，本
計畫建議於人口密集的都市發展地區，補助及獎勵公車業者引進電
力、瓦斯或混合動力的公車。未來視電動車、電動機車之推動狀況，
配合政策設置充電設施。 

2.推動公共自行車計畫 

新北市部分車站加入「市區公共自行車租借系統試辦計畫」、
臺北市部分車站則加入「臺北市接駁型公共自行車租賃系統服務計
畫(U-Bike 微笑單車，民國 101 年更新系統及名稱)」，方便民眾
通勤與轉乘等，建構無碳短程接駁運輸概念。 

3.塑造綠色交通舒適路廊 

配合捷運線沿線場站規劃，合理調整場站及周邊土地使用內
容與強度，重新塑造地區中心意象，提供綠色運具專有路權，廣設
自行車道、人行步道。 

(三)智慧型運輸系統整合大眾運輸資訊 

1.建置智慧型運輸系統(ITS)提升服務品質與到站準點率 

為提高旅客使用公車轉乘捷運的意願，建議利用號誌控制及
智慧型運輸系統(ITS)的交通管理手段，提升社公車固定班次的到
站準點率，同時引進低污染環保車輛，並美化、強化公車站區，改
善搭車及候車環境。 

2.大眾運輸場站資訊之蒐集、整合與發布 

不同旅行階段其資訊服務內容及發布管道不同，搭乘大眾運
輸之旅行過程分為五階段： 

 

其中：第一、第五階段資訊由個人化行動設備或路側資訊設施提供； 

第三階段資訊由車內顯示設備提供； 

第二、第四階段之等車及轉乘資訊則由場站設備提供列車資訊。 
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(四)發行跨運具公共運輸定期票 

1.推動大眾運輸系統轉乘優惠 

目前僅捷運與公車轉乘享有票價優惠，而轉乘優惠亦有利於
擴大電子票證市場規模，由於公路客運、國道客運經營業者眾多，
協商與分帳機制較繁雜，且與臺鐵互有市場競爭性；而高鐵票價高
出公車、捷運甚多，無縫轉乘接駁的便利性更優於轉乘優惠的吸引
力。因此，優先推動者可考量採行「公車+臺鐵」、「公車+捷運」、
「捷運+臺鐵」、「公車+公車」、「捷運+捷運」的雙向轉乘優惠
組合，後續則可擴大至大眾運輸系統與計程車及汽機車、自行車租
賃的雙向轉乘優惠。 

2.擴大電子票證之交通服務範圍 

在「多卡通」政策實施下，電子票證的整合與使用量的成長
是可預見的趨勢。現況中長程交通運輸系統包括公路客運、國道客
運、臺鐵、高鐵等均已陸續建置電子票證，後續應逐步擴大電子票
證使用範圍，本計畫建議可發行多樣化跨運具公共運輸月票，降低
乘客使用成本與業者營運成本，逐步實現一卡在手，可於公車、捷
運、臺鐵、高鐵乃至於計程車通行無阻的願景。 

(五)改善弱勢族群運輸服務 

老年人口及身心障礙者等弱勢族群的運輸需求為不可忽視的重
要議題。現況臺北都會區提供之復康巴士，受限於人工排班派遣、
車輛牌照監管等問題，呈現供不應求情形。本計畫建議引進撥召公
車，行駛於偏遠地區、運輸需求較低以致大眾運輸無法提供服務或
不具經濟效益之地點，其服務範圍以民眾撥召地點接送至鄰近之鐵
公路車站與捷運車站為主。 

(六)改善計程車服務品質 

計程車為都會區公共運輸系統重要一環，相較一般大眾運輸系
統，計程車可提供私人運具之迅速、方便、及戶等優點，其運輸特
性介乎私人與大眾運輸工具之間，可輔助大眾運輸路網不足問題。
建議未來除於各捷運站設置計程車招呼站外，亦可推動上、下午尖
峰時段之短程計程車共乘，以捷運站為端點，服務各大型社區據點。 
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12.6  車站綠色運輸環境規劃構想 

捷運系統具快速、準點與可靠性高之特色，因此會吸引眾多旅次轉乘
使用，依據距離捷運站之遠近，轉乘旅次選擇使用之運具主要包括步行、
自行車、機車與公車。因此，為提升各捷運車站轉乘接駁之功能，達到無
縫接軌的目的，提升綠色運輸的使用率及方便性，下節(12.7 節)將提出
車站轉乘環境之整體規劃建議。 

此外，在綠色運輸對於使用者友善而人性化提升的部分，則可藉由改
善及創造對於步行及自行車使用者的舒適環境達成，茲就人行道及自行車
道動線布設狀況、大眾運輸站牌之設置與乘客候車空間是否妥適、車站周
邊標誌、標線與號誌設置是否完善與停車空間是否足夠等方面檢討與規
劃，期望透過系統整合規劃，建立綠色交通完整綠網與優質大眾運輸生活
圈。 

一、人行與自行車動線規劃 

完善的人行與自行車動線應具備「安全性」、「引導性」、「舒
適性」、「便利性」、「連續性」，方能構成好的人行與自行車道
空間條件，規劃原則如表 12.6-1 所示。 

相關動線的規劃，除遵循上述六項原則外，另亦可考量利用與
整合周遭環境，例如為整合站區周邊機關學校設施及動線，改善周
邊交通混亂問題，例如在政大、故宮、士林官邸等地點建置直達捷
運站之木棧道或木棧平台，不僅疏散道路人行道上擁擠的人潮，也
保障學校師生、遊客及候車民眾之安全。 

表 12.6-1  人行、自行車道規劃原則表 

原則 內容 

安全性 

指考量人身安全及安穩。當行人或自行車行走或騎乘時，人身有安全感受，使其能夠

安穩地達到目的地。其設置的項目 1.行人與自行車的緩衝綠帶設置。2.足夠之照明設

施。3.分隔設施。4.鋪面顏色區分。5.危險警標誌。6.禁止標誌。 

引導性 
指具有明確的指引交通標誌與設施，讓行人與自行車清楚通行路線。其設置的項目 1.

方向指引標示牌。2.運用植栽界定辨識性。3.標誌及標線引導設置。 

舒適性 

指人行道與車道設計安穩及平順，使行人與自行車，能有愉悅的身心感受，考量舒適、

具景觀美質騎乘空間。其設置的項目 1.。自行車道寬道 2M 以上。2.車道高低差連接

點連續平整。3.鋪面品質良好(具透水性、防滑、平穩)。5.維持車道空間環境之乾淨。 

遮蔭性 
指有連續林蔭或建物遮蔽。提供人行道與自行車道有遮陽的功能，具涼爽的行走或騎

乘環境。 

便利性 指需提供足夠的服務設施，增加使用的方便性。如足夠與便利的自行車停放架設施等。 

連續性 
人行道與自行車道之規劃，應連結主要旅次起訖點，以具備使用上之連續性，始能提

升服務品質，提高使用機會。 
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二、大眾運輸站牌及候車空間調整 

為方便大眾運輸旅次轉乘捷運，捷運站周邊皆配置為數眾多之
公車路線，當尖峰時，各路線公車同時抵達時，若停靠空間不足，
經常會因為等候靠站占用道路空間而影響道路服務水準。另多線公
車經過，若候車設施無法滿足乘客需求，亦可能衍生候車空間不足
的問題，如候車亭無法容納所有乘客，尤其當雨天或日照強烈時，
將無法提供舒適之候車空間。 

解決公車專用停車格及候車設施不足的問題，除重新檢討規劃
公車路線降低需求外，在空間無虞情況下可採增加劃設格位方式，若空

間受限無法增設，則可採取分散路線方式，使公車不會集中於一處停靠，

但須考量將路線依照行駛路線及到達地點分類設置，並於車站(捷運站及

公車亭等)提供詳細之路線站位停靠資訊。 

三、周邊標誌、標線、號誌及分隔島缺口之配合 

由於捷運車站為自行車及各種機動車輛轉乘地點，若周邊之標
誌、標線及號誌標示不清、位置錯誤或時相設計不良，將造成捷運
車站周邊轉運效率降低；導引錯誤、標面高度不足或分隔島缺口設
置不良，也有可能造成用路人或行人受傷。其改善措施主要是在車
站完成後，就周邊周邊標誌、標線、號誌及分隔島缺口進行配合檢
討，包括調整標誌、標線設置位置與尺寸、人行及自行車道動線調
整等。 

四、周邊停車空間檢討 

停車空間檢討主要包括設置自行車車架、機車停車格（停車彎）
及汽車停格（或路外停車場）。捷運行經路廊大多皆屬都市發展密
集地區，車站出入口用地取得不易，可提供的停車空間有限，因此
捷運站周邊停車位供給不足為普遍之現象，也因此造成捷運站周邊
違規停車現象嚴重，不僅影響交通也造成市容髒亂。後續將針對本
路線各新設車站，進行周邊現有停車空間檢討並於整體考量捷運站
周邊土地使用狀況後，提出改善建議。方式包括： 

(一)尋找可增設之停車空間、檢討未被充分使用之停車空間，分析未充分
使用原因與增加使用率之方式(如加強導引標示)。 

(二)檢討違規停車狀況，違規停車現象之產生，可能肇因於停車設施不
足，也可能是因為停車設施設置位置與民眾使用習慣或期望不符，
對於前者應設法降低需求(鼓勵步行或搭乘大眾運輸)或增加供給，
後者則應透過了解民眾需求改變設置點、方式或透過管理取締方式
降低違規現象。 
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12.7  車站轉乘設施環境規劃構想 

綜合前述綠色運輸之轉乘概念及方法，表 12.7-1～表 12.7-3 就環狀
線北、南環段各新設車站之轉乘設施規劃內容彙整說明： 
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表 12.7-1  環狀線北環段各車站轉乘規劃建議(新北市區段) 

區段 站別 區域 土地分區 
聯絡/ 

接臨道路 
捷運轉乘 公車轉乘 

計程車 
招呼站 

停車轉乘設施 

汽車 機車 自行車 

北
環
段 

(

新
北
市
段)

 

Y19A 
新北市 

五股區 
工業區 

五工路 

五權路 
無 

設置公車彎 ○ ◎ ◎ ◎ 

調整站位及名稱
(五權路口) 

新設 
調整現有 

路側停車格 
增設機車彎 增設自行車架 

Y19B 
新北市 

五股區 
農業區 

中興路 

(108 縣道) 
無 

設置公車彎 ○ ─ ○ ○ 

調整站位及名稱
(鴨母港) 

新設 建議不設置 增設機車彎 增設自行車架 

Y20 
新北市 

蘆洲區 
農業區 中山一路 無 

設置公車彎 ○ ─ ○ ○ 

調整站位及名稱
(永安里、寶隆工
業區) 

新設 建議不設置 增設機車彎 增設自行車架 

Y21 
新北市 

蘆洲區 

商業區 

住宅區 

中山一路、集

賢路(103 甲

縣道) 

蘆洲線 

徐匯中學站 
現有公車彎及站
位 

● ● ● ● 

現有 現有 現有 現有 

Y22 
新北市 

三重區 
農業區 

三信路 

五華街 
無 

設置公車彎 ○ ○ ◎ ◎ 

調整站位及名稱
(分子尾、三重高
中) 

新設 增設路側停車格 增設機車彎 增設機車彎 

Y23 
新北市 

三重區 
住宅區 

集賢路 

(縣 103 甲) 
無 

設置公車彎 ○ ○ ◎ ◎ 

調整站位及名稱
(五華國小) 

新設 
增設路側停車格或路

外停車場 
增設機車彎 增設自行車架 

●：現有設施、◎：建議設置、○：考慮設置、─：暫不建議。 
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表 12.7-2  環狀線北環段各車站轉乘規劃建議(臺北市區段) 

區段 站別 區域 土地分區 
聯絡/ 

接臨道路 
捷運轉乘 公車轉乘 

計程車 
招呼站 

停車轉乘設施 

汽車 機車 自行車 

北
環
段 

(

臺
北
市
段)

 

Y24 
臺北市 

士林區 

公園、停車

場、機關 
中正路 

社子輕軌 

社正公園站 

設置公車彎 ◎ ◎ ◎ ◎ 

新增捷駁路線、
站位 

新設 
增設路側停車格或路

外停車場 
增設機車彎 

增設自行車架、 
公共自行車 

Y25 
臺北市 

士林區 
學校、機關 

中正路 

基河路 
無 

設置公車彎 ◎ ◎ ◎ ◎ 

調整站位及名稱
(士林行政中心) 

新設 
調整現有 

路側停車格 
增設機車彎 

增設自行車架、 
公共自行車 

Y26 
臺北市 

士林區 
商業區 中正路 

淡水線 

士林站 

現有 

公車停靠區 

● ● ● ● 

現有 現有 現有 現有 

Y27 
臺北市 

士林區 
公園 

福林路 

雨農路 
無 

設置公車彎 ○ ─ ○ ◎ 

調整站位及名稱
(泰北中學、士林
官邸) 

新設 建議不設置 增設機車彎 增設自行車架 

Y28 
臺北市 

士林區 
交通用地 

至善路 

力行街 
無 

公車端點站 
設置公車彎 

◎ ◎ ◎ ◎ 

調整站位及名稱
(故宮、外雙溪) 

新設 
整合現有 

路外停車場 
整合現有 

路外停車場 
增設自行車架、 

公共自行車 

Y29 
臺北市 

中山區 
轉運站 北安路 

文湖線 

劍南路站 

劍南路公車轉運

站 

● ● ● ● 

現有 現有 現有 現有 

●：現有設施、◎：建議設置、○：考慮設置、─：暫不建議。 
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表 12.7-3  環狀線南環段各車站轉乘規劃建議 

區段 站別 區域 土地分區 
聯絡/ 

接臨道路 
捷運轉乘 公車轉乘 

計程車 
招呼站 

停車轉乘設施 

汽車 機車 自行車 

南 
環 
段 

Y1 
臺北市 
文山區 

動物園 新光路 
文湖線 
動物園站 

現有公車彎及 
公車專用道 

● ● ● ● 

現有 現有動物園停車場 增設機車彎 
增設自行車架、 
公共自行車 

Y1A 
臺北市 
文山區 

學校 
(政大) 

秀明路 
指南路 
萬壽路 

無 

設置公車彎 ◎ ─ ─ ● 

調整站位及名稱
(萬興圖書館、政
大) 

新設 建議不設置 建議不設置 
增設自行車架、 

公共自行車 

Y2 
臺北市 
文山區 

學校 
秀明路 
木新路 

無 

設置公車彎 ○ ○ ◎ ◎ 

調整站位及名稱
(指南路口) 

新設 
調整現有 

路側停車格 
增設機車彎 增設自行車架 

Y3 
臺北市 
文山區 

商業區 
住宅區 

木柵路 
興隆路 

無 

公車端點站 ◎ ○ ◎ ◎ 

調整站位及名稱
(木柵總站) 

新設 
調整現有 

路側停車格 
增設機車彎 增設自行車架 

Y4 
臺北市 
文山區 

商業區 
住宅區 

木柵路 
辛亥路 

無 

設置公車彎 ◎ ○ ◎ ◎ 

調整站位名稱
(溝子口) 

新設 
調整現有 

路側停車格 
增設機車彎 增設自行車架 

Y5 
新北市 
新店區 

工業區 寶元路 無 

設置公車彎 ○ ○ ○ ○ 

新增捷駁路線、
站位 

新設 
增設路側停車格或路

外停車場 
增設機車彎 增設自行車架 

●：現有設施、◎：建議設置、○：考慮設置、─：暫不建議。 
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